Mur obronny m. Kalisza - ul. 19-02-2010
Piskorzewska 17
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
E1 | 45453000- Mur obronny - ul. Piskor zewska 17 m3 34,09
7
Roboty
remontow
ei
r enowacy
jne
4,06+1,27+16,45+0,09+10,88+0,8+0,54 m3 34,09
P1 | TZKNBK CZ. | Odbicie tynkéw bez wzellu na rodzaj podia, scian i m2 55,26
VI strop6w wewn.z usurc.gruzu na plac budowy z zaprawy
0601-0070 cem-wap.bez zerw.otrzcin.lub darnic o pow.5 m2
14,5*6,00*0,4 m2 34,80
6,82*3,00 m2 20,46
P2 | TZKNBK CZ. | Wyréwnanie powierzchidtian przez skucie nieréwég na | m2 87,00
IV 2001-5350 | gtbokas¢ 4 cm w murach z cegly na zaprawie wapiennej Jub
cementowo-wapiennej
14,5*6,00 m2 87,00
P3 | TZKNBK CZ. | Oczyszczenigcian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo  ma2 107,46
VII 0301-2330| dosipnych, powierzchnia ponad 5 m2
14,5*6,00+6,82*3,00 m2 107,46
P4 | TZKNBK CZ. | Reczne rozebranie konstrukcji betonowej dibetowej, bez m3 0,73
111 0501-0620 | wywiezienia gruzu i czyszczenia zbnigew tawach
fundamentowych i ptytach o grub.ponad 15 cm
14,5*0,5*0,1 m3 0,73
P5 | TZKNBK CZ. | Wykop wskoprzestrzenny o szer.dna do 1,5m w gruncie m3 3,55
I 0301-0550 | suchym,z odrzuceniem ziemi na odl.dovdbok lub z
zatadowaniem do przewozu,clgt 1 m,w gruncie Il
14,5*0,35*0,7 m3 3,55
P6 | TZKNBK CZ. | Wywiezienie ziemi na wyznaczone wWysSyoisz m3 3,55
11 0304-1930 | zaladowaniem i wytadowaniem, samochadaaodlegtéé
do 1 km, grunt kat.lll
3,55 m3 3,55
P7 | TZKNBK CZ. | Dodatek do wywdzki ziemi za #@e rozpocete 0,5 km m3 3,55
I 0304-1940 | odlegtéci transportu ponad 1 km. Grunt kat.lll
Krotnos¢= 18,00
3,55 m3 3,55
P8 | TZKNBK CZ. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego na va@one m3 6,68
11 0304-2030 | wysypisko, z zatadowaniem i wyladowamisamochodami
na odlegté¢ do 1,0 km
55,26*0,03+107,46*0,04+0,72 m3 6,68
P9 | TZKNBK CZ. | Dodatek do wywdzki gruzu zazke dalsze rozpoete 0,5 m3 6,68
11 0304-2100 | km odlegkzi transportu ponad 1 km
Krotnos¢= 18,00
6,68 m3 6,68
P10| TZKNBK CZ. | Fundamenty z kamienia polnego na zajga m3 4,06
IV 0101-0080 | wapienno-paskowej z oczyszczeniem dylopu
14,5*0,35*0,8 m3 4,06
P11| TZKNBK CZ. | Uzupelnienie muréw gtadkich z ceghtyrkiej grubdci 1 m3 1,27
IV 0501-0760 | cegly wiléci 1,0-2,0 m3 w jednym miejscu na zaprawie
cementowo-wapiennej
14,5*0,25*0,35 m3 1,27
P12 | NNRNKB Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgmeie poziome z| m2 5,07
2-02U papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
0618-0100
14,5*0,35 m2 5,07
P13* ANALIZA Odsolenie muréwérodkiem ESCO-FLUAT metad m2 9,74
WLASNA kompreséw
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1

OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0.



Mur obronny m. Kalisza - ul. 19-02-2010
Piskorzewska 17
Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. $toskladowe Razem
1 2 3 4 5 6
2,5*1,4+1,53*1,06+1,1*0,7*6 m2 9,74
P14| TZKNBK CZ. | Uzupelnienie muréw gtadkich z ceghtyrkiej grubdci 1 m3 16,45
IV 0501-0760 | cegly wiléci 1,0-2,0 m3 w jednym miejscu na zaprawie
wapienno-piaskowej
14,5*5,00*0,26 m3 18,85
minus
-(2,5*1,2+1,53*1,06+1,1*0,7*6)*0,26 m3 -2,40
P15* ANALIZA Osadzenie kotew stalowych z ptaskownikd x 4 mm i dt. szt. 58,00
WEASNA 500 mm
14,5*4 szt. 58,00
P16 | TZKNBK CZ. | Uzupetnienie muréw grubych z ceglyyiej gr.1 cegty do| m3 0,09
IV 0501-0680 | 1m3 w 1-ym miejscu ha zaprawie wapiepiaskowej.
Elementy w od¢bnej robocie:filary,nadpt@ ptaskie,pilastry
2,8*0,12*0,26 m3 0,09
P17 | TZKNBK CZ. | Podktad z gruzu na podtogruntowym wraz z wyréwnaniem mg3 10,88
X1 0107-0722 | podioa i zalaniem kruszywa zaprawvapienm - wypetnienie
przestrzeni pomtzy starym murem, a nowym
14,5*5,00*0,15 m3 10,88
P18| TZKNBK CZ. | Uzupehienie muréw z cegly gotyckiepg.ponad 1 cegiw | m3 0,80
IV 0501-0840 | ilgci 1-2m3 w 1-ym miejscu na zaprawie
wapienno-piaskowej.Elementy w atinej
robocie:gzymsy,attyki,portale - czapki
14,5*0,5*0,11 m3 0,80
P19| TZKNBK CZ. | Przemurowanie kominéw wolnosioych na poddaszu i m 0,54
IV 1201-3700 | ponad dachem z cegly na zaprawie camentvapiennej
"30", o objetdci do 0,5 m3
0,45*0,8*0,75*2 m 0,54
P20| TZKNBK CZ. | Spoinowanie murdw z cegtly gotyckiegakich w ilasci m2 84,50
IV 0901-2290 | powyej 2 m2 w jednym miejscu
14,5*5,00 m2 72,50
14,5*0,5 m2 7,25
1,1*0,26*12+1,2*0,26*2+2,65*0,26 m2 4,715
P21 | TZKNBK CZ. | Impregnacja muréw z cegty przez dwikeopowlekanie m2 84,50
VII 0302-2510| preparatem - Funcosil SNL - f-y Remsngowierzchnia
ponad 5 m2
84,5 m2 84,50
P22 | TZKNBK CZ. | Uzupehienie tynkéw zewtmznych kat.lll z przygotowaniem ma2 37,21
VIiI zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o pachni
0101-0020 do 5 m2
1,1*0,7*6+6,25*0,75+1,8*3,00+5,00*3,75 mg2 33,46
(0,45+0,8)*2*0,75*2 m2 3,75
P23 | KNNR 2 Malowanie tynkéw zewtrznych gtadkich farl silikatowa m2 37,21
1405-0200
37,21 m2 37,21
P24 | KNNR 6 Gérna warstwa jezdni przy nawierzchniach m2 5,07
0202-0400 zwirowych,kruszywo rogcielane ecznie,grubé¢ warstwy po
zag:szczeniu 12 cm - opaska
14,5*0,35 m2 5,07
P25| TZKNBK CZ. | Rusztowanie zewtizne rurowe. Wysok@ zarusztowanej mZ 103,78
V 1101-2530 |sciany do 10 m
14,5*5,75+6,8*3,00 m2 103,78
P26* ANALIZA Czas zatrudnienia rusztowania m-g 284/88
WEASNA
(873-(20+13+15+14+69+23+0,5+0,6))/0,84/3 m-g 284,88
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 2
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