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- wszsytkie wymiary linii do osi
- linie grubosci 5 cm
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- obrecz o koszykowki PRESSMATIC uchylna z sitownikami gazowymi
F siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm
r montaz konstrukcji uchylnej do koszykowki

r tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, z naciagiem wewnetrznym
r rama podtogowa z deklem

rzepy

+ stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna
regulacja wysokosci siatki (mozliwos$¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70x120 mm, korbka sktadana, chowana w stupku

F lina gimnastyczna

r drabinka gimnastyczna przyscienna 180x250 cm podwojna

F siatki ochronne na okna polietylenowa, oczka 100x100 mm, gr. splotu 2,5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem
 drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojacy 2-polowy, z regulacjg wysokosci poprzeczki co 10 cm

+ tuleja montazowa drazka gimnastycznego (lokalizacje uzgodnié z inwestorem)

F rama podlogowa z deklem

F montaz tulei drgzka gimnastycznego

+ ostony stypkow profesjonalnych do siatkdwki (ggbka o grubosci 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane NapoDLOGA W SALACH SPORTOWYCH POWINNY SPELNIAC CERTYFIKAT FIBA
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ELEMENTY WYPOSAZENIA SALI: - siatka do siatkéwki turniejowa czarna z antentaki, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taéma, boki usztywnione biuro@m3kaczmarek.pl
- konstrukcja do koszykdwki stata, wysieg do 120 cm, mocowana bezposrednio do Sciany - wieszak na siatke tel. 607 850 703, 607 850 732
LENGENDA: + mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm + bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe 2x3 m mocowane do $ciany BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
. . . . . . . . . OBIEKT: ZAPLECZEM ORAZ tACZNIKIEM Z ISTNIEJACYM
1 .- grzejniki + tablica do koszykdowki profesjonalna, szkfo arylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej - siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem gr. splotu 3 mm PP BUDYNKIEM SQKOLY PODSTAWOWEJA
r ostona dolne krawedzi tablicy 105x180 cm L i ia li i ] izaci i¢zi
UWAGI: y wspornik do mocowania liny gimnastycznej (lokalizacje uzgodnic¢ z inwestorem) ADRES INWESTYC):  ul. Sw. Michata 1, 62-800 Kalisz, dz. nr 377
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