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BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM Z ISTNIEJĄCYM

BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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drabinki gimnastyczne
180x250

LENGENDA:

- grzejniki

UWAGI:

- wszsytkie wymiary linii do osi

- linie grubości 5 cm

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA SALI:

- konstrukcja do koszykówki stała, wysięg do 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany

- mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm

- tablica do koszykówki profesjonalna, szkło arylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej

- osłona dolne krawedzi tablicy 105x180 cm

- obręcz o koszykowki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi

- siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm

- montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki

- słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna

regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70x120 mm, korbka składana, chowana w słupku

- tuleja montazowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągiem wewnętrznym

- rama podłogowa z deklem

- osłony słypków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na

rzepy

- siatka do siatkówki turniejowa czarna z antentaki, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione

- wieszak na siatkę

- bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe 2x3 m mocowane do ściany

- siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem gr. splotu 3 mm PP

- wspornik do mocowania liny gimnastycznej (lokalizację uzgodnić z inwestorem)

- lina gimnastyczna

- drabinka gimnastyczna przyścienna 180x250 cm podwojna

- siatki ochronne na okna polietylenowa, oczka 100x100 mm, gr. splotu 2,5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem

- drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2-polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm

- tuleja montażowa drążka gimnastycznego (lokalizacje uzgodnić z inwestorem)

- rama podlogowa z deklem

- montaż tulei drążka gimnastycznego

PODŁOGA W SALACH SPORTOWYCH POWINNY SPELNIAĆ CERTYFIKAT FIBA


