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OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

(z dokumentacją badań podłoŜa gruntowego) 
 
 
 
 
 

Lokalizacja zadania  :  
    Ul. Świętego Michała, Kalisz 
    Gmina   Kalisza 
    Powiat   kaliski 
    Województwo  wielkopolskie 
 
 
 
 
 
Informacje podst.  : Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem 
    istniejącym budynkiem szkoły podstawowej 
 
 
 
 
 
 
Zleceniodawca  : BIURO USLUG PROJEKTOWYCH 

    MARCIN KACZMAREK 

    UL. MICKIEWICZA 41 

    63-840 KROBIA 

 

 
      
 
 
Opracował :   mgr Szymon Mielcarek 
       Upr. Geol. XI232010 XII242010 
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW 
 
 
Grunty nasypowe: 
nB nasyp budowlany 
nN nasyp niebudowlany 
 
Grunty organiczne rodzime: 
Ph grunt próchniczny 
Nm namuł 
T torf 
 
Grunty mineralne rodzime: 
ś Ŝwir 
śg Ŝwir gliniasty 
Po pospółka 
Pog pospółka gliniasta 
Pr piasek gruboziarnisty 
Ps piasek średnioziarnisty 
Pd piasek drobnoziarnisty 
Pπ piasek pylasty 
Pg piasek gliniasty 
Πp pył piaszczysty 
Π pył 
Gp glina piaszczysta 
G glina 
Gπ glina pylasta 
Gpz glina piaszczysta zwięzła 
Gz glina zwięzła 
Gπz glina pylasta zwięzła 
Ip ił piaszczysty 
I ił 
Iπ ił pylasty 
 
Grunty nietypowe: 
Gb gleba 
Kr kreda 
Gy gytia 
 
Oznaczenia dodatkowe: 
+ domieszki w gruncie lub nasypie 
C cegła 
B beton 
D drewno 
śl ŜuŜel 
H próchnica 
CaCO3  węglan wapnia 
 

// przewarstwienia 
/ pogranicze innego gruntu 
 
Stany gruntów: 
ln luźny 
szg średnio zagęszczony 
zg zagęszczony 
 
Stany gruntów spoistych: 
pł płynny 
mpl miękkoplastyczny 
pl plastyczny 
tpl twardoplastyczny 
pzw półzwarty 
zw zwarty 
1/2/3 liczba wałeczkowań 
 
Wilgotność: 
s suchy 
mw mało wilgotny 
w wilgotny 
nw nawodniony 
 

poziom swobodnego zwierciadła  
wody gruntowej 
 
ustabilizowany poziom zwierciadła 
wody gruntowej 
 
nawiercony poziom zwierciadła 
wody podziemnej 
 
sączenie 

 
Inne oznaczenia: 
2 numer otworu 
56,76 rzędna otworu 
I – I oznaczenie przekroju 
IIA numer pakietu i warstwy 
ID stopień zagęszczenia 
IL stopień plastyczności 
● miejsce pobrania próbki 
1 / 2,5 numer próbki / głębokość 
* studnia 



X x
/n/

 - Wartosc charakterystyczna  - wartosc normowa
Lokalizacja: ul. Świętego Michała , kalisz X  - wartosc na podstawie badań polowych

Obiekt: Robudowa budynku szkoły  - wartosc na podstawie badań laboratoryjnych
Opracowanie: Opinia geotechniczna z dokumentacją

badań podłoŜa gruntowego

Opis litologiczny
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* 16,0 2,11 25,3 15,5
Piasek gliniasty  - 0,35 1,1 0,9 0,9 0,9 27000 36000 20520  - 

* 21,0 2,05 27,0 16,4
Piasek gliniasty  - 0,25 1,1 0,9 0,9 0,9 33000 44000 25080  - 

* 16,0 2,15 32,9 19,2
glQp Glina piaszczysta  - 0,15 1,1 0,9 0,9 0,9 46000 61333 34960  - 

* 13,0 2,2 40,0 22
Glina piaszczysta  - 0,00 1,1 0,9 0,9 0,9 65000 86667 49400  - 
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Parametry zestawiono na podstawie normy PN-81/B-03020 :
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PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY
Rozbudowa szkoły

Skala

1:
250

50

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2016-03-22 mgr Sz. Mielcarek

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PGI TOPAZ

SZ. MIELCAREK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL NR 1

Zał.Nr: 6.1.

Wiertnica: św. okienkowy 90 mm

Miejscowość: ul. Św.Michała Kalisz

Gmina: Kalisz

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa Szkoły

Inwestor: Biuro Usług Projektowych

Wiercenie: PGI "TOPAZ" SZ. MIELCAREK

Dozór geol.: 

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 122.24 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-11-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGI TOPAZ

SZ. MIELCAREK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL NR 2

Zał.Nr: 6.2.

Wiertnica: św. okienkowy 90 mm

Miejscowość: ul. Św.Michała Kalisz

Gmina: Kalisz

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa Szkoły

Inwestor: Biuro Usług Projektowych

Wiercenie: PGI "TOPAZ" SZ. MIELCAREK

Dozór geol.: 

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 122.24 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-11-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"






