Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.6.2016

Kalisz, dnia 29 kwietnia 2016 r.

Informacja dla Wykonawcow

dot. pos¢powania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowaelgo, w trybie przetargu nieograniczonego pn:
.Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawower 22 przy ul. Sw. Michata 1 w Kaliszu”.

W zwigzku z pytaniami przestanymi przez Wykonawcow, weiniii Zamawiajcego (Miasta
Kalisz), na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawywerazamowi@é publicznych (zwanej dalej
»=ustawg”), udzielam nasfpujacych odpowiedzi i zmieniam & SIWZ w poniszym zakresie:

|. ODPOWIEDZI NA PYTANIA | ZWI4ZANE Z NIMI ZMIANY W TRE SCI SIWZ

Pytanie nr 1:

W nawgzaniu do dokumentacji projektowej zamieszczonegtnanie www Zamawiagcego

prosimy o wyjdnienie nasfpujacych nigcistosci w dokumentacji przetargowey:

1) W projekcie czs¢ 1l brarzy budowlanej brakuje rys. A-4, przekroj A-A, prz&ak
sportowy.

2) Prosimy o zamieszczenie przedmiarow w wers;ji Jalhxisx.

3) Czy jest maliwos¢ zamieszczenia dokumentacji projektowej w werspvgdcelem
doktadnego sprawdzenia poprawoiczamieszczonych przez i&wa przedmiarow.

4) Jaki przewidy Pastwo sposOb porozumiewania ¢siz firmami startujcymi
postpowaniu przetargowym. Nasze pytanie wynika z fakhlokady strony
www.kalisz.pl.

5) Na jaki nr konta bankowego wykonawca winien wplagadium. Na ten sam, co naje
dokon& optaty za SIWZ?

Odpowiedz:

Ad 1) Rysunek ,przekrdj A-A architektura” stanovet@znik do niniejszej ,Informacji dla
Wykonawcow”.

Ad 2) Zahczone do SIWZ przedmiary robot magharakter wygcznie pomocniczy, nie
stanowy opisu przedmiotu zamoéwienia, w zgku z tym Zamawiggy nie doycza
przedmiarow w wersji edytowalne;.

Ad 3) Zamawiajcy nie przekazuje dokumentacji przetargowej w wedjtowalne;.

Ad 4) Sposob porozumiewanig g wykonawcami w przedmiotowym postepowaniu zawarty
zostat w pkt 11.1 SIWZ. Ponadto Zamawégj w pkt 1V.4.1) ogloszenia o zamowieniu
zamieszczonego w Biuletynie ZamawReiblicznych wskazat trzy adresy stron internetdwyc
pod ktorymi dogipne jest SIWZ i zamieszczang isformacje zwjzane z przedmiotowym
posepowaniem tj. www.bip.kalisz.pl www.bip.umkalisz.pl (zakiadka Ogtoszenia-
Zaméwienia publiczneyyww.kalisz.pl Od momentu wszgda posgpowania (15.04.2016r.)
SIWZ caly czas jest depha dla Wykonawcow przynajmniej pod jednym z advestbon
internetowych wgej wskazanyckwww.bip.umkalisz.pl)

Ad 5) Numer konta, na ktory najewptact optate za SIWZ zostat okfleny w pkt IV.4.16
Ogtoszenia 0 zamowieniu.



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.6.2016

Pytanie nr 2:

W nawgzaniu do dokumentacji projektowe] zamieszczonegtnanie www Zamawiagcego
prosimy o wyjdnienie nasfpujacych nigcistosci w zamieszczonych materiatach
przetargowych. Progzo podanie parametrow réwnoiveych dla urzdzen wskazanych w
dokumentacji. Zgodnie z Pzp obewkiem Zamawiacego jest opisanie przedmiotu
zamoOwienia za poma@c parametrow nie producentow. Jedndokre podkrélamy, ze
zalhczenie karty katalogowej nie jest podaniem parabmetr Naley wyszczegolri
podstawowe parametry ponieiviaa rynku nie ma dwoéch takich samych producentdas®
jak wyzej o:

1) podanie parametréw dla centrali wentylacyjnej;

2) ceramiki — klasd&cieralndci, kolorystyka, wymiary;

3) baterii umywalkowych;

4) rur;

5) pomp;

6) kottow.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 4.6 SIWZ: W przypadkdycia w zagcznikach do niniejszej SIWZ nazw
materiatdbw, producentéw czy znakow towarowych iyaje traktow@ jako przyktadowe,
majgce na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia okeglajgce standard techniczny

i jakosciowy. Zamawiajcy dopuszcza oferowanie materiatdw lub  rozmi
s;ownowaznych” pod wzgidem parametréw technicznych, zytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkierde zapewnj uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatonych w niniejszej SIWZ i jej zaknikach.”

Jednoczénie Zamawiajcy doprecyzowuje opis przedmiotu zamowienia, wezsakio Ktorym

w mowa w pytaniu ok wymagania w sposob naptijgcy:

Ad 1) Centrala wentylacyjna:

— wydajna¢ minimum 5900 m3/h przy gpu minimum nawiew/wywiew 239/248 Pa
- fitrEU 4
- nagrzewnica wodna zasilana wp@d0/60C
— wymiennik krzzowy o sprawnéci minimum 60%
— dwie sekcje tlumikbw na wylocie z nawiewu oraz ngoeie kompatybilnych
Z centrag
— dwie sekcje filtra kieszeniowego co najmniej EU 4
— nagrzewnica wodna pozwad@a na uzyskanie temperatury nawiewu 16 stopni przy
dobranym wymienniku kraywym
— dwa wentylatory nawiewny i wywiewny spelpc@ wymagania SFPv rozpaidzenia
przy przeptywie na poziomie 5908/mprzez wszystkie elementy centrali
— dwie przepustnice pozwadae dodatkowo regulowégrzeptyw powietrza
— sekcja wyrzutni i czerpni dachowej,
— strata cknienia czynnika na nagrzewnicy nieze@j nt 15 kPa,
Z racji montau centrali dachowej zaleca ndle montowd dodatkowe ostony dachowe
kompatybilne z central

Ad 2) Kolorystyk w obiekcie nalsy uzgodni na etapie realizacji zadania. Plytki
o wymiarach 20x20 (zalecane) lub 30x30 (dopuszezaim zaréwno podtogowe jak i
scienne.

— plytki podtogowe w klasiécieralnasci 4 (kottownia klas&cieralnasci 3).
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Ad 3) Baterie umywalkowe séop chromowane, jednouchwytowe. Bateria musizimac
kontrolowa® przeptyw wody cieptej i zimnej. Wypésaa w perlator, system fatwego
usuwania kamienia wapiennego, montowana jednootworgosiadajca korek
spustowy metalowy G1 %" oraz przgte elastyczne G3/8.

Ad 4) Rury wielowarstwowe PE-X/AL./PE

— maksymalne gnienie pracy statej 10 bar,

- maksymalna temperatura pracy’gs

— wspotczynnik przewodsa cieplnej okoto 0,4 W/m*K (+/- 0,1 W/m*K),

— wspotczynnik chropowagoi bezwzgldnej rury 0,007 mm,

— lgczenie poprzez@zki zaciskowe,

— dopuszczenie do instalacji wody pitnej,
Rury stalowe wodoggowe: rury stalowe ze szwem z powtoka cyigkévi
Rura PE HD 100 SDR 17 PN 10 przeznaczona do waagj pi
Rury PP-HT pajczenia kielichowe, wspoétczynniki chropowaiobezwzgidnej 0,007
mm, temperatura pracy statej do°@5
Rury PVC PVC -U SN 4, paizenia kielichowe z uszczgklastomerow SBR typu BL,
Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej

Ad 5) Pompy:

Pompa c.o.:
maksymalne gnienie robocze 10 bar, przygze montzowe DN 65, wysoko
podnoszenia co najmniej 20 kPa przy przeptywie 6slXakres temperatury cieczy do
100°C, zasilanie 230V, wykonaniediwa i stali nierdzewnej,

Pompa cyrkulacyjna:
pompa tadowania zbiornika c.w.u. - maksymalmienie robocze 10 bar, wysoko
podnoszenia co najmniej 200 kPa przy przeptywid 0$Hzakres temperatury cieczy do
100°C, zasilanie 230V

Zestawy pompowe przy kottach kompatybilne z koteamysokeéci podnoszenia 14 kPa

przy przeptywie 3,2 Tth

Ad 6) Kotly:

— 2x kociot gazowy kondensacyjny i mocy 18,1-72,@&Mtzone w kaskagd
— przykcze gazu 17,

— cisnienie na przyjczu gazu od 2,0 do 2,5 kPa,

— masa kotta ok. 83 kg,

— dopuszczalne fmienie robocze 4 bar,

— pojemnd@é wymiennika ciepta ok. 13 litrow,

— przykcze kondensatu 17,

— przykcze powietrza dolotowego i spalin 150/100,

— kotly igczone wspdlnym kanatem powietrzno-spalinowym.

Pytanie nr 3:

W nawgzaniu do dokumentacji projektowej zamieszczonegtnanie www Zamawiagcego

prosimy o wyjdnienie nasfpujacych nigcistosci w zamieszczonych przedmiarach bnan

budowlanej:

1) poz. 28 uwzgidnia usunjcie humusu pod miejsca postojowe i draganewrovy, jednak
na podstawie wizji lokalne] stwierd&iny, iz wyskpuja tam istniegce miejsca
parkingowe na nawierzchni asfaltowej;
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2) Czy postepowanie przetargowe obejmuje swoim zakres®nieczné¢ wykonania
terenow zielonych — w kosztorysie brak naktadowtgh elementow;

3) W pozycji 16 wystpuje bhd, poniewa w pozycji 11 i 12 wysipuje obmiar podbudowy
pod drogi w iléci 450,10 M, a w pozycji 16 jest obmiar dla nawierzchni 93p10

Odpowiedz:

Zalgczone do SIWZ przedmiary robot gnaharakter wygcznie pomocniczy, nie stan@wi
opisu przedmiotu zamowienia. Szczegotowy zakres zatat opisany w pkt 4 SIWZ i jej
zalgcznikach.

Ponadto, Zamawiagy informuje, 1:

a) miejsca parkingowe gs istniegce, co widoczne jest na Rys. Z2 dokumentaciji
projektowej, w zwizku z tym, usugtie humusu pod miejsca parkingowe i drog
manewrow nie wchodzi w zakres zamowienia,

b) przedmiotowe pogbowanie obejmuje swoim zakresem zagospodarowanégute
zgodnie z rys. Z2 dokumentacji projektowej stapoyveaizcznik do SIWZ,

c) przedmiar robét jest tylko materialem pomocniczyniei stanowi opisu przedmiotu
zamowienia. Opis przedmiotu zamoéwienia zawiera wohekuacja projektowa. W
zwigzku z tym, kalkulacja oferty winna opiérasic na projekcie budowlano-
wykonawczym i uwzglnia¢ przygtg forme wynagrodzenie: ryczattu w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego — patrz pkt 17.2 SIWZ.

Pytanie nr 4:

W nawizaniu do ogtoszonego przetargu nieograniczonegeyh@ér wykonawcy dla zadania
pn. ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole PodstagjoNr 22 przy ul.Sw. Michata 1 w
Kaliszu” uprzejmie prosimy o udzielenie wytaen w nas¢pujacym zakresie:

Prosimy o sprecyzowanie #oi m® plytek na posadzk w przedmiarze pozycja 116 KNR
202-11-18-01-50 jest 292 natomiast w projekcie wsta®ieniu posadzek pomieszazest
336nt. Jak ilos¢ przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz:

Przedmiar roboét jest tylko materiatem pomochniczymié stanowi opisu przedmiotu
zamoOwienia. Opis przedmiotu zamoOwienia zawiera ohekuacja projektowa. W zyzku z
tym, kalkulacja oferty winna opiefasic na projekcie budowlano-wykonawczym i
uwzgkdniaé przyptg forme wynagrodzenie: ryczattu w rozumieniu art. 632 Kaile
cywilnego — patrz pkt 17.2 SIWZ.

Pytanie nr 5:

W nawgzaniu do ogtoszonego przetargu nieograniczonegoyier wykonawcy dla zadania

pn. ,Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstaeo Nr 22 przy

ul. Sw. Michata 1 w Kaliszu” uprzejmie prosimy o udzieie wyjanien w nastpujacym

zakresie:

1) Prosimy o udosgpnienie przekroju A-A w projekcie bray budowlanej.

2) Zwracamy s} z prasba o udosgpnienie kosztoryséw/przedmiaréw w formacie ath.

3) Prosimy o udogpnienie dokumentacji wykonawczej oraz rys. szcaagoétoraz
konstrukcyjnych.

4) Czy instrukcja ppa. oraz wyposzenie w sprzt ppaz. jest po stronie Wykonawcy?
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5) Prosimy o udospnienie bada geologicznych z miejsc odwiertdw pod realizowany
budynek, pozwoli to na wiaiwa wycerg, tym samym Inwestor uzyska korzystniejsze
oferty.

6) Prosimy o wskazanie lokalizacji pod zaplecze budowy

7) Prosimy o wskazanie miejsc pragty prdu, wody i kanalizacji dla zaplecza budowy.

8) Wnosimy o wydtienie terminu skladania ofert, z uwagi na brak gmstdo strony
internetowej BIP zamawiggego (a wgc i mazliwosci pobrania dokumentacii
przetargowej) od dnia 15.04.2016 do dnia dzisigjszéonadto obecny termin zemia
oferty przypadajcy bezpérednio po okresieswigteczno-urlopowym nie daje realnej
moazliwosci przygotowania profesjonalnej i przede wszystkiomkurencyjnej dla Restwa
oferty. Przedtienie terminu z pewrdgiag pozwoli na otrzymanie przez Zamavdieg¢go
wickszej ilasci ofert w posgpowaniu przetargowym, a tym samym da sgzaresuzyskanie
najkorzystniejszej dla Zamawigiego oferty. Uprzejmie prosimy
0 zmiare sktadania ofert na dzi€l6.05.2016 r.

9) Prosimy o doprecyzowanie wykeczenia sufitu na e&ci niskiej. Na rzucie przyziemia jest
napisane, ze wszystkie sufity § podwieszane z plyt GK, natomiast w opisie
w zestawieniu powierzchnizytkowej jest napisanege sufity wykaiczone tynkiem.

Odpowiedz:
Ad 1) Rysunek ,przekrdj A-A architektura” stanovetg@znik do niniejszej ,Informacji dla
Wykonawcow”.

Ad 2) Zamawiajcy nie przekazuje przedmiarow w wersji edytowalne;.

Ad 3) Zakczona do pogpowania dokumentacja projektowa jest dokumeptacjdowlano-
wykonawcz, a wic zawiera rozwjzania niezbdne do realizacji zaméwienia. Rys. K2 rzut
przyziemia — konstrukcja oraz Rys. Kt — konstrukcja znajdyj sie w dokumentacji
projektowej stanowicej zakcznik do SIWZ.

Ad 4) Instrukcja pph oraz wyposzenie w sprzt ppa. lezy po stronie Wykonawcy.
Ad 5) Opinia geotechniczna stanowigznik do niniejszej ,Informacji dla Wykonawcow”.

Ad 6) Zamawiajcy nie wskazuje lokalizacji pod zaplecze budowykdigwca we wiasnym
zakresie zobowkrany jest do organizacji zaplecza budowy.

Ad 7) Zamawiajcy nie wskazuje miejsc pod prayza pgdu, wody oraz kanalizacji dla
zaplecza budowy. Wykonawca we wlasnym zakresieveamy jest do organizacji zaplecza
budowy.

Ad 8) Zamawiajcy w pkt IV.4.1) ogtoszenia 0 zamowieniu zamiesagm W Biuletynie
Zamowié Publicznych wskazat trzy adresy stron internetdwymod ktérymi dogpne jest
SIWZ i zamieszczanegq sinformacje zwjzane z przedmiotowym pgsbwaniem .
www.bip.kalisz.pl www.bip.umkalisz.pl (zaktadka Ogtoszenia-Zamowienia publiczne),
www.kalisz.pl Od momentu wszgzda posgpowania (15.04.2016r.) SIWZ caly czas jest
dostpna dla Wykonawcow przynajmniej pod jednym z advestbon internetowych wigj
wskazanych(www.bip.umkalisz.pl) Stanowisko zamawigego odngnie zmiany terminu
sktadania ofert znajduje giv dalszej azci niniejszej ,Informaciji”.

Ad 9) Na calej niszej cesci nalely wykona sufity w postaci suchych tynkéw z ptyt GK na
stelgach stalowych.

Pytanie nr 6:

W nawgzaniu do dokumentacji projektowej zamieszczonegtnanie www Zamawiagcego
prosimy o wyjdnienie nasipujacych nigcistosci w zamieszczonych przedmiarach bnan
budowlanej:
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1) poz. 35 przedmiaru — wg naszych wyligzgbmiar powinien wynosi72,0 nf;

2) poz. 36 i 37 przedmiaru — wg naszych wylicoédmiar powinien wynosi50,57 n;

3) poz. 39 przedmiaru — wg naszych wylitzebmiar powinien wynosi 75,0 nf. Pozycja
powinna dotycz§ wykonania izolacji pionowych, wg KNR 2-02 0609-0Brosimy
0 zmieszczenie przekroju, z ktéregedbie wynikata grubg& izolacji termicznejscian
fundamentowych;

4) poz. 41, 42 przedmiaru — wg naszych wylicobmiar powinien wynosi466,86 m;

5) poz. 43 przedmiaru — wg naszych wylitizebmiar powinien wynosi 145,65 . Wg
naszej wiedzy naly w tym przypadku nalegy skorzysta z pozycji KNNR-W 3 0207-01;

6) poz. 50 przedmiaru — wg naszych wylitzgbmiar powinien wynosil8,57 mz2;

7) poz. 52 przedmiaru — wg naszych wyligzsbmiar powinien wynosil17,88 ni;

8) poz. 56, 57 przedmiaru — wg naszych wylicaimaryczny obmiar powinien wynési
139,80 mb;

9) poz. 50 przedmiaru — wg naszych wylitzgbmiar powinien wynogi18,57 ni;

10)poz. 58 przedmiaru — wg naszych wyligzgbmiar powinien wynosi52,45 nf;

11)poz. 59r,ﬁ60 przedmiaru — wg naszych wylicaimaryczny obmiar powinien wynoési
692,76 m;

12)poz. 60 przedmiaru — wg naszych wyligzgomiar powinien wynogi642,03 m. Poza tym
proponujemy skorzystaz pozycji z KNR 0-23;

13)poz. 66 przedmiaru — prosimy o wskazanie rysunkaprego nalgatoby wyliczy¢ obmiar
dla podcigow stalowych;

14)poz. 68 przedmiaru — wg naszych wylitzgbmiar powinien wynosi66,57 ni;

15)poz. 70 przedmiaru — wg naszych wyligzgbmiar powinien wynosi8,00 nf;

16)poz. 75, 76 — wg naszych wylidzeobmiar powinien wynosi 642,03 M. Poza tym
proponujemy skorzystaz pozycji z KNR 0-23;

17)poz. 77 — wg naszych wylica@bmiar powinien wynogi286,12 m;

18)poz. 78 — wg naszych wylica@bmiar powinien wynogi1098,54

19)poz. 79 wg naszych wylickeobmiar powinien wynosi 492,97 M. Poza tym wg
wytycznych r@nych producentdw tynk nalg nanost na piyty z welny mineralnej.
Ewentualnie prosimy o wskazanie dostawcy tynkunkthazna kiaé na podkiadzie
Z tynku mineralnego;

20)czy obmiar i jedn. obmiaroywv poz. 88 i 89 mina zmient na réwnolegte po | kpl?

21) poz. 94 — wg naszych wylica@bmiar powinien wynosi365,29 n;

22)poz. 95 — prosimy o przestanie rysunkéw (przekrdjavktérych ledzie mana odczyté
grubas¢ izolacji termiczneyj;

23)poz. 97 — wg naszych wylica@bmiar powinien wynosi365,29 m;

24)poz. 100 — wg naszych wylicz@bmiar powinien wynosi265,18 m;

25)poz. 101 — wg naszych wylicz@bmiar powinien wynosi37,96 nf;

26)poz. 111 — wg naszych wylicz@bmiar powinien wynosi61,09 nf;

27)poz. 116 — wg naszych wyliczebmiar powinien wynosi333,63 m;

28)poz. 117 — wg naszych wylicz@bmiar powinien wynosi245,99 m;

29)czy do oferty maj by¢ dostarczone kosztorysy ofertowe i czy naulsy¢ one wykonane w
programie, np. NORMA?
Prosimy o sprawdzenie powszych przedmiardw oraz przestanie dodatkowych fy@an
pozwalajcych na weryfikagj przedmiarow zamieszczonych na stronie.
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Odpowiedz:

Opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacjajegtowa. Przedmiar jest tylko
materialem pomocniczym i nie stanowi opisu przetilmmamoéwienia, przygie go jako
podstawy wycenygz nie, ley w gestii Wykonawcy. Zamawjay nie dysponuje innymi
rysunkami ni te, ktore ju udosepnit lub stanowg zakczniki do niniejszej ,,Informacji”.

Ponadto, Zamawigcy informuje, 4 zgodnie z zapisami pkt 19.1 SIWZ, Zamawiaj
wymaga zteenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umoigeznie od Wykonawcy,
ktorego  oferta  zostanie  wybrana. Zamawtdj nie wskazuje  programu,
w jakim ma zostaopracowany kosztorys ofertowy.

[I. INFORMACJA O POZOSTALYCH ZMIANACH W SIWZ:

W imieniu Zamawiajcego zmieniam t& Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) w sposob nagpujacy:

a) pkt5 SIWZ otrzymuje nagpujace brzmienie:

»Wykonawca przygpi do realizacji robdt niezwtocznie po protokolanmyprzekazaniu
placu budowy przez Zamawjagpgo, a zakéczy nie péniej niz do dnia 28.02.2017t,

b) 8 3 ust. 3 projektu umowy otrzymuje ngsijace brzmienie:
»3. Zakaiczenie robot budowlanych napt nie p&niej niz do dnia 28.02.2017t,

c) 89 ust. 1 projektu umowy otrzymuje ngsijace brzmienie:

»1. Za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje Wykoynpaod Zamawiaicego
wynagrodzenie ryczaltowe w wysékio brutto ...................... PLN (stownie
ziotych: ... )-w tym nalény podatek VAT. Zamawiggy ureguluje
zobowizzania z tytutu wykonanych przez Wykonamb ot w sposéb nagtujgey:

a) w 2016 r. do wysokai kwoty 1.900.000,00 PLN,

b) w 2017 r. — pozostata kwota.”,

d) termin skiadania i otwarcia ofert w przedmiotowynosppowaniu zmieniam na
nastpujacy: 11 maja 2016r.Godziny oraz miejsce sktadania i otwarcia oferzqstaj
bez zmian,

e) w zahczeniu do niniejszej ,Informacji” przekazujrysunek ,Technologia Sali
architektura” obrazypy sposOb umiejscowienia poszczegoélnych boisk ii lioh
dotyczcych (wraz z wymiarami) oraz z wykazem wypgsaia sali — powssze naley
uja¢ w cenie oferty. Wykonana podtoga w sali gimnastggzmusi spetnia certyfikat
FIBA.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza
/-1
Piotr Kaicielny
Wiceprezydent Miasta Kalisza



