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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajgcego;

- mapa do celdw projektowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn.
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126);

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;
(ogrodzonego pitkochwytami) majacego powsta¢ na potudnie od istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej Nr 9. Nowo projektowane boisko zlokalizowano czesciowo na terenie istniejgcego boiska
asfaltowego przeznaczonego do usuniecia.

Przedmiot inwestycji obejmuje takze projekt wymiany utwardzenia miejsca apelu
(zlokalizowanego pomiedzy projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym a budynkiem szkoty), wymiane
nawierzchni trawy sztucznej na nowg na boisku istniejgcym oraz wprowadzenie nowych elementéw
matej architektury.

Dziatania projektowe nie przewidujg jakichkolwiek ingerencji w istniejacg zielen wysoka — brak
drzew do wycinki.

Zakres projektu obejmuje tereny dziatek o numerach ewidencyjnych 4/3, 5/22, 16/2, 25/1 oraz
26/1, obreb 0031.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ obszaru nalezacego do Szkoty Podstawowej Nr 9 w
Kaliszu, zlokalizowanego na potudnie oraz na potudniowy - zachéd od budynku. Obecnie na obszarze
tym znajdujg sie trzy boiska. Jedno z nich, mniejsze asfaltowe zlokalizowane na potudnie od budynku
szkoly - przeznaczono do usuniecia. Obok boiska asfaltowego zlokalizowane jest boisko o nawierzchni
naturalnej trawiastej, w miejscu ktdrego powstanie boisko wielofunkcyjne. Trzecie, wieksze, znajdujace
sie na potnocny-wschdd, przeznaczono do odnowienia — wymiana nawierzchni (trawa sztuczna).
Kolejnym elementem istniejacym w granicach opracowania jest utwardzony plac — miejsce apelu.
Opracowanie obejmuje projekt wymiany utwardzenia tego obszaru. Dodatkowo przy utwardzeniach tych
przewidziano elementy matej architektury.

W ramach inwestycji konieczne bedzie usunigcie wpustu deszczowego oraz dwdch studni,
znajdujacych sie w obrebie projektowanego boiska. Istniejacq kanalizacje deszczowa biegnacg pod
boiskiem nalezy usunac.

Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W bezposrednim sgsiedztwie z istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej, przy jego
potudniowo-wschodniej elewacji zaprojektowano wymiang nawierzchni istniejagcego miejsca apelu na
kostke betonowa.

Przy placu tym usytuowano elementy matej architektury: tawki oraz kosze na $mieci.

Na potudniowy-wschod od miejsca apelu zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej, 0 wymiarach 22x44m. Boisko to ogrodzono pitkochwytami o wys. 4m. Zaprojektowane
na nim linie umoZliwiajg gre w pitke nozna/reczng, koszykdwke, siatkowke oraz tenis. Boisko
zaprojektowano przylegle do potudniowej krawedzi miejsca apelu.

Istniejace boisko znajdujgce sie na potnocny-wschod od budynku szkoty pozostanie bez
zmiany, planuje sie jedynie nowg nawierzchnie z trawy sztucznej z naniesieniem linii pola gry. Boisko
wielofunkcyjne zostanie oswietlone osSwietleniem o natezeniu 75 lux, z zasileniem z istniejgcej instalaci
szkoty. Pod boiskiem wykonany bedzie drenaz, wody odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji -
projektowanych tuz przy boisku.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu szkoty pozostajg bez zmian.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.

BILANS TERENU:

Nawierzchnia poliuretanowa projektowanego boiska: 1056,00m?
Nawierzchnia ze sztucznej trawy do wymiany: 1056,00m?
Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa gr.6cm: 524,40m?

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Obiekty sportowe utrzymujg i rozwijajg dotychczasowg funkcje o charakterze sportowym i
edukacyjnym. Tym samym wpisujq sie w otaczajacy teren, nie naruszajg wartosci kulturowych
Srodowiska.

Teren objety opracowaniem lezy poza zasigegiem:

- parkdw kulturowych,

- pomnikdw historii,

- zabytkow archeologicznych wpisanych do rejestru,

- obszaréw ochrony uzdrowiskowej,

- parkow narodowych,

- obszaru Natura 2000.

W najblizszym otoczeniu nie wystepujg tereny podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym.

1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektéw nie wywierajg szczegdlnego wptywu na zagospodarowanie
dziatki.
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1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane boisko zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych

mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegblnosci  przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Grunty zaliczono do | kategorii gruntu.
Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 0,8 m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie obiektu i proste warunki gruntowe nie wystepuje konieczno$¢ wykonywania
dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
3. zagospodarowaniu terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
W.w. rozporzadzenia.

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos¢ sasiednig (nawet graniczaca).

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykona¢ rozbiorki i demontaze
Nastepnie nalezy wytyczy¢é miejsce planowanego boiska wielofunkcyjnego, projektowanego chodnika
oraz pozostatych projektowanych elementow. Lokalizacje projektowanych elementoéw z dowigzaniem do
granic dziatki podano na rysunku. W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie
tych istniejacych elementdw, ktorych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy
je odtworzy¢.

W trakcie prac ziemnych w rejonie boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonac reczne przekopy w
celu namierzenia znajdujgcych sie tam sieci, ktore pozostajg bez zmian. Z rejonu boiska usungé
kanalizacje na odcinku miedzy studniami, ktére rdwniez przeznaczono do demontazu.
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Po skonczonych pracach nalezy w miejscu po usunietym boisku asfaltowym wykonaé
wyréwnanie terenu oraz wykonac trawnik z siewu. Poziom terenu zachowa¢ z uwzglednieniem wpustow
deszczowych, ktore pozostawi¢ bez zmian.

2.2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
W ramach opracowania zaprojektowano boisko wielofunkcyjne 22x44m do nastepujacych gier:

Boisko do pitki recznej/noznej - nawierzchnia tartanowa (poliuretan), przepuszczalna, typu natrysk (do-
puszcza sie nawierzchnie dwuwarstwowa) min. gr.1,3cm. Podbudowa elastyczna przepuszczalna poli-
uretanowa gr. min. 35mm typu ET lub inna rownorzedna. Wymiary zewnetrzne boiska 44x24m. Na-
iwerzchnie wykonano w dwoch kolorach — zielonym i czerwonym.

Kolory:
- kolor nawierzchni — czerwony/zielony

Boisko do koszykowki —wymiary zewnetrzne boiska 23,00mx15,10m.
Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii - zotty

Boisko do siatkdwki — wymiary zewnetrzne boiska 18x9m.
Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony/zielony

- kolor linii - niebieski

Boisko do tenisa — wymiary zewnetrzne boiska 18,27x36,57
Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony/zielony

- kolor linii — biaty

Wokot pola do gry do pitki recznej wydzielono pas bezpieczenstwa szer. 2m z kazdej strony
boiska.

Przewiduje sie zabezpieczenie boiska przed wydostawaniem sie pitek poza teren pitkochwytami
polipropylenowymi o wysokos$ci 4 metrow

Warstwy nawierzchni dla boiska zostaty opisane na rysunku — przekroj A-A.

2.3 WYPOSAZENIE BOISKA

Bramki do pitki recznej/noznej (1 komplet = 2 bramki)

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi katownikami,
pomalowana powtokami ochronnymi. Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych. Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona
ze sznurka srednicy 4mm.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Kosze do koszykowki (2 komplety = 4 kosze)

Zestaw do koszykowki na zewnatrz dwustupowy, stojak do koszykdwki o wysiegu L=2,2 m z tulejami do
betonowania na state , cynkowany ogniowo, tablica do koszykdwki laminat-extra 1,8 x 1,05 m, obrecz
ocynkowana z siatkq taicuszkowa. Powinien posiadac certyfikat bezpieczenstwa.
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Zestaw do siatkowki

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwdch
stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki) i dwoch oston
ochronnych. Stupki montowane w tulejach z mozliwoscig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia
otwordw i siatka do siatkowki.

Zestaw do tenisa

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewngtrznie. Komplet skfada sie z dwoch
stupkdéw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem S$rubowym siatki) i dwdch oston
ochronnych. Stupki montowane w tulejach z mozliwo$cig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia
otworéw i siatka do tenisa.

2.4 PODBUDOWA POD BOISKO

Jako podbudowe boiska zaplanowano elastyczng przepuszczalng podbudowe elastyczng posadowiong
na warstwie wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0,0-4,0mm. Warstwe tg ma poprzedzi¢ inna
sktadajgca sie z kruszywa tamanego 0,0-31,4mm oraz warstwa piasku gruboziarnistego zageszczonego
warstwowo.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem
oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nieréwnoséci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z
dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na facie 4-ro metrowej.

2.5 NAWIERZCHNIA BOISKA
Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg nawierzchnie poliuretanowg typu natrysk

grubosci 13 +/- 1 mm. Dopuszcza sie réwniez nawierzchnig¢ dwuwarstwowg o grubo$ci 13 mm :
o0 nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymatoéc na rozcigganie (Mpa) >0,91
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) >40
Wytrzymatosc na rozdzieranie (N) >140
Scieralnos¢, aparat Stuttgart (mm) <0,085
Odbhicie pitki koszykowej (%) >100
Odporno$ na uderzenie powierzchnia odcisku
koIEi (mm2) ’ 250£50
Wspatczynnik tarcia:
- nasucho >94
- na mokro > 57
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- konstrukcja nawierzchni natryskowe;j :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci
10- 11 mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm o
grubosci 2- 3 mm wykonana metodg natryskowg, nawierzchnia jest w cato$ci przepuszczalna dla wody,
- kolor nawierzchni: czerwony/zielony

- konstrukcja nawierzchni dwuwarstwowe; :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci
7- 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3,5mm o grubosci
7- 8 mm, nawierzchnia jest w cato$ci przepuszczalna dla wodly,

- kolor nawierzchni: czerwony/zielony

Dokumenty dla nawierzchni syntetycznej:
1. Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzajace zgodno$¢ powyzszych
parametrow
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie.

2.6 PILKOCHWYTY

Projektuje sie pitkochwyty wokét boiska o wysokosci 400cm. Rozmieszczenie stupkéow wskazano na
rysunku.

Zastosowano:

- stupy aluminiowe 80x80 o wysokosci 4m ponad poziom gruntu, montowane w tulejach montazowych o
gtebokosci 60cm, tuleje osadzone w fundamentach betonowych 30x30 i gtebokosci 90cm.

- poprzeczki z rur stalowych $r. 50mm

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci ér. 3mm, krawedz oczka 4,5¢cm

- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny

- linki naciggowe stalowe

- furtka - rama - rura 40x40mm ocynkowana, wypetnienie - siatka stalowa zgrzewana st3s @3mm oczko
50x50mm ocynkowana — wymiar 120x200 cm

2.7. MIEJSCE APELU

Projektuje sie wymiane asfaltowej nawierzchni utwardzenia w obrebie istniejacego miejsca
apelu znajdujacego sie za budynkiem Szkoty Podstawowej Nr 9 w Kaliszu. Do wymiany przeznaczono
rowniez krawezniki.
2.7.1. NAWIERZCHNIA UTWARDZEN

Na placu apelowym oraz projektowanym chodniku zaprojektrowano utwardzenie z kostki betonowej
szarej prostokatnej o wymiarach 10x20 gr. 6cm ograniczong obrzezami betonowymi 8x30cm.
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2.7.2. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej szarej prostokatnej 10x20 gr. 6cm powinna
posiada¢ nastepujace warstwy:
- podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3cm;
- kruszywo tamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97 — gr. 20cm;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢é wymaganiom zwigzanym z no$no$cia, zageszczeniem
oraz réwno$cig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

2.10. BOISKO ISTNIEJACE - WYMIANA NAWIERZCHNI (TRAWA SZTUCZNA)

Projekt obejmuje wymiane nawierzchni istniejacego boiska zlokalizowanego na poétnocny-
wschod od budynku Szkoty Podstawowej na nowa.

2.11. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SZTUCZNEJ

Typ - widkno monofilowe, jednorodne, wykonane z polietylenu;

Struktura wtokna - monofilowe z asymetrycznie po jednej stronie wbudowanym rdzeniem
Ksztatt wiokna w przekroju - owalny o ksztatcie kropli lub comma (przecinka)

Wysokos$¢ - min. 40mm

dtex - min. 12.000

llo$¢ widkien/m2 - min. 111.000

Waga widkna/m2 - min. 1.000g

Grubo$¢ widkna - min. 300 mikrondw

Szerokos¢ wtdkna - min. 1,35 mm

Podkfad - PU (poliuretanowy)

Odpornos¢ na wyrywanie peczka (potwierdzona w raporcie akredytowanego laboratorium) - min. 50N

Dokumenty:

Karta Techniczna Trawy

Certyfikat PZH (lub rbwnowazny) dla oferowanej trawy oraz
Probka oferowanej trawy min. 20 cm x 20 cm

Wypetnienie:

Typ - Korek Naturalny Rozprezony-Pokruszony

Frakcja - 2,0 - 4,0 mm (min.

Ciezar nasypowy - 0,07 - 0,1 g/lcm3

Ksztatt - nieregularny

Norma uzycia - zalecana wysoko$¢ wypetnienia - min. 13mm
Kolor - brazowy

Dokumenty:
Karta Techniczna Granulatu
Raport z badan $rodowiskowych wykonany przez laboratorium specjalistyczne

DODATKOWE DOKUMENTY:

1. Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA, potwierdzajace, ze oferowana trawa zostata
przebadana zgodnie z aktualnymi wymogami dla nawierzchni FIFA 2STAR lub PRO. Wykonane badania powinny
by¢ wykonane przez akredytowane przez FIFA laboratorium i potwierdza¢, ze oferowana trawg pozytywnie
przeszia test wytrzymato$ci LISPORT na 20.200 cykli
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2. Certyfikat FIFA PRO dla oferowanej nawierzchni
3. Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnig gwarancjg na oferowany produkt;
4. Gwarancja Producenta trawy, ze zastosowany granulat spetnia jego wymagania jakosciowe.
5. Kopia badan niezaleznego/specjalistycznego instytutu potwierdzajace, ze oferowane (kazdy z osobna), ..
* granulat
* mata
przeszty badania $rodowiskowe na zawarto$¢ metali cigzkich, nierozpuszczalnych substancji aromatycznych
(tzw. DOC), fluoropochodnych (tzw. EOX) oraz zwigzkdw toksycznych (nitrozoamin).

Zawarto$¢ poszczegdlnych badanych sktadnikéw powinna by¢ nie wieksza niz:
DLA METALI CIEZKICH:

ZAWARTOSC OLOWIU (Pb) =< 0,04 mg/!

ZAWARTOSC KADMU (Cd) =,< 0,005 mg/l

ZAWARTOSC CHROMU (Cr) (LACZNIE) =,< 0,05 mg/|

ZAWARTOSC RTECI (Hg) =,< 0,001 mg/l

ZAWARTOSC CYNKU (Zn) =, < 3,0 mgll

ZAWARTOSC CYNY (Sn) =,< 0,05 mg/l

DLA NIEROZPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI AROMATYCZNYCH (DOC): =,< 40mg/l
DLA ZAWARTOSCI ZWIAZKOW FLUOROPOCHODNYCH: =,< 100mg/!

DLA ZAWARTOSCI TOKSYCZNYCH NITROZOAMIN =< 50%

2.12. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE TRAWY SZTUCZNEJ

Typ - mata prefabrykowana PE (polietylenowa);
Grubo$¢ - min.22 mm;
Odpornos¢ na rozrywanie (potwierdzona w raporcie akredytowanego laboratorium) - min. 0,22 MPa

Dokumenty:

Karta Techniczna dla oferowanej maty
Certyfikat PZH (instytut higieny)
Badania Srodowiskowe

2.13. MALA ARCHITEKTURA

1) LAWKA ANTYWANDALOWA dt.1,82m, szer.0,50m, wys.0,77m,
wys. siedziska 0,41m

- boki tawki wykonane z rur 6cm malowanych proszkowo- Deski 0
wymiarach 170cm-9cm-3cm mocowane

wkretami i dodatkowo wzmacniane na srodku tawki

2) KOSZ SIATKA NOWY

Kosz okragty z siatki, o Srednicy ok. 0,40m, wys. 1,40m

Montaz na stupku stalowym,, zakoriczonym kula, kosz zabezpieczony
od gory daszkiem.
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2.14. UWAGI KONCOWE:

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcdw poszczegoinych robét
budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady’, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogq mie¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla
cato$ci przedsiewziecia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz.
401)

ADRES OBIEKTU:

Kalisz Dz. nr ew. 4/3, 5/22, 16/2, 25/1 oraz 26/1, obreb 0031
Szkota Podstawowa Nr 9, ul. Zwirki i Wigury 13,

62-800 Kalisz
INWESTOR:
Miasto Kalisz
Gtéwny Rynek 20,
62-800 Kalisz
INFORMACJE SPORZADZIL.

mgr inz. arch. Piotr JASINIAK
nr upr.: 7131/45/P/2000
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego jest projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej ogrodzonego pitkochwytami, wymiane utwardzenie miejsca apelu, wymiana nawierzchni
na boisku istniejgcym (trawa sztuczna) oraz projekt elementow matej architektury.

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek o numerach ewidencyjnych gruntu 4/3, 5/22, 16/2,
25/1 oraz 26/1, obrebu 0031.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- roboty ziemne

- wymiana nawierzchni sztucznej na boisku istniejgcym

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnig boiska oraz placu
- wykonanie montazu obrzezy boiska i placu

- uktadanie kostki placu

- wykonczenie nawierzchni boiska poliuretanowej

- instalacja urzadzen sportowych, pitkochwytéw oraz elementdéw matej architektury
- wykonczenie instalacji odwodnienia boiska

- wykonanie instalacji o$wietlenia boiska

- wykonanie trawnika

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obok terenu objetego opracowaniem znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej Nr 9 wraz z
zabudowaniami pomocniczymi. Na potudniowy-zachdd od budynku znajduje sie plac zabaw dla dzieci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,ktore moga stanowi¢ zagrozenie
podczas realizacji rob6t budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie elementy zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownikow
lub wykonawcow rob6t.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

roboty montazowe — nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas unoszenia elementdéw przeznaczonych do
montazu, w trakcie uniesienia elementu montazySci nie powinni znajdowa¢ sie pod uniesionym
elementem. Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementdw zabezpieczajgcych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
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Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.

Roboty na wysokosci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradq
o wysokoséci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dhugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczernstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikdw pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi. Wiekszo$¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowac
pracownikow o zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszg spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej
pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomo$C przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentdw nalezy przekazac kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji
kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu
ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robét budowlanych i montazowych, a takze $rodkéw
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne
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- gogle lub przytbice ochronne,
- ochronniki stuchu,
- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania
materiatéw tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice,
sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robét stosowa¢ sie do ogoinych warunkdw
wynikajacych z przepisow BHP.

Miejsce sktadowania materiatdw zawierajacych azbest oznakowac tablicg ,Uwaga. Zawiera azbest.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000

15



,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z robotami towarzyszacymi przy Szkole Podstawowej Nr 9,
przy ul. Zwirki i Wigury w Kaliszu ”

Projekt budowlano-wykonawczy

4. CZESC RYSUNKOWA

Z01
A01
A02
A03
A4
A05
A06
A07
A08

A09

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BOISKO WIELOFUNKCYJNE | MIEJSCE APELU-RZUT
PRZEKROJ A-A iB-B

PILKOCHWYTY- WIDOKI

LINIE BOISKA DO PILKI RECZNEJ/NOZNEJ
LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI

LINIE BOISKA DO SIATKOWKI

LINIE BOISKA DO TENISA

BOISKO ISTNIEJACE-WYMIANA NAWIERZCHNI
(TRAWA SZTUCZNA) LINIE BOISKA
PRZEKROJ C-C

SKALA 1:500
SKALA 1:100
SKALA 1:20

SKALA 1:100
SKALA 1:150
SKALA 1:150
SKALA 1:150
SKALA 1:150

SKALA 1:150
SKALA 1:10
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