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1. Dane ogodlne.

1.1. Podstawa opracowania.
- zZlecenie Miasta Kalisz, Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz.
- 4 wizje lokalne
- projekt budowlany obiektu
- dziennik budowy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- protokét kontroli obiektu budowlanego PINB z 11.06.2015r
- Postanowienie PINB nr 14/15 z 12 czerwca 2015r
- Katalog Cen Jednostkowych Robét i Obiektéw Inwestycyjnych

1.2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest wydanie ekspertyzy technicznej w sprawie stanu
technicznego budynku trybuny zachodnie;.

1.3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje caty budynek trybuny sktadajacy sie z segmentu L,
segmentu A i segmentu P w zakresie architektury i konstrukcji. Instalacje nie
wchodzg w zakres opracowania. Nasypy z trybunami sasiadujgce z budynkiem
rowniez nie wchodza w zakres opracowania. Ekspertyza nie zastgpuje projektu
budowlanego, pokazuje kierunki zmian potrzebnych do likwidacji usterek.

1.4. Ogledziny.
Autor opracowania dokonat ogledzin budynku w dniach: 17.06.2015r, 06.08.2015r,
17.08.2015r, 19.08.2015r. W trakcie ogledzin wykonywano dokumentacje
fotograficzna, odkrywki i pomiary.




2. Ogélny opis techniczny budynku.
Budynek wybudowano w latach 2011-2012.
Budynek z trybuna na 1533 miejsc posiada zaplecze szatniowe, biurowe
i techniczne.
Obiekt podzielono dwiema dylataciami na 3 segmenty. Cze$¢ Srodkowa A
o wysokosci 2 kondygnacji z poddaszem uzytkowym i trybung VIP posiada
zadaszenie tukowe z drewna klejonego. Dwie czesci boczne L i P 0 wysokosci
jednej kondygnacji z trybunami, sg bez zadaszenia. Budynek nie jest
podpiwniczony.
Budynek wykonany jest w technologii ramy zelbetowej za $cianami ostonowymi
z pustakéw ceramicznych szczelinowych.
Trybuny oraz schody wykonano z prefabrykowanych elementow przestrzennych
wykonanych z betonu B30 z dodatkami uszczelniajgcymi, utozonych na
zelbetowych schodkowych ramach. Ramy opierajg sie na podciggu, ktory jest
czescig budynku. Trybuny sa oddzielone od budynku dwiema dylatacjami.
Generalnie konstrukcja czesci A jest monolityczna w formie szkieletu
przestrzennego ze stropami ptytowymi, monolitycznymi. Segmenty L i P
wykonstruowano w uktadzie mieszanym szkieletu zelbetowego z wykorzystaniem
nosnosci &cian. Stropodach ptaski niewentylowany, ptytowy, zZelbetowy
monolityczny z betonu B25.
Posadowienie na ruszcie z taw o przekroju teowym.
Pod fundamentami wykonano wymiane nieno$nych gruntéw.
Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych szczelinowych
z mieszanym uktadem docieplenia. W czesci jest to Sciana dwuwarstwowa
docieplona w systemie ETICS a w czesci &ciana tréjwarstwowa ze $ciankg
ostonowa z cegty licowe;.
Na tarasach utozono docieplenie ze styropianu i wykonano posadzke betonowa
zbrojong mikrowtoknami stalowymi falistymi zatartg na gtadko.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.
Rynny i rury spustowe z PCV.
Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, odgromowa, c.o. i cieptej wody

zasilana z wtasnej kottowni.



3. Stan techniczny budynku.
Stan techniczny budynku ostatnio wzbudzit zaniepokojenie oséb kontrolujgcych
go. Zaobserwowano usterki, ktore spisano w protokole kontroli obiektu
budowlanego PINB z 11.06.2015r.
Te usterki to:
- nie dziatajgca wentylacja mechaniczna,
— zacieki na scianach i sufitach
- zastoiny wody na niektorych posadzkach
— spekanie posadzki tarasow
— zamokniete kasetony w sali konferencyjne;

— zacieki na zewnetrznej $cianie pod rynnami

4. Ogledziny i odkrywki.
Ogledziny przeprowadzano czterokrotnie w bardzo suchym okresie lata 2015r.
Ostatnia wizja odbyta sie 2 dni po deszczu. Dodatkowo polewano taras woda
z weza, aby uwidoczni¢ miejsca przeciekow.
Wiegkszos¢ problemow technicznych w budynku zwigzana jest z przenikaniem wod
opadowych do budynku. Nie stwierdzono skutkow wnikania wilgoci do budynku od
gruntu w gore, ale moze to by¢ spowodowane wyjatkowo suchym rokiem i bardzo
niskim poziomem wody w rzekach.
W czasie ogledzin potwierdzity sie wczesniej zgtaszane usterki.
Potwierdzito sie wystepowanie zaciekow sufitéw i cian pod trybunami, katuze wody
w niektorych pomieszczeniach pod trybunami, zawilgocenie czesci $cian, bardzo
duza wilgotnos¢ w pomieszczeniach parteru, spekanie posadzki tarasu, widoczne
wysolenia na elewacji potudniowo-zachodniej (z okapem).
Zta sytuacje zwigzang z przeciekami pogarsza jeszcze nie dziatajgca wentylacja
mechaniczna i brak jakiejkolwiek wentylacji w niektérych pomieszczeniach.
Ponadto mogg jeszcze wystepowaé zalane przestrzenie pod trybunami, do ktérych
nie ma wejscia, ale prawdopodobnie s3a i sa zalane. Pod trybung prawg wykonano
dodatkowe drzwi i uzyskano dodatkowe pomieszczenie oznaczone przeze mnie
jako 0.XX. Podobna sytuacja moze by¢ pod lewg trybung. Tam zalegajgca woda

rowniez moze oddziatywacé na budynek.




Posadzka trybuny.

Nawierzchnia posadzki jest spekana. Spekania przechodza réwniez przez szczeliny
przeciwskurczowe.

Na lewym segmencie gteboko$¢ naciecia szczelin wynosi 30 mm a na prawym
segmencie 40 do 55 mm. Posadzka ma spadki od 0,5% do 1%, ale sa rowniez
zastoiny bez zadnego spadku, gdzie tworza sie katuze (zwtaszcza pod schodami i
za punktami medycznymi).

Szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe nie sg szczelnie wypetnione masg
elastyczng. Wida¢ duzo szpar. Nawierzchnia jest zatarta na gtadko i gdy jest mokra
to bardzo sliska. W ptycie posadzkowej z boku wykonano naciecie poziome, w
ktorym osadzono na silikon blache nadrynnowag dodatkowo jg mocujgc wkretami.
Blacha ta pomaga odprowadzi¢ wode opadowg z powierzchni tarasu do rynny. Ne

daje jednak mozliwosci na odprowadzenie wody spod styropianu.

Rynny z PCV sg utozone faliscie, bez dobrych spadkéw. W czasie duzych opadow
mozliwe jest przelewanie sie wody i zalewanie murow.

Szczeliny przeciwskurczowe posadzki, dylatacje budynku i potaczenia posadzek
i §cian nie sg dobrze zaizolowane i woda moze penetrowac nizsze warstwy
i szczeliny.

Miejsca osadzenia metalowych balustrad rowniez nie sg szczelne.

Kottownia i szatnia.

Wilgo¢ w écianach kottowni, szatni i sali dydaktycznej pochodzi od wody wlewajacej
sie do szczeliny dylatacyjnej pomiedzy segmentami A i P. Woda ta przedostaje sie
do warstw podposadzkowych a nastepnie w mury i tynki. |zolacja pozioma $Scian jest

tu za nisko i nie zabezpiecza $cian.

W czasie ogladania budynku wykonano odkrywki:
e Sciany zewnetrznej (odkr. Ai F)
e posadzkitarasu (odkr. D)
¢ bocznej powierzchni ptyty tarasu (odkr. E)
Obejrzano i troche poszerzono istniejgce odkrywki posadzki i ciany:
e w kottowni (odkr. C)
e w magazynie (odkr. B)

Ponadto zmierzono gtebokosci nacie¢ dylatacyjnych posadzki tarasu.




Whioski z obserwacji odkrywek sg nastepujace:

1.

Warstwy posadzki tarasu wygladaja jak na zatgczonym rysunku. Na wierzchu
wykonano posadzke betonowag zbrojong mikrowtdknami z falistych blaszek
stalowych. Pod betonem znajduje sie cienka folia budowlana. Ponizej
wykonano izolacje termiczna z miekkiego styropianu o grubosci 20 cm. Nie
przeprowadzitem badan laboratoryjnych styropianu, ale kulki swobodnie sie
osypuja przy dotknieciu, styropian ugina sie pod lekkim naciskiem. W dolnej
warstwie styropianu, na izolacji przeciwwodnej znajduje sie woda. lzolacja
przeciwwodna utozona jest na ptycie stropowej i sktada sie z 2 warstw papy
o grubosciach 3 mm. Spodnia papa jest podktadowa. Pionowa powierzchnia
warstwy styropianu w strefie okapowej jest tylko otynkowana na siatce i zakryta
blachg podrynnowa. Ze styku papy i styropianu, ktory przykryty jest blacha,
wydobywa sie woda opadowa, ktéra wnika do warstwy izolacji cieplnej. Woda
ta scieka po czole ptyty stropowej i murze klinkierowym. Przez nieszczelnosci
w murze i puszki wentylacyjne Kklinkieru wnika do wnetrza muru
tréjwarstwowego. W miejscach gdzie nie wystepujg rynny i blachy podrynnowe
woda znad papy wnika w murki klinkierowe. W wielu miejscach widoczne sg
uszkodzone spoiny muru na wysokosci wystepowania papy. Biate wysolenia na
klinkierze $wiadcza o ciggtym dziataniu woéd w tych miejscach. W czasie
polewania wodg tarasu do$¢ szybko pojawiaja sie na elewacji strugi wody.

Warstwa izolacji termicznej w $cianach trojwarstwowych jest zalewana woda
opadowa spod tarasu. Stad woda wnika w Sciany nosne wykonane z pustakow
szczelinowych ceramicznych, wewnetrzne tynki gipsowe | warstwy
podposadzkowe parteru. Z tych warstw wilgo¢ migruje do $cian sgsiednich.

Posadzki parteru wykonane sa z 7-mio centymetrowe] warstwy betonu
utozonego na izolacji termicznej wykonanej z miekkiego styropianu o grubosci
10 cm. Pod styropianem znajduje sie izolacja przeciwwilgociowa wykonana
zfoli budowlanej, Pod murami znajduje sie¢ pozioma izolacja
przeciwwilgociowa wykonana w jednym miejscu z papy termozgrzewalnej a w
drugim z folii fundamentowej. I1zolacja ta znajduje sie na gtebokosci okoto 18
cm ponize] poziomu posadzki i nie zabezpiecza przed podcigganiem
kapilarnym wilgoci z warstw posadzki. lzolacja $cian i izolacja posadzki
powinny sie taczy¢ ze sobg choéby na zaktad. W wykonanych odkrywkach nie

dato sie stwierdzi¢ jednoznacznie, czy te potaczenia wykonano dobrze. Jednak




obie izolacje na pewno byly obok siebie na zblizonym poziomie i przynajmniej

czesciowo sie taczyly.

5. Usterki stwierdzone w czasie ogledzin budynku.

Rozpatrywacé tgcznie z rysunkaminr 1 2.

5.1. Miejsce nr 1.

Lokalizacja: parter, pomieszczenia nr 0.01, 0.02, 0.03.
1. Zacieki i zagrzybienie na wszystkich ramach podtrzymujgcych
prefabrykaty trybun, §cianach, prefabrykatach i posadzkach.
Objawy: Przy polewaniu stykow prefabrykatéw na gorze, widoczne sg
liczne miejsca wyptywu wody w pomieszczeniach parteru.
2. Brak wentylaciji.
3. Bardzo duza wilgotno$é powietrza.
Przyczyna: Nieszczelne styki pomiedzy prefabrykatami trybun.
1. Osuszy¢ pomieszczenia.
—— 2. Uruchomi¢ wentylacje.
3. Uszczelni¢ styki pomiedzy prefabrykatami trybun, zeskrobaé
naprawy:

farbe, odgrzybic powierzchnie $cian i sufitbw preparatem

grzybobojczym, malowag.

5.2. Miejsce nr 2.

Lokalizacja: parter, styk segmentu L i nasypu

Objawy: 1. Peknigcie przy dylatacji.

Przyczyna: Brak listwy dylatacyjne;j.

Sposéb Uszczelni¢ dylatacje kitem elastycznym i zamontowac listwe
naprawy: maskujaca.

5.3. Miejsce nr 3.

Lokalizacja: parter, pomieszczenie nr 0.04

1. Zaciek na suficie wokot przejscia instalacyjnego przez strop.
Objawy: 2. Zaciek na suficie pod pkt medycznym

3. Bardzo duza wilgotnos¢ powietrza.

1. Zle wykonana izolacja tarasu (brak wywinieé na $ciany).
Przyczyna: 9

. Zle uszczelnione przejécie instalacji przez strop.




Sposbb

naprawy:

1. W czasie remontu tarasu wykona¢ prawidtowo izolacje tarasu i
jej styk ze $cianami.

2. Uruchomi¢ wentylacje.

5.4. Miejsce nr 4.

Lokalizacja: parter, pomieszczenie natrysku nr 0.33
Objawy: 1. Zaciek na suficie wokot wentylacji mechaniczne;j.
Nieczynna wentylacja mechaniczna. Para kondensuje cie na
Przyczyna: .
suficie.
Sposéb 1. Uruchomié wentylacje mechaniczna.
naprawy: 2. Malowac sufit.

5.5. Miejsce nr 5.

Lokalizacja: parter, pomieszczenia nr 0.35, 0.039, 0.42
) 1. Zacieki na dole Scian.
Objawy: _ _
2. Zaciek pod sufitem w pom. 0.42.
Zalewana jest wodg opadowa dylatacja miedzysegmentowa
budynku.
1. Woda ze szczeliny dylatacyjnej przedostaje sie do warstw
podposadzkowych pomieszczen. Zle wykonana izolacja tarasu.
Przyczyna: o . o .
Woda opadowa przedostaje sie do strefy termicznej izolacji
§ciany a stad przenika do warstw posadzkowych Stad wilgo¢
jest podciggana przez mur i tynki gipsowe. lzolacja pozioma
§cian jest wykonana za nisko, na poziomie -18 cm.
1. W czasie remontu tarasu wykona¢ prawidtowo izolacje tarasu,
izolacje dylatacji i szczelin przeciwskurczowych.
Sposob o , _
2. Osuszy¢ sciany i posadzki.
naprawy: o
3. Wykona¢ malowanie scian.
4. Uruchomi¢ wentylacje mechaniczna.

5.6. Miejsce nr 6.

Lokalizacja: parter, pomieszczenie nr 0.51
) 1. Zaciek na suficie wokot przejscia instalacyjnego przez strop.
Objawy: o , o
2. Zacieki w dolnej strefie $cian.




3. Wilgotna posadzka.

4. Bardzo duza wilgotno$¢ powietrza.

2. Zle wykonana izolacja tarasu. Woda opadowa przedostaje sie
do strefy termicznej izolacji $ciany a stgd przenika do warstw
Przyczyna: . . ) o
posadzkowych i jest podciagana przez mur i tynki gipsowe.
3. Zle uszczelnione przejscie instalacji przez strop.
Sposéb 1. W czasie remontu tarasu wykona¢ prawidtowo izolacje tarasu.
naprawy: 2. Zaizolowac przejscie instalacyjne przez strop.

5.7. Miejsce nr 7.

Lokalizacja: parter, pomieszczenie pod trybung nr 0.XX.

1. Zacieki i zagrzybienie na wszystkich ramach podtrzymujgcych

prefabrykaty trybun, scianach i prefabrykatach.

Objawy: 2. Woda opadowa rozlana na posadzce na gteboko$¢ do 10 cm.

3. Mokre $ciany w dolnej strefie.

4. Bardzo duza wilgotnos¢ powietrza.
Przyczyna: Nieszczelne styki pomiedzy prefabrykatami trybun.

1. Uszczelni¢ styki pomiedzy prefabrykatami trybun, odgrzybi¢
Sposéb powierzchnie $cian | sufitbw preparatem grzybobdjczym,
naprawy: malowac.

Wykonaé wentylacje pomieszczenia.

5.8. Miejsce nr 8.

Lokalizacja: pietro, trybuny.
) 1. Spekane i odspojone uszczelnienia pomiedzy prefabrykatami
Objawy:
trybun.

Przyczyna: Zta jakos¢ uszczelniacza.

) 1. Usunac wszystkie uszczelnienia.
Sposob

2. Zamontowac sznury dylatacyjne.

naprawy:

3. Wykona¢ nowe spoiny masa uszczelniajgca.

5.9. Miejsce nr 9.

Lokalizacja:

pietro, trybuny.

Objawy:

1. Uszkodzona (ztuszczona) nawierzchnia prefabrykatéw trybuny
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srodkowej pod dachem.

Przyczyna: Wada fabryczna prefabrykatow.
Sposob 1. Wymy¢ i zagruntowac¢ powierzchnie 7 prefabrykatéw.
naprawy: 2. Wyszpachlowa¢ powierzchnie masa naprawcza.

5.10. Miejsce nr 10.

Lokalizacja: pietro, trybuny.
Objawy: 1. Spekana posadzka taraséw.

1. Zbyt ptytkie naciecia szczelin przeciwskurczowych. Na lewym
segmencie glebokos¢ ta wynosi 30 mm a na prawym
segmencie 40 do 55 mm. Dlatego spekan jest wiecej na lewym
segmencie i spekania te przechodzg w poprzek naciec¢
przeciwskurczowych.

2. Zbyt maly spadek posadzki wynoszacy od 0,5% do 1% (zaleca
sie 2,0% a min. 1,5%).

3. Sa miejsca bez odptywu, gdzie tworzg sie katuze (zwtaszcza
pod schodami i za punktami medycznymi).

4. Posadzke wykonano na 20-to cm warstwie miekkiego
styropianu. Podtoze jest za miekkie.

Przyczyny:

5. Prawdopodobnie zbyt mata zawarto$é zbrojenia rozproszonego
w betonie.

6. Pod posadzka wykonano ztg izolacje z folii, ktdéra zostata
poprzecinana stalowym zbrojeniem rozproszonym juz w trakcie
betonowania. Wskutek tego woda opadowa przedostaje sie do
izolacji termicznej z ptyt styropianowych powodujgc pogorszenie
jej parametrow i mozliwe jest wysadzanie posadzki przez
zamarzajgca tam wode.

7. Zte, nieszczelne wypetienie szczelin dylatacyjnych masa
elastyczna.

8. Ponadto nawierzchnia jest zatarta na gtadko i $liska.

1. Zdemontowac stalowe schody, podjazdy, balustrady, lampy,

Sposob obrébki blacharskie i rynny.
naprawy: 2. Sku¢ posadzke.

3. Zdemontowac folig, miekki styropian i izolacje przeciwwodna.

1




4. Wykona¢ nowe prawidtowe spadki warstwy spadkowe;.

5. Wykona¢ nowa izolacje przeciwwodng z membrany np. w
systemie Atlas

6. Zamontowac¢ obrébke pozarynnowa.

7. Zamontowaé nowg warstwe izolacji termicznej z twardego
styropianu.

8. Wykona¢ na styropianie izolacje przeciwwodng z membrany w
systemie np. Atlas.

9. Zamontowa¢ obrébke blacharska odprowadzajacg wode z
tarasu do rynny w poziomie gérnej membrany.

10. Wykona¢ wylewke betonowa ze spadkami do 2% o nawierzchni
chropowatej, ponacinac i uszczelni¢ przerwy dylatacyjne.

11.Ponownie zamontowac¢ stalowe schody, podjazdy, lampy,
obrobki blacharskie i rynny.

Rysunek z proponowanym ukladem warstw znajduje sie

w dalszej czesci.

5.11. Miejsce nr 11.

Lokalizacja: pietro, balustrady na posadzce.
1. Jezeli balustrady sa przystosowane do mocowania w
wierzchniej ptycie posadzkowej, to zamontowac je ponownie tak
Wskazowka: jak to byto do tej pory. Jezeli sg mocowane do piyty stropowe; i

przebijaja izolacje, to nalezy je przerobi¢ na mocowanie do

czota plyty zelbetowej lub do jej spodu omijajgc rynne.

5.12. Miejsce nr 12.

Lokalizacja: pietro, trybuny.
, 1. Czesc betonowych korkéw w tulejach montazowych
Objawy:
prefabrykatow przepuszcza wody opadowe do wnetrza.
Przyczyna: Zta jakos¢ materiatu.
Sposob . _
1. Zaizolowac korki lub je wymieni¢.
naprawy:
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5.13. Miejsce nr 13.

Lokalizacja: pietro, sala konferencyjna.
Objawy: 1. Przeciek w przej$ciu instalacji wentylacyjnej przez strop.
Przyczyna: Niewtasciwe wykonanie.
Sposob y o
1. Uszczelni¢ przejécie kanatu przez strop.
naprawy:

6. Dokumentacja budowlana.

Art. 60. prawa budowlanego mowi, ze Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt
budowlany, przekazuje wilascicielowi lub zarzadey obiektu dokumentacje budowy
| dokumentacje powykonawcza. Przekazaniu podlegaja réwniez inne dokumenty
i decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi
i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
Dalej, art. 63. 1. méwi, ze wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest
obowigzany przechowywa¢ przez okres istnienia obiektu dokumenty, o ktérych
mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robét
budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania.
Obecnie mineto zaledwie 3 lata od oddania budynku do uzytkowania i nie mozna
odnalezé wigkszosci dokumentacji. Przede wszystkim brakuje dokumentag;ji
powykonawczej. Nie ma tez atestow na uzyte w budynku materiaty. Z istotnych
dokumentow w zakresie architektury i konstrukcji istniejg jedynie:

— projekt architektury budynku z 2006 roku jako zatgcznik do decyzji o

pozwoleniu na budowe (jedyny opieczetowany przez UM w Kaliszu),

— projekt konstrukcji budynku z 2006 roku,

— projekt wykonawczy konstrukcyjny z 2011 roku,

— projekt budowlano-wykonawczy architektury budynku z 2011 roku

(nieopieczetowany).

Ponadto istnieje dziennik budowy.

7. Przyczyny powstania usterek.
Przyczynami powstania usterek jak zwykle jest splot roznych okolicznogci. W tym
przypadku wystapity wszystkie mozlwe a wiec: btedy projektowe, bfedy

wykonawcze i wady materiatowe.
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7.1. Btedy projektowe.

Zatwierdzonym projektem budowlanym jest projekt architektoniczny z kwietnia
2006 roku. Razem z nim datowany jest projekt tzw. ,budowlano-wykonawczy” w
zakresie konstrukgcji. | chociaz nie jest on opieczetowany przez urzad, to réwniez
biore go pod uwage, gdyz uzupetniat projekt architektoniczny. Projektow
z dziwnymi datami ,IV.2006-VII.2011" nie biore pod uwage. Nie sg projektami
zastepczymi do projektu pierwotnego, nie sg zatacznikiem do innej decyzji urzedu.
Data wpisywana do projektu powinna by¢ jednoznaczna.

Projekt niestety nie jest pozbawiony wad. Zabrakfo opracowania wielu szczegotow
w projekcie architektonicznym. Szkoda, ze nie powstat projekt wykonawczy
w zakresie architektury. Obiekt jest o $rednim stopniu skomplikowania.
Konstrukcja jest czeSciowo prefabrykowana a czesciowo monolityczna
i murowana. Cze$¢ budynku nie posiada dachu i nalezato tu lepiej rozwigzaé
izolacje. Nie zaprojektowano m.in. szczegétdéw dylatacji i ich uszczelnienia —
rzeczy jak sie okazato po czasie najwazniejszej obok konstrukcji dla tego budynku.
Ponizej podaje kilka btedéw z projektu architektonicznego, aby przyblizy¢ problem.

a) przekroj A-A z rysunku nr 5 nie wspoétgra z rzutami kondygnacji. Podwojne
sciany przy dylatacjach wystepuja w osiach 6 i 21, natomiast na rzutach
dylatacje umieszczono w innych miejscach pomiedzy osiami 8 i 9 oraz 18
i19.

b) na rysunku nr 1 btednie oznaczono przekrdj A-A. Jego doktadny przebieg
nie jest znany.

c) na rysunku nr 5 posadzka na gruncie A zostata zaprojektowana tak, ze na
podsypce piaskowej przyklejono pape na lepiku na gorgco x2. To jest
niewykonalne. Wszystkie izolacje nalezy montowa¢ do twardych
powierzchni a nie do piasku.

d) na rysunku nr § przekréj B zaznaczony jest w miejscu stropu nad parterem
(taras) natomiast strop nad parterem (taras) oznaczony symbolem C*
umiejscowiono pomiedzy pomieszczeniami parteru i pietra. Zamieniono te
opisy. Ale nie tylko to. W opisie warstw B projektuje sie warstwe gruntujaca
EUROLAG-TG2 i plynnag folie Superflex o grubosci 1 cm zastosowaé na
styropianie! Takie potgczenie nie moze by¢ szczelne. Poza tym ptynna folie
Superflex 10 (bo o takiej wspomina sie¢ w opisie) naktada sie o grubosci 3
do 4 mm. Natomiast prawidtowa nazwa gruntu brzmi EUROLAN. Dalgj

w opisie warstw B projektuje sie paroizolacje — nie wiadomo z czego.
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Posadzka betonowa 8 cm. Nie wiadomo czy jako$ zbrojona, czy nacinaé
szczeliny dylatacyjne i jak gesto. O jakiej szerokoséci i jak gteboko?

e) W opisie warstw C* rowniez zabrakio danych na temat nacinania,
dylatowania i izolowania posadzki zbrojonej utwardzonej zatartej na gtadko.
Szlichta spadkowa nie wiadomo z jakiego materiatu. Btednie
zaprojektowano gtadka posadzke, ktéra jest bardzo $liska i niebezpieczna
zwtaszcza po deszczu.

f) Na przekroju oznaczono warstwy dachowe D i D*. Opis jest tylko dla D.

g) W projekcie architektonicznym z kwietnia 2006r na rzucie pietra, na
przekroju A-A i na elewacjach nie ma 2 okraglych pomieszczen
medycznych wybudowanych na tarasie. Jezeli obiekt byt realizowany na
podstawie tego projektu, to wybudowanie ich wprowadzito istotne zmiany do
projektu, bo zmienita sie kubatura budynku. W 2011 roku pojawita sie nowa
wersja projektu dostosowujaca projekt do przepisow PZPN ale nie jest on
opisany jako projekt zamienny, nie posiada pieczatek urzedu i na podstawie
posiadanych danych nie wiem, czy uzyskano decyzje o zmianie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

h) Brak jest rysunku nr 4 w projekcie architektonicznym i nie wiadomo co na
nim byto (brak réwniez spisu rysunkéw).

i) W opisie jest zapis odnosnie izolacji przeciwwilgociowych poziomych na
pltycie stropowej: ,2 x folia PCV (gr. min 0,3 mm); np. w systemie
Deitermana Superflex 10°. Wiasciwie to nie wiadomo o co tu chodzi.
Autorka projektu o izolacjach niewiele wiedziata, projektantka sprawdzajgca
rowniez. Na projektanta sprawdzajgcego nalezato wybraé kogo$
o wigkszym doswiadczeniu a nie osobe o takim samym dorobku
(uprawnienia sg z tego samego roku). Nie nakazuje tego zaden przepis, ale

zdrowy rozsgdek.

7.2. Btedy wykonawcze.
W dzienniku budowy kierownik budowy ani razu nie zgtosit do odbioru zadnych
robot izolacyjnych. Inspektor nadzoru ani razu nie odebrat zadnych robdt
izolacyjnych ani tez o nie sie nie upomniat. Wpisy dotycza w zasadzie tylko gruntu,
zbrojenia i betonowania.
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Rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy stalowej a wykonano z PVC.

Rynny te sg powyginane i nie spetniaja dobrze swojego zadania.

W pom. kottowni, magazynach, tazienkach, natryskach, wc na $écianach i na
wszystkich sufitach zaprojektowano tynki cementowo-wapienne. Wszedzie

wykonano tynki gipsowe, ktore teraz chtona wode.

Zaprojektowano spadki ptyty posadzkowej o wartosci 2% a spadek ptyty stropowej
1%. Wykonano spadki ptyty posadzkowe] tarasu w zakresie od 0,5% do 1%, a w
niektorych miejscach przy okapach sg niecki, w ktérych zatrzymuje sie woda.

Jako izolacje termiczng na gruncie i na tarasie zastosowano styropian miekki a nie
twardy FS20 jak w projekcie. Przyczynito sie to do spekania posadzek.

Ponadto zastosowano grubsza warstwe styropianu niz w projekcie. Grubsza

warstwa miekkiego styropianu znacznie pogorszyta stan posadzki.

W plycie posadzkowej tarasu wykonano naciecia przeciwskurczowe. Wykonano je
jednak za ptytko. Powinno sie¢ wykonac naciecia na gteboko$¢ 2/3 grubosci, czyli 6
cm. Na lewym segmencie gtgbokosé nacie¢ wynosi 3 cm a na prawym segmencie
4 cm do 5,5 cm. Na lewym segmencie posadzka jest spekana o wiele bardziej niz
na prawym i spekania przechodza w poprzek nacie¢ przeciwskurczowych.

Dowodzi to stusznosci wezesniejszej tezy.

Wszystkie warstwy nad ptytg stropowa tarasu wykonano niezgodnie z projektem:

Warstwy projektowane Warstwy wykonane

Posadzka betonowa zbrojona Posadzka betonowa zbrojona

utwardzana zatarta na gtadko o gr. 5 cm | utwardzana zatarta na gtadko o gr. 9 cm

- Folia budowlana cienka

Styropian twardy FS20 o gr. 10 cm Styropian miegkki fasadowy o gr. 20 cm

Izolacja wodochronna Superflex 10 po 2 X papa asfaltowa o gr. 3 cm.

zagruntowaniu

Szlichta spadkowa gr. 3-12 cm Brak danych

Wykonawca wprowadzit do uktadu folie budowlang na styropianie. Na folii
wykonano posadzke betonowa zbrojona stalowymi falistymi blaszkami. Robotnicy

w czasie betonowania i zacierania posadzki na pewno cze$é tych stalowych
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wtdkien powgniatali w folie i styropian chodzac po mieszance betonowej. Juz na
poczatku folia byta dziurawa i przepuszczata wode do warstwy docieplajgcej. Stad
woda nie mogta przenikng¢ przez pape wiec wyptywata w najnizszym miejscu,
czyli okapie. Niestety byto to miejsce ponizej rynny. Woda zalewata elewacje a
przez szczeliny przedostata sie¢ do warstwy weilny mineralnej w $cianach
trojwarstwowych i nizej az do izolacji poziomej muréw na poziomie -18 cm. Dla
takiego wykonania tarasu wykonawca moze powinien zamontowac¢ jeszcze jedna
rynne ponizej poziomu papy. Zamokniete ptyty styropianowe zima nie stanowity
dobrej izolacji a zalegajaca tam woda przyczynita sie do wysadzin mrozowych
barier i klinkieru. Trzeba tu doda¢, ze wykonanie posadzki zgodnie z projektem
przyniostoby podobny efekt. Posadzka zostata wadliwie zaprojektowana bo
rowniez dopuszczata zalewanie warstwy docieplajgcej, a co za tym idzie
pogorszenie jej parametrow izolacyjnych.

Posadzka taraséw powinna byé wykoriczona w sposdb antyposlizgowy. Wedtug
oswiadczen pracownikdéw obstugi na mokrych nawierzchniach zdarzajg sie upadki

0s0b tam przechodzacych.

Za nisko umieszczono pozioma izolacje muréw. Znajduje sie ona ok. 18 cm
ponizej poziomu posadzki, zaprojektowana byla na poziomie +30 cm. Wediug
mnie powinna by¢ na poziomie ,0”. Wtedy nie byloby takich usterek muréw jak

obecnie.

W projekcie konstrukcyjnym napisano, ze przerwy montazowe pomiedzy
prefabrykatami trybun wypetni¢ nalezy zaprawa montazowa ekspandowang
z dodatkami wodoszczelnymi. Gdyby tak zrobiono, to nie byloby dzis przeciekow

pomiedzy prefabrykatami nawet bez kitu trwale plastycznego.

7.3. Wady materiatowe.
Materiatem, ktory nie sprawdzit sie wcale, to ,elastyczne’ wypetnienie szczelin
i dylatacji. Po 3 latach materiat ten jest spekany, sztywny, czegsciowo odspojony od
podioza i w ogdle nie spetnia swojej roli.
Prefabrykaty betonowe zlokalizowane na trybunie centralnej sa powierzchniowo
ztuszczone. Jest to wada fabryczna.

17




8. Obliczenie orientacyjnego kosztu budowy zadaszen.

Powierzchnia trybun w sekgji L i P do ewentualnego zadaszenia wynosi:
25x 20 x 2 szt = 1.000 m?
Srednia cena 1 m? wiat stalowych w Katalogu Cen Jednostkowych Robét
i Obiektow Inwestycyjnych wynosi: 850 z¥m?
Stad orientacyjna cena netto zadaszenia bez prac projektowych wyniesie:
1.00 m? x 850 ztm?2 = 850.000,00 zt
W przypadku wykonania zadaszen nie bytoby konieczno$ci usuwania posadzki

betonowej. Mozna by tylko poprawi¢ strefe okapowa.

9. Whnioski.
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Budynek trybuny zachodniej Stadionu Miejskiego w Kaliszu jest zalewany przez
wody opadowe wskutek nieszczelnych potaczen prefabrykatéw i zle wykonanej
nawierzchni tarasu nad parterem segmentéw niezadaszonych.

Zta sytuacjg z wilgocig w budynku pogarsza nie dziatajgca wentylacja
mechaniczna. W niektorych pomieszczeniach nie ma wykonane] zadnej

wentylacji.

3. Konstrukcja budynku jest dobra.

Usterki w budynku powstaty wskutek bieddw popetnionych przez projektantki
i wykonawce oraz przez ztg jakosc kitu uszczelniajacego szczeliny.

W celu naprawy uszkodzen nalezy wymienié izolacje pomiedzy prefabrykatami
i wymieni¢ wszystkie warstwy posadzkowe nad ptytami stropowymi taraséw
segmentow niezadaszonych (L i P), uszczelni¢ obie dylatacje budynku, osuszyé
zalane pomieszczenia, wykonaé prace odgrzybieniowe i malarskie, uruchomié¢
wentylacje mechaniczng i jg rozbudowaé lub w pomieszczeniach bez wentylacii

wykona¢ wentylacje przynajmniej grawitacyjna.




