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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA B.00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru rob6t w zakresie: Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczacych budynku trybuny
zachodniej stadionu miejskiego przy ul. £odzkiej 19 -29 w Kaliszu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdéine dla robét

objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST), a zwigzanymi z wykonaniem
nizej wymienionych robaot:

a) Roboty rozbiérkowe

- roboty rozbiérkowe

b) Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

- tynki i okladziny wewnetrzne

- malowanie

- posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury.

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
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mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie

wydzielenie lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,

sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem

urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie

$ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i

podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, plecow przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie

potaczone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym robo6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne

Zwigzane z obiektem budowlanym upewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu

lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki.
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1.4.11.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to

rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, za rzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych

innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i

koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i

ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik

montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze =ziloza, bedacy w dyspozycji zakiadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie techniczne] - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
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1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.26.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania, przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27.laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robat.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowat specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét

budowlanych.
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1.4.33. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robo6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoétzedne punktow giébwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg

projektowg SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z do

dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu

budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie gruntu, materialtdbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robo6t, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegO6towe warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
whasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdow

Jesli dokumentacja projektowa lub S ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca po
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj g mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelnhg obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoéinych
elementow robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
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materiatldw oraz robo6t Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru -Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadaj g deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1) i ktoére spetniaj g wymogi SST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robo6t
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzalt,

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot

6.8.2.Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z

dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialdow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywa to wyposazenie, zapewniajgc w SposOb ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaj g nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania

tych robot wkascicielom urzadzen.

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyzna czy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. 0Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w doku
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie .oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowania i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajgcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pOzniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIORKOWE B.01.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét w zakresie: Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczacych budynku trybuny zachodniej stadionu
miejskiego przy ul. Lodzkiej 19 — 29 w Kaliszu
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.01.01.00.—Rozbibérki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Dlarobét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania
0golne" (kod CPV 45000000 - 7), pkt. 3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania
0golne" (kod CPV 45000000-7), pkt. 4.

Transport materiatéw z rozbiérki i gruzu srodkami transportu na wskazane przez inwestora

miejsce na odlegtos¢ do 6 km.
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Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
(kod CPV 45000000-7), pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

— oddzieli¢ modernizowany fragment budynku i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
- w razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ otwory montazowe — np. zdemontowac¢ okna w
celu usuwania gruzu

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

1) Materiat poza obreb budynku znosi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowag.

(3) Elementy betonowe rozebraé recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowacé.
(4)Pozostaly niewykorzystany gruz wywiezé na wskazane przez inwestora miejsce

sktadowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania
0goine" (kod CPV 45000000-7), pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogbélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00
Wymagania ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sa:

W zaleznosci od rodzaju rozbieranych elementéw [m?, m? m, szt]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania 0goine"
(kod CPV 45000000-7) pkt. 8.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaj g zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B. 00.00.00
Wymagania ogolne" (kod CPV 45000000 - 7) pkt. 9.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje

inspektor nadzoru.

10.2. llosci rob6t rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora

nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE B.02.00.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét w zakresie: Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczgcych budynku trybuny zachodniej stadionu
miejskiego przy ul. £odzkiej 19 -29 w Kaliszu
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robaot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.01.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO W
ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7) ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 2.

2.2. WODA ZAROBOWA DO BETONU PN-BN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. WYROBY CERAMICZNE.

2.3.1. CEGLA BUDOWLANA PELNA KLASY 10 wG PN-B 12050:1996

* Wymiary 1=250mm, s= 120mm, h=65mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez calg grubos¢ cegly o diugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé¢ dla
cegly - 10% cegiel badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatosé na Sciskanie 10,0 MPa

* Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
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* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15T i odmra zania

* brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci | ,.5m na inne cegly
nie rozpadia sie.

2.3.2.CEGLA BUDOWLANA PELNA KLASY 15 WG PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdbwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymalos$¢ na sciskanie 15 MPa.

* Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

* Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wy szczerbienie lub jej pekniecie. llos¢
cegiet nie spelniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

* 2 na 15 sprawdzanych cegiet

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet

* 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.4, ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek

1 : 1 6

1 : 1 7

1 : 1,7 5
cement wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 6

1 : 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla marki 50:
cement ciasto wapienne piasek

1 : 0,3 4

1 : 0,5 4,5
cement wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 4

1 : 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 lub bez dodatkéw oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
Zzaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. GOTOWE ZAPRAWY MURARSKIE.

Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw murarskich. Zaprawe przygotowuje sie zgodnie z
instrukcjg producenta.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU PODANO W ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7)

WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7)

MYMAGANIA OGOLNE" PKT. 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7)

MYMAGANIA OGOLNE" PKT. 5.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowacC strzepig zazebione koncowe. W przypadku
uzupetnienia muréw i scianek dzialowych oraz zamurowania otworéw strzepig nalezy wykuc¢ w
istniejgcym murze odpowiednio w plaszczyznie scian lub w przekroju w zaleznosci od miejsca
uzupetnienia lub zamurowania.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze

polewac lub moczy¢ w wodzie.
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e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. MURY Z CEGLY PELNEJ

5.2.1.SPOINY W MURACH CEGLANYCH.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢é maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 m a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.2.2. STOSOWANIE POLOWEK | CEGIEL ULAMKOWYCH.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa ), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

5.3. NADPROZA.

5.3.1.NADPROZA Z BELEK STALOWYCH LUB PREFABRYKOWANYCH TYPU L NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM TECHNICZNYM.

5.3.2.W ISTNIEJACYCH SCIANACH PRZED WYKUCIEM OTWORU NALEZY PO WYKONANIU STEMPLOWANIA
STROPU WYKUC BRUZDE Z JEDNEJ STRONY SCIANY | OSADZIC BELKE NADPROZOWA LUB DWIE ( W
ZALEZNOSCI OD tACZNEJ LICZBY BELEK W NADPROZU) NA PODUSZCE BETONOWEJ, NASTEPNIE
ANALOGICZNIE CZYNNOSC POWTORZYC Z DRUGIEJ STRONY SCIANY. DOPIERO PO CALKOWITYM
OBROBIENIU | ZWIAZANIU BETONU MOZNA PRZYSTAPIC DO WYKUCIA OTWORU.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"
(kob CPV 45000000-7), PKT. 6.

6.2. MATERIALY CERAMICZNE | BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO.

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentaciji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,
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- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwr6ceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez prObe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. DOPUSZCZALNE ODCHYEKI WYMIAROW DLA MUROW PRZYJMOWAC WG PONIZSZEJ TABELI.

Lp. Rodzaj odchylek Dc_)puszczalne odchyiki .[mm]'
mury spoinowane | mury niespoinowane
1. |Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
- na catej dlugosci 10 20
2. | Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. | Odchylenie gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5. | Odchylenie wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:
do 100 cm Szerokoscé +6 ; -3 +6 ;-3
Wysokosé +15; -1 +15; -10
ponad 100 cm Szerokosc +10; -5 +10; -5
Wysokosé +15; -10 +15;-10

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"
(koD CPV 45000000-7), PKT. 7.

Jednostkg obmiarowg robét jest - m? dla $cianek dziatowych lub m® dla $cian o grub. ponad %

cegly. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE" (koD CPV
45000000-7) PKT. 8.

8.2. ODBIOR ROBOT MUROWYCH POWINIEN SIE ODBYC PRZED WYKONANIEM TYNKOW | INNYCH ROBOT

WYKONCZENIOWYCH.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. WSZYSTKIE ROBOTY OBJETE B.08.00.00. PODLEGAJ A ZASADOM ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE" (koD CPV 45000000-7) PKT. 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie niezbednych zabezpieczen i steplowan

- wykucie strzepi potgczeniowych w ptaszczyznie lub przekroju $cian

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- wykonanie nadprozy i przesklepien

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B- 12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-8 81 B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-S8/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI B.03.00.00
11. WSTEP

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t w zakresie: Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczgcych budynku trybuny zachodniej stadionu
miejskiego przy ul. £odzkiej 19-29 w Kaliszu
11.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
11.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetlnieniem masg asfaltowg

szczelin dylatacyjnych.

11.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

11.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

12. MATERIAL

12.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO W
ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7) ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 2.

12.2. WODA (1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

12.3. PIASEK (PN-BN 13139:2003)
12.3.1.PIASEK POWINIEN SPELNIAC WYMAGANIA OBOWIAZUJACEJ NORMY PRZEDMIOTOWE, A W

SZCZEGOLNOSCI:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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12.4. CEMENT WG NORMY PN-EN 191-1:2002 (PATRZ SSF B.04.02.00)
12.5. ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJACA.

12.6. SIATKA STALOWA PREFABRYKOWANA
13. SPRZET
13.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU PODANO W ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7)

M YMAGANIA OGOLNE" PKT. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
14. TRANSPORT
14.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO ST B.00.00.00 (kob CPV45000000-

7) \WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 4.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT PODANO W ST B-00.00.00. (kob CPV 45000000-7)

SNVYMAGANIA OGOLNE" PKT. 5.

15.2. WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

* Podkitad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

* W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5C.

* Zaprawe cementowg halezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5 - 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,

ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m
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* Zaprawe cementowg nalezy ukiladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitbw wigekszych niz 5 mm. Odchylenie po wierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
16. KONTROLA JAKOSCI

16.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"
(kob CPV 45000000-7), PKT. 6.

16.2. WYMAGANA JAKOSC MATERIALOW POWINNA BYC POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA PRZEZ ZA

SWIADCZENIE O JAKOSCI LUB ZNAKIEM KONTROLI JAKOSCI ZAMIESZCZONYM NA OPAKOWANIU LUB INNYM

ROWNORZEDNYM DOKUMENTEM.

16.3. NIE _DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA DO ROBOT MATERIALOW, KTORYCH WtASCIWOSCI NIE

ODPOWIADAJA WYMAGANIOM TECHNICZNYM.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
16.4. NALEZY PRZEPROWADZIC KONTROLE DOTRZYMANIA WARUNKOW OGOLNYCH WYKONANIA ROBOT

(CIEPLNYCH, WILGOTNOSCIOWYCH).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

17. OBMIAR ROBOT

17.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,\WYMAGANIA
OGOLNE" (koD CPV 45000000-7), PKT. 7.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18. ODBIOR ROBOT

18.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE" (KOD CPV
45000000-7) PKT. 8.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

18.2. ODBIOR MATERIALOW | ROBOT POWINIEN OBEJMOWAC ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA

PROJEKTOWA ORAZ SPRAWDZENIE WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH TYCH MATERIALOW Z WYSTAWIONYMI

ATESTAMI WYTWORCY.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym

przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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18.3. NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA DO ROBOT MATERIALOW, KTORYCH WtASCIWOSCI NIE

ODPOWIADAJA WYMAGANIOM TECHNICZNYM.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

18.4. WYNIKI ODBIOROW MATERIALOW | WYROBOW POWINNY BYC KAZDORAZOWO WPISYWANE DO

DZIENNIKA BUDOWY.

18.5. ODBIOR POWINIEN OBEJMOWAC.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig | mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

19.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI PODANO W ST B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE" (KOD CPV 45000000-7) PKT. 9.

Ptatnosé.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-BN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia

podiogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UKLADANIE P+YTEK CERAMICZNYCH B.04.00.00
21. WSTEP

21.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t w zakresie: Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczgcych trybuny zachodniej stadionu miejskiego

przy ul. Lodzkiej 19-29 w Kaliszu
21.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
21.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- pokrycie podidg plytkami (wykiladziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odnosnie wlasnosci materiatdbw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje  okladzin chemoodpomych oraz wykonywanych wedtug metod

patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

21.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

21.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

21.6. Dokumentacja rob6t oktadzinowych

Dokumentacje robét oktadzinowych stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowienh
publicznych), zgodna z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004
r. nr 202, p6z. 2072),
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- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokot odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

22. MATERIALY

22.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO W
ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7) ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét okladzinowych z plytek ceramicznych

powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgca sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

22.2. RODZAJE MATERIALOW

22.2.1.WSZELKIE MATERIALY DO WYKONANIA WYKLADZIN | OKLADZIN POWINNY ODPOWIADAC
WYMAGANIOM ZAWARTYM W NORMACH POLSKICH LUB APROBATACH TECHNICZNYCH ITB
DOPUSZCZAJACYCH DANY MATERIAL DO POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

22.2.2. RODZAJ PLYTEK | ICH PARAMETRY TECHNICZNE

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpomosc¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpomos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpomosc¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
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- dlugos¢ i szerokosé: +1,5mm

- grubosé: +0,5 mm

-krzywizna: I,0mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodiogowe,

- kgtowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé +1,5mm

- grubosé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0mm

Ptytki ceramiczne $cienne w PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek |1 80%

- gatunek 11 75%

22.2.3. KOMPOZYCJE KLEJACE | ZAPRAWY DO SPOINOWANIA

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢é wymagania PN-
EN12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

22.2.4. MATERIALY POMOCNICZE

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w. materialy muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.
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22.2.5.WODA

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-881B-32250 ,Materiaty budowlane.

Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

23. SPRZET

23.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU PODANO W ST B.00.00.00. (kob CPV 45000000-7)

M YMAGANIA OGOLNE" PKT. 3.

23.2. SPRZET | NARZEDZIA DO WYKONYWANIA WYKEADZIN | OKEADZIN

Do wykonywania robo6t wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowag:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek.

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych.

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbka do mycia i czyszczenia.

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

24. TRANSPORT

24.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-

7) ,\WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 4.

24.2. TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materialdw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Piytki pakowane w pudla tekturowe zawierajgce ok. | m ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo tlukgcych sie oraz napis ,\Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie $wiadectwem ITR nr...".

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wylozy¢é materiatlem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo tlukgcych.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢

sktadowania do 1,8 m.
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25. WYKONANIE ROBOT
25.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT PODANO W ST B.00.00.00. (kob CPV 45000000-7)

MYMAGANIA OGOLNE" PKT. 5.

25.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych).

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robdét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta
powinna utrzymywac¢ sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem.

25.2.1. WYKONANIE OKLADZIN

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci
piytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju pitytek i podioza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Ukladanie piytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje"

sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klej gca po winna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ ze béw pacy zalezy od wielkosci
ptytek Prawidtowo dobrane wielko$s¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50 mm — 3 mm
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- 100x100 mm — 4 mm
- 150x150 mm — 6 mm
- 200x200 mm — 6 mm
- 250x250 mm — 8 mm
- 300x300 mm — 10 mm
- 400x400 mm — 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna mie¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wykiadziny w ciggu 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rbwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej lini lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepnie piytko nalezy dotozyé¢ do
sgsiednich kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze piytki
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna by¢ pod catg
powierzchnig plytki. Mozna to osiggng¢ nakladajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

do 100 mm okoto 2 mm
do 100 mm do 200 mm okoto 3 mm
do 200 mm do 600 mm okoto 4 mm
powyzej 600 mm okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonanych z piytek identycznych jak dla wyktadzin
podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od potozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wykladziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z

powierzchni plytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokrgglonym
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narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacq z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdllnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

25.3. WYKONANIE OKLADZIN

25.3.1. PODLOZA POD OKLADZINE

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powtok bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami pref powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W okresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetiaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na diugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
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Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych
na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem 2z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

25.3.2. WYKONANIE OKLADZIN

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie pltytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich
wielkoS¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej scianie piytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem piytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg, gtadkg fate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klej gcg powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtlowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

25.3.3. ZALECANE WIELKOSCI ZEBOW PACY W ZALEZNOSCI OD WYMIAROW PLYTEK PODANO W PKT.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zaczgc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu piytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt przyssania". Plytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny pod togowej.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungc¢
wkfadki dystansowe.

W trakcie ukiadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi piytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng ggbka, swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokragglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnoS¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci okftadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

26. KONTROLA JAKOSCI

26.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST B.00.00.00. (kob CPV 45000000-7)

WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 6.

26.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie okladzin badaniom powinny podlegac
materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje Kklejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszag
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom

okreslonym w dokumentaciji projektowe;.
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Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i przeciw
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badahn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. .3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

26.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania — oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢ ich wykonania
wywiera wpltyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,zanikajgcych”.

26.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow.

- prawidtowosci przygotowania poditozy,

-jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykitadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie piytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

10



UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH B.04.00.00 Kod CPV 45430000-0

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdluz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do | mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podkladem,

- sprawdzenie. szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoc ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci | m nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Whyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

26.5. WYMAGANIA | TOLERANCJE WYMIAROWE DOTYCZACE WYKEADZIN | OKEADZIN

26.5.1. PRAWIDLOWO WYKONANA WYKLADZINA POWINNA SPELNIAC NASTEPUJACE WYMAGANIA:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wykladzin dla ktérych r6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod piytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego od gtosu,

- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci |
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

26.5.2. PRAWIDLOWO WYKONANA OKLADZINA POWINNA SPEENIAC NASTEPUJACE WYMAGANIA:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod piytkami powinna byé wypetiona klejem (warunek wihasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego od gtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac

2 mm na dlugosci 2 m,
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- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2
m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci |
m i 3 mm na diugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja

producenta.

27. OBMIAR ROBOT
27.1. OGOLNE_ ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 (kob CPV_ 45000000-7)
IWYMAGANIA OGOLNE" PKT. 7.

Jednostkg obmiarowa robét j est: m?
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

27.2. ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

28. ODBIOR ROBOT

28.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00. (kob CPV 45000000-7)
MWYMAGANIA OGOLNE" PKT. 8.

28.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykiadzin i okladzin elementem ulegajgcym zakryciu
sg podioza. Odbior podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgiloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa

(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

12
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtoza) oraz
materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

28.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obechosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezel
umowa takg forme przewiduje.

28.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne.

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow.
- protokoty odbioru podtoze.

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badahn byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzine lub okladzine i przedstawi¢ j 3 ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym

obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego po miedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

28.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okladzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarOw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzine lub okladzine i przedstawi¢ j 3 ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wykiadzin lub okladzin, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

14
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Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego po miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

29. PODSTAWA PLATNOSCI

29.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI PODANO W ST B.00.00.00 (kob CPV

45000000-7) ;WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 9.

29.2. ZASADY ROZLICZENIA | PEATNOSCI

Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie poditoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie piytek,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

30. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja; wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja; wiasciwosci i znakowanie
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E<5%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B ha.

PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa Bub.

PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-4:1999  Ptlytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity

tamigce.

15
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PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia

metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

16
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI B.07.00.00
31. WSTEP

10.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot w zakresie: Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczace budynku trybuny zachodniej
stadionu miejskiego przy ul. L6dzkiej 19-29 w Kaliszu

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
10.2. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na

celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B. 11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B. 11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B. 11.02.00 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
10.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

10.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

~Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

32. MATERIALY

32.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO W
ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7) ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 2.

32.2. WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

32.3. PIASEK (PN-EN 13139:2003)

32.3.1. PIASEK POWINIEN SPEENIAC WYMAGANIA OBOWIAZUJACEJ NORMY PRZEDMIOTOWE, A W

SZCZEGOLNOSCI:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje r6znych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

32.3.2.DO SPODNICH WARSTW TYNKU NALEZY STOSOWAC PIASEK GRUBOZIARNISTY, DO WARSTW
WIERZCHNICH — SREDNIOZIARNISTY.
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32.3.3. DO GLADZI PIASEK POWINIEN BYC DROBNOZIARNISTY | PRZECHODZIC CALKOWICIE PRZEZ SITO O
PRZESWICIE 0,5 MM.
32.4. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE.

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapha hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

32.5. GOTOWE ZAPRAWY TYNKARSKIE.

Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. Zaprawe przygotowuje sie zgodnie z
instrukcjg producenta.

32.6. MATERIALY DO SUCHYCH TYNKOW.

32.6.1. PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE WG PN-B-79406:1997 | PN-B-79405:1997

32.6.2. ZAPRAWA GIPSOWA WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

32.6.3. KONSTRUKCJA STALOWA RUSZTU WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
33. SPRZET
33.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU PODANO W ST B.00.00.00. (kob CPV45000000-7)

MVYMAGANIA OGOLNE" PKT. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
34. TRANSPORT
34.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO ST B.00.00.00 (kob CPV45000000-

7) WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 4.

Materiatly i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiatly i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

35. WYKONANIE ROBOT
35.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 (kob45000000-7)

MV YMAGANIA OGOLNE" PKT. 5.

35.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW.
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a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

35.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY.

35.3.1. SPOINY W MURACH CEGLANYCH.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungC przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

35.4. WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWYCH.

35.4.1. TYNK TROJ WARSTWOWY POWINIEN BYC WYKONANY Z OBRZUTKI, NARZUTU | GLADZI. NARZUT
TYNKOW WEWNETRZNYCH NALEZY WYKONAC WEDLUG PASOW | LISTEW KIERUNKOW YCH.

35.4.2. GLADZ NALEZY NANOSIC PO ZWIAZANIU WARSTWY NARZUTU, LECZ PRZED JEJ STWARDNIENIEM.
PODCZAS ZACIERANIA WARSTWA GLADZI POWINNA BYC MOCNO DOCISKANA DO WARSTWY NARZUTU.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nienarazonych na za wilgocenie o
stosunku 1:1:4 - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

35.5. WYKONYWANIE SUCHYCH TYNKOW.

35.5.1. OGOLNE ZASADY MONTAZU: SUCHE TYNKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH MOZNA UKLADAC:

a) bezposrednio na podiozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby
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plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze, ale powinny byé podniesione i do cisniete do
sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zigcza ptyt nalezy
oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i za szpachlowa¢ zaprawg gipsows.
35.5.2. OKLADZINY NA RUSZCIE STALOWYM.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang Sciana.
— z uzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podfoza uchwytami typu ES.
— przy uzyciu profili sufitowych 60127. mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.
35.5.3. MONTAZ OKLADZIN Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE NA SUFITACH.

35.5.3.1. TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PLYT.

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania piyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi piyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana peina iloS¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci).

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc¢

dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowe w stosunku do

pierwszej, przesuwajac j g o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

35.5.4. KOTWIENIE RUSZTU.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.

Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zostaé¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy rdéznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio, do stalowej

konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartoS¢ normalnego obcigzenia.
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Wszystkie elementy stalowe, sluzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie
antykorozyjne.

35.5.5. MOCOWANIE PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH DO RUSZTU.

Na oktadziny stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych
rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami,

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do profili stalowych blachowkretami.

36. KONTROLA JAKOSCI

36.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"
(kob CPV 45000000-7), PKT. 6.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej nhormie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

37. OBMIAR ROBOT

37.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE" (koD CPV 45000000-7), PKT. 7.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

38. ODBIOR ROBOT

38.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE" (KkOD CPV
45000000-7) PKT. 8.

38.2. ODBIOR PODLOZA

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢é bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
i zmy¢ woda.

38.3. ODBIOR TYNKOW

38.3.1. UKSZTALTOWANIE POWIERZCHNI, KRAWEDZIE PRZECIECIA POWIERZCHNI ORAZ KATY
DWUSCIENNE POWINNY BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA,.

38.3.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI TYNKU KAT. Il OD PLASZCZYZNY | ODCHYLENIE
KRAWEDZI OD LINIl PROSTEJ - NIE WIEKSZE NIZ 3 MM | W LICZBIE NIE WIEKSZEJ NIZ 3 NA CALEJ DEUGOSCI
LATY KONTROLNEJ 2 M.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w po
mieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i og6étem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

38.4. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE SUCHYCH TYNKOW.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okifadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja g techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniej szych zalozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) laty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w do wolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig
do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki po wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
powierzchni suchego kierunku przecinajgcych sie
tynku od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i przewidzianego w

odchylenia krawedzi pionowego poziomego

od linii prostej

dokumentacji

nie wieksza niz 2 nie wieksze niz 1,5 | nie wieksze niz 2 mm | nie wieksze niz 2 mm
mm i w liczbie nie | mm na 1 mb i ogétem | na 1 mb i og6étem nie
wiekszej niz 2 na nie wiecej niz3 mm | wiecej niz3 mm na
catej dlugosci faty W pomieszczeniach calej powierzchni
kontrolnej o dtugosci | do 3,5 mm wysokosci ograniczone
2mb oraz nie wiecej niz | Scianami, belkami itp.
4 mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

39. PODSTAWA PLATNOSCI
39.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI PODANO W ST B.00.00.00
JWYMAGANIA OGOLNE" (KOD CPV 45000000-7) PKT. 9.




TYNKIB.07.00.00 Kod CPV 45410000-4

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Dla ptyt gipsowo kartonowych na rusztach z ksztattownikow metalowych:

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretbw wraz z przycieciem
dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykdw piyt ze scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykohczeniowe.

40. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-UN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-UN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-UN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-UN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Plyty kartonowo-gipsowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE B.05.00.00
41. WSTEP

10.5. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w zakresie: Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczgcych budynku trybuny zachodniej

stadionu miejskiego przy ul. Lodzkiej 19-29 w Kaliszu

10.6. Zakres stosowania SST.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
10.7. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie robét malarskich obiektu wg ponizszego.
B. 10.02.00 Malowanie tynkéw

10.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

10.9. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

42. MATERIALY

42.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAEOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO W
ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7) ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 2.

42.2. WoDA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

42.3. MLEKO WAPIENNE

Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie |
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5<C.

42.4. SRODKI GRUNTUJACE

42.4.1. PRZY MALOWANIU FARBAMI EMULSYJNYMI:
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- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1: 3 - 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskie;.

42.4.2. PRZY MALOWANIU FARBAMI OLEJNYMI | SYNTETYCZNYMI POWIERZCHNIE NALEZY ZAGRUNTOWAC
ROZCIENCZONYM POKOSTEM 1: 1 (POKOST: BENZYNA LAKIERNICZA).

42.4.3.MYDLO SZARE, STOSOWANE DO GRUNTOWANIA PODLOZA W CELU ZMNIEJSZENIA JEGO
WSIAKLIWOSCI POWINNO BYC STOSOWANE W POSTACI ROZTWORU WODNEGO 3 - 5%.

2.4.5 SYSTEM MALOWANIA RESISTANCE

43. SPRZET

43.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU PODANO W ST B.00.00.00. (kob CPV 45000000-7)

WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

44, TRANSPORT
44.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO ST B.00.00.00 (kob CPV 45000000-7)

SNVYMAGANIA OGOLNE" PKT. 4.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-8510-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

45. WYKONANIE ROBOT
45.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT PODANO W ST B.00.00.00. (kob CPV 45000000-7)

M YMAGANIA OGOLNE" PKT. 5.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8TC. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej + 1<C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzenh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robédt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzeh
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

45.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY
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45.2.1. PODLOZE POSIADAJACE DROBNE USZKODZENIA POWIERZCHNI POWINNY BYC, NAPRAWIONE
PRZEZ WYPELNIENIE UBYTKOW ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA. POWIERZCHNIE POWINNY BYC
OCZYSZCZONE Z KURZU | BRUDU, WYSTAJACYCH DRUTOW, NACIEKOW ZAPRAWY ITP. ODSTAJACE TYNKI
NALEZY ODBIC, A RYSY POSZERZYC | PONOWNIE WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWO- WAPIENNA,

45.2.2. POWIERZCHNIE METALOWE POWINNY BYC OCZYSZCZONE, ODTLUSZCZONE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI NORMY PN-ISO 8501-1:1996, DLA DANEGO TYPU FARBY PODKtEADOWEJ.

45.3. GRUNTOWANIE

45.3.1. PRZY MALOWANIU FARBA WAPIENNA WYMALOWANIA MOZNA WYKONYWAC BEZ GRUNTOWANIA
POWIERZCHNI.

45.3.2. PRZY MALOWANIU FARBAMI EMULSYJNYMI DO GRUNTOWANIA STOSOWAC FARBE EMULSYJINA
TEGO SAMEGO RODZAJU Z JAKIEJ MA BYC WYKONANA POWEOKA, LECZ ROZCIENCZONA WODA W
STOSUNKU L :3 - 5.

45.3.3. PRZY MALOWANIU FARBAMI OLEINYMI | SYNTETYCZNYMI POWIERZCHNIE GRUNTOWAC
POKOSTEM.

45.4. WYKONYWANIA POW+OK MALARSKICH

45.4.1. POWLOKI WAPIENNE POWINNY ROWNOMIERNIE POKRYWAC PODtOZE, BEZ PRZESWITOW, PLAM |
ODPRYSKOW.

45.4.2. POWLOKI Z FARB EMULSYJNYCH POWINNY BYC NIEZMYWALNE, PRZY STOSOWANIU SRODKOW
MYJACYCH | DEZYNFEKUJACYCH.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

45.4.3. POWLOKI Z FARB | LAKIEROW OLEJNYCH | SYNTETYCZNYCH POWINNY MIEC BARWE JEDNOLITA
ZGODNA ZE WZORCEM, BEZ SMUG, ZACIEKOW, USZKODZEN, ZMARSZCZEN, PECHERZY, PLAM | ZMIANY
ODCIENIA.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

5.4.4 POWLOKI MALARSKIE RESISTANCE NALEZY WYKONAC WG WSKAZOWEK PRODUCENTA

46. KONTROLA JAKOSCI

46.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"
(koD CPV 45000000-7), PKT. 6.

46.2. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podiozg

10
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- sprawdzenie czystosci. Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

46.3. ROBOTY MALARSKIE

46.3.1. BADANIA POWLOK PRZY ICH ODBIORACH NALEZY PRZEPROWADZIC PO ZAKONCZENIU ICH
WYKONANIA:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

46.3.2. BADANIA PRZEPROWADZA SIE PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA NIE NIZSZEJ OD +5TC PRzY
WILGOTNOSCI POWIETRZA MNIEJSZEJ OD 65%.

46.3.3. BADANIA POWINNY OBEJMOWAC:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykona nieprawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtérnie.

47. OBMIAR ROBOT
47.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE" (KOD CPV 45000000-7), PKT. 7.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

48. ODBIOR ROBOT
48.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST B.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE" (KOD CPV
45000000-7) PKT. 8.

Roboty podlegaj g warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

48.2. ODBIOR PODLOZA

48.2.1. ZASTOSOWANE DO PRZYGOTOWANIA PODLOZA MATERIALY POWINNY ODPOWIADAC WYMAGANIOM
ZAWARTYM W NORMACH PANSTWOWYCH LUB SWIADECTWACH DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE. PODLOZE, POSIADAJACE DROBNE USZKODZENIA POWINNO BYC NAPRAWIONE PRZEZ
WYPELNIENIE UBYTKOW ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA DO ROBOT TYNKOWYCH LUB ODPOWIEDNIA
SZPACHLOWKA,. PODLOZE POWINNO BYC PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI W PKT. 5.2.1.

11
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Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

48.3. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

48.3.1. SPRAWDZENIE WYGLADU ZEWNETRZNEGO POWtOK MALARSKICH POLEGAJACE NA STWIERDZENIU
ROWNOMIERNEGO ROZLOZENIA FARBY, JEDNOLITEGO NATEZENIA BARWY | ZGODNOSCI ZE WZORCEM
PRODUCENTA, BRAKU PRZESWITU | DOSTRZEGALNYCH SKUPISK LUB GRUDEK NIEROZTARTEGO PIGMENTU
LUB WYPELNIACZY, BRAKU PLAM, SMUG, ZACIEKOW, PECHERZY ODSTAJACYCH PLATOW POWLOKI,
WIDOCZNYCH OKIEM SLADOW PEDZLA ITP., W STOPNIU KWALIFIKUJACYM POWIERZCHNIE MALOWANA DO
POWLOK O DOBREJ JAKOSCI WYKONANIA.,

48.3.2. SPRAWDZENIE ODPORNOSCI POWLOKI NA WYCIERANIE POLEGAJACE NA LEKKIM, KILKAKROTNYM
POTARCIU JEJ POWIERZCHNI MIEKKA, WELNIANA LUB BAWELNIANA SZMATKA KONTRASTOWEGO KOLORU.
48.3.3. SPRAWDZENIE ODPORNOSCI POWLOKI NA ZARYSOWANIE.

48.3.4. SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOSCI POWLOKI DO PODLOZA POLEGAJACE NA PROBIE PODERWANIA
OSTRYM NARZEDZIEM POWLOKI OD PODLOZA.

48.3.5. SPRAWDZENIE ODPORNOSCI POWLOKI NA ZMYWANIE WODA POLEGAJACE NA ZWILZANIU BADANEJ
POWIERZCHNI POWtOKI PRZEZ KILKAKROTNE POTARCIE MOKRA MIEKKA SZCZOTKA LUB SZMATKA,.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

49. PODSTAWA PLATNOSCI
49.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI PODANO W ST B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE" (KOD CPV 45000000-7) PKT. 9.

Ptatnosé.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przy
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

50. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-7018-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-8190L2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

12
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJINE B.08.00.00
51. WSTEP

51.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot w zakresie: Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczacych budynku trybuny zachodniej
stadionu miejskiego przy ul. L6dzkiej 19-29 w Kaliszu

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
10.10. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B. 16.02.00 Izolacje termiczne

10.11. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

10.12. 0Ogb6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

52. MATERAL

52.1. WYMAGANIA OGOLNE

52.1.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO W
ST B-00.00.00 (koD 45000000) ,WYMAGANIA OGOLNE" PKT. 2.

52.1.2. WSZELKIE MATERIALY DO ,WYKONYWANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH BITUMICZNYCH
POWINNY ODPOWIADAC WYMAGANIOM ZAWARTYM W NORMACH PANSTWOWYCH LUB SWIADECTWACH ITB
DOPUSZCZAJACYCH DANY MATERIAL DO POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

52.1.3.DO PAPOWYCH IZOLACJI NALEZY STOSOWAC PAPY O WKLADACH NIEPODLEGAJACYCH
ROZKELADOW! BIOLOGICZNEMU, DO KTORYCH ZALICZA SIE PAPY NA TKANINIE Z WEOKIEN SZKLANYCH | NA
WELONIE SZKLANYM ORAZ PAPY NA WtOKNIE.

52.1.4.LEPIKI | KLEJE NIE POWINNY DZIAtAC DESTRUKCYJNIE NA tACZONE MATERIALY | POWINNY
WYKAZYWAC DOSTATECZNA ODPORNOSC W SRODOWISKU, W KTORYM ZOSTAJA UZYTE ORAZ NALEZY TA
PRZYCZEPNOSC DO SKLEJANYCH MATERIALOW, OKRESLONA WG METOD BADAN PODANYCH W NORMACH
PANSTWOWYCH | SWIADECTWACH ITR.

52.1.5. MATERIALY IZOLACYJINE POWINNY BYC PAKOWANE, PRZECHOWYWANE | TRANSPORTOWANE W
SPOSOB WSKAZANY W NORMACH PANSTWOWYCH | SWIADECTWACH ITR.
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52.2. MATERIALY DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

52.2.1. PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m
a) Wymagania wg PN-B-27617/AL1997
* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia
powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
diugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
* dtugosé: 20 m £0,20 m

40 m 20,40 m

60m +0,60m

*szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm+lcm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
w/w. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow.
* Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.
52.2.2. LEPIK ASFALTOWY NA GORACO.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mieknienia — 60 - 80T
- temperatura zaptonu — 200C
- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
- sptywnosé¢ - lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<T.
52.2.3.ROZTWOR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA \4 WG PN-B-24620:1998
52.2.4. KIT ASFALTOWY USZCZELNIAJACY KF WYMAGANIA WG NORMY PN-75/B-30175
52.2.5. KIT EPOKSYDOWY BEZROZPUSZCZALNIKOWY WYMAGANIA WG NORMY BN-70/6112-24
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52.2.6. MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA STYLBIT 2000 DO WYKONANIA HYDROIZOLACJI
52.2.7. FOLIA BUDOWLANA IZOLACYJNA
52.3. MATERIALY DO IZOLACJI TERMICZNYCH

52.3.1. STYROPIAN DO IZOLACJI POSADZKI

Styropian odmiany EPS 100-038 samogasngcy

a) Wymagania

- gesto$é pozorna min. 20 kg/m®

- ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

* wymiary:

- dtugos¢ 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%

- szerokos¢ 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%

b) Pakowanie:

Plyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m* przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu j.w z data od zrddet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

53. SPRZET

53.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU PODANO W ST B-00.00.00. (kob 45000000-01)

MVYMAGANIA OGOLNE" PKT. 3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

54. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji

55. WYKONANIE ROBOT

55.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT PODANO W ST B-00.00.00. (kob 45000000-01)

SNVYMAGANIA OGOLNE" PKT. 5.

55.2. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE B.16.01.02

55.2.1. PRZYGOTOWANIE PODKLADU.

a) Podkfad pod izolacje powinien byc¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

55.2.2. GRUNTOWANIE PODKtLADU

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
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b) Przy gruntowaniu podkitad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczac 5%.
c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

55.2.3. 1IZOLACJE PAPOWE.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac sie. z jednej lub dwbch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciggly na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej mogg by¢é wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

c) Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie. mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

55.3. |ZOLACJE TERMICZNE B. 16.02.00

55.3.1. DO WYKONYWANIA IZOLACJI STOSOWAC MATERIALY W STANIE POWIETRZNO-SUCHYM.

55.3.2. WARSTWY IZOLACYJNE WINNY BYC UKLADANE SZCZEGOLNIE STARANNIE. PLYTY STYROPIANOWE
NALEZY UKLADAC NA STYK BEZ SZCZELIN.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowe. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

55.3.3. W CZASIE PRZERW W PRACY WBUDOWANE MATERIALY NALEZY CHRONIC PRZED ZAWILGOCENIEM
(PRZEZ NAKRYCIE FOLIA LUB PAPA).

56. KONTROLA JAKOSCI

56.1. MATERIALY IZOLACYJINE

- Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub makiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami

wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci
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wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaj g wymaganiom przedmiotowych normy.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

56.2. WYNIKI ODBIOROW MATERIALOW | WYROBOW POWINNY BYC KAZDORAZOWO WPISYWANE DO

DZIENNIKA BUDOWY.
57. OBMIAR ROBOT
57.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBOT JEST M? POWIERZCHNI ZAIZOLOWANELJ.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

58. ODBIOR ROBOT

58.1. ODBIOR ROBOT IZOLACYJNYCH POWINIEN SIE ODBYC PRZED WYKONANIEM TYNKOW | INNYCH

ROBOT WYKONCZENIOWYCH.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

58.2. ROBOTY WG B.16.00.00 PODLEGAJA ZASADOM ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH.

59. PODSTAWA PLATNOSCI

59.1. PLACI SIE ZA USTALONA ILOSC M IZOLACJI WG CENY JEDNOSTKOWEJ, KTORA OBEJMUJE:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza i potozenie podktadu,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

60. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999iAzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE ( OBROBKI BLACHARSKIE ) B.07.00 .00

11.WSTEP
11.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogollne dotyczgce

wykonania i odbioru robét w zakresie:

¢ pokrycia dachowe wraz z obrébkami blacharskimi przy realizacji zadania:
Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczgcych budynku trybuny zachodniej stadionu
miejskiego przy ul. £édzkiej 19-29 w Kaliszu
11.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
11.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
B. 10.01.00 Pokrycie dachu.
B. 10.02.00 Obrobki blacharskie
B. 10.03.00 Rynny i rury spustowe.
11.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

11.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i inspektora nadzoru.

12. MATERIALY

12.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
B.00.00.00 ,wWymagania ogélne" (kod CPV 45000000-7) pkt. 2.
12.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z
obustronng powlokg asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997
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12.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i

podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

12.4. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Papy asfaltowe zgrzewalne podktadowe POLBIT EXTRA PP POLBIT PF PYE PV 250

SS przeznaczone sg do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczegélnosci, jako

warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papy asfaltowe
zgrzewalne wierzchniego krycia- POLBIT EXTRA WF i POLBJT WF PYB PV 250 SS
przeznaczone sg do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryc
dachowych. Papy mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub renowacji starych
pokry¢ dachowych. Papy nalezy klei¢ do podioza metodg zgrzewania. Aprobata
techniczna - AT/2002-11-0235

12.5. Pakowanie
Papy powinny by¢ zwijane na nieulegajgce odksztatceniom rdzenie lub gilzy o Srednicy
nie mniejszej niz 50 mm.
Rolki powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru, tekturg lub folig szerokosci, co
najmniej 20 cm i zabezpieczone przed rozwijaniem sie.
Na kazdej rolce powinna znajdowac sie nalepka o powierzchni, co najmniej 80 cm
zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane:
a) nazwe wyrobu,
b) nazwe i adres producenta,
¢) wymiary: szerokos¢, dlugosc¢ lub powierzchnia,
d) date produkciji,
€) numer aprobaty technicznej, znak bezpieczenstwa, znale budowlany,
g) podstawowe informacje odnos$nie warunkéw stosowania, magazynowania i transportu
wyrobu.
Rolki papy owiniete wstegg papieru szerokosci, co najmniej 60 cm powinny zawiera¢
nadruk zawierajgcy dane jak na nalepce z wyjatkiem daty produkciji.
W przypadku stosowania paletyzacji rolki papy nalezy uktadac¢ na paletach o wymiarach
800 mm x 1200 mm.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania innego rodzaju pakowania uzgodnionego
pomiedzy producentem i odbiorca.

12.6. Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci,

co najmniej 120 cm od grzejnikow.
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Rolki papy nalezy ukiada¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej
warstwie.
Stosy powinny zawierac nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegto$é miedzy sto sami
powinna wynaosi¢ nie mniej niz 80 cm.

12.7. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy bez wypetniaczy na gorgco.
Wymagania wg PN- B-24625:1998

12.8. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

12.9. Blacha stal. ocynkowana powlekana grub. 0.6 mm

Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
2.10 Blacha stalowa powlekana
13.SPRZET
13.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania
ogolne" (kod CPV 45000000 - 7), pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

14. TRANSPORT

14.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00.00
"Wymagania ogdlne” (kod CPV 45000000-7), pkt. 4.

14.2. Transport materiatdw

14.2.1. Materialy bitumiczne - lepita asfaltowe, emulsje, kleje oraz papy nalezy
transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatdw, aprobaty technicznej
oraz zgodnie z zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych przepisami ruchu
drogowego.

14.2.2. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, ukladane w jedne;j
warstwie, w pozycji stojgcej zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwiC przemieszczanie sie rolek papy
podczas jazdy.

Rolki papy mogag by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
14.2.3. Analogiczne zasady jak w pkt. 4.2.1. dotyczg transportu rynien dachowych i rur

spustowych i blach cynkowo-tytanowych oraz blach powlekanych.

15.WYKONYWANIE ROBOT
15.1. Oqoblne zasady wykonania rob6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania
0g6ine" (kod CPV 45000000-7), pkt. 5.
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15.2. Podkiad pod pokrycie

15.3. lzolacje papowe

15.3.1. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z
dachu elementami powinno by¢é wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢
wyeliminowanie wptywu odksztatceh dachu na tynk.

15.3.2. Do klejenia papa asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, grubosc¢
warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

15.3.3. Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

15.4. Pokrycia papowe

Wykonywanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem pap POLBIT EXTRA PF,
POLBIT EXTRA WF, POLRIT PF PYR PV 250 85, POLBIT WF PYR PV 250 85
powinno odbywa¢ sie we dlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z
przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta

15.4.1. Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystgpic:
— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczeg6towymi dla danego rodzaju podioza,
— po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np.
tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockbw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,
— po oczyszczeniu podkiadu z zanieczyszczen, odpadéw materiatéw i elementow, po
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokry¢ papowych.

15.4.2. Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze
nie nizszej niz +5C, z tym, ze w przypadku stosowania lepikbw na zimno temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 10C. Rob6t pokrywczych nie nale zy wykonywac

w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, na jako$c
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pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

15.4.3. Pokrycie z 2 warstw pap asfaltowych zgrzewalnych robi sie na podtozach z gtadzi
cementowej lub betonowych. Dopuszcza sie wykonanie tego rodzaju pokrycia na
podiozach z ptyt izolacji termicznej lub papie wentylacyjnej, jezeli zostang one uprzednio
pokryte jedng warstwg papy asfaltowej przyklejonej lepikiem asfaltowym na gorgco do
podkiadu.

— Pokrycie z 2 warstw pap asfaltowych zgrzewalnych moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu takim samym jak dla pokrycia z 3 warstw pap
asfaltowych (uznaje sie je za rownorzedne). Pierwszg warstwe robi sie z papy
zgrzewalnej podktadowej, a druga - z papy wierzchniego krycia.

— Przy ukfadaniu arkuszy rownolegle do okapu szerokos¢ pierwszego pasma papy
wzdtuz okapu powinna wynosic¢ 1/2 szerokosci arkusza papy.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania
miedzy sobg metodg zgrzewania, to jest przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

15.4.4. Sposoby pofgczenia pokrycia pap zgrzewalnych z elementami budynku
wystajgcymi ponad powierzchnie potaci.

— Potgczenia pokrycia papowego z elementami budynku wystajgcymi ponad dach lub
ograniczajgcymi go powinny by¢ wodoszczelne, podobnie jak polgczenia pokrycia z
wpustami dachowymi. Potgczenie pokrycia ze $wietlikami dachowymi, wtazami oraz w
obrebie dylatacji powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

— Wodoszczelnos¢ potgczenia nalezy uzyska¢ przez wywiniecie poszczegolnych
warstw papy pokrycia na wystajgce pionowe elementy. Wysuniete warstwy papy
powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie poprzez zamocowanie mechaniczne i
zabezpieczone przed wnikaniem wody od gory, np. za pomocg obrébki blacharskiej.
*Polgczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocg obrobek
blacharskich wklejanych miedzy warstwy papy moze by¢ stosowane przy pochyleniu
potaci dachowych wiekszych niz 10%. Przy pochyleniu potaci dachowych mniejszym niz
10% obrobki blacharskiej w miejscu oméwionym wyzej nie nalezy wkleja¢ w pokrycie,
lecz utozy¢ na wierzchu pokrycia, wykonujgc jg w przypadku braku ,wydr”, jako
dwuczesciowa. Szczelnos¢ polagczenia powinny zapewni¢ wywiniete na pionowag
powierzchnie warstwy pokrycia, a obrébka blacharska zabezpiecza¢ pokrycia przed

uszkodzeniami mechanicznymi.
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15.5. Pokrycie dachowe z blachy powlekanej na rabek stojacy nalezy wykonaé wqg

projektu.
15.6. Obroébki blacharskie

* obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15<C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

15.7. Rynny z blachy stalowej powlekanej

* powinny by¢ montowane wg instrukcji i zalecen producenta,

* rynny powinny byé mocowane do krawedzi okapu za pomocg uchwytdw,
rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wmontowane wpusty do rur spustowych,

15.8. Rury z blachy stalowej powlekanej

* powinny by¢ montowane wg instrukcji i zalecen producenta,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m i w ilosci min. 2 szt.,

* uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

16.KONTROLA JAKO SCI
16.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania
0g6ine" (kod CPV 45000000-7), pkt. 6.
16.2. Materiaty do izolacji i pokryé

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych i pokrywczych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne i pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moge by¢ dopuszczone do
stosowania.

c) Odbi6r materiatow izolacyjnych i pokrywczych powinien obejmowaé zgodno$¢ z
dokumentacje projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z

wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezeh, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem, o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych i pokrywczych,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadaj g wymagani om przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialtdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

17.0BMIAR ROBOT
17.1. Oqoblne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00
Wymagania ogolne" (kod CPV 45000000-7) pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

—dla rob6t B. 10.01.00 —m? pokrytej powierzchni,

—dla rob6t B. 10.02.00 — m? powierzchni w rozwinieciu

—dla rob6t B. 10.03.00 — | m wykonanych rynien dachowych lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18.0DBIOR ROBOT
18.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.O00.00.00 ,Wymagania ogolne”
(kod CPV 45000000-7) pkt. 8.
18.2. Odbidr podioza

— badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas

suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

— sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za po mocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm,

18.3. Odbidr robo6t pokrywczych

— roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego halezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podioza,

—jakosci zastosowanych materiatow,
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— dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
— dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
— badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegodlnych, warstw lub fragmentow pokrycia,
— zapisy dotyczgce wykonywania roboét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
— protoko6ty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

18.3.1. Odbior pokrycia z papy
— sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywa nie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy
nacigé nad miejscem przyklejenia papy,
— sprawdzenie szerokosci zakltaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?
Doktadnosé¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

18.3.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

18.3.3. Sposoby sprawdzania
— Zgodno$c¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie przez pordwnanie wykonanych
rob6t z dokumentacjg opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.
— Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy lub protokotach odbioru materialdw stwierdzajgcych zgodnosé

uzytych materialtdw z wymaganiami dokumentacji techniczne.
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— Wyglgd zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej
nieprostopadtosci.

Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzgc przymiarem z dokfadnoscig do 5 mm
odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do
okapu (rowniez z doktadnoscig do 5 mm) za pomocg sznurka i kgtownika murarskiego.
— Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania
uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegoinych odcinkéw rynien
za pomocg elementow ztgcznych, a przede wszystkim ich szczelnos$ci, nalezy takze
sprawdzi¢, czy rynny nie majg dziur, wgniecen i pekniec.

— Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z
projektem potgczen, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, wgniecen i pekniec.
Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5 mm.

— Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

— Ocena zabezpieczeri dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu,
jak: wywietrzniki, wtazy, kotnierze masztow, kolpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.

— Szczelno$é pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru
miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej
po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewac
wodg przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy
odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

— Ocena korcowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodnos¢
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidiowe.
Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za
niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu
niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale
niewptywajgcych na szczelno$¢ pokrycia, roboty pokrywcze mogg by¢ przyjete z

réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.
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19.PODSTAWA PLATNO SCI
19.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00
JVymagania ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt. 9.
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

B. 10.02.00 Obrabki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

B. 10.03.0 O Rynny i ruty spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

20.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN.61 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-BN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe cto izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci
PN-BN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochtonnej dachow. Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze
PN-BN 12039:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okres$lanie przyczepnosci posypki
PN-BN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - czes¢ |. Wyroby asfaltowe do

izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
D-05.03.23
Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczgcych budynku

trybuny zachodniej stadionu miejskiego przy ulicy Lédzkiej
19-29 w kaliszu
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SPISTRESCE——
1. Wstep.
1. Przedmiot SST.
2. Zakres stosowania SST.
3. Zakres robot objetych SST.
4. Okreslenia podstawowe.
1.1. Betonowa kostka brukowa.
1.2. Pozostale okreslenia podstawowe.
1.2. Ogdlne wymagania robot.
2. Materiaty.
1.3. Ogdllne wymagania dotyczgce materiatow.
1.4. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych.
1.3. Cement.
1.4. Kruszywo.
1.5. Woda.
1.6. Dodatki do betonu.
1.7. Mieszanka betonowa.
2.3. Wyroby gotowe.
2.3.1. Wyglad zewnetrzny.
2.3.2. Ksztalt i wymiary.
2.3.3. Wytrzymalos¢ na $ciskanie.
2.3.4. Nasigkliwosc.
2.3.5. Mrozoodpornosc.
2.3.6. Scieralno$é.
3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
* Transport.
* Wykonanie robdét.

Ogolne zasady wykonania robot.

Podtoze.

Podbudowa.

Obramowanie nawierzchni.
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5.5. Podsypka
5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
6. Kontrola jako $ci robdét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.
6.3. Badania w czasie robot.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow.
7. Obmiar robdét.
8. Odbior robot.
9. Podstawa ptatno $ci.
10.Przepisy zwi gzane.

19



ROBOTY IZOLACYJNE B.08.00.00 Kod CPV 45320000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe:

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuja:

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
1.4. Okre slenia podstawowe.

1.4.6. Betonowa kostka brukowa - produkowana w postaci drobnowymiarowych ksztaittek z
betonu nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowych, o roznym ksztaicie i
okreslonych gabarytach wymiarowych.

Gérna powierzchnia ksztattek (powierzchnia licowa) moze mie¢ makroteksture
chropowatg lub gtadkg, ze wzorkiem lub bez, ograniczong ptaszczyznami prostopadtymi
(kostka bez sfazowania) lub ukosnymi (kostka ze sfazowaniem).

W zaleznosci od wymiaru wysokosci ksztattek betonowych rozréznia sie betonowg
kostke

brukowa o grubosci ,g”:
55mm<g<80mmg

= 80 mm

W zaleznosci od wytrzymatosci na $ciskanie betonowag kostke brukowg dzieli sie na
dwie klasy:

klasa ,50" — kostka brukowa o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej

niz 50 MPa
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klasa ,35” — kostka brukowa o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej

niz 35 MPa

W zaleznosci od wygladu zewnetrznego (Tablica 1) kostke brukowg betonowg dziel
sie na dwa gatunki:

gatunek 1

gatunek 2

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiaty do produkcji kostki brukowej betonow ej.
2.2.1. Cement.

Do produkcji kostki betonowej nalezy stosowac¢ cementy klasy nie nizszej niz 32,5
wg. PN-B-19701: 1998, PN-B-19705: 1998, PN-B-30010: 1990, PN-B-30011: 1980.

2.2.2. Kruszywo.

Do produkcji kostki betonowej nalezy stosowac kruszywa spetniajgce wymagania
norm PN-B-06712: 1986 zgodnie z PN-B-06250: 1988 pkt. 3.2.
2.2.3. Woda.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250: 1989.
2.2.4. Dodatki do betonu.

Powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06250 pkt. 3.4. i odpowiednich norm
przedmiotowych i aprobat technicznych.

Dodatki do betonu majg za zadanie zapewni¢ kostce wiekszg wytrzymatosé,
mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli.
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Do produkcji betonowej kostki brukowej nalezy stosowac¢ mieszanke betonowg wg
PN-B-06250: 1988, zapewniajgcg uzyskanie wymaganych wtasciwosci wyrobu.

Do wykonywania poszczegolnych warstw w kostkach dwuwarstwowych stosuje sie
mieszanki betonowe o r6znych sktadach, przy czym moga by¢ one odrebnie barwione.

2.3. Wyroby gotowe.
2.3.1. Wygl ad zewn etrzny kostki.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni, krawedzi oraz narozy ksztattek nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w Tablicy 1.

Ip. wia $ciwo Sci wymagania
Gatunek 1 Gatunek 2
1 |Stan powierzchni licowej:
jednorodna w danej jednorodna w danej
« tekstura partii partii
* rysyispekania niedopuszczalne niedopuszczalne
*kolor wedtug katalogu dostawcy jednolity dla danej partii [dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego
koloru
dopuszczalne
* przebarwienia dopuszczalne
kontrastowe
niekontrastowe
przebarwienia tego
przebarwienia na
samego
pojedynczej kostce koloru na pojedynczej
kostce
eplamy, zabrudzenia niezmywalne
wodg niedopuszczalne niedopuszczalne
* naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
edopuszczalna liczba w 1 kostce 2 sztuki 2 sztuki
edopuszczalna wielkosc¢ (dt. i szer.) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy |niedopuszczalne niedopuszczalne

przylicowych
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1.4.7. Uszkodzenia krawedzi pionowych
» dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 sztuki 2 sztuki
30 mm x 10
e dopuszczalna wielkos¢ (dt. i gt.) 20 mm x 10 mm mm

2.3.2. Ksztalt i wymiary.

Ksztait i wymiary betonowej kostki brukowej powinny by¢ zgodne z katalogiem
producenta.

Dla gatunku 1 i 2 dopuszcza sie nastepujgce odchyiki od wymiarow:
diugosci i szerokosci £ 3 mm,
grubosci £ 5 mm,
1.4.9. Wytrzymato $¢€ na sciskanie.

Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie, zbadana na 5 kostkach powinna by¢ nie
mniejsza niz:

dla klasy ,50” [kostka o grubosci g 2 80 mm] — 50 MPa

dla klasy ,,35” [kostka 0 grubosci 55 mm < g < 80 mm] — 35 MPa.

2.3.4. Nasiakliwo $¢€.
Nasigkliwos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5 % wg. PN-B-06250.
2.3.5. Mrozoodporno $é€.

Odpornos¢ kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna by¢
taka, ze po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach

zamrazania i odmrazania w wodzie zostaty spetnione jednocze$nie nastepujgce warunki:

kostki nie powinny wykazywa¢ peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych, tgczna masa

ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.

nie powinna przekracza¢ 5 % masy prébek nie

zamrazanych.

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20 %.
2.3.6. Scieralno $é.

Scieralno$é badana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie powinna

przekraczac:

dla kostki klasy ,50” — 3,5 mm
dla kostki klasy ,,35" — 4,5 mm
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3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”. pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli
powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na
rolkach, prowadzone linami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania ogolne”. pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na
palecie.

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton minimum 70 % wytrzymalosci wymaganej klasg wg. pkt. 1.4.1.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

pkt. 5.
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5.2. Podlo ze.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢
grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP = 35.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie.

Grunt podtoza powinien byc¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospétkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa Ilub inny rodzaj podbudowy
okreslony w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw lub
obrzezy betonowych zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

5.5. Podsypka.
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do
5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych.

'Z uwagi na r6znorodnosc ksztaitéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Kostke uklada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenié piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory pltytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jako $ci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”. Pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
aprobate techniczng na kostke przeznaczong do wbudowania oraz atest producenta.
6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie podio za i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Nieréwno $ci podtu zne.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0,5 %.
6.4.3. Niweleta nawierzchni.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac + 1cm,
6.4.4. Szeroko $¢€ nawierzchni.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5cm.
6.4.5. Grubo $¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo $¢ pomiarow.

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
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Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robat.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.
8. Odbior robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbhidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

2. przygotowanie podioza,

3. ewentualnie wykonanie podbudowy,

4, wykonanie podsypki,

5. ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatno $ci.
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci. .

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00.
~“Wymagania ogolne” pkt. 9.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

2.0. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

2.1. oznakowanie robét,
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- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- zakup i dostarczenie materialtdbw (w przypadku parkingu materiat z
odzysku)
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spain,
- przeprowadzenie badah i pomiarédw wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
10. Przepisy zwi gzane.
Normy i dokumenty powotane:
« PN-B-04111 — Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
* PN-B-06250: 1988 — Beton zwykly.
« PN-B-06712: 1986 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

* PN-B-19701: 1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.

* PN-B-32250: 1988 — Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

* BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

¢ PN-B-19705: 1998 — Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

* PN-B-30011: 1980 — Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

* BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

e Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka
brukowa.

e Procedury badawcze IBDiM dotyczgce badanh kostki brukowej:
PB-TW-01/96 Wyglad zewnetrzny

PB-TW-02/96 Ksztalt i wymiary

PB-TW-03/96 Wytrzymatos¢ na sciskanie

PB-TW-04/96 Morozoodpornosc¢

PB-TW-05/96 Nasigkliwos¢

PB-TW-06/96 Scieralnosc
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczacych trybuny zachodniej stadionu miejskiego przy ul. Lodzkiej
19-29 w Kaliszu

ST-02.05.00 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK (CPV 4543 2100-5)

ST 02.05.00
WYKONANIE PODLOG | POSADZEK
(CPV 45432100-5)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonanie prac zabezpieczajgcych dotyczgcych budynku trybuny zachodniej
stadionu miejskiego przy ul. Lodzkiej 19-29 w kaliszu

ST-02.05.00 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK (CPV 4543 2100-5)

5. WSTEP

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych
na wykonaniu podtég

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — posadzki z wykladzi
rulonowych PCV i posadzki zewnetrzne z zywic poliestrowych

1.5. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia obét zwigzanych z
oktadaniem posadzek:
Posadzki z wyktadziny rulonowej — pomieszczenia w budynku trybuny zachodniej
Posadzki z zywic poliestrowych -- taras zewnetrzny

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podioga

Podiogg zas nazywamy caly uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub plycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkow
eksploatacyjnych, z  jednoczesnym  spelnieniem  wymagan  wytrzymatosciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych plaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowsg czyli posadzke..

Konstrukcja podtogi - ukltad warstw ziozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz roznych warstw:
rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajgcej, podktadu podtogowego i posadzki. W
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzeh uzytkowych konstrukcje podiogi stanowi
uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podlogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, skladajg sie z trzech podstawowych
elementéw: podkiadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o r6znych
zakladanych funkcjach) i posadzki.

Podto ze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt

miedzy podktadem i podtozem. Warstwa adhezyjna - warstwa

zwiekszajgca przyczepnos¢ podktadu do podioza.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub r6znic
poziomow powierzchni podioza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych
elementow.

Warstwa wygtadzaj aca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podkitadu przed utozeniem posadzki.

1.4.2. Podkiad podtogowy

warstwa z materiatdw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu,
zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach
posrednich lub izolujgcych w celu:

e uzyskania okreslonego poziomu,

e Ulozenia posadzki,

e stanowienia posadzki.
Podkiad (podioze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. sciany,
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stupy, podciggi) budynku. Jednoczesnie podklad pozwala, dzieki swojej konstrukciji, na
mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznos$ci od potozenia funkcje
podkiadu wypetnia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub
piasek).

Podkfad podiogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podiozu lub na warstwie izolaciji
przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony
od scian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podkiad ,ptywajacy".

1.4.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podiogi i jednoczesnie jej wykohczeniem
zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.
Rozr6znia sie nastepujgce rodzaje posadzek:

e posadzka mineralno- zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej
dodatkami polimerow lub posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami
polimerowymi,

e posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytow z zywic
syntetycznych zawierajgcych wypetniacze mineralne, pigmenty i dodatki w postaci
réznych modyfikatoréw.

Sposrod wyszczegodlnionych posadzek najwiekszg grupe stanowig posadzki z zastosowaniem
zywic syntetycznych. Bazg materialowg do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic
syntetycznych sg nastepujgce spoiwa organiczne:

epoksydowe,

poliuretanowe,

akrylowe,

epoksydowo-poliuretanowe,

winylowo-estrowe,

poliestrowe.

Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajgcych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sg
wykonywane nastepujgce rodzaje posadzek:

000000
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1.4.4. Podktad betonowy

wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie
posadzke zywiczng.

1.4.5. jastrych

jest rodzajem bezspoinowego podkladu podlogowego Iub bezspoinowg posadzka
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekilej, ktéra twardnieje w
efekcie zachodzacych w niej procesdw wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych
asfaltowy - przypadek szczegoélny). Wyr6znia sie réwniez systemy suchych jastrychéw
podiogowych. - technologia ich wykonania polega na gczeniu klejowym i mechanicznym
(wkrety) pityt wtokno-gipsowych, sg one lzejsze od jastrychow wykonywanych na mokro i
pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robot.

Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego” lub Vinacetu
w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci
suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim skladzie
gipsy syntetyczne.

1.4.7. lzolacje podtogowe

dzielimy w zaleznosci od funkgciji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa

1.4.8. Impregnacja

powlekanie poditoza lub podktadu cieczg wnikajgcg w pory materiatu bez tworzenia ciggtej
warstwy na powierzchni tych elementéw.

1.4.10. Szczeliny dylatacyjne

wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podkiadu, pozwalajgce na
akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane w
miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych
wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobow.

1.4.9. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podiogi od innych elementdéw konstrukcji obiektu, albo
oddzielenia konstrukcji podiogi od podtoza lub posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne sag
stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych
konstrukcji podtog.

1.4.10. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na czesci grubosci podkltadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia
rys skurczowych lub przeniesienia odksztalcenn spowodowanych skurczem. Szczeliny
przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w podktadach z betonu.
Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?, przy dtugosci boku
prostokagta nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola mledzy szczelinami nie
przekraczajg 5 m? przy najwiekszej dlugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podktadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

1.4.11. Wktadka (ta $ma) dylatacyjna

wkiadka umieszczona miedzy podktadem i przylegtymi czesciami konstrukcji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

6. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTQW | MATERIELOW PRZYWOLANE W
SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA |
OKRESLENIU WLEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W
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DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

+  SPELNIENIA TYCH SAMYCH WtSCIWOSCI TECHNICZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE,

ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
* UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.2. Warunki ogélne stosowania materiatow

2.1.1. Wymagania dotycz gce przyj ecia wyrobow na budow e

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtdg i posadzek
przewidziane w projekcie. Wykonawca powinien zapewnic:

» odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych bedg przetrzymywane wyroby do
czasu ich przyjecia na budowe; dotyczy to wyrobow wymagajgcych specjalnego
traktowania, np. zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp. - co powinno
by¢ zaznaczone w projekcie,

e pomieszczenia, w ktérych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na
budowe wyzej wymienionych wyrobow,

* pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

* W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i
posadzek, nie mogg by¢ sktadowane inne wyroby.

Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z
nastepujgcymi dokumentami:

« certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobatg techniczna,

e wytycznymi stosowania wyrobu wedlug producenta, o ile sg one wymagane w
projekcie,

« informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

e podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i
zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg ,karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z
wzorem podanym w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny ze stycznia 2004 r. Opakowania
muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002
r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan prawny ze stycznia 2004 r.

ST 02.05.00/ 3
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Podczas przyjmowania na budowe wyrobdw przeznaczonych do wykonania podidg i
posadzek wykonawca powinien sprawdzié:

» zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacjg projektows,

e kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami
do wykonania podtédg i posadzek,

* wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp.
wlasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w
dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezgcej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktory
zostat przyjety na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ skladowany zgodnie z
warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ podane w projekcie
lub w dostarczonych wraz z materialem dokumentach.

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatow lub
normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka, a
ponadto:

* przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatbw drewnopochodnych nalezy
okresli¢ réwniez wilgotnos¢ wzgledng powietrza,

e przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnosé
podkiadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Warunki szczeg6towe posadzki betonowe
2.2.1. Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacj i podidg

2.2.1.1 Przygotowanie = wyrobéw do  wykonywania izolac ji  cieplnych i
przeciwd zwiekowych
Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych obejmujg réznego
rodzaju ptyty, np. styropianowe, wiérowe itp. oraz masy klejace do mocowania ptyt do
podioza.
Ptyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do
wykonania izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do
temperatury zabezpieczanego podioza, nie nizszg niz 10 .
Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno odbywac sie zgodnie z
instrukcjami lub technologiami ich stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty
technicznej i powotanymi w projekcie.
Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobdéw do stosowania obejmuja:
e oczyszczenie, odpylenie piyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podioza, ewentualne
przyciecie do odpowiednich wymiarow,
* wymieszanie ptynnych klejéw i preparatow uszczelniajgcych, co powinno doprowadzié¢
je do ujednorodnienia ((jednolity
wyglad i kolor).
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
2.2.1.2 Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolac i przeciwwilgociowych
Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podiég obejmujg wyroby
rolowe: papy lub folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza
i preparatami uszczelniajgcymi oraz kompozyty zywiczne i polimerowo-zywiczne.
Rolki pap lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed
ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature
réwng lub zblizong do izolowanego podioza.
Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno sie odbywac¢ zgodnie z
wytycznymi ich stosowania dotgczonymi do wyrobow przez producenta lub zamieszczonymi w
projekcie.
Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobdw izolacyjnych obejmuja:
e rozwiniecie papy lub folii, dopasowanie jej do podioza, przyciecie jej na odpowiednie
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arkusze, oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawiniecie arkuszy na rolki, np. z
tektury,

e wymieszanie przed uzyciem wyrobow polimerowo-cementowych, wyrobow z zywic
syntetycznych, zaréwno jedno- jak i dwusktadnikowych, ptynnych klejow i preparatéw
uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiggnhiecia
jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechaniczne przez
€O najmniej 3 min,

e rozciehczenie ptynnych wyrobow podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem,
o ile jest dopuszczone przez
producenta, co powinno przygotowaé¢ wyroby do prawidtowego stosowania, jezeli
ulegly zageszczeniu w trakcie magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie pitynnych klejéw, preparatow uszczelniajgcych, kompozycji z zywic

syntetycznych i mieszanek polimerowo-cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu

suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w powietrzu o

temperaturze nie nizszej niz 15 T i nie wyzszej niz 25 T oraz wilgotno $ci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 80%.

2.2.2. Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadze  k

2.3. Podto za pod wyktadziny ceramiczne

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady
z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie 3 MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.
Grubos$¢ podktaddéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

e 25 mm dla podktadu zwigzanego z podiozem,

« 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

e 40 mm dla podkiadu ptywajacego na warstwie izolacji
akustycznej lub cieplnej. Grubos¢ podkiadu betonowego
powinna wynosi¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami
i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie po-wierzchni podkiadu od ptaszczyzny, w
dowolnym miejscu podkitadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnagtrz budynkow powierzchnia zdylatowanych pdél
nie powinna byé wieksza niz 10 m?, przy maksymalnej dtugosci boku nie wigkszej niz 3,5 m.
Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw
maszyn, stupdw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami

ST 02.05.00/ 4
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wyktadzin, szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku
spadkéw, miejsc osadzenia wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w
projekcie.

2.4. Wykitadziny PCV

-wyktadzina homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubosc

-odpornos¢ na scieranie —wg EN 649 —grupa T

-odpornosc¢ ogniowa — wg DIN 4102 — B1

-przewodnictwo — wg DIN 51953 — 10° K

-fabrycznie wzmocniona i utwardzona poliuretanem

-klasyfikacja zastosowan EN 685 — 23/34/43

-wtasciwosci antyposlizgowe — powierzchnia sucha, mokra, naoliwiona — wsp. Tarcia
kinetycznego 0,23; 013; 0,11

-odpornos¢ na wgniatanie metodg krotkotrwalg — 0,09 daN

-zalecenie IBM - Tak

- Swiatto odpornos¢ DIN 53389 2 7

- atest higieniczny, atest trudnopalnosci,

- Certyfikat zgodnosci ITB z polskg normag

-atest Instytutu Przemystu Organicznego w aspekcie wymagan ochrony przed

elektrycznoscig statyczng wg PN 92/E-05203, PN-E-05204

- posiada atest G5ws z BBA Agrement , co gwarantuje naprawialnos¢ posadzki przez

minimum 15 lat, a takze zachowanie swego wygladu, kolorystyki i wasciwosci

antystatycznych

-waga 3,25 kg/m?

-szeroko$¢ 2 m

-grubos¢ 2 mm

-odpornos¢ chemiczna

-zawartos¢ winylu zapewniajgca wysokg odpornos¢ na Scieranie, zadrapania, zabrudzenia i
zadarcia.

3. SPRZET

3.1. 0Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.  Wykonywanie warstw podktadowych

5.2.1. Podkiad

ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podiogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatoS¢ mechaniczng oraz
réwng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gornej
powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne  (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na poditozu, tworzgc z nim podkiad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

-na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej ulozonej na stropie (podkiad
ptywajacy).

Podkiady z betonoéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i
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drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke ukfada sie warstwg
grubosci zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami
metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych
dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz scian w
pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne obejmujgce
powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od ulozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podkiad betonowy moze - w uzasadnionych
przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady samopoziomuj agce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody;, w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma
wytrzymatos¢ na sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na
warstwie oddzielajgcej, jako skladowa podtdg plywajacych oraz w systemach ogrzewania
podiogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu moze odbywaé
sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢
warstwy. Uzyskuje sie réwng, poziomg i gtadkg powierzchnie podkiadu bez stosowania
dodatkowych zabiegow wyréwnujgcych powierzchnie.

5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podktadéw podt  ogowych
Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem. W projekcie powinno sie podawa¢ wymagang wytrzymatosc i grubos¢ podkiadu,
sposoéb jego utozenia (np. zwigzany z podiozem lub niezwigzany, na izolacji cieplnej itp.) oraz
uklad szczelin i inne szczegdly (np. cokoty, odwodnienie itp.).
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie
stanowi inaczej, sg nastepujace:
e grubosc¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,
» grubosc¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,
» grubosc¢ podkiadu ,ptywajgcego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu
scisliwego (np. welny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku
izolacji z wyrobow sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,
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* w podkiadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegOty, np. szczeliny
dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty, spadki,

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji calego obiektu,
przy fundamentach urzgdzen, wzdluz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach
odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szeroko$c
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

e szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

» szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢é wykonane w odlegtosciach nie
przekraczajgcych:

O 3 m w podkfadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

O 4 m w podkltadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach
zamknietych,

O 6 m w podkiadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami
temperatury,

O 5,5 m w podkfadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

e temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 T,

e zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowaé zgodnie z opisem
zawartym w projekcie,

e zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy ukladaé niezwlocznie po jej
przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu,
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni podkiadu,

« w Swiezym pokitadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na
glebokos¢ od 1/3 do 1/2 grubosci podkiadu,

* wciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien byc¢ pielegnowany,

e podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcag ptaszczyzne poziomg, lub
zgodng z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkladu sprawdzana 2-metrowa
tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitdw wiekszych
niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinno przekracza¢c 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonywanie warstw wyrownuj acych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podioza nie jest ptaszczyzng
pozioma lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowac rowniez zaprawe
polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikow albo wspomniang
wyzej mieszanke samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, mogg byc¢:
przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia poditogi przed wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg
pomieszczeniach wystepujg znaczne roznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary
wodne;j.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktorych podtoga moze

by¢ narazona na zalewanie wodg. Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach

usytuowanych na poditozu lezgcym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach
miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy stropu.

5.2.2.1 Warunki wykonania i kontrola izolacji podio  gowych cieplnych i
przeciwd zwiekowych

Izolacje podiogowe nalezy wykonywac jedynie na podtozach, ktérych prawidtowosc¢

przygotowania zostata potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru
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przejsciowego.

Podloze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno wykazywac¢ wilgotnos¢ nie
wiekszg niz 3%, a dopuszczalne zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekraczac
5 mm.

Sposbb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z

opisem podanym w projekcie. Podstawowe wymagania dotyczgce

wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujgce:

* temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 T do
25 C,

* wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

* rodzaje i grubosc izolacji cieplnych lub przeciwdzwiekowych powinny by¢ podane w
projekcie podtogi,

e izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powinny by¢ wykonywane z wyroboéw w stanie
powietrzno-suchym,

* izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona
szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych lub
dzwiekowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang,

* ulozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem,

* nalezy unika¢ tgczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajgcymi
substancje organiczne, ktére rozpuszczajg polistyren.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2.2 Warunki wykonania i kontrola izolacji przec iwwilgociowych i parochronnych
podiég
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywaé jedynie na podiozach lub
podktadach podiogowych, ktérych prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub dotgczonym protokotem odbioru poditoza lub podkiadu.
Podioza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, réwne, bez
wgtebien, wypuktosci i peknieé, czyste i odpylone, bez ostrych krawedzi.
Sposbb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien byé zgodny
z opisem podanym w projekcie. Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujgce:
e izolacje powinny w sposoOb ciggly i szczelny zabezpiecza¢ podioge przed dziataniem
wody lub pary wodnej,
* izolacje powinny scisle przylega¢ do chronionego podtoza, a ich powierzchnia powinna
by¢ réwna, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,
« izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢é umieszczane w konstrukcji podtogi od strony
dziatania wody, a izolacje parochronne od strony dziatania pary wodnej.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych
powinna wynosic:

ST 02.05.00/
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* powyzej 5 T w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na
gorgco oraz w przypadku izolacji z wyrobow polimerowo-cementowych,
e powyzej 10 T w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznyc h rozpuszczalnikowych,
e o0d 15 € do 25 € w przypadku izolacji z wyrobéw z zywic syntetycznych i folii z
tworzyw sztucznych.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.  Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wym  iarowe
Uwaga ogdllna
Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac

budowlanych i instalacyjnych w konstrukciji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki,
z wyjatkiem prac malarskich.

5.4. Posadzki z ptytek (terakotowych)

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiarow, gatunkow i
odcieni oraz wyznaczyc¢ linie, od ktorej uktadane bedg ptytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ jg po podtozu pacg zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10
minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej piytki uktada sie od wyznaczonej linii. Nakladajgc ptytke,
nalezy jg lekko przesungé po podiozu (ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak,
aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 - 8 mm. Przesuniecie nie moze powodowaé
zgarniania kompozycji klejgcej. W celu dokladnego umocowania piytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

O do 100 mm okoto 2 mm,

(] od 100 mm do

200 mm okoto 3 mm,

1 od 200 mm do

600 mm okoto 4 mm,
okoto 5 - 20

1 powyzej 600 mm  mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usungC wkitadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. W wykfadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji
podkiadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne
wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

5.4.1. Posadzki z ptytek terakotowych

mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3
do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na
poditozu rozprowadza sie jg szpachlg lub paca zebatg o wysokosci zebow od 5 do 8 mm.

5.4.2. Posadzki z greséw

charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysoka twardoscig, wytrzymatoscia i

mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowosc

wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru

dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, zaprawe

lub kit stosowany do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod

piytki, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z plytek sg nastepujace:

e W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z plytek uktadanych na

zaprawach cementowych, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 C,
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temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana
na zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 T w
trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,
w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,
posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,
powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej,
mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny miedzy plytkami przez catg dilugos¢ i szerokosé pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz:

O 2mmnalmi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku

ptytek gatunku pierwszego,

O 3 mmnalmi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku

pitytek gatunku drugiego i

trzeciego;

grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,
ptytki powinny by¢ zwigzane z podkltadem warstwg zaprawy lub kitu na calej swej
powierzchni,
w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢é wykonczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny byc¢ trwale zwigzane z posadzka,
w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek - posadzki te powinny by¢ odgraniczone materialem podanym
w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.
5.5. Wyktadziny PCV

Pomieszczenie, w ktérym bedg instalowane wykladziny musi by¢ czyste i ogrzane do
temp.18C na 72 godziny przed instalacjg, podtoze musi by¢ wyréwnane. Temperatura ta
powinna by¢ utrzymywana réwniez w czasie i po zakonczeniu procesu instalacji. W razie
stosowania kleju pomieszczenie musi by¢ wietrzone.

Nawierzchnia, niezaleznie od jej rodzaju powinna by¢ sucha (maksymalnie 5,5% wilgotnosci
podtoza i 75% wilgotnosci wzglednej powietrza). Jezeli warunek ten nie jest spetniony mogag
pojawi¢ sie trudnosci z przyklejeniem wyktadziny. Wszelkie porowatosci powinny zostac
wyréwnane, a szczeliny uszczelnione.

W przypadku jastrychdw, bezwzgledne jest zastosowanie mas samopoziomujgcych przed
instalacjg wyktadzin PCV.

ST 02.05.00/ 7
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Mocowanie za pomocg klejéow dyspersyjnych Ilub ukladanie Iluzne. Ze wzgledu na
zroznicowanie wyrobow i producentéw wyktadzin z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek
powinno odbywac sie zgodnie ze szczegotowymi zaleceniami producentow.

5.6. Wykonywanie posadzek posadzki z PVC

SzczegOtowy zakres robot przy uktadaniu wyktadzin PCV
1. Zagruntowanie podtoza betonowego emulsjg, ktéra wnika w gigb i zwieksza przyczepnos¢
pomiedzy podiozem, a wylewkg samopoziomujgca

2 Wylanie wylewki samopoziomujgcej — 3 mm dla podtoza betonowego
3 Polerowanie

4, Rozrysorowanie wzoru posadzki zgodnie z dokumentacijg

5. Dociecie wyktadziny wg. rozrysowanego wzoru

6 Naniesienie kleju na catg powierzchnie

7 Przyklejenie wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem

8 Frezowanie stykéw

9 Wspawanie sznuréw z PCV

10. Dwukrotne sciecie spawéw

11. Wyprowadzenie cokolikéw

12. Zakonczenie krawedzi cokolikow
UWAGA:

Wylewanie wylewki samopoziomujgcej ma za zadanie wyrdGwnanie i wzmocnienie poditoza
pod wyktadziny, a nie wypoziomowanie pomieszczen.

5.6.1. Przygotowanie podio za

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen, kurzu i zagruntowane. Zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin
podioza betonowe muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

- czyste

- odpowiednio twarde i stabilne wymiarowo

- gtadkie

- permanentnie suche — jedyny wiarygodny pomiar wilgotnosci podioza przy uzyciu

aparatu CM — maksymalna
dopuszczalna wilgotnos¢ dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo).

Podczas przygotowania podioza pod wykladziny elastyczne uzywa sie mas wyréwnujacych,
ktérych producenci zalecajg jeszcze nizszg dopuszczalng wilgotnosé (2,5%) przy ktorej
mozna takg mase wylewaé. Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan spowoduje
nieprawidtowosci w instalacji wykladziny co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej
zniszczenia i koniecznosci ponownej instalacji. Posadzki z PVC mogg by¢ wykonane z plytek
lub wykfadzin rulonowych.
Posadzki z ptytek PVC ukladane sg przede wszystkim na monolitycznych podkiadach
cementowych lub gipsowych na gtadkg powierzchnie (z warstwg wygtadzajgca). Ptytki mocuje
sie za pomocg kleju dyspersyjnego lub kontaktowego. Temperatura ukladania pokojowa,
powyzej 15C. Posadzka mo ze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia. Z ptytek PVC
mozna wykonywac posadzki antyposlizgowe, antyelektrostatyczne z izolacjg akustycznag.
Posadzki z wykfadzin rulonowych z PVC  stosowane sg jako jednorodne i z warstwg
izolacyjng spieniong. Wykitadziny mogg by¢ ukiadane na podiozu betonowym z masy
samopoziomujgcej. Wyktadzine mocuje sie za pomoca klejow dyspersyjnych (wykladziny o
powierzchni do 20 m2 mozna uklada¢ za pomocg tasm dwustronnie klejgcych). Uzytkowanie
po 24 godzinach lub po zaniku zapachu.
Uwaga: Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, tluszczy, srodkéw impregnujgcych, atrament z
diugopiséw itp. mogg powodowaé odbarwienia wykladziny. Przy podkiadach cementowych
zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne. Podtoza z ptyt wiérowych nalezy ktas¢ zgodnie z
zaleceniami ich producenta. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamietac,
ze wykladzina podiogowa nie moze by¢ narazona na temperature przekraczajgcg 30C. W
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przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

W przypadku stosowania dwuskiadnikowych $rodkow poliestrowych mogg wystgpic
odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdbwkami grafitowymi. Nalezy pamietac,
ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp.
spowodowaé mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny.

W przypadku wystgpienia rys i peknie¢ nalezy je usung¢. W tym celu nalezy dokonac tzw.
klamrowania i zaspoinowania poszerzonych peknie¢ dwuskfadnikowymi zywicami
naprawczymi np.: Bostik UP50, Ardal gieshartz Ponad to musi by¢ odporne na sciskanie i
rozcigganie. Nieréwnosci powyzej 5mm powinny by¢ zaszpachlowane specjalnymi
szybkoschngcymi masami naprawczymi np.: Bostik ST 400. Ardalan AGM, Hey'di
Sperrmortell

Przed przystgpieniem do wylewania mas samopoziomujacych nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé
podioza urzadzeniem CM. Musi ona wynosi¢ <2%. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci
wiekszej niz 2% nalezy odczeka¢ az do momentu stwierdzenia oczekiwanego parametru
wilgotnosci podioza. Jednakze w momencie stwierdzenia podwyzszonego parametru
wilgotnosci podtoza i niemozliwoscig oczekiwania na petne wysezonowanie jastrychu, mozna
zastosowa¢ dwukomponentowe grunty epoksydowe np.: Bostik E30 (odcina wilgo¢ do 4,5%)
lub Bostik E336 (odcina wilgo¢ do 7,5%). Odbywa sie to poprzez nalozenie preparatow
watkiem, a nastepnie posypanie piaskiem kwarcowym. W przypadku zastosowania gruntéw
epoksydowych jako bariery zamykajgcej wilgo¢, badz zabezpieczeniu przed podnoszgca sie
kapilarnie wilgocig, stosujemy grunty epoksydowe w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe
naktadamy watkiem w tym samym kierunku. Nastepnie po wyschnieciu pierwszej warstwy od
2godz do max 24godz nakladamy druga warstwe w kierunku prostopadtym do pierwszego i
posypujemy piaskiem kwarcowym. Nadmiar piasku nalezy odkurzyé po 16-24godz od
posypania

Te same grunty mozna zastosowa¢ w celu poprawy wytrzymatosci podioza lub przy
oczekiwanym bardzo duzym obcigzeniu posadzek.

W przypadku stwierdzenia stabego podtoza wykruszenie powierzchni ponad 60% kwadratow (
badanie przyrzadem do twardosci podtoza), w celu poniesienia parametréw wytrzymato$ci ,
mozna zastosowacC 2 powyzsze grunty tj.. Bostik E30 , Bostik E336 lub specjalny grunt
wzmacniajgco penetrujgcy np.: Bostik Renogrund PU.

5.6.2. Gruntowanie

Po dokonaniu ewentualnych napraw jastrychu i stwierdzeniu poprawnosci wszystkich
parametrow tj. wilgotnosci, wytrzymatosci, dokonujemy gruntowania podtoza. W tym celu
stosujemy grunt np. Bostik G17. poprzez rownomierne nanoszenie watkiem. Przy
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mocno chtonnych podtozach mozna preparat rozcienczy¢ z wodg w stosunku 1:3. Po
zagruntowaniu nalezy odczeka¢ 24godz. Przy duzych oczekiwanych obcigzeniach nalezy
gruntowania dokona¢ takimi preparatami np. Bostik E30, Bostik E336. z posypka kwarcowg W
tym przypadku po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ min 24godz. Gruntowania mozna dokona¢
réwniez dwukomponentowym gruntem G11(gtéwne zastosowanie trudne podtoza bitumiczne,
z resztkami kleju) W tym przepadku po zagruntowaniu do wylewania masy samopoziomujgcej
mozna przystgpi¢ po 3godzinach.

We wszystkich przypadkach gruntowania nalezy unika¢ tworzenia katuz. Po nalozeniu gruntu
na powierzchni jastrychu powinna by¢ widoczna przezroczysta warstwa(film).

5.6.3. Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wykladziny pod katem numeréw fabrycznych.
Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakoiczenia instalaciji.

Uwaga: W celu uniknigcia roznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobrac
wykladzine pochodzgcg z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez ukladanie
wykladziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miare mozliwosci rolki nalezy przewijac
przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo w jednej
warstwie.

O wadach widocznych nalezy informowa¢ niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem
wyktadziny.

5.6.4. Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacja wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz
18C). Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy
roztozu¢ je na ptaskim podiozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjgt temperature
pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unikaé
marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.
Uzywacé nalezy tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin winylowych, stosuj sie do wskazan
producenta Kklejow. Arkusze wykladziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego.

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowac plan instalacji.

Trasowanie i przycinanie

Sukces calej instalacji lezy we wiasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie
instalacji kurczy sie na diugosci i rozszerza na szerokosci. Z tego powodu przy docinaniu
arkuszy nalezy uwzgledni¢ dodatkowg diugos¢ (okoto 10 mm na kazdy metr dtugosci
arkusza), ale nie wiecej niz 100 mm.

Klejenie

Klejenie stanowi podstawe doskonale utozonej podtogi. Wyktadzine nalezy kfas¢ na ciggle
mokry klej i doktadnie docisng¢ do podtoza, zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy
walca nalezy walcowac powierzchnie najpierw wszerz, a potem wzdtuz arkusza oraz usungé
nadmiar kleju. Po instalacji nalezy sie upewni¢, ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone.
Swiezo utozona podioga nie powinna byé¢ uzywana do momentu catkowitego wyschniecia
kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1.1. Prawidtowo $¢ wykonania robot oraz ich zgodno $€ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robot

sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do

wykonania roboét; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
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dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,
dziennik budowy,
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,
Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegoinych rodzajéw

podtég.
W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegodlnych robot zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od
ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtég.
Badania wykonanych podtog sktadaja sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatéw, podkiadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych
sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola i badania przy odbiorach przej  s$ciowych

6.1.3. Kontrola i badania podio za pod izolacje podtogi

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podfoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,
szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,
e sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,
e sprawdzenie wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli
podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.1.4. Kontrola i badania izolacji podtogowych

Odbidr izolacji podtogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwiekowych powinien
nastepowac po okreslonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji podtogowych obejmuje:

e wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna
rownomiernie pokry¢ powierzchnie stropu, a styki wyrobow izolacyjnych powinny do
siebie przylegac; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjnej;
wykonczenie izolacji przy scianie powinno objg¢ projektowany podktad betonowy pod
posadzke,

e wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta, rowna, bez zmarszczen, peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna
przylega¢ do podioza,

* wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i powinna
przylega¢ do podioza,

* sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej przez dotyk palcem; izolacja nie
moze by¢ zawilgocona,

ST 02.05.00/ 9
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6.1.5.

wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci
obrobienia szczegdldw uszczelnien; izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejonych zaktadow.

Kontrola i badania podktadoéw pod posadzki

Odbidr podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania robot posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

6.1.6.

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie réwnosci podkiladu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

sprawdzenie spadkow podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegétdw w podkiladzie: szczelin
dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokoléw itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw
szerokosci i prostoliniowos$ci szczelin oraz wysokosci cokotow,

sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych
materiatow, z ktorych podktad zostat wykonany, metodami nieniszczgacymi.

Kontrola i badania posadzek z ptytek

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujgc wyktadziny z
projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkdéw, miejsca
osadzenia wpustow itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie plytek
oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
stan podtozy na podstawie protokotow badah miedzyoperacyjnych,
jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdbw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw,
prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
O przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé
gluchego odgtosu,
O odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m (odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej diugosci faty),
O prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,
O grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod plytke, ktéra nie powinna
przekraczac¢ grubosci okreslonej przez producenta.
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomocag taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w dwdch roznych kierunkach, w dowolnym
miejscu posadzki; przeswit miedzy latg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich diugosci i dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania posadzki z podkladem przez lekkie opukanie posadzki
miotkiem drewnianym; charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
posadzki z podktadem,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé
spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych
prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

6.1.7.

Posadzki wyktadzinowe (PCV)

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
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postaci fald, pecherzy odstajgcych brzegdéw arkuszy badz ptytek

* Arkusze lub ptytki muszg by¢ utozone szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5mmmiedzy arkuszami i 0,8mm miedzy ptytkami

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg ( w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic
nie wiecej niz Imm/m i 5mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu

e Posadki z wyktadzin nalezy wykonczy¢ listwami PCV ( w wypadku wyktadzin dywanowych
listwami pozwalajgcymi na wykonczenie ich wykladzing analogiczng z wykiadzing
podiogi)Listwy muszg by¢ mocowane na catej dtugosci scianyi doktadnie dopasowane do
ptaszczyzny sciany. Nie dopuszcza sie odstawania listew wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

OgoIne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostk g obmiaru jest:
m? (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtdg tgcznie z cokotem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotycz gce odbioru robét

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

ST 02.05.00/ 10
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8.2. Ustalenia szczego6towe dotycz ace odbioru robot

8.2.1. Rodzaje odbiorow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu
polega na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyréznia sie:

e odbiér przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem
pewnego fragmentu prac (prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowos¢ dalszych prac),

e odbiér koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

» odbiér materiatow

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz
przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejno $¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych

Roboty podiogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych,
podczas ktérych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos$c¢ z
wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych podidég sg wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:
e 0dbiér poditoza betonowego pod konstrukcje podiogi,
» odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej,
warstwy wierzchniej (o ile jest zaprojektowana),
« odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
« odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
» odbiér warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej (o ile jest
zaprojektowana),
» odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),
» odbiér podiogowego podkiadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych
materiatdw pod posadzke,
e odbiér warstw: wyrdwnawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (0 ile sa
zaprojektowane),
e odbior kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku
warstw, np. izolacji wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.
Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbidr poszczegolnych etapow robdét
Odbior podioza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw podioza
lub podkfadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.
Odbioér warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach
robét: po wykonaniu poditoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy
ochronnej lub utozeniem podkifadu. Przy odbiorze wykonuje sie: sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciagtosci
warstwy izolacyjnej.
Odbior podktadu powinien byé przeprowadzony na nastepujgcych etapach robo6t: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymalosci na sSciskanie na
prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:
-materiatow,
- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
-grubosci podkfadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
-wytrzymalosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla podkladéw cementowych i
anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
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-réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podkladem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,
-odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,
- prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
8.2.3. Wykaz dokumentow niezb ednych przy odbiorach przej $ciowych
Przy wyszczegolnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny byé przedtozone
nastepujgce dokumenty:
e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie
powinno spetnia¢ podtoze, podkfad podtogowy, izolacje lub posadzki,
e dziennik budowy,
e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych
zmian,
e protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,
« wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podkiady (o ile
byly wymagane w projekcie i
wykonane).
Odbioér ko nhcowy robot podtogowych  polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i
pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
protokotéw odbiorow miedzyfazowych.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatdw, warunki
wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, prawidiowos¢é wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podkiadu, warstw
izolacyjnych, na podstawie zapisow w dzienniku budowy Ilub protokotéw odbiorow
miedzyfazowych.
Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka
osiggnie petne wiasciwosci techniczne. Odbidr posadzki powinien obejmowac
sprawdzenie:
-wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
-rébwnosci za pomocg taty kontrolnej,
-odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg faty kontrolnej i
poziomnicy,
- potgczenia posadzki z podkltadem na podstawie ogledzin,
-grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,
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- wytrzymatosci na sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na probkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylataciji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatdw posadzkowych, tj. pomiar odchylen
od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

-wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na scieranie, nalezy
przeprowadzi¢ badanie Scieralnosci na probkach materiatu pobranego podczas wykonywania
posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentow niezb ednych przy odbiorze ko nhcowym

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
» projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
* dziennik budowy,

protokoty odbioréw przejsciowych.

8.2.5. Odbioru jako $ciowego materiatow

dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wihasciwosci
technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie
majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Przy wykonaniu podktadéw betonowych

» Dostarczenie materiatow i sprzetu

* Przygotowanie podioza oraz zaprawy

* Ulozenia posadzki

e Zdylatowania jej na pola wg. Dokumentacji technicznej (nie wieksze jednak niz 5x5m)

Przy wykonaniu posadzek ceramicznych

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie podtoza oraz zaprawy

Ulozenie i spoinowanie piytek utozenie listew zakanczajgcych oraz dylatacyjnych
Wykonanie cokotéw

Usuniecie zabrudzen i umycie posadzki

9.1.3. Przy wykonaniu posadzek PCV

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie podtoza oraz zaprawy

Ulozenie wyktadziny

Przyklejenie wyktadziny

Wykonanie cokotow

Czyszczenie i wykonanie prac konserwujgcych przewidzianych technologig ukladania
posadzki PCV

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;j.

9.1.2.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy rob6t wykorczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa
1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne.
T lcz. 3i4,rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie PN-EN ISO 10545-1:1999 Pilytki i ptyty ceramiczne -
Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe
kamionkowe. PN-62/B-10144 Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
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