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DECYZJA nr MPOIA [ 113/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz.arch. Krzysztof Wiadystaw Korpulski
syn Krzysztofa, urodzony dnia 23 sierpnia 1984 r., w Jaworznie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za po$rednictwem
organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Otrzymuja;
1. Pan Krzysztof Korpulski, zam. 31-422 Krakéw, ul. Strzelcow 4A/47
Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
2.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KRZYSZTOF WLADYSLAW KORPULSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/113/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1816.

Cztonek czynny od: 22-02-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2016 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1816-A7Y6-A36B-F497-A579

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



PARK LINOWY W KALISZU

PROJEKT — CZESC OPISOWA wersja 1

Park linowy przewidziano zamontowa¢ na wybranych pniach istniejagcego drzewostanu na

zapleczu stadionu przy ul. Sportowej w Kaliszu na terenie dziatki ewidencyjnej nr 306101 1.0033.26.
Zjazd tyrolski ma przebiega¢ dwukrotnie nad kanatem wodnym nr dziatki 306101 1.0034.1, oraz ma by¢
zainstalowany na jednym drzewie w parku po drugiej stronie kanalu — dziatka nr 306101 1.0034.2

Park linowy powinien zosta¢ zbudowany w oparciu o norm¢ PN-EN 15567-1 Urzadzenia

sportowe 1 rekreacyjne - Tory linowe - Czg$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Park linowy ma sktada¢ si¢ z 2 oddzielnych tras zamocowanych na réznych wysokosciach dopasowanych
do stopnia trudnos$ci oraz w dwa zjazdy tyrolskie, ktore moga by¢ oddzielng trasg tyrolkowa lub
kontynuacjg trasy Standard. Park linowy ma by¢ rowniez wyposazony w tras¢ szkoleniowg z podestami.

1.

Trasa Dziecieca — przeznaczona gtéwnie dla dzieci, ale mogg z niej korzysta¢ rowniez osoby
doroste. Sktada si¢ z 18 przeszkod jest oznaczona na planie kolorem zielonym.

Trasa przeznaczona dla dzieci, moze by¢ wyposazona w system asekuracji ciagglej lub w
asekuracj¢ wlasna.

Trasa Standard — dla mtodziezy i dorostych, ale moga z niej korzysta¢ réwniez dzieci. Sktada si¢
z 25 przeszkdd nieco trudniejszych od przeszkdd na trasie zielonej, jest oznaczona na planie
kolorem niebieskim.

Trasa Tyrolkowa (opcja) — jest czgscig trasy Standard. Na koncu przeszkody " Linoskoczek" ma
by¢ zamontowana drabina do ziemi. Mozna wtedy wykorzysta¢ ostatnie dwa zjazdy na trasie
Standard jako samodzielng trase tyrolkowa. Klienci korzystajacy z takiego zjazdu musieliby wejs¢
po drabinie na podest, zjecha¢ tyrolkami, a nastepnie zej$¢ po palu z ostatniego podestu.

Trasa Szkoleniowa — z podestami
Na trasie szkoleniowej musza by¢ rozciagnigte liny do d¢wiczenia uzywania sprzetu
asekuracyjnego na wszystkich rodzajach asekuracji wyst¢pujacych w parku linowym:

e Standardowa lina asekuracyjna,

e Zjazd tyrolski,

e Petle faczace ¢wiczenia,

e Ruchomy lonz — wpiecie do jezdzacego lonza dla zaprezentowania odmiennos$ci asekuracji

na przeszkodach np. linoskoczek,

e  Wzornik urzadzenia samohamownego.
Trasa szkoleniowa z podestami sktada si¢ z 2 przeszkdd rozciggnietych pomiedzy drzewami oraz
wejscia i zejScia. Wysokos$¢ podestow na trasie szkoleniowej do 1 m nad ziemiga.

Trasy parku linowego maja sktada¢ si¢ tacznie z 43 przeszkod o lacznej dlugosci 402 m oraz trasy
szkoleniowej sktadajacej si¢ z 4 przeszkodd o dtugosci okoto 11 m.



Ponizej przedstawione sg opisy poszczegodlnych tras wraz z piktogramami przeszkod:

Cze¢sé 1 latwa Dziecieca (zielona)

. @

- Wejscie na podest po ukosnie potozonej
- plaszczyznie, aby byto fatwiej do dyspozycji mamy

dlugo$¢ odcinka:

l'g Wejscie po pochylni : jakie$ wystajagce elementy, aby wesprze¢ nogi i 30
: - zwisajaca ling.

2 Falochron Przejsqle po drewnianych palach wiszacych pionowo 363
: : W powietrzu. :

3 Beczka Drewniano-stalowy tunel zawieszony w powietrzu. 3,65

4 Drabiny Przejscie po wiszacych na linkach drabinach. 6,62

5. Pajeczyna Przejscie po wielkiej pajeczynie. 3,67

6 Tyrolka Zjazd na bloczku po linie. 10,91

7 Platformy Hustajace sie platforemki 5,23

8. Bicg przez plotki Ktadka z p}otkaml — bel,kaml na roznyc.:%lr 8.80
: . wysokos$ciach przez, ktore nalezy przejs¢.

9. Kiadka H Hust‘aj ace si¢ podgsty w ksztatcie litery H 4.95
. powieszone na 4 linkach.

10. Kacza kladka : Przejscie po wycietych ze sklejki $ladach kaczych 8.00

: Stop




11. Sanki E’ 2 Przejezdzanie na sankach po linach. 10,80

12. ¢ Pionowe pale "or Prrzejscne.po linie pomiedzy pionowymi be}kaml, 497
: : ktore shuza do przytrzymywania si¢ rekami.

13. Iksy Powietrzny slalom pomig¢dzy linami lub belkami. 4,44

14. Most z sieci U . Przejs$cie po moscie wykonanym z sieci. 7,70

15. Ktoda Lezaca pod naszymi nogami drewniana kloda. 1,68
: | :

16.; Tyrolka .{"\\ : Zjazd na bloczku po linie. 14,76
| hed)

17 : Waska ktadka z ‘h, : Kladka waska, do utrzymania rownowagi stuza 11.17
": makaronami I : zwisajace linki — makarony. ’
18 Zjezdzalnia Zejscie z przeszkody zjazdem na zjezdzalni. 3,20

116,68
Czesc 2 Standard (niebieska)
dhugos¢ odcinka:
1 Scianka wspinaczkowa Wej§01e po $ciance wspinaczkowej. Asekuracja 5.00
: - odgorna.
2 Pionowe liny : PrzejScie po linie pomigdzy pionowymi linami, ktore 12,66

: shuzg do przytrzymywania si¢ rekami.




Siadamy na hustawce i przeciggamy si¢ na nastgpny

Hustawka podest 8,68
4 Most trzylinowy T‘rzy liny ‘rozc1a[fgn1e;te pomigdzy podestami po jednej 6.8
5 - si¢ chodzi a dwoch trzyma.
: , : Belki zawieszone swobodnie na dwoch linach w
5.: Trapezy ; 5,97
g - poprzek trasy.
6.: Tyrolka : : Zjazd na bloczku po linie. 22,10
7 Wiszaca Scianka Tr'awers‘ c’zyh przemieszczanie si¢ W poziomie po 336
: - wiszacej Sciance.
8. Ktadka Zawieszona na linach ktadka z deseczek. 7,93
Przeskok z podestu na podest trzymajac si¢ grube;j
9.1 Skok indianski : liny. Asekuracja standardowa — lina asekuracyjna 3,66
: i wzdtuz skoku.
10. Sople | Przejscie po zwisajacych palach 5,04
11.} Poziome Tksy Przgsme po wiszacych platformach w ksztalcie 6.40
iksow.
12. Tyrolka ‘%{\\ Zjazd na bloczku po linie. 22,66
: @,
13, Korale Ktadka z belec;ek ulozopych wzdhuz trasy. Problem 5.50
; I | W tym, Ze one si¢ obracajg.
14. Przej$cie w tunelu wykonanym z siatki. 6,23

- Tunel z sieci




5.

Wiszace na linach opony, po ktorych nalezy

: : . 4
Opony . przedostac si¢ na drugg strong. 33
16.° Obrecze i belki Trzeba pokonac wiszace na roznej wysokosci 637
: - stalowe obrecze 1 belki.
17. Roéwnowaznie Przejscie po rownowazniach. 4,58
18, Trawers po sieci Trayverg, gzyll przemieszczanie si¢ w poziomie po 6.80
: . napietej siatce z jednego podestu na drugi.
0| Praciscie po'S t h szezudtach
19.} Szczudta v : Przejscie po ztywno zamontowanych szczudtac 5.90
: / : zamontowanych po prawej i lewej stronie trasy.
LAl | | :
20. Most Birmanski Aby przejs¢ na (!ru.gq stronf; tr;eba kroczy¢ po 695
: : zwisajacych, hustajacych si¢ linach.
21. Linoskoczek Przejécie po linie, rtownowage zapewnia nam drazek. : 10,10
22. Wejscie po drabinie Wejscie po wiszacej drabince linowe;. 6,00
23. Tyrolka Zjazd na bloczku po linie. 60,38
24. Tyrolka Zjazd na bloczku po linie. 49,86
25. ZejScie po palu Zej$cie po drabinie wykonanej z drewna 1,50
285,07




Czes¢ 3 Trasa szkoleniowa )

: dhugosé (?dcinka:

1. Wejécie po drabince Wejscie po drabinie wykonanej z drewna 1,50
2. Ktadka Zawieszona na linach ktadka z deseczek. 2,84
3. Tyrolka Zjazd na bloczku po linie. 6,25
4. Zejécie po drabince Zejscie po drabinie wykonanej z drewna 1,00
11,59

Budynek obstugi

Aby park linowy mogl funkcjonowaé potrzebne jest miejsce obstugi
klientow oraz przechowywania sprzetu asekuracyjnego. Gldéwnie
chodzi o to, aby sprzet asekuracyjny, a takze obstuga parku linowego
mogla si¢ schowa¢ w przypadku deszczu. Miejscem takim moze by¢
rozstawiany na czas dziatania parku linowego namiot, lub inne
przeno$ne, zadaszone miejsce. Jednak rozwigzanie takie jest do$¢ 38
pracochtonne w codziennej obstudze. Najlepszym rozwigzaniem jest &
postawienie nieduzego budynku obslugi (budynku gospodarczego
parku linowego) lub wiaty.

Przyktadowy domek drewniany na zdjeciu obok ma wymiary 4 x 4 mz ™
zadaszonym tarasem o wymiarach ok. 2 x 4 m.

Dodatkowo projektuje si¢ ogrodzenie terenu w technologii prefabrykowanego ogrodzenia panelowego, z
mozliwo$cig montazu bramy wjazdowej i furtki. Na terenie inwestycji planuje si¢ rozmieszczenie tawek,
koszy na $mieci, oraz tablic informacyjnych (zgodnie z wykazem elementéw matej architektury).

Materialy

Liny

Podstawowym elementem decydujacym o bezpieczenstwie uzytkownikow sa liny stalowe.
Dzielimy je na liny no$ne, na ktérych wisza rézne elementy przeszkdd, oraz liny asekuracyjne
stuzace tylko do zabezpieczenia uzytkownika przed upadkiem z wysokosci. Liny asekuracyjne
nalezy oznaczy¢ np. kolorowg tasma, aby oczywiste byto gdzie uzytkownik ma si¢ wpinac.

Zaleca si¢ uzycie lin stalowych ocynkowanych w konstrukcji Seale z rdzeniem stalowym o $rednicy
10 mm (S6x19+IWS). Liny nalezy taczy¢ zaciskami zgodnymi z norma PN-EN 13411-5
Zakonczenia lin stalowych - Bezpieczenstwo -- Czg$¢ 5: Zaciski linowe kabtakowe.

Ilo$¢ zaciskoéw oraz site dokrecania nakretek nalezy dobra¢ w oparciu o instrukcje montazu zgodna
z normg PN-EN 13411-5. Nakretki zaciskéw nalezy dokrecac kluczem dynamometrycznym.
Wystajace gwinty zaciskow bedace w zasiegu uzytkownika nalezy zabezpieczy¢ nakretkami
kotpakowymi lub ostonkami.

Liny no$ne gorne nalezy zamontowa¢ minimum 240 cm od podestu. Wysokos$¢ lin asekuracyjnych



nalezy dopasowac¢ do zastosowanego sprzetu asekuracyjnego.

Liny montowane na drzewach musza by¢ oddzielone od drzewa podktadkami z poédtwatkéw
drewnianych o $rednicy minimum 6 cm, impregnowanych w 3 klasie impregnacji.

Podktadki nalezy przymocowaé do drzewa za pomocg gwozdzia ocynkowanego o dlugosci 7 cm.
Aby zapobiec opadaniu liny nalezy ja podeprze¢ hakami hartowanymi ocynkowanymi wbitymi w
drewniane potwalki.

Drewno

Do budowy podestow nalezy uzy¢ toczonych sosnowych belek o $rednicy min 12 cm
impregnowanych ci$nieniowo w 3 klasie impregnacji. Minimalny wymiar podestow to 1,25x1,25m,
w przypadku drzew o $rednicy powyzej 60 cm podesty nalezy odpowiednio powigkszy¢.

Belki taczy¢ za pomocg 4 szt. pretow gwintowanych M 14 klasa minimum 8 oraz 8 szt. wkretéw do
drewna PN-M-82501:1985 (DIN-571) o wymiarze 10x200 mm.

Do zabudowy podestu nalezy uzy¢ deski ryflowane z modrzewia syberyjskiego o grubosci powyzej
2,6 cm. Jest to drewno z impregnacja naturalng 1 nie wymaga malowania.

Schemat montazu podestu:

Inne materiaty
Pozostate elementy parku takie jak linki polipropylenowe, konopne, siatki, belki na przeszkody

nalezy dobra¢ tak, aby dobrze spetnialy swoja funkcje¢ byly dopasowane $rednicg do przeznaczenia.

Nalezy dostarczy¢:

e Regulamin korzystania z parku w formie tablicy na PCV gr. min. 5 mm. Podstawowe
zasady asekuracji zawarte w regulaminie powinny by¢ przedstawione w postaci
piktogramow lub rysunkéw na tej samej lub oddzielnej tablicy.

e Oznaczenia kazdej przeszkody z informacja o nazwach przeszkdd. Oznaczenia musza by¢
zamontowane na trasach parku linowego na drzewie przed przeszkoda lub na przeszkodzie.
Sposob montazu musi by¢ wykonany bez ingerencji w drzewo. Material musi by¢
nietamliwy (np. plétno banerowe mocowane za pomocg gum — ekspanderow).

e Nalezy oznaczy¢ poczatek i koniec trasy zakazami nieuprawnionego wstepu lub zakazem
wstepu.

e Nalezy oznaczy¢ kazda zmiang asekuracji lub nietypowy rodzaj asekuracji

Wejscia i zejScia z tras

Na przeszkodach pionowych o réznicy wysokosci do 3 m mozna uzy¢ asekuracji z petli.
Na przeszkodach pionowych o rdéznicy wysokosci powyzej 3 m nalezy uzy¢ urzadzenia samohamowne.
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Scianki wspinaczkowe nalezy wykona¢ z zaimpregnowanej sklejki wodoodpornej o grubo$ci minimum
18 mm.
Belki no$ne $cianek nalezy osadzi¢ w ziemi poprzez stalowe mocowania stupkow.

Asekuracja na parku linowym

System asekuracyjny sklada si¢ z rozciagnigtych wzdhuz tras parku linowego stalowych lin
asekuracyjnych oraz sprzetu asekuracyjnego.

Proponujemy zastosowa¢ system asekuracji wlasnej, czyli taki, w ktérym uzytkownicy musza
samodzielnie przepina¢ karabinki do kolejnych odcinkéw liny asekuracyjnej. Taki system jest zgodny z
normg PN-EN 15567-1 Urzadzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Cze$¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Dla dzieci najmtodszych (ponizej 8 roku zycia) korzystanie z atrakcji standardowego parku linowego jest
utrudnione. Zgodnie z norma dzieci ponizej 8 roku zycia muszg przechodzi¢ taki park pod opieka
instruktora.

Z tego powodu proponujemy zamontowaé na trasie dzieci¢cej asekuracje ciagly. Taka asekuracja
uniemozliwia samodzielne wypigcie si¢ uczestnika zabawy. Dodatkowo na takg trase samodzielnie beda
mogty wchodzi¢ rowniez dzieci mtodsze ponizej 8 roku zycia.

Zaleta proponowanego systemu asekuracji ciaglej jest to, ze z tej trasy mozna rowniez korzystaé z
asekuracjg wlasng. Ogranicza to koszty zakupu specjalnych kluczy asekuracyjnych.

OPCJA
System asekuracji cigglej Vert Voltige Innovation.

Ten system w 100 % =zabezpiecza uzytkownika parku linowego przed ryzykiem upadku
spowodowanego nieuwaznym obchodzeniem si¢ ze sprzgtem. Przy asekuracji ciaglej nie ma mozliwosci
popetnienia btedu przy przepinaniu, poniewaz wyeliminowane zostalo przepinanie. Hak asekuracyjny jest
zakladany na poczatku liny asekuracyjnej na starcie trasy i potem jest tylko przekladany przez uchwyty
bez wypinania. Dopiero na koncu trasy mozna go wyja¢ z liny asekuracyjnej. Ten typ asekuracji
szczegolnie polecany jest na trasy dziecigce gdyz osoby doroste, jako osoby bardziej odpowiedzialne, bez
problemu radza sobie z asekuracja wilasng (takg gdzie trzeba samodzielnie przepina¢ karabinki
asekuracyjne). System ciaglej asekuracji daje mozliwos$¢ korzystania z parku linowego dzieciom ponizej
8 roku zycia. Przy standardowej asekuracji wlasnej dzieci te mogly korzysta¢ z tras tylko po $cistym
nadzorem.

System asekuracji Velt Voltige Innovation sktada si¢ z:

1. Pyt Mini Matrix — przeznaczonej na trasy dziecigce

2. Plyt Mac,,T” do podpigcia lin na podestach
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3. Hakow asekuracyjnych Safety Hook Al. ACB 4-10

o

ACE 4-10 ALU \ / L b
(

b o

4. Lonzy i tacznikow stuzacych do przymocowania haka do uprzezy

Na trasach Standard oraz Trudna proponujemy pozosta¢ przy asekuracji wiasnej. OczywiScie mozna
réwniez asekuracje¢ ciagla zastosowaé na calym parku linowym.

Sprzet Asekuracyjny

Do funkcjonowania tras parku z asekuracjg alpinistyczng potrzebny jest atestowany sprzet
alpinistyczny zaréwno dla klientow obiektu jak tez dla obstugi. Zgodnie z zaleceniami normy w
parku linowym mozna uzywac sprzetu przystosowanego do alpinizmu.

Przyktadowe zestawienie sprzetu asekuracyjnego (mozna zmieni¢ ilo§¢ zamawianego sprzetu)

31 kpl.

1.

zestawow standardowych, kazdy sktadajacy si¢ z:

Kasku alpinistycznego z mozliwo$cig regulacji — regulacja obwodu za pomocg zapadek.

2. Uprzezy biodrowej wielorozmarowej z koncowkami paséw zaszytymi na przynajmniej 5 cm

A

15 kpl.

AN i

dla zabezpieczenia przed zostawieniem zbyt matego zapasu za klamrami lub uprzgzy
wigkszej wyposazonej w szelki dla osoby otylej

Lonzy podwoéjnej Y wykonanej z zaszytej linki.

Lonzy pojedynczej I wykonanej z zaszytej linki.

Bloczka podwojnego zintegrowanego z karabinkiem.

Dwoch karabinkow typu Via Ferrata z blokada zamka posiadajaca dodatkowy mechanizm
utatwiajacy domykanie si¢ zamka karabinka.

zestawow dziecigcych (dla dzieci o wadze do 40 kg), kazdy sktadajacy si¢ z:

Kasku alpinistycznego o mniejszym rozmiarze niz w wersji standard dla odroznienia musi
by¢ w innym kolorze, z mozliwos$cig regulacji — regulacja obwodu za pomoca zapadek.
Uprzezy pelnej przeznaczonej dla dzieci z regulacja tasm udowych oraz piersiowych.

Lonzy podwojnej Y wykonanej z zaszytej linki.

Lonzy pojedynczej I wykonanej z zaszytej linki.

Bloczka podwojnego zintegrowanego z karabinkiem.

Dwoch karabinkow typu Via Ferrata z blokada zamka posiadajaca dodatkowy mechanizm
utatwiajacy domykanie si¢ zamka karabinka.

12



4 kpl. zestawow dla obstugi, kazdy sktadajacy si¢ z:

1. Kasku alpinistycznego dla odrdéznienia musi by¢ w innym kolorze niz kaski w wersji
dzieciecej i standard, z mozliwoscig regulacji — regulacja obwodu za pomoca zapadek.
Uprzezy z migkkimi wysciotkami.

Lonzy podwdjnej Y wykonanej z zaszytej linki.

Lonzy pojedynczej I wykonanej z zaszytej linki.

Bloczka podwojnego zintegrowanego z karabinkiem.

Dwoch karabinkow typu Via Ferrata z blokadg zamka posiadajacg dodatkowy mechanizm
utatwiajacy domykanie si¢ zamka karabinka.

ISARRANE N

2 kpl. zestawow do ewakuacji, kazdy sktadajacy sie z:

Liny alpinistycznej statycznej o dlugo$ci minimum 20 m
Dwoch karabinkdw stalowych z zabezpieczeniem zamka
Przyrzadu zjazdowego z funkcja antypaniczng.
Noz sktadany z mozliwoscig wpigcia karabinka

el e

Jeden zestaw ewakuacyjny nalezy dodatkowo wyposazy¢ w:
1. Bloczek tozyskowany z mozliwoscig otwarcia oktadek oraz zintegrowany z blokada
przesuwu liny.
2. Dodatkowy jeden karabinek stalowy z zabezpieczeniem zamka.

OPCJA — SYSTEM ASEKURACIJI CIAGLEJ
Jesli zostanie wybrana asekuracja ciggla na trase dziecigcg konieczne jest dokupienie dodatkowo:
1. Lonza pojedyncza — 15 szt.
2. Karabinek faczacy typu Q — 15 szt.
3. Hak asekuracji ciggtej — 15 szt.
4. Klucz ptaski do odpinania z asekuracji ciggtej — 2 szt.

Sprzet asekuracyjny powinien by¢ posktadany w zestawy, karabinki oznaczone kolorem takim samym,
jakim oznaczona bedzie lina asekuracyjna, bloczki oznaczone kolorem odmiennym niz karabinki
asekuracyjne, Kolor musi by¢ taki sam jak oznaczenie lin zjazdow tyrolskich.

Szkolenie Personelu

Zgodnie z normg PN-EN 15567-2 Urzadzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Czg$¢ 2
Wymagania uzytkowe. W parku linowym powinien pracowaé personel przeszkolony w zakresie
Instruktor Parku Linowego lub Instruktor Ratownik Parku Linowego. Nalezy tak zorganizowaé czas
pracy instruktorow, aby w czasie otwarcia parku linowego zawsze byl przynajmniej jeden Instruktor
Ratownik Parku Linowego.

Nalezatoby przeszkoli¢ 4 — 6 0s6b na stopien Instruktor Ratownik Parku Linowego

Szkolenia powinna wykona¢ osoba z uprawnieniami Instruktora Alpinizmu lub Instruktora Alpinizmu
Jaskiniowego PZA.

Szkolenie powinno trwa¢ minimum 2 dni i powinno zakonczy¢ si¢ egzaminem.

Dla o0so6b, ktore zakonczyty kurs z wynikiem pozytywnym nalezy wystawi¢ pisemne zaswiadczenie o
odbytym kursie.
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INNE

Opinia dendrologiczna

Jesli inwestor wyrazi takie zapotrzebowanie mozna wykona¢ opinie dendrologiczng stwierdzajaca stan
zdrowia drzew, na ktérych ma by¢ wykonany park linowy. Drzewa wybrane pod park linowy wydajg si¢
by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej. Nalezy mie¢ $§wiadomos$¢, ze wykorzystujac drzewa jako element
no$ny pod park linowy moze doj$¢ do sytuacji, w ktorej drzewo takie uschnie z przyczyn niezwigzanych
z dzialalno$cig parku linowego. Konieczna bgdzie przebudowa parku linowego polegajaca na ominigciu
uschnietego drzewa, lub posadowienia w jego miejscu stupa. Jest to ryzyko wpisane w tego typu
inwestycje i inwestor musi mie¢ tego swiadomos¢.

Inspekcja otwarcia

Jesli inwestor wyrazi takie zapotrzebowanie mozna wykonac inspekcje otwarcia.
Inspekcja otwarcia zgodnie z zaleceniami normy powinna by¢ przeprowadzona przez organ kontrolny
(typu A, wedtug EN ISO/IEC 17020).

UWAGA.

Zarowno opinia dendrologiczna jak i inspekcja otwarcia sg opisane w normie jako konieczne do
wykonania. Jednak, poniewaz nie ma przepisOw nakazujacych montaz parkdéw linowych zgodnie z
norma, nie sg one obligatoryjne.

Wiekszos¢ parkow linowych w Polsce funkcjonuje zardwno bez opinii dendrologicznej jak tez inspekcji
otwarcia. Inwestor musi jasno okresli¢ w wymaganiach czy takie badania nalezy wykonac.

Opracowanie: mgr inz. arch. Krzysztof Korpulski
MPOIA/113/2011
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ZAKRES OPRACOWANIA
OGRODZENIE
MALA ARCHITEKTURA

DZ. EW. NR 23, 2 KALISZ

PROJEKT
PROJEKT KONCEPCYJNY KALISKIEGO PARKU LINOWEGO

TEMAT RYS.
ZAGOSPODAROWANIE - WARIANT 1

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Krzysztof Korpulski
Upr. Bud. Nr MPOIA/113/2011

SPRAWDZAJACY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
im i i i

ZESPOL PROJEKTOWY
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INWESTOR i ] EDYCJA: DATA

Miasto Kalisz, Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz 06.2016

LOKALIZACJA

DZ. EW. NR 23, 2 KALISZ BRANZA FAZA

PROJEKT ARCH

PROJEKT KONCEPCYJNY KALISKIEGO PARKU LINOWEGO SKALA NRRYS

TEMAT RYS. "

ZESTAWIENIE MALEJ ARCHITEKTURY A0t
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ZESPOL. PROJEKTOWY

mgr inz. arch. Krzysztof Korpulski
Upr. Bud. Nr MPOIA/113/2011

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)
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Kaliski Park Linowy
Planowana lokalizacja

DZIALKI EW. NR 306101_1.0033.26 N
306101_1.0034.2 mgr inz. arch.
oraz przejazd nad kanalem - nr dzialki: T Krzysztof Korpulski

306101 _1.0034.1 — MPOIA/113/2011
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Kaliski Park Linowy
Planowana lokal
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Kaliski Park Linowy
Schemat tras wersja 1

——— o Trasa Szkoleniowa
2 odcinki

o [Irasa Dziecieca
18 przeszkodd

N Trasa Standard
25 przeszkod
mgr in. arch. _ S K poczatek/koniec trasy
Krzysztof Korpulski 10m ST dodatkowe wejécie na zjazd
i

MPOIA/113/2011
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Kaliski Park Linowy
Konieczne wycinki drzew

9-11 X drzewa ktére nalezy wycig¢

. sosna $r. 26 cm - sucha

. klon ér. 17 cm - w linii trasy

. catkowicie uschniete drzewo

. sosna $r. 36 cm - bardzo przechylone, w
linii trasy

. akacja sr. 25 cm - w linii trasy

. klon sr. 25 cm - w linii trasy

. klon - do obciecia jeden z dwéch
gtbwnych pni

8. klon ér. 20 cm - w linii trasy

9 - 11. klony 3 - 4 szt. Srednice ok 15 cm - w

linii zjazdu
12 - 13. klony 2 szt. ér. 121 14 cm - w linii
Zjazdu

A OWON -

X
8

~N O O

mgr inz. arch.
Krzysztof Korpulski
MPOIA/113/2011

10m

-
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Kaliski Park Linowy
Schemat Trasy Dzieciece] wersja 1

»

KONIEC

mgr inz. arch.

T 10m Krzysztof Korpulski

MPOIA/113/2011
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Kaliski Park Linowy
Schemat Trasy Standard wersja 1

§74 \}? START

KONIEC

h)
50m 1
mgr inz. arch.
10m Krzysztof Korpulski
MPOIA/113/2011
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Kaliski Park Linowy
Trasa Szkoleniowa

KONIEC

E

,,,,,

START ﬁ

mgr inz. arch.
5m Krzysztof Korpulski
MPOIA/113/2011

—=
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Kaliski Park Linowy
WejScie i zejScie z trasy Standard

KONIEC

mgr inz. arch.
Krzysztof Korpulski

MPOIA/113/2011
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

27




mgr inz. arch. Krzysztof Korpulski
Upr.Bud.  Nr MPOIA/113/2011

INWESTOR ] ] EDYCJA: DATA

Miasto Kalisz, Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz 06.2016

LOKALIZACJA

DZ. EW. NR 23, 2 KALISZ BRANZA FAZA

PROJEKT ARCH

TPEF:‘oAiERg KONCEPCYJNY KALISKIEGO PARKU LINOWEGO SKALA W%i'

WIZUALIZACJE - WARIANT 1 :
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ZESPOL. PROJEKTOWY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)




	KAL_STR TYT_ARCHITEKTURA
	KAL_KONCEPCJA
	KK_zszyte
	KK_zszyte
	KK_zszyte
	UPRAWNIENIA


	MP-1816_do_31-10-2016

	opis w1
	W1
	A01
	COREL
	WIZ1
	opis w2
	W2
	A01
	COREL
	WIZ2




