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kanalizacja deszczowa.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 1

0210-03
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykop mechaniczny 80%

m3

(0.90*2.0*(14+17+14))*80% m3 64.800
RAZEM 64.800

2 KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - wykop
ręczny 20%

m3

(0.90*2.0*(14+17+14))*20% m3 16.200
RAZEM 16.200

3 KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.38 cm m3

0.90*0.38*(23+10) m3 11.286
RAZEM 11.286

4 KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0.90*0.20*(14+17+14) m3 8.100
RAZEM 8.100

5 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

(64.80+16.20)-(11.286+8.10) m3 61.614
RAZEM 61.614

6 KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

14+17+14 m 45.000
RAZEM 45.000

7 KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315 mm - zamknięcie stoż-
kiem betonowym

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

8 TZKNBK
XVIII II A-103

Montaż wpustu 300x500  firmy ACO kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma STD Wersja 4.24


