PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane ogrodzenie wykona¢ jako montaz fabrycznych elementéw stalowych, malowanych proszkowo. Elementy stalowe zaprojek-
towano na podstawie oferty handlowej firmy WISNIOWSKI. Elementy mocowane do cokotu betonowego wykonanego jako nowy
element. Cokdt malowac farbami dekoracyjnymi do betonu w kolorystyce wskazanej w czesci graficznej branzy budowlanej. Przed przy-
stapieniem do prac, technologiczne zagadnienia montazu ogrodzenia konsultowa¢ z producentem elementéw. Odcinek ogrodzenia wew-
netrznego wykonac¢ z elementéw drewnianych, kotwionych za pomocg kotew stalowych ocynkowanych bezposrednio wbite w grunt.
Drewno zabezpieczy¢ lakierobejca zgodnie z instrukcja stosowania.

Projektowane place zabaw urzadzone zostaly na terenie wkasnym ztobka.

Jako nawierzchnie przy urzadzeniach w obrebie ich stref bezpieczenstwa projektuje sie z nawierzchni bezpiecznych SAFEPLAY EPDM.
Podbudowe wykonaé po uprzednim usunieciu warstw darni, ziemi i wykonaniu obrzezy z kraweznika betonowego. Warstwy podbudowy
wykona¢ z warstwy piasku zageszczonego gr. 5-10cm, warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm grubosci
15cm, warstwy klinujgcej z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5 grubosci 5cm. Warstwy zageszcza¢ metodg mechaniczng. Podbudowa
elastycznea typu ET gr. 5,0cm, wierzchnia warstwa barwiona z granulatu EPDM gr. 1,0cm. £gczna grubo$é nawierzchni SAFEPLAY wy-
nosi 6,0cm. Odpowiada to drugiej grupie bezpiecznej wysokosci upadku. Patrz karta techniczna.

Urzgdzenia na placu zabaw zaprojektowano z firmy FRAJDA. Urzadzenia posiadajg aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.
W opracowaniu znajduja sie karty techniczne zaprojektowanych urzgdzen.

Urzgdzenia zainstalowane na placach zabaw dostosowane sg odpowiednio do grup wiekowych dzieci.

Malowanie:

Wszystkie elementy urzagdzen posiadajg powtoki malarskie wykonane fabryczne

Opracowanie obejmuje usytuowanie odpowiednio dobranych gatunkéw oraz odmian krzewéw w celu zapewnienia :

- wzbogacenia powierzchni biologicznie czynnej

- redukcji zanieczyszczen powierza

- ostony ochronno - izolacyjnej dla placéw zabaw

- odpowiednich warunkéw wizualnych podkreslajgcych charakter zagospodarowania.

Zaprojektowano 165 miejsc posadzenia krzewow .

W doborze odmian zasadnicze znaczenie miat pokréj stozkowy Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) odm. Smaragd odpowiadajgcy
mozliwos$cig wkomponowania przy powierzchniach placéw zabaw oraz potrzebg zapewnienia odpowiednich warunkéw wizualnych.
Zastosowanie odmian : ligustru zimozielonego Ligustrum italicum podkresli linie chodnika w r6znych porach roku, nie przestaniajgc doj-
$cia.

Zalecana jest zatem wierna realizacja nakreslonej koncepcji tworzenia przestrzeni przy uzyciu roslinnosci, ktéra podkresli walory wizual-
ne planowanych obiektéw i spetni szereg funkcji biocenotycznych na przedmiotowym obszarze a jednoczesnie jest odporna na warunki
gruntowe, zapewni odpowiednia udatnos¢ sadzenia i przezywalnos¢ w trudnych warunkach
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Kalisz-ztobek-elementy zewnetrzne-przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Podjazdy dla nipetnosprawnych 0.00
2|0grodzenia 0.00
3|Nasadzenia 0.00
4|Place zabaw 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Kalisz-ztobek-elementy zewnetrzne-przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Podjazdy dla nipetnosprawnych
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 mentow
44.21*0.9*0.25*2 m3 19.895
RAZEM 19.895
2|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.1/0202-02 tonu
6.6*2 m3 13.200
RAZEM 13.200
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zbrojenio- |t
d.1/0290-04 we
0.277*2 t 0.554
RAZEM 0.554
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.1/0604-02 fundament.betonowych
44.21*0.25*2 m?2 22.105
RAZEM 22.105
5/KNR-W 2-02 |Mury z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1/0101-06
44.21*0.25*0.74*2 m3 16.358
RAZEM 16.358
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
44.21*0.30*2*2 m?2 53.052
RAZEM 53.052
7|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1/0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
44.21*0.30*2*2 m?2 53.052
RAZEM 53.052
8/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07
(1.2*9*2+1.5*2.65+2.26*1.55)*0.30*2 m3 17.447
RAZEM 17.447
9|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubos¢  |m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
(1.2*9*2+1.5*2.65+2.26*1.55)*2 m?2 58.156
RAZEM 58.156
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1/0511-01 wej
(1.2*9*2+1.5*2.65+2.26*1.55)*2 m?2 58.156
RAZEM 58.156
11|KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym dla niepetnosprawnych m
d.1/1209-01
(2*9.04+1.52+0.4+2.26+1.65+3.15+10.75*2)*2 m 97.120
RAZEM 97.120
12|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
44.21*0.74*2 m?2 65.431
RAZEM 65.431
13/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.1/0931-01 nie na uprzednio przygotowanym poditozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
44.21*0.74*2 m?2 65.431
RAZEM 65.431
14/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana recz- |m2
d.1/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
44.21*0.74*2 m?2 65.431
RAZEM 65.431
2 Ogrodzenia
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.2/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 10 km wraz z utylizacjg ziemi - odkopanie istniejgcych fundamentéw ogrodze-
nia
238.33*0.9*0.8 m3 171.598
RAZEM 171.598
16|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.2|0604-02 normalnie przy uzyciu miotéw pneumatycznych
238.33*0.25*1 m3 59.583
RAZEM 59.583
17/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
d.2|1103-01 3 samochody samowytadowcze
238.33*0.25*1 m3 59.583
RAZEM 59.583
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Kalisz-ztobek-elementy zewnetrzne-przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
238.33*0.25*1 m3 59.583
RAZEM 59.583
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
238.33*0.25*1 m3 59.583
RAZEM 59.583
20|KNKRB 6 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia ponad terenem - wspétczynnik do robociz- |m
d.2|0808-03 ny 1,30
238.33 m 238.330
RAZEM 238.330
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2/0202-02 tonu
70.4 m3 70.400
RAZEM 70.400
22|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2|0204-02 tonu
0.63*0.63*1.02+0.4*0.04*1.02*2 m3 0.437
RAZEM 0.437
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zbrojenio- |t
d.2|0290-04 we
2.719 t 2.719
RAZEM 2.719
24|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli systemowych profilowanych wys. 1,45m na stupkach sta- |m
d.2|1804-12 lowych - wg wytycznych w projekcie
232.85 m 232.850
RAZEM 232.850
25/KNNR 2 Furtka wej$ciowa systemowa - wg wytycznych w projekcie m2
d.2|1302-04
1.32*1.77 m?2 2.336
RAZEM 2.336
26|KNNR 2 Bramy otwierane systemowe na stupkach stalowych- wg wytycznych w projek- |m2
d.2|1303-01 cie
3.74*1.77 m?2 6.620
RAZEM 6.620
27|KNR 2-02 Ogrodzenie wewnetrzne ze sztachet i stupkéw drewnianych osadzonych na m
d.2|1804-12 kotwach stalowych.Drewno impregnowane lakierobejca - wg wytycznych w pro-
jekcie
12.7 m 12.700
RAZEM 12.700
3 Nasadzenia
28|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzew6w - Zywotnik zachodni smaragd/Thuja smaragd/Li- szt.
d.3/0323-02 gustr- wg wytycznych w projekcie
165 szt. 165.000
RAZEM 165.000
4 Place zabaw
29|KNR 2-21 Tablica do malowania - dostawa i montaz wg parametréw i wytycznych w pro- |szt
d.4/0607-01 jekcie
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 2-21 Regulamin placu zabaw metalowy - dostawa i montaz wg parametréw i wytycz- szt
d.4/0607-01 nych w projekcie
szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-21 Lokomotywa z wagonem - dostawa i montaz wg parametréw i wytycznychw  [szt
d.4/0607-01 projekcie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-21 Karuzela tarczowa z siedzeniami - dostawa i montaz wg parametrow i wytycz- |szt
d.4/0607-01 nych w projekcie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-21 Karuzela krzyzowa - dostawa i montaz wg parametrow i wytycznych w projek- |[szt
d.4/0607-01 cie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-21 Hustawka wazka podwojna - dostawa i montaz wg parametrow i wytycznych w |szt
d.4/0607-01 projekcie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-21 tawka stata z bali z oparciem - dostawa i montaz wg parametréw i wytycznych |szt
d.4/0607-01 w projekcie
szt 4.000
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Kalisz-ztobek-elementy zewnetrzne-przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
36|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.4/0105-03 zageszcz.
116+130 m?2 246.000
RAZEM 246.000
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4|0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé =5
116+130 m?2 246.000
RAZEM 246.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4/0114-05
116+130 m?2 246.000
RAZEM 246.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. gru-  |m2
d.4|0114-07 bos¢ 5 cm
116+130 m?2 246.000
RAZEM 246.000
40 KNR 2-02 Wykonanie nawierzchni placéw zabaw - zbudowana z nastepujacych warstw | m?2
d.4/0607-01 - podbudowa elestyczna typu ET gr.50 mm
- hawierzchnia poliuretanowa z granulatu gumowego SBR gr. 7 mm
- nawierzchnia z barwionego granulatu EPDM o frakcji 1-3 z lepiszczem poliu-
retanowym gr.7 mm
116+130 m?2 246.000
RAZEM 246.000
41|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.IlI-1V m
d.4/0401-02
43.56+51.14 m 94.700
RAZEM 94.700
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.4/0402-01
94.7*0.15*0.1 m3 1.421
RAZEM 1.421
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce piaskowej m
d.4/0403-01
43.56+51.14 m 94.700
RAZEM 94.700
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Kalisz-ztobek-elementy zewnetrzne-przedmiar

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 Podjazdy dla nipetnosprawnych
1|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 19.895 0.00 0.00
d.1/02 kami istniejgcych fundamentéw
2|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe - z zastoso- |m3 13.200 0.00 0.00
d.1/02 waniem pompy do betonu
3|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0.554 0.00 0.00
d.1/04 monolit.budowli - prety zbrojeniowe
4|KNR 2-02 0604-|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m2 22.105 0.00 0.00
d.1/02 lepiku na goragco taw fundament.betonowych
5|KNR-W 2-02 Mury z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3 16.358 0.00 0.00
d.1/0101-06
6|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m?2 53.052 0.00 0.00
d.1|07 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
7|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 53.052 0.00 0.00
d.1]/08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
8|KNR 2-02 1101-|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 17.447 0.00 0.00
d.1|07 wym
9|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |ma2 58.156 0.00 0.00
d.1/05 0105-06 nym - 15 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm |m2 58.156 0.00 0.00
d.1/01 na podsypce piaskowej
11|KNR 2-02 1209-|Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym dla nie- |m 97.120 0.00 0.00
d.1j01 petnosprawnych
12|KNR 2-02 0902-| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskichi |m2 65.431 0.00 0.00
d.1lj01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
ne recznie
13|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 65.431 0.00 0.00
d.1lj01 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
14|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozai- |m?2 65.431 0.00 0.00
d.1/02 kowego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
Razem dziat: Podjazdy dla nipetnosprawnych 0.00
2 Ogrodzenia
15|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 171.598 0.00 0.00
d.2|02 0214-04 mi o poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
wraz z utylizacjg ziemi - odkopanie istniejgcych funda-
mentéw ogrodzenia
16| KNR 4-04 0604-|Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zel- |m3 59.583 0.00 0.00
d.2|02 betowych zbrojonych normalnie przy uzyciu mtotéw
pneumatycznych
17|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 59.583 0.00 0.00
d.2|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
18|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 59.583 0.00 0.00
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km
19/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 59.583 0.00 0.00
d.2|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
20|KNKRB 6 0808- |Rozebranie istniejgcego ogrodzenia ponad terenem - m 238.330 0.00 0.00
d.2|03 wspotczynnik do robocizny 1,30
21|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastoso- |m3 70.400 0.00 0.00
d.2|02 waniem pompy do betonu
22|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastoso-|m3 0.437 0.00 0.00
d.2|02 waniem pompy do betonu
23|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 2.719 0.00 0.00
d.2|04 monolit.budowli - prety zbrojeniowe
24|KNR 2-02 1804-|Ogrodzenie z paneli systemowych profilowanych wys. 1, |m 232.850 0.00 0.00
d.2|12 45m na stupkach stalowych - wg wytycznych w projekcie
25|KNNR 2 1302- |Furtka wejsciowa systemowa - wg wytycznych w projek- |mz2 2.336 0.00 0.00
d.2|04 cie
26|KNNR 2 1303- |Bramy otwierane systemowe na stupkach stalowych- wg |m2 6.620 0.00 0.00
d.2|01 wytycznych w projekcie
27|KNR 2-02 1804-|Ogrodzenie wewnetrzne ze sztachet i stupkéw drewnia- |m 12.700 0.00 0.00
d.2|12 nych osadzonych na kotwach stalowych.Drewno impreg-
nowane lakierobejca - wg wytycznych w projekcie
Razem dziat: Ogrodzenia 0.00
3 Nasadzenia
28|KNR 2-21 0323-|Sadzenie drzew i krzewéw - Zywotnik zachodni szt. 165.000 0.00 0.00

d.3

02

smaragd/Thuja smaragd/Ligustr- wg wytycznych w pro-
jekcie

-7-
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Kalisz-ztobek-elementy zewnetrzne-przedmiar

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
Razem dziat: Nasadzenia 0.00
4 Place zabaw
29|KNR 2-21 0607-| Tablica do malowania - dostawa i montaz wg parame-  |szt 4.000 0.00 0.00
d.4|01 tréw i wytycznych w projekcie
30|KNR 2-21 0607-|Regulamin placu zabaw metalowy - dostawa i montaz szt 2.000 0.00 0.00
d.4|01 wg parametréw i wytycznych w projekcie
31|KNR 2-21 0607- |Lokomotywa z wagonem - dostawa i montaz wg para- szt 2.000 0.00 0.00
d.4|01 metréw i wytycznych w projekcie
32|KNR 2-21 0607- |Karuzela tarczowa z siedzeniami - dostawa i montaz wg |szt 2.000 0.00 0.00
d.4|01 parametréw i wytycznych w projekcie
33|KNR 2-21 0607- |Karuzela krzyzowa - dostawa i montaz wg parametrow i |szt 1.000 0.00 0.00
d.4|01 wytycznych w projekcie
34|KNR 2-21 0607-|Hustawka wazka podwojna - dostawa i montaz wg para- |Szt 2.000 0.00 0.00
d.4|01 metréw i wytycznych w projekcie
35|KNR 2-21 0607-|tawka stata z bali z oparciem - dostawa i montaz wg pa- |szt 4.000 0.00 0.00
d.4|01 rametréw i wytycznych w projekcie
36|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |mz2 246.000 0.00 0.00
d.4|03 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
37|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |mz2 246.000 0.00 0.00
d.4|04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 5
38|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 246.000 0.00 0.00
d.4|05 grub.po zageszcz. 15 cm
39|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2 246.000 0.00 0.00
d.4|07 grub.po zageszcz. grubos¢ 5 cm
40|KNR 2-02 0607- |Wykonanie nawierzchni placéw zabaw - zbudowanaz = |m2 246.000 0.00 0.00
d.4|01 nastepujacych warstw
- podbudowa elestyczna typu ET gr.50 mm
- nawierzchnia poliuretanowa z granulatu gumowego
SBR gr. 7 mm
- nawierzchnia z barwionego granulatu EPDM o frakciji
1-3 z lepiszczem poliuretanowym gr.7 mm
41|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie m 94.700 0.00 0.00
d.4|02 kat.llI-1V
42|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki z pospotki ms3 1.421 0.00 0.00
d.4|01
43|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce piaskowej |m 94.700 0.00 0.00
d.4|01
Razem dziat: Place zabaw 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710




Kalisz-ztobek-elementy zewnetrzne-przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 3078.6588 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710




Kalisz-ztobek-elementy zewnetrzne-przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na  |kg 66.3150 66.3150 0.00 0.00
gorgco

2.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 156.5034 156.5034 0.00 0.00

3.|prety zbrojeniowe t 3.3385 3.3385 0.00 0.00

4.|balustrady dla niepetnosprawnych m 101.9760 101.9760 0.00 0.00

5.|furtka m2 2.3360 2.3360 0.00 0.00

6./ bramy otwierane m?2 6.6200 6.6200 0.00 0.00

7./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 67.9526 67.9526 0.00 0.00

8.|ogrodzenie panelowe m 232.8500 232.8500 0.00 0.00

9.|ogrodzenie drewniane m 12.7000 12.7000 0.00 0.00
10.|farba olejna do gruntowania dm3 3.8848 3.8848 0.00 0.00
11.|farba olejna nawierzchniowa dm3 3.8848 3.8848 0.00 0.00
12.|podktadowa masa tynkarska kg 19.6293 19.6293 0.00 0.00
13.|nawierzchnia placéw zabaw m?2 258.3000 258.3000 0.00 0.00
14.|miat kamienny t 3.5178 3.5178 0.00 0.00
15. |thuczen kamienny niesortowany t 120.0234 120.0234 0.00 0.00
16. |piasek m3 41.1453 41.1453 0.00 0.00
17.|piasek do zapraw m3 18.8428 18.8428 0.00 0.00
18.|pospotka m3 1.7478 1.7478 0.00 0.00
19.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35' t 2.5640 2.5640 0.00 0.00
20.|drzewa lub krzewy iglaste szt 173.2500 173.2500 0.00 0.00
21.|karuzela tarczowa z siedzeniami szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
22.|lokomotywa z wagonem szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
23.|hustawka wazka podwdjna szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
24.|karuzela krzyzowa szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
25. |tablica do malowania szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
26.|tawka stata z bali z oparciem szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
27.|regulamin placu zabaw metalowy szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
28.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt 1199.0414 1199.0414 0.00 0.00
29.|bloczki betonowe 0 wym 25x12x14 cm szt 767.1902 767.1902 0.00 0.00
30. |kostka brukowa 8 cm m2 59.6099 59.6099 0.00 0.00
31.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 96.5940 96.5940 0.00 0.00
32.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 50.8415 50.8415 0.00 0.00
33.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 25.1997 25.1997 0.00 0.00
34.|tynk mozaikowy kg 196.2930 196.2930 0.00 0.00
35.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 84.8540 84.8540 0.00 0.00
36.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.4436 0.4436 0.00 0.00
37.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.1832 0.1832 0.00 0.00
38.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1.3806 1.3806 0.00 0.00
39.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0393 0.0393 0.00 0.00
40.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.2914 0.2914 0.00 0.00
41.|zaprawa m3 2.9444 2.9444 0.00 0.00
42.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.8937 0.8937 0.00 0.00
43.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL m3 0.5362 0.5362 0.00 0.00
44.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0.3361 0.3361 0.00 0.00
45.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0.4197 0.4197 0.00 0.00
46.|woda z rurociggu m3 13.1658 13.1658 0.00 0.00
47.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.2521 0.2521 0.00 0.00
48.|drewno opatowe kg 184.3557 184.3557 0.00 0.00
49./materialy pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710




Kalisz-ztobek-elementy zewnetrzne-przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 16.1645 0.00 0.00
2.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 8.5204 0.00 0.00
m3
3.|réwniarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g 1.2792 0.00 0.00
4.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.9594 0.00 0.00
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.8178 0.00 0.00
6.|wyciag m-g 9.0119 0.00 0.00
7.|zuraw okienny przenosny m-g 7.4984 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 0.6151 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 13.3299 0.00 0.00
10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 115.6372 0.00 0.00
11.|pompa do betonu na samochodzie m-g 6.7186 0.00 0.00
12.|wibrator powierzchniowy m-g 7.5603 0.00 0.00
13.|gietarka do pretéw m-g 17.6742 0.00 0.00
14./nozyce do pretéw m-g 20.9472 0.00 0.00
15.|prosciarka do pretéw m-g 15.7104 0.00 0.00
16.|spawarka elektryczna m-g 2.0522 0.00 0.00
17.|pita do ciecia kostki m-g 1.4539 0.00 0.00
18.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 199.0072 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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