UZUPELNIENIE DOTYCZACE PRZELOZENIA INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWE.J.

Przebieg trasy kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku S1, zgodnie z rysunkiem
nalezy wykonac przetozenie deszczéwki. Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PVC
Dn200. Prowadzenie nowej kanalizacji deszczowej wykona¢ od studni o rzednych
130.08/128.74. Studnie poczatkowa o rzednych130.08/128.75nalezy wykonaé od
nowa wiaczajac istniejaca rynne budynku do studzienki. Studnie nalezy posadowié
na tych samych rzednych co istniejaca.

Studnie konncowg o rzednych 130.44/128.89 nalezy za$lepi¢ wigczenie
wlotuistniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez zasklepienie szczelne otwory. |
wykonanie nowego wytgczenia kanalizacji deszczowe;.

Istniejgca rure kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowac.

Przed przystapieniem do prac demontazowych starej kanalizacji deszczowej i
montazu nowej nalezy zweryfikowaé podane rzedne istniejacych studzienek
kanalizacyjnych ze stanem zastanym w terenie.
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