POLAC BUDYNKU ISTNIEJACEGO
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RURA SPUSTOWA g 120-BLACHA STAL OCYNK
POWLEKANA, KOLOR CIEMNY BRAZ
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OCIEPLENIE POLACI-WELNA MINERALNA

OBROBKA ATTYK-BLACHA STAL OCYNK
POWLEKANA, KOLOR CIEMNY BRAZ
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WENTYLACJA MAGAZYNU
WYWIETRZAK g 150

OBROBKA ATTYK-BLACHA STAL OCYNK
POWLEKANA, KOLOR CIEMNY BRAZ
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OBROBKA ATTYK-BLACHA STAL OCYNK
POWLEKANA, KOLOR CIEMNY BRAZ
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moytaz wentylatora hybrydowego typu
FENKQO/ SCHIDEL ( przeznaczone do
ia na kanatach Schidel)
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OBROBKA ATTYK-BLACHA STAL OCYNK
POWLEKANA, KOLOR CIEMNY BRAZ

RURA SPUSTOWA ¢ 120-BLACHA STAL OCYNK
POWLEKANA, KOLOR CIEMNY BRAZ
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NH typ silniak M1G055-BD87-20
N Napiecie zasilania 230V
N Czestotliwos¢ pradu 50-60 Hz
@ Moc maksymalna 9,5 W
= Stopien ochrony IP 44
masa 0,85 kg
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0,5% FENKO/ SCHIDEL ( przeznaczone do
mntowania na kanajach Schidel)
typ silniak M1G055-BD87-20
Napiecie zasilania 230V
Czestotliwos¢/ pradu 50-60 Hz
Moc maksymalna 9,5 W
WENTYLACJA KLATKI SCHODOWEJ Stopien o Y rony IP 44
WYWIETRZAK g 150 KLAPA DYMOWA D+H DYMKLAP masa 0,85 kg
Z FUNKCJA WYLAZU NA DACH
125x125¢cm PODSTAWA 6,70
PROSTOKATNA 50cm. N
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BROBKA ATTYK-BLACHA STAL OCYNK
A WLEKANA, KOLOR CIEMNY BRAZ

SCIANY ISTNIEJACE
WYBURZENIA

ZAMIROWANIA | SCIANY PROJEKTOWANE

Wentylator hybrydowy typu Schidel/ Fenko SV i SH
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architektoniczne biuro projektowe AUTOR; mgr inz. Barbara Kaszowska upr. proj. w spec. sanit.  BN-10.9/2/80
WE ‘ R A U C H SPRAWDZAJACY:  mgrinZ. arch. Grzegorz Szulc upr. proj. w spec. sanit. GT-8388/192/77
62-800 KALISZ ul. SERBINOWSKA 1A
TEL (0-62) 7646640 FAX 7646862 TELKOM. 0-602-173603 | OPRACOWANIE:  mgrinz Kamila Kucharska

INWESTOR:

MIASTO KALISZ, Wydzial Rozbudowy Miasta | Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kaliszu

ADRES INWESTYCL:

62-800 Kalisz, ul. Bogumila i Barbary 14a, dzialki 22/ 1122/ 2 (obreh 157)

ZADANIE:

BUDOWA - ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZLOBKA O POMIESZCZENIA BAWIALNI, SYPIALNI,
KOMUNIKACJ! | POMIESZCZENIA SANITARNE
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OBIEKTU:

BUDYNEK ZLOBKANR 3
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