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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zewngtrznych i wewngtrznych instalacji sanitarnych w budynku

2.

ztobka potozonego przy ul. Bogumita i Barbary w Kaliszu.

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

uzgodnienia miedzy branzowe

podktady branzy budowlano-architoktonicznej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczegdtowego zakresu form projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462)

normy

karty katalogowe urzadzen

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji na :

wewnetrzng instalacje wody zimnej
wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej
wewnetrzng instalacje kanalizacje sanitarng

wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania

Zgodhnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 243poz. 1623 z pdzZniejszymi zmianami ) niniejszy projekt budowlany obejmuje
ustalenie istotnych parametrdw instalacji i rozwigzanie oraz dobdr i sposob funkcjonowania podstawowych urzgdzen

instalacji wraz z podaniem ich parametrow i charakterystyk . Szczegétowe rozwigzania , w nawigzaniu do stosowanych
technologii dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z wymogami wykonawczego projektu
architektonicznego zostanqg ustalone w projekcie wykonawczym instalacji .

3.

Stan istniejgcy

Rozbudowa budynku 7tobka polega na wykonaniu dobudowy pomieszczen do istniejgcego budynku.
W istniejgcym budynku wystepujg wszystkie media sanitarne.



4. Instalacje zewnetrzne

4.1. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem S1 zachowujgc odpowiedni
spadek. Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PCV Dn 200.

4.2. Instalacja gazu

Instalacje gazu nalezy przetozy¢ zgodnie z rys, S1 zachowujac odpowiednie odlegtosci od budynku i
innych sieci. Instalacje wykonac z rur 100 PE Dn 90 SDR 17

4.3. Instalacja cieptownicza
Instalacje sieci cieptowniczej przetozy¢ zgodnie z rysunkiem S1 , instalacje wykonaé z rur
preizolowanych.

5. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje wody zimnej i cieptej wpigé w pomieszczeniu pralni, rozprowadzi¢ po nowo dobudowanym
pomieszczeniach do wszystkich przyboréw sanitarnych. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji oraz wody
zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych np. firmy Uponor typu MCL , tgczonych za pomoca ksztattek
zaciskowych. Przejscia przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy
tulejami a przewodami uszczelni¢ wetng mineralng i kitem trwale elastycznym. Przewody oraz piony
instalacji wody zimnej prowadzi¢ w otulinie z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubos¢ wg
tabeli , Wymagania izolacji cieplnej przewodéw”. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej prowadzic¢
zgodnie z rysunkami w posadzce parteru oraz w bruzdach sciennych. Podejscia pod urzadzenia
sanitarne prowadzi¢ w bruzdach sciennych w ostonie peszel, na wysokos¢ podejsé do baterii. Gtebokos¢
bruzdy Sciennej przewidzie¢ tak aby grubos$¢ warstwy zaprawy zaprawy zakrywata rury byta nie
mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbrois¢ siatkg Rabitza. Wszystkie przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV przez rézne strefy pozarowe manszety
p.poz. o wytrzymatosci ogniowej rdwnej wytrzymatosci ogniowej danej przegrody np. firmy Hilti. Dla
odciecia poszczegdlnych odgatezien projektuje sie zawory odcinajace kulowe np. Optibal firmy
Oventrop.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych , zlewozmywakowych, wannowych oraz prysznicowych
montowaé ksztattke tzw. nypel tacznikowy @ 15mm, a przy ptuczkach ustepowych @ 15mm
odpowiednie zawory kontowe. Przy koficowkach i na odgatezienia rur utozonych pod tynkiem nalezy
pozostawi¢ 2-3 cm pustki powietrznej w celu wyeliminowania naprezenia w przewodach. Wszystkie
przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCV wiekszych o
dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przy montaz instalacji wodociggowej zachowac
normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw
sanitarnych.

5.1. Izolacja przewodéw wody ciepfej i cyrkulacji
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r wraz z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
izolacja cieplna przewodoéw cieptej wody uzytkowej ( w tym cyrkulacyjnych) powinna spetniaé
nastepujgce wymagania.



Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035
W/(mxK)"
1 | Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 |Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku )
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku ?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku 2
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspotczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw przechodzacych przez sciany, stropy, skrzyzowania
przewoddw, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi 1/2 wymagan
z powyzszej tabelki. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling gr. 6 mm. Przewody
zimnej wody nalezy izolowa¢ otuling o minimalnej grubosci 13mm. W celu minimalizacji strat ciepta
rury nalezy izolowad termicznie za pomocg otulin termoizolacyjnych, typu Termaflex FRZ firmy
Thermalex

5.2. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonac przy temperaturze powietrza wewnetrznego
budynku powyzej 52C oraz przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonania izolacji pcieplnej.

Po wykonaniu instalacje wodociggowe poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa, Instalacja
nie powinny wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i
potgczeniach. Podczas préby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢
ci$nienie do 1.0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 min. Badanie instalacji c.w.u. Wykonac
dwukrotnie, raz napetniajac instalacje wodga zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 2C. Rurociggi



przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac ciepta wodg przez okres kilku minut
dla kazdego punktu czerpalnego. Przy budynkach wielokondygnacyjnych zalece sie ptukanie pionami
przy otwartych zaworach czerpalnych na danym pietrze.

Uwaga :

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptynac na zmiany
ci$nienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac probe ,,na
gorgco” wypetniajac instalacje ciepta woda o temperaturze + 55 2C i cisnieniu 0,6 MPa.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej z remontowanego budynku odprowadzana jest po trasie istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z mieszkari odprowadzone bedg pionami kanalizacji sanitarnej, a nastepnie systemem
kanatéw podposadzkowych z rur PCV w garazu. Scieki zbierane bedg z poszczegdlnych przyboréw w
weztach socjalno-sanitarnych. W pomieszczeniach parteru nalezy piony kanalizacji sanitarnej
sprowadzi¢ pod stropami do $cian zewnetrznych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCV -AS
produkcji Wavin. Przewody kanalizacji uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekédw. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzani zapewniajgcego swobodne wydtuzenie przewoddw. W miejscach gdzie przewody kanalizacji
przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg a rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej stosowad tuleje ochronne. Podejscia kanalizacyjne z przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub
w Scianach gipsowo-kartonowych. Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacji i
zapewnienie jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac rury wywiewne.

® Piony wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach.
® Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ nalezy u dotu w szczelne rewizje (tz. Czyszczaki)

©® kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN -90/B-10735 wraz z prébg szczelnosci.

Podejscia pod Umywalki, Zlewozmywaki, Bidety wykona¢ z rur PCV 50

Podejscia pod Wanny i Natryski wykonac z rur PCV 50

Podejscia pod Pralki wykona¢ z rur PCV 75

® 6 8 8

Podejscia pod Miski Ustepowe z rur PCV 110

6.1. Proby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewoddw nalezy poddad kontroli w zakresie min.

® uzycia wiasciwych materiatéw i armatury ( wymagane atesty i aprobaty techniczne)

prawidtowos¢é wykonania podtgczen

® prawidtowos$¢ wykonania podparé i uchwytéw montazowych.
® badanie szczelnos$ci wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00, PN-EN 1610.
® odbiory techniczne czesciowe instalacji wykonaé dla tych elementéw lub czesci instalacji

kanalizacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.



® Odbidr techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacji do
uzytkowani.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1. Zatozenia przyjete do bilansu ciepfa
Temperatura obliczeniowe zewnetrzne wg PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej Il

Temperatura Wilgotnosé
Pora roku . . N o
obliczeniowa [°C] wzgledna [%]
Zima -18 100
Lato 30 45
7.2. Bilans cieplny budynku

Wspoétczynniki strat ciepta W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 202
do otoczenia przez przestrzenh nieogrzewang | ZHT,iue 7
do gruntu >HT,ig 25
do sasiedniego budynku SHT,jj 0
Wspoiczynnik strat ciepta na wentylacje SHV 216
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 451
Straty ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie | ZOT 9198
Strata ciepta na wentylacje minimalng 2OV, min 8588
Strata ciepta przez inflitracje 0,520V, inf 2889
Stra‘ta ciepta przez wentylacje mechaniczng, SOV.su 0
nawiewng
Strat_a mepla w wyniku dziatania instalacji SOV, mech.inf 0
wywiewnej
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 0V 8588
Obciazenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku pa0] 17786
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej

o >®RH
(wskutek czasowego obnizenia temp.)




Elzc()jj;:lizwe obcigzenie cieplne OHL 17786
Wiasnosci budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 369 m? | ®HL / Aogrz,bud 48,3 | W/m2
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1268 m* | ®HL / Vogrz,bud 14 | W/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1360 m?

7.3.  Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta dla dobudowanego budynku jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Wigczenie do instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykonaé w istniejgcym wezle cieplnym i rozprowadzi¢ w piwnicy. Podchodzgc pod pion centralnego

ogrzewania do nowo dobudowanego pomieszczen.

7.4. Instalacja grzejnikowa

Dla pokrycia potrzeb cieplnych budynku w okresie grzewczym, projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania wyposazone w grzejniki ptytowe np. CosmoNova. Kazdy grzejnik CosmoNova zaworowy
nalezy dostarczy¢ z wbudowang wktadka zaworowg, gtowicg termostatyczng oraz automatycznym
zaworem odpowietrzajgcym. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez
zespoty przytgczeniowe.

7.5.

Izolacja termiczna przewodow grzewczych

izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania

Grubosé izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pézniejszymi zmianami wynosi :

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035
W/(mxK)"
1 |Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Y2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 |Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow




7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku )

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku 2

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku 2

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspotczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjne;.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

8. Instalacja wentylacji wspomagajacej

W celu wymuszenie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach fazienkowych, pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt dzieci oraz wydatkach kuchennych zastosowano wspomaganie wentylacji
grawitacyjnej za pomocg wentylatorow hybrydowych montowanych na kanatach wentylacji
grawitacyjnej na dachu np. firmy Uniwersal wg rysunku nr S6

Uwaga

Projekt przetozenia sieci cieptowniczej i projekt przetozenia sieci gazowniczej rozpatrywaé wedtug
odrebnego opracowania



