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OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA

do dobudowy i rozbudowy istniejgcego budynku ztobka nr 3 w Kaliszu

1. Dane ogdlne i podstawa opracowania.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Inwestor: Miasto Kalisz, Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzedu Miejskiego
w Kaliszu.

Adres inwestycji: 62-800 Kalisz, ul. Bogumita i Barbary 14a, dziatka nr 22/1 i 22/2
(obreb 157).

Zadanie: Budowa — rozbudowa istniejgcego budynku ztobka o pomieszczenia
bawialni, sypialni, komunikacji i pomieszczenia sanitarne.

Wytyczne Inwestora.

Rodzaj inwestycji: budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, projektowany
w technologii tradycyjne;j.

Projekt branzy architektoniczne;.

Badania geotechniczne opracowane przez mgr inz. Leszka Satanowskiego

w pazdzierniku 2015 r.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych.
Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Sprawdzenia no$nosci elementéw konstrukcyjnych dla dwéch standéw granicznych, dokonano wg:

2.

= PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

= PN-B-03264:2002/Ap1:2004 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

=  Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski: ~ Konstrukcje zelbetowe.

Wyniki obliczen dostepne sg do wglgdu u autora projektu, w siedzibie biura.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu dobudowy budynku do istniejgcego
ztobka nr 3 w Kaliszu, ul. Bogumita i Barbary 14a, dziatka nr 22/1 i 22/2 (obreb 157).

3.

Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez mgr inz. Leszka

Satanowskiego w pazdzierniku 2015 r. stwierdzono wystepowanie prostych warunkow
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gruntowych. Wystepujg tutaj grunty nasypowe od 1,30 m do 2,0 m (w poblizu istniejgcego
budynku) oraz rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntow spoistych - pyty o 1,.=0,00
do 1.=0,10) oraz ponizej glin piaszczystych o I.=0,00 do 1.=0,15.

Nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.

Do obliczen fundamentéw przyjeto naprezenie dopuszczalne c4op [kKPa] = 295,0 kPa,
zgodnie z parametrami gruntu stanowigcego podtoze do posadowienia projektowanego
budynku.

W przypadku stwierdzenia podczas wykopow fundamentowych wystepowania innych
(gorszych) gruntéw niz przyjeto w zatozeniach, wéwczas nalezy powiadomié projektanta i
dokonac przeprojektowania fundamentow.

Nowy budynek posadowiono na rzednych: 127,90 m npm (przy styku z istniejgcym
budynkiem) oraz schodkowo od 127,90 do 128,90 m npm w dalszej czesci projektowanego
obiektu. Do zaprojektowania sposobu posadowienia budynku przyjeto poziom
wystepowania glin piaszczystych z wybraniem gruntow pylastych.

Sposob posadowienia pokazano na rysunku Nr KO1 - rzut fundamentow.

Podczas badan geotechnicznych stwierdzono:

- Poziom istniejgcych piwnic 128,45 m npm.

- Poziom posadowienia istniejgcego budynku na rzednej 127,90 m npm (tj. 0,55 m ponizej
posadzki istniejgcych piwnic).

- Grubos¢ Sciany fundamentowej istniejgcego budynku - 44 cm.

- Szerokosc¢ tawy fundamentowej istniejgcego budynku - 80 cm (odsadzka tawy 18 cm).

- Poziom gornej czesci kanatu c.o. okoto 129,30 m nmp, natomiast dno komory kanatu
.0. - 128,35 m npm. Posadowienie kanatu c.o. na rzednej okoto 128,10 m npm.

4. Opis elementow budynku.

4.1. Fundamenty

Fundamenty w formie taw zelbetowych z betonu B25 (C20/25), — f,q = 13,33 MPa, fyq = 1,00
MPa, Ecm = 30,0 GPa, zbrojonego stalg 814 mm klasy: A-Ill (34GS) fy = 410 MPa, fyq = 350
MPa, fyx = 550 MPa. Otulina zbrojenia c,om = 50 mm. Podbeton B10 grubosci 10 cm.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

4.2. Podciagi, belki i nadproza.

Podciggi zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) f.q = 13,33 MPa, fig = 1,00 MPa, Ecm,
= 30,0 GPa.

Klasa stali A-lll (34GS) , fyx = 410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa.

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 260 MPa.
Szczegodty zbrojenia — wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

Nadproza prefabrykowane L19 .

4.3.Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe zewnetrzne (filarki miedzyokienne) o przekroju 25 x 25 cm, z betonu C20/25
(B25) f.q = 13,33 MPa, feiq = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa.

Klasa stali A-1ll (34GS) , fy«x = 410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa, (4810 mm).

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) fyx = 220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 260 MPa, (26 mm).



4.4.Sciany nadziemia.

Sciany nadziemia zewnetrzne z elementéw silka gr. 25 cm ocieplone wetng mineralng 15 cm.
Wewnetrzne z elementéw silka gr. 25 cm.

Projektowany budynek bedzie oddylatowany od istniejgcej czesci szczeling o szerokosci
2 cm wypetniong styropianem.

4.5. Wience.

Wience zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) fq = 16,67 MPa, feiq = 1,20 MPa,
Ecm = 31,0 GPa.
Szerokos¢ 25 cm, wysoko$¢ 20 cm. Zbrojenie podtuzne z 4 pretéw @ 12 mm (Alll), ujetych

w strzemiona @ 6 mm (AO) w rozstawie co maks. 25 cm.

4.6. Klatka schodowa.

Klatki schodowe zelbetowe monolityczne z betonu betonu B25 (C20/25) — fcq = 13,33 MPa,
fed = 1,00 MPa, Ecy = 30,0 GPa.

Klasa stali A-1ll (34GS) — fy =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona i prety rozdzielcze ¢ = 6 mm (AO).

Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 20 mm.

Szczegoty zbrojenia — wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

4.5. Stropy prefabrykowane typu SMART 15/60

Do pokrycia projektuje sie lekki strop panelowy SMART 15/60 o wysokosci 20cm (nad
parterem) oraz 15 cm (nad pierwszym pietrem) i szerokosci panelu 60 cm. Produkowany jest w
nastepujgcych rodzajach zbrojen: 2x 9.3,4x 9.3,2x12.5 i 2x9.3, 6x9.3,4x12.5,2x12.5 i 4x9.3.
Zastosowano stropy o rozpietosci:

1. Nad parterem

- L=750 cm SMART 20/60 REI60 ze zbrojeniem 2¢12,5 mm i 429,3 mm + 2¢6,85 mm, szt 19
- L=620 cm SMART 20/60 REI60 ze zbrojeniem 2¢12,5 mm i 49,3 mm + 2@6,85 mm
Z wymianem, szt. 2.
- L=600 cm SMART 20/60 REI60 ze zbrojeniem 4@12,5 mm + 2@6,85 mm, szt. 28.
- L=440 cm SMART 20/60 REI60 ze zbrojeniem 2¢9,3 mm + 2@6,85 mm, szt. 5
- L=440 cm SMART 20/30 REI60 ze zbrojeniem 2¢9,3 mm + 2@6,85 mm przycieta szt. 1.
- L=300 cm SMART 20/60 REI60 ze zbrojeniem 2¢9,3 mm + 2@6,85 mm, szt. 12
- L=300 cm SMART 20/30 REI60 ze zbrojeniem 2¢9,3 mm + 2@6,85 mm przycieta szt. 1.

2. Nad pietrem
- L=750 cm SMART 15/60 REI60 ze zbrojeniem 2¢12,5 mm i 2¢9,3 mm + 26,85 mm, szt 21

- L=600 cm SMART 15/60 REI60 ze zbrojeniem 4@9,3 mm + 2¢6,85 mm, szt. 21.
- L=300 cm SMART 15/60 REI60 ze zbrojeniem 2¢9,3 mm + 26,85 mm, szt. 20.
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- L=240 cm SMART 15/60 REI60 ze zbrojeniem 29,3 mm + 2¢6,85 mm z wymianem szt. 1.

Przy kominie nalezy zastosowa¢ wymian zelbetowy wedlug opracowania producenta stropu.
Stropy panelowe SMART 15/60 i 20/60 nalezy utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Zasady montazu stropu z paneli SMART.

Panele SMART ukfada sie na murach lub innych podporach statych przy pomocy lekkiego dzwigu np.:
HDS, wyposazonego w trawers ze specjalnymi uchwytami szczekowymi lub zaczepami linowymi.

Przy przenoszeniu panelu nalezy bezwzglednie zapigc¢ faricuch zabezpieczajgcy asekuracyjny pod spodem
na wypadek wysuniecia sie elementu z kleszczy. W przypadku nieréwnej powierzchni oparcia panele
uktadamy na warstwie zaprawy cementowej o grubosci min. 1 cm.

Minimalna gtebokos$¢ oparcia paneli na podporach wynosi 7 cm. Minimalna szerokos¢ wierica wynosi

4 cm.

Po utozeniu paneli nalezy je wypoziomowaé, podpierajgc od dotu w srodku rozpietosci np. przez
podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna pozostaé do czasu zwigzania betonu w zebrach
miedzy panelami oraz betonu wienica. Wierice i styki miedzy panelami wypetni¢ betonem o
wytrzymatosci min. C25/30 i dobrze go zagesci¢ np. wibrujac butawg. Beton w stykach powinien mieé
maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm. W stykach podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie taczgce
panel z wieicem o srednicy min. 8mm. Prawidtowe wykonanie potgczen bocznych miedzy panelami
umozliwi wiasciwg wspdtprace elementdw tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych,
zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem wifasciwego wypetnienia zamkow,
najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym.

5. Uwagi konicowe.

1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

2. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i
warunkami technicznymi oraz pod kierunkiem osoby uprawnionej do kierowania i nadzorowania
robét.

3. Przy konstrukcjach zelbetowych posiadajgcych skomplikowane zbrojenie, nalezy przed
przystgpieniem do robdt, sporzadzi¢ szkice rysunkowe zbrojenia, celem unikniecia pomytek w
wykonawstwie.

4. Wszelkie przegrody budowlane wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami.

5. Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne w zastosowaniu materiatéw, zgodnie z zatgczong normg
i po wczesniejszym przeliczeniu obcigzen statycznych.

6. Elementy i roboty nie objete niniejszym opracowaniem a moggce wystgpi¢ w trakcie
prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z projektowanym budynkiem, w przypadkach
watpliwych nalezy uzgodnié z biurem autorskim.

Roboty budowlane mozna rozpoczgé po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego projektu i wydaniu decyzji
— pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania przez wtasciwy terenowy organ administracji budowlane;.

AUTOR
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PRZYJETE DO OBLICZEN OBCIAZENIA

Dach-$nieg.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m®

1. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej 0,72 1,50 0,00 1,08

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie pofaci 1,7 st. -> C2=0,8) [0,720kN/m2]
2. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 1,70 1,50 0,00 2,55
80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
C4=1,893) [1,704kN/m2]

Wiatr-dach.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg -0,42 1,50 0,00 -0,63

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=100 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,2 m, ->
Ce=0,86, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=7,2 m, B=13,4 m, L=20,3 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 1,7 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,9, beta=1,80) [-0,418kN/m2]

2. Obcigzenie wiatrem pofaci zawietrznej dachu wg -0,19 1,50 0,00 -0,29
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=100 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,2 m, ->
Ce=0,86, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=7,2 m, B=13,4 m, L=20,3 m, kgt nachylenia
potaci dachowej alfa = 1,7 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,186kN/m2]

Dach-state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Dachowa ptyta hybrydowa Alfa EPS Alu syntan 0,06 1,20 -- 0,07
SBS ICOPAL gr 10 cm
2. Styropian EPS 100-039 grub. 15-29 cm 0,13 1,30 - 0,17
[0,45kN/m3-0,29m]
3. Paroizolacja Foalbit Al S40 [0,020kN/m2] 0,02 1,20 -- 0,02
4. Strop SMART 15/60 grub. 15 cm [2,500kN/m2] 2,50 1,10 - 2,75
5. Warstwa gipsowa z piaskiem grub. 1 cm 0,16 1,30 -- 0,21
[16,0kN/m3-0,01m]
3 2,87 1,12 - 3,22
Stropy-zmienne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych,
schroniskach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]
Stropy nad parterem-state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Woyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubo$ci 0,07 1,30 -- 0,09

1,9 mm (na wylewce samopoziomujgcej)
[0,070kN/m2]

2. Jastrych cementowy grub. 0,5 cm 0,10 1,30 -- 0,13
[21,0kN/m3-0,005m]



3. Warstwa cementowa grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64
[21,0kN/m3-0,06m]
4. Styropian EPS 100-038 grub. 4 cm 0,02 1,20 -- 0,02
[0,45kN/m3-0,04m]
5. Paroizolacja 2xfolia budowlana [0,030kN/m2] 0,03 1,20 -- 0,04
6. Strop SMART 20/60 grub. 20 cm [2,900kN/m2] 2,90 1,10 0,50 3,19
7. Warstwa gipsowa z piaskiem grub. 1 cm 0,16 1,30 0,50 0,21
[16,0kN/m3-0,01m]
PN 4,54 1,17 - 5,32
Sciany zewnetrzne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Warstwa cementowa grub. 0,4 cm 0,08 1,30 -- 0,10
[21,0kN/m3-0,004m]
2. silikat NP25 petna 25x25x22 [3,881kN/m2] 3,88 1,10 - 4,27
3. Styropian EPS 80-036 grub. 15 cm 0,07 1,20 -- 0,08
[0,45kN/m3-0,15m]
4. Warstwa cementowa grub. 0,4 cm 0,08 1,30 -- 0,10
[21,0kN/m3-0,004m]
PN 4,11 1,11 - 4,56
Sciany wewnetrzne 25 cm.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. silikat NP25 petna 25x25x22 [3,881kN/m2] 3,88 1,10 - 4,27
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
PN 4,46 1,13 - 5,02
Sciany fundamentowe.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta cementowa petna grub. 25 cm 5,50 1,10 -- 6,05
[22,0kN/m3-0,25m]
3. URSA XPS N-IlI-PZ-1 grub. 15 cm 0,07 1,20 - 0,08
[0,45kN/m3-0,15m]
4. Warstwa cementowa grub. 0,4 cm 0,08 1,30 -- 0,10
[21,0kN/m3-0,004m]
PR 5,94 1,11 - 6,62
Sciana dziatowa 12 cm. z cegly pelnej z obustronnym tynkiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, dziurawka 1,68 1,10 -- 1,85
grub. 12 cm [14,0kN/m3-0,12m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
PN 2,26 1,15 - 2,60
Sciany dziatowe. - rownomiernie roztozone na 1 m2
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 1,32 1,20 - 1,58
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 2,80 m [1,321kN/m2]
PN 1,32 1,20 - 1,58



OBCIAZENIA NA FUNDAMENTY

POZ. 1.1. - tawa fundamentowa pod sciane wewnetrzng trakt 750+600

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Obcigzenie zmienne - dach szer. 6,75 m * 0,72 4,86 1,50 -- 7,29
kN/m2
2. Obcigzenie state - dach 6,75 m * 2,87 kN/m2 19,37 1,12 - 21,69
3. Obcigzenie zmienne - strop szer. 6,75 m * 1,50 10,13 1,40 -- 14,18
kN/m2
4. Obcigzenie od $cian dziatowych 6,75 m * 2,26 15,26 1,15 - 17,55
kN/m2
5. Obcigzenie state - stropy 6,75 m * 4,54 KN/m2 30,65 1,17 -- 35,86
6. Sciana wewnetrzna 25 cm nadziemia 6,43 m * 28,68 1,13 -- 32,41
4,46 KN/m2
7. Sciana fundamentowa 25 cm 1,35 m * 5,94 kN/m2 8,02 1,11 - 8,90
> 116,97 1,18 - 137,89

POZ. 1.2 . - tlawa fundamentowa pod $ciane wewnetrzng trakt 300+600

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne - dach szer. 4,50 m * 0,72 3,24 1,50 -- 4,86
kN/m2
2. Obcigzenie state - dach 4,50 m * 2,87 kN/m2 12,92 1,12 -- 14,47
3. Obcigzenie zmienne - strop szer. 4,50 m * 1,50 6,75 1,40 -- 9,45
kN/m2
4. Obcigzenie od $cian dziatowych 4,50 m * 2,26 10,17 1,15 - 11,70
kN/m2
5. Obcigzenie state - stropy 4,50 m * 4,54 KN/m2 20,43 1,17 -- 23,90
6. Sciana wewnetrzna 25 cm nadziemia 6,43 m * 28,68 1,13 -- 32,41
4,46 KN/m2
7. Sciana fundamentowa 25 cm 1,35 m * 5,94 kN/m2 8,02 1,11 -- 8,90
PN 90,21 1,17 - 105,69

POZ. 1.3. - tawa fundamentowa pod sciane zewnetrzng trakt 750

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kg Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Obcigzenie zmienne - dach szer. 3,75 m * 0,72 2,70 1,50 -- 4,05
kN/m2
2. Obcigzenie state - dach 3,75 m * 2,87 kN/m2 10,76 1,12 - 12,05
3. Obcigzenie zmienne - strop szer. 3,75 m * 1,50 5,63 1,40 -- 7,88
kN/m2
4. Obcigzenie od $cian dziatowych 3,75 m * 2,26 8,48 1,15 - 9,75
kN/m2
5. Obcigzenie state - stropy 3,75 m * 4,54 kN/m2 17,03 1,17 -- 19,93
6. Sciana zewnetrzna 25+15 cm nadziemia 6,43 m * 26,43 1,11 -- 29,34
4,11 kN/m2
7. Sciana fundamentowa 25 cm 1,35 m * 5,94 kN/m2 8,02 1,11 -- 8,90
P2 79,05 1,16 - 91,90

POZ. 1.4. - tawa fundamentowa pod $ciane zewnetrzng trakt 300

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m KN/m

1. Obcigzenie zmienne - dach szer. 1,50 m * 0,72 1,08 1,50 -- 1,62



kN/m2

2. Obcigzenie state - dach 1,50 m * 2,87 kN/m2 4,31 1,12 - 4,83

3. Ohbcigzenie zmienne - strop szer. 1,50 m * 1,50 2,25 1,40 -- 3,15
kN/m2

4. Obcigzenie od $cian dziatowych 1,50 m * 2,26 3,39 1,15 -- 3,90
kN/m2

5. Obcigzenie state - stropy 1,50 m * 4,54 kN/m2 6,81 1,17 -- 7,97

6. Sciana zewnetrzna 25+15 cm nadziemia 6,43 m * 26,43 1,11 -- 29,34
4,11 kN/m2

7. Sciana fundamentowa 25 cm 1,35 m * 5,94 kN/m2 8,02 1,11 -- 8,90

> 52,29 1,14 -- 59,70

POZ. 1.5. - tawa fundamentowa pod $ciane zewnetrzng

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Sciana zewnetrzna 25+15 cm nadziemia 6,43 m * 26,43 1,11 -- 29,34
4,11 KN/m2
2. Sciana fundamentowa 25 cm 1,35 m * 5,94 kN/m2 8,02 1,11 - 8,90
> 34,45 1,11 - 38,24
- Poziom istniejgcych piwnic 128,45 m npm.

- Poziom posadowienia - rzedna 127,90 m npm (tj. 0,55 m ponizej posadzki istniejgcych piwnic).

- Grubos¢ sciany fundamentowej istniejacego budynku - 44 cm.

- Szerokos$¢ tawy fundamentowej istniejgcego budynku - 80 cm (odsadzka tawy 18 cm).

- Poziom gérnej czesci kanatu c.o. okoto 129,30 m nmp, natomiast dno komory kanatu c.o. - 128,35 m npm.
Posadowienie kanatu c.o. na rzednej okoto 128,10 m npm.

Opracowat



