OCENA STANU TECHNICZNEGO
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1. Opis budynku.

Budynek zrealizowano w 1964-1965 r. na podstawi projektu typowego ZB-4407/A
opracowanego przez Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia w Warszawie, dla typowego
ztobka catodziennego na 80 dzieci — wersja ,,D”.

Budynek sktada sie z dwdch czesci: wyzszej dwukondygnacyjnej czesciowo
podpiwniczonej i nizszej — werandy z tarasami.

Cze$¢ wyzisza o konstrukcji tradycyjnej murowanej, cze$¢ nizsza stupowo — ryglowa
(szkielet).
Budynek zaprojektowany jest bez dylatacji, na ciggtych fawach fundamentowych.

Stropodach wentylowany kryty papa na ptytkach korytkowych uktadanych na $ciankach
azurowych grubosci 12 cm, ustawianych w rozstawie co 200 cm. Nad pietrem utozony
jest strop gesto zebrowy DZ-3 na belkach zelbetowych prefabrykowanych.

Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe typu DZ-3 na belkach zelbetowych
prefabrykowanych z monolityczng ptytg zelbetowg grubosci 3 cm.

W czesciach jednokondygnacyjnych budynku (tarasy, werandy) stropy typu DZ-3
wylewany na mokro z ptytg gérng grubosci 5 cm.

Schody w czesci podpiwniczonej zelbetowe prefabrykowane typu ZOR-3, z parteru na
pietro 3-biegowe zelbetowe wylewane na mokro. Ptyty biegowe zelbetowe, podesty
stanowig stropy DZ-3.

Nadproza — zelbetowe prefabrykowane L-19.

Stupy i podciggi — zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany i filarki — murowane z cegty ceramicznej petnej i dziurawki na zaprawie cem-wap.
Fundamenty — betonowe, przy szerokosciach faw ponad 110 cm zbrojone dotem.
Fundamenty zaprojektowano dla dwdch wariantéw naprezen dopuszczalnych na grunt
tj. 1,5ati 2,0 at.

tawa fundamentowa podtuzna w czesci ogrodowej (przy projektowanej dobudowie)
posiada szeroko$¢ 80 cm (dla naprezen dop. 1,5 at) i 60 cm (dla naprezen dop. 2,0 at.).
Posadowienie fundamentow wynosi 55 cm ponizej poziomu posadzki piwnic.

Stan techniczny wszystkich elementdéw konstrukcji budynku dobry.
Stropy , elementy komunikacji oraz sciany nie wykazuja ugie¢ i zarysowan.



2. Opis projektowanych zmian konstrukcyjnych.

Projektowane zmiany w konstrukcji istniejgcego budynku zaktadajg wykonanie
(wykucie) jednego otworu na drzwi w Scianie zewnetrznej (od strony ogrodu) oraz
utozenie nadproza stalowego nad tym otworem. Wykonany otwér drzwiowy bedzie
stanowit komunikacyjne potaczenie istniejgcego budynku z czescig projektowana.

Whioski i zalecenia.

Stan techniczny oraz konstrukcja istniejgcego budynku pozwala na wykonanie
projektowanej dobudowy.

tawy fundamentowe przylegte do istniejgcych fundamentow wykonac¢ na rzednej
istniejgcych faw, ze stopniowaniem ich zagtebienia pokazanym w projekcie dobudowy.
Projektowany budynek bedzie oddylatowany od istniejgcej czesci szczeling o szerokosci
2 cm wypetniong styropianem.

Projektowane w zaftgczonym opracowaniu zmiany nie stanowig zagrozenia dla
istniejgcego obiektu oraz dla zycia i mienia pod warunkiem wykonywania prac zgodnie
z projektem.

Autor



