WYJASNIENIA UZUPEENIAJACE DO PROJEKTU FONTANNY

Fontanna nieckowa
1. Kula wodna o $rednicy od 150 do 200cm z minimalng ilo$cig 100 dysz.

2. Dysze nr 1 oznaczone w dokumentacji projektowej jako dysze spieniajace dajace wrazenie
tagodnej migkkosci.
Dysze ulozone koliscie wokot kuli wodnej. Obraz wodny statyczny. Wysoko$¢ obrazu

wodnego 1,0m. Ilos¢ dysz — 24sztuki. Oswietlenie 48 reflektorami podwodnymi, o biatym
kolorze §wiatta (48 x 8W).

3. Dysze nr 2 oznaczone w dokumentacji projektowej jako dusze typu lawa tworzace
zamknigte formy wody w ksztalcie dzwondéw. Dysze umozliwiajagce zmiang S$rednicy
strumienia wody od 50 do 110 cm. Ilo§¢ dysz — 3 sztuki. Os$wietlenie podwodne
dynamiczne, kolor czerwony/zielony/niebieski/strobo (9 x 6W).

Obraz wodny dynamiczny.

4. Dysze nr 3 oznaczone w dokumentacji projektowej jako dysze typu kaskada — strumien
o szerokiej podstawie zakonczony szpicem. Obraz wodny statyczny. Wysoko$¢ obrazu
wodnego 0,5m. [lo$¢ dysz — 12 sztuk.

Oswietlenie podwodne 24 reflektorami podwodnymi, o biatym kolorze $wiatta (24 x 8W).

Fontanna przelewowa
Dysze nr 4 oznaczone w projekcie jako dysze typu kaskada — strumien o szerokiej podstawie
zakonczony szpicem.
Charakterystyka pracy obrazu wodnego statyczna. Wysoko$¢ obrazu wodnego 0,5m.
[los¢ dysz- 7 sztuk. O$wietlenie podwodne 14 reflektorkami podwodnymi, kolor §wiatla bialy
(14 x 8W).

Fontanna posadzkowa
Dysze nr 5 oznaczone w projekcie jako dysze typu VARIO JET — mozliwo$¢ dynamicznego

algorytmu pracy kazdego obrazu wodnego oraz wysokos$ci obrazow.
Obraz 1 — wysokos¢ obrazu 0,16m, srednica obrazu 0,9m.

Obraz 2 — wysoko$¢ obrazu 1,0m, $rednica obrazu 2,4m.

Obraz 3 — wysokos¢ obrazu 1,2m, $rednica obrazu 4,0m.

Obraz 4 — wysokos¢ obrazu 2,0m, $rednica obrazu 1,2m.

Obraz 5 — wysoko$¢ obrazu 2,9m.

Oswietlenie 40 reflektorkami podwodnymi (40 x 6W), kolor $wiatta: czerwony/zielony/
niebieski.
Charakterystyka pracy oswietlenia — dynamiczna.



