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plac zabaw

1 - górna warstwa nawierzchni - piasek gr. 10 cm
2 - dolna warstwa nawierzchni żwirowej - mieszanka pospółki i żwiru 1:1 gr. 20 cm
stabilizowana mechanicznie zagęszczarkami

razem konstrukcjia nawierzchni wynosi  30 cm
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obrzeże z betonu prasowanego
o wym. 8x30x100 cm ustawione na ławie
grubosci 10 cm z betonu C8/10 z oporem
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przekrój konstrukcyjny nawierzchni

Biuro ArchitektoniczneBiuro Architektoniczne
Sławomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezińska 17

obrzeże z betonu prasowanego
o wym. 8x30x100 cm ustawione na ławie
grubosci 10 cm z betonu C8/10 z oporem

62-800 Kalisz,
ul. Łódzka - Ciepła - Winiarska
dz. nr 71, 58/6 - obręb 032 TYNIEC

3 - nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego gr. 6 cm wg normy PN - EN 1338:2005
4 - podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5 cm  wg normy PN-B-11113:1996
5 - warstwa piasku średnioziarnistego (WP -  35 ) gr. 10 cm wg normy PN-B-11113:1996
razem konstrukcjia nawierzchni wynosi  21 cm
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obrzeże z betonu prasowanego
o wym. 8x30x100 cm ustawione na ławie

żwirowej lub podsypce cementowo - piaskowej 1:4
o wym. 10x20 cm
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