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PROGRAM

BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
62-800 Kalisz,
ul. Łódzka - Ciepła - Winiarska
dz. nr 71, 58/6 - obręb 032 TYNIEC

nr rysunku:nazwa inwestycji:

nazwa rysunkus:branża:

stadium:

podpis:data:

skala: adres inwestycji:

ARCHITEKTURA

PROJEKT
BUDOWLANY

05.2016
autor projektu:

1:500
mgr inż. arch. Sławomir Kolanus
upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalność  architektoniczna

1
ArchiCAD lic. nr SN 2-2771178

projekt zagospodarowania terenu
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ogrodzenie terenu wys. 1,2 m

nawierzchnia z trawy
nawierzchnia bezpiecznia mieszanka piasku i żwiru
- Piasek1/2 (ziarno 0,2-2mm)
- Żwir 1/2 (ziarno 2-8mm)
pow. 180 m2  łączna gr. 30 cm)

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100, dł. 227 mb
chodnik
(nawierzchnia z kostki betonowej)
pow. 226 m2

LEGENDA

granice działki, teren inwestycji
A...J

(dł. 66 mb z furtką szer. 1,0 m)

1 136 m2

żywopłot z forsycji 3-4szt/mb, 52 mb

Biuro Architektoniczne
Sławomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezińska 17
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projektowana
lampa oświetleniowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu inwstycji
powierzchnia zieleni (trawnik)
powierzchnia nawierzchni
bezpiecznej (piasek)
powierzchnia chodnika

1 542,10 m2
1 136,30 m2

180,60 m2
225,20 m2

żywopłot z forsycji 3-4szt/mbżywopłot z forsycji 3-4szt/mb

Projekt  jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie i rozpowszechniane bez zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.

Potwierdzam zgodność mapy do
celów projektowych przyjętych do zasobów
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznego w Kaliszu
zaewidencjonowanej pod nr P.3061.2016.567 w dniu 27.05.2016


