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| Wymagania ogodlne
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa STWIOR ,,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlinych dia
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej

1.2. Zakres stosowania STWIiOR
STWIOR stanowi cze$§¢ Dokumentdw Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkciel. 1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIOR

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z STWIOR:
Nawierzchnie z kostki betonowej

Betonowe obrzeza

Wyposazenie placu zabaw

Zielen

Ogrodzenie panelowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku
nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi  urzgdzeniami fechnicznymi  zwigzanymi
Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiaqjgcego zeszyt,
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcqg i projektantem (moze nie byc
konieczny dla niniejszej inwestyciji — wg wymagan Urzedu Miasta i Zamawiajgcego).
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Konfraktu (moze nie byC konieczny dla niniejszej inwestycji — wg Starostwa
Powiatowego i Zamawiajgcego).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt
Z ponumerowanymi stfronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych



Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne

z Dokumentacjg Projektowqg i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw  stuzgcych do  przejmowania

i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

a)Warstwa scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana  bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.
b)Warstwa wiqgzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng

a podbudowq, zapewnigjgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe.

c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do  wyrdwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomochiczej.

e)Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
flPodbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetnicjgca, obok funkcii
nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronnq,
odsqgczajgcq lub odcinajgcg.

g)Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozZliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchnilezgcej powyze,.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$s¢  wykonywanych  Robodt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
Z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru,w formie pisemnej, dotyczqce sposobu redlizacji Robdt lub
innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekiu bedqgcego przedmiotem
Robot.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ nawierzchni  przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikow.

Slepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdét zwigzanych z budowq,

modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢

z Dokumentacjq Projektowq, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje

i wspotrzedne punktdow gtdwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy (o ile bedzie
wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdét. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

(A)Dokumentacija Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglgdu, w okresie
przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajgcego i sktada sie z nastepujgcych
projektow:

-projekt architektoniczny — zagospodarowania terenu,

-projekt konstrukcyjny elementdw matej architektury,

-przedmiary robot.

(B)Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wtasnym  zakresie opracuje geodezyjng dokumentacije
powykonawczg obiektu.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacijq Projektowq i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora  Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosSci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq

i STWIOR

Dane okresSlone w Dokumentaciji Projektowej i STWIOR bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq lub STWIOR, i wptynie to na niezadowalajgcqg jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca
jest zobowigzany do utfrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie frwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez
Inzyniera.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach iilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w Cene Kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujgcg na terenie budowy szate roslinng,
w szczegdlnosci drzewa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizaciji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych  wykazanych ~w  dokumentach  dostarczonych mu  przez
Zamawiagjgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane
W sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiagjgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania
Potwierdzenia Zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13.Réwnowazinosé norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Konfrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktére spetniac majg materiaty, wytwornie i inne zapasy bedqce przedmiotem
dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedqg obowigzujgce
przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbiorow
przepisdw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te
normy i zbiory przepisbw majg charakter ogdlnokrajowy, lub odnoszg sie do
konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktdére zapewniajg
wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez
wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisdw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia

i zatwierdzenia na pismie przez Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli



Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem

i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq
jakos¢ i wrasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatdw (sprzetu) na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami STWIOR, projektu organizaciji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robodt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw Robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcii i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witqczajgc personel, sprzeft,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatéw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdad od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest

zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw
oraz Robdt z czestotliwoscig zapewnigjgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

6.3. Cerlyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okresSlong w pkt 1. i ktdre
spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez organ rejestrujgcy zgtoszenie robodt
budowlanych lub przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyc
przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane frwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na readlizacje zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie
robdt budowlanych,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno- prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
d)protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane przez Wykonawce w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.
Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego

postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie
wymagany).

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgecych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, STWIOR
i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robof.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiodr ostateczny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robof
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.



Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany).

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w  terminie  ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia
Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona
ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowq i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robodt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robodt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowq i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, ocenigjgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest
protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiagjgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowg podstawowqg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w frakcie realizacji Kontraktu.

2.STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3.Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

4 Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

5.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z STWIOR.

6.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot.

W przypadku, gdy wg komisj, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



7.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0Odbidr ostateczny Robdt”.

8. Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej
Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedqg obejmowac:

- Robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sqg to roboty, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wynikty w trakcie realizacji robot.

Rozliczenie robdt nieprzewidzianych nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie
Protokotu Koniecznosci sporzgdzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt  Koniecznosci  winien  byc
zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe
z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulaciji w przypadku robdt, na ktdre nie
ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek
i narzutéw zatgczony do oferty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.

9.Przepisy zwiqzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w
sprawie samodzielnych funkcji tfechnicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz.
38).

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r).



5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30
z 1989r., poz. 163 z pbdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

8. Rozporzgdzenie nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku
w sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

9. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r.
w sprawie wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

Il Nawierzchnie

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z piasku w ramach budowy placu zabaw i
sitowni zewnetrznej w rejonie ulic tédzka / Ciepta / Winiarska

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob ot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

1 .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR ,, Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne”

2. Materiaty
-nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z EN 1176, pod urzgdzeniami placow
zabaw na otwartym powietrzu.



2.1 Materiat
Piasek o wielkosci ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowany z atestem

2.2. Charakterystyka
Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkosci ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany
i sortowany z atestem

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne" .

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne"

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdine”

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne"

7. Obmiar robo6t
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne"

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne"

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,,Wymagania
ogdlne"

10. Normy i dokumenty zwigzane

a) Normy

-PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

-PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.

b) Instrukcje producentow

c) Atesty

Il Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzeza betonowego, ktdre zostang wykonane w ramach
budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej w rejonie ulic £édzka / Ciepta / Winiarska

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z redlizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.



1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w STWIOR dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem obrzeza betonowego przy chodniku z kostki betonowej oraz obrzeza
betonowego bezpiecznego z naktadkg gumowqg na obramowaniu nawierzchni
bezpiecznej placu zabaw.

Zakres rob ot okreSlony w dokumentacii projektowej obejmuije:

-obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIOR

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne"

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIOR ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania sq:
-obrzeza betonowe

-cement wg PN-EN-197-1 do zapraw cementowych,
-piasek do zapraw wg PN-EN 13139.

2.4. Materiaty na tawy

tawa pod obrzeze wykonana zostanie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowqg powinien odpowiadac wymaganiom
PN-EN 12620, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementowo-piaskowej powinien by
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5"”, odpowiadajgcy wymaganiom
PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”



4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane.
Betonowe obrzeza powinny byC¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcey przed
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas fransportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdine”

5.2. Wykonanie koryta pod podsypke

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w  planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu.

5.3. Podsypka (tawa)

Podtozem pod ustawienie obrzeza betonowego jest podsypka cementowo-
piaskowa, o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta i zageszczenie z polewaniem wodq.

5.4. Ustawianie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

lewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym i obsiana frawa.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdét podano w STWIOR ,, Wymagania ogdolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach
i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzenh nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzic z doktadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie
z wymaganiami tablicy. Sprawdzenie kagtéw prostych w narozach elementéow



wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do T mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzezy
bezpiecznych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke

b) podtoza z podsypki cementowo - piaskowej
c) ustawienie betonowego obrzeza

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,, Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowqg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
bezpiecznego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, STWIOR i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq;
-wykonane koryto pod tawe,

-wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,,Wymagania
ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Im ustawienia obrzeza betonowego obejmuije:
-wytyczenie,

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow,

-wykonanie koryta,

-rozécielenie i ubicie podsypki,

-wykonanie tawy fundamentowej
-ustawienie obrzeza betonowego,
-wypetnienie spoin,

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy



1. PN-EN-197-1;2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
3. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

7. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

10.2. Inne dokumenty
10. Aprobata techniczna (dobrowolna)

IV Mata architektura - plac zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem i wyposazeniem placu zabaw w urzgdzenia zabawowe
ktére zostang wykonane w ramach budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej w
rejonie ulic toédzka / Ciepta / Winiarska

1.2. Zakres stosowania STWIOR
STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy budowie
placu zabaw i obejmujg dostawe i montaz urzgdzen wyposazenia.

Wszystkie produkty powinny posiadac¢ certyfikat na zgodnos¢ z Normg PN-EN-1176.
Normy te obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sq powszechnie uznane
za naqjostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom korzystajgcym
z certyfikowanych urzgdzen.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIOR ,, Wymagania ogdlne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnose
z opisem technicznym placu zabaw i STWIOR.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne™.



2.2 Zastosowane materiaty:

- Konstrukcja z drewna sosnowego, litego frezowanego wzdtuznie, impregnowanego
o przekroju 100x100mm, montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,

- urty w zestawie z tworzywa HDPE w kolorze,

- Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,

- tancuchy ze stali nierdzewnej,

- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

- Zeflizg z blachy nierdzewne;.

2.3 Materiat drewniany

Stosowac tarcice sosnowq litg, z ciecia krzyzowego, bezrdzeniowq, suszong do 16%
wilgotnosci.

Przekréj gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien by¢ profilowany
czterostronnie o zaokrgglonych krawedziach, o wymiarach 100x100mm. Wszystkie
elementy no$ne winny by¢ impregnowane cisnieniowo oraz malowane srodkiem
barwigco- konserwujgcym.

Impregnacja powinna by¢ przyjazna dla srodowiska, co oznacza lepsze srodowisko
naturalne i wieksze bezpieczenstwo dla dzieci.

2.4 $ruby

Konstrukcje nosne przyrzgdéw do zabaw wymagajq stabilnosci.

Nalezy stosowad tylko éruby z nakretkami we wszystkich tgczeniach. Sruby
zagtebione lub majg plastikowe koputy. Sg réwniez ogniowo ocynkowane wg normy
DIN.

2.5 Liny
Zastosowane w urzgdzeniach liny polipropylenowego powinny by¢ wypetnione
rdzeniem stalowym. Srednica lin O16mm.

2.6 Elementy stalowe

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ wykonane ze stali St3S, zabezpieczone
przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe a pozostate elementy (pochwyty,
sprezyny, zjezdzalnie itp.) malowane proszkowo na kolor RAL. Slizg zjezdzalni powinien
by¢ wytozony blachg nierdzewng gr. 1,5mm.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet
Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowq dotgczong przez Producenta.

4. Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport materiatow

Dowdz — samochdd skrzyniowy.

Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzgdzenia placu



zabaw nalezy przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdine”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na budowie oraz za ich zgodnos¢ z opisem technicznym placu
zabaw STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzqgdzehn placu zabaw
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia
oraz wymaganymi normami.

Prace montazowe nalezy wykonac na zasadach okreslonych w stosownej umowie.

5.1 Montaz
Montaz urzgdzen placu zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta wyrobu.

5.2 Podtoze

Urzgdzenia do zabaw zakotwiczyé przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych
kotew. Kotwy dt. 700mm zamocowane na stupach konstrukcyjnych

przewidzianych do posadowienia w gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuije
sie otwory o gtebokosci 600mm, w nich umieszcza sie stupy i zalewa masa betonowqg
(B-20) przygotowanqg bezposrednio w miejscu montazu nie wyzej niz 20cm ponizej
gruntu przy

zachowaniu ksztattu stozkowego fundamentu.

5.3 Nawierzchnia bezpieczna

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia
amortyzujgca

dla urzgdzen o wys. < 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzujgca:
nawierzchnia z piasku.

5.4 Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzgdzenia do zabaw dostarczy¢ z wtasciwg instrukcjg uzytkowania w celu
utatwienia w przysztosci przeglgdu urzgdzen zabawowych po

zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

5.5 Przeglad

Przeglgd urzgdzenh zabawowych w  okresie objetym gwarancjg nalezy
przeprowadza¢ w odstepach, co najmniej 12-to miesiecznych. Przeglgdu tego
dokonuje Wykonawca.

Powazne usterki, bezposrednio wptywajgce na bezpieczenstwo, nalezy niezwtocznie
usungc.

Jezeli nie jest to moizliwe, nalezy zabezpieczyC urzgdzenie zablokowujgc je,
demontujgc lub w jakikolwiek inny sposdb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

é. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdét podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne”



Kontfrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z opisem
technicznym placu zabaw i STWIOR.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobdw posiadajgcych
potwierdzone przez producenta swiadectwa jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-
EN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacjq i sprawdzenie
witasciwosci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na  koszt
Wykonawcy. Materiaty, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.
Roboty zanikajgce nalezy zgtaszac do odbioru.

6.1 Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem
zastosowanych

materiatdéw i doktadnosci wykonania.

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robét.

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami.

Po zamontowaniu elementu placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich
funkcjonowania.

6.3 Ocena jakosci wykonanych robét.

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych materiatu oraz
montazu urzgdzen zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag
i usterek roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazac powtdrne wykonanie robot

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia
ich do

zgodnosci z wymaganiami.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
llo$¢ urzgdzen zabawowych oblicza sie w sztukach.
Strefy bezpieczenstwa - m2

8. Odbidr robét

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”

Roboty wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi czeSciowemu i kohcowemu
przez komisje powotang przez inwestora. Z czynnosci odbiorowych zostanie
sporzgdzony protokdt odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,,Wymagania
ogdlne”



9.1 Termin ptatnosci
Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placu zabaw przez Inwestora — termin
ptatnosci - 30 dni.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie normy:

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

2 PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3 PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzaini.

4 PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ é:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych.

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacii.

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

10.2 Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
p0z.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360 z pdzn. zm.)

V Ogrodzenie panelowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem nowego ogrodzenia z furtkg, ktdére zostanie wykonane w
ramach budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej w rejonie ulic tdédzka / Ciepta /
Winiarska.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
roboét zwigzanych z montazem ogrodzenia. W zakres robdt wchodzg prace:

Budowa ogrodzenia i furtki:

-betonowanie fundamentédw betonowych pod stupki ogrodzenia,

- -montaz furtki wejsciowej w projektowanym ogrodzeniu

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe, zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podane sg w STWIOR ,,Wymagania ogdine”



1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, zgodnosc z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”

2.2 Ogrodzenie metalowe

Wykonane ogrodzenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq.

Elementy sktadowe:

a) betonowe fundamenty

b) stupek: rura prostokgtna 40x60mm malowana proszkowo,

c) systemowe ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewanych i gtadkim zakonczeniu o
wysokosci min. 1,2 m,

d) furtka wejsciowa analogicznie jak przesta,

Fundamenty stupdw furtki wejsciowej wykonac z betonu B20, na gteboko$¢ min. 0,8
m i min 10 cm ponizej dna stupka stalowego.

Do furtki zastosowad zawiasy regulowane, zabezpieczone przed mozliwosciq
demontazu. Okucia furtki: klkamka dwustronna oraz zamek patentowy.

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomochiczego, jak: szpadle, drggi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania
linek i paneli, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac:
Srodki fransportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod
fundamenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR , programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.



Transport wyrobdw lakierowych powinien dostarczenie wyrobdéw od producenta do
odbiorcy w stanie nieuszkodzonym, przy czym warunki te powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przewozu materiatdéw niebezpiecznych.
Liczba Srodkdw fransportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami STWIOR , projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacii projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu spowodowanego przez  Wykonawce
w wykonywaniu robdt zostang, jedli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentaciji Projektowej i w STWIOR , a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robodt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady konftroli jakosci robot podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”
Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) i przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoruw celu
akceptacii.

Uwzglednigjgc nieskomplikowany charakter robdt nie zachodzi  koniecznosc
wykonania badan materiatdw dla tych robdt. Wszystkie materiaty dostarczone na
budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byc
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentdw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej frasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
d) prawidtowos$¢ wykonania dotow pod stupki,



e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

6.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidlowosé wykonania ogrodzenia
a) wysokos¢ ogrodzenia,

b) naprezenie paneli, ssgmentdw zamknietych

c) rozstaw stupkdw iich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do
zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,, Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, STWIOR i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot podlegaja:

- wykonanie ogrodzenia

- wykonanie furtek wejsciowych

9. Ptatnosci

9.1. Ogodlne dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,,Wymagania
ogdlne”

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez
Zamawigjgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla fej roboty w STWIOR i w Dokumentacii Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedqg obejmowac:

* robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i fransportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126.
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100

poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pbdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U.

z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Vi Zielen

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot STWIiOR.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
zielenig w ramach budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej w rejonie ulic todzka /
Ciepta / Winiarska.

1.2. Zakres stosowania STWIOR .
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy
i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych STWIOR .
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca  wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj

Materiat roslinny — sadzonki krzewow

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny,

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose
z dokumentacjq projektowq, STWIOR.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyroboéw
Ziemia urodzajna — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.



2.1. Nasiona fraw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkdw. Nalezy zastosowac mieszanke na tfrawniki sportowe.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolhego typu sprzetu. Wykonawca
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego  sprzetu:
glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby.

4. Wymagania dotyczqce transportu.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $Srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢é materiat w odpowiednim czasie oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

é. Kontrola jakosci.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia
terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreSlenia ilosci zanieczyszczen w m3, pomiaru
odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke, uconego kompostu,

7. Obmiar robot.
Trawnik - m2 wykonanej zieleni

8. Odbidr robét.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych oraz odbiorowi koncowemu
wg punktu 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.
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