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Zatgczniki formalne

Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany: Andrzej Stanecki
Numer uprawnien: UAN-8386/23/89

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. z2000r. Nr 106, p6z. 1126, z pdzn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

Miasto Kalisz

Dotyczacy tematu:
BUDOWA PLACU ZABAW | SILOWNI ZEWNETRZNE)J

62 — 800 Kalisz, ul. Ciepta/Winiarska, jednostka ewidencyjna : 306101_1 M.
Kalisz Obreb ewidencyjny : 306101_1.0032, 032 Tyniec

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Kalisz, czerwiec 2016 e

(podpis)
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych
powyzej.



Opis techniczny

do projektu rozbudowy instalacji oswietleniowej — Oswietlenie projektowanego
placu zabaw dla dzieci z siftownig zewnetrzna

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt osSwietlenia projektowanego placu zabaw —
rozbudowa zalicznikowej instalacji oswietleniowej

1.2 Postawa opracowanie
- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna
- wizja w terenie
- warunki techniczne wydane przez ,,Oswietlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.0.

- obowigzujgce przepisy i normy

1.3 Zakres opracowania

a) dane techniczne

b) stanistniejgcy

c) sposéb zasilania

d) urzadzenia oswietleniowe
e) zabezpieczenie i ochrona
f) uwagi koricowe

2. Dane techniczne
- napiecie zasilania Un = 230/400 V,
- zrodto zasilania —istniejgca szafa o$wietleniowa zasilana ze stacji nr 10375,
- maksymalna moc projektowanych urzadzen oswietleniowych Pz = 62W,
- pomiar energii elektrycznej — istniejacy uktad pomiarowy,
- uktad sieciowy zasilania TN-C,
- system ochrony od porazen — samoczynne odtgczenie napiecia



3. Stan istniejacy
Wzdtuz projektowanego placu zabaw przebiega kablowa linia oswietlenia niskiego napiecia,
zasilana kablem ziemnym ze stacji transformatorowej nr 10375.

Z linii tej zasilane jest oswietlenie ulicy todzkiej (trzeci obwdd) oraz odejscie w kierunku ulicy

Cieptej. Na ulicy todzkiej zrédtami swiatta sg istniejgce oprawy o mocy 150W kazda, a na ulicy
Cieptej 70W kazda. stupow oswietleniowych zlokalizowanych wzdiuz dwéch bokdéw
projektowanego placu zabaw.

4. Sposob zasilania
Projektowang linie zasili¢ z istniejgcego stupa 11I/2/3 i wykonaé¢ kablem typu
YAKXS 4x25mm2. Przy latarniach projektowanych nalezy zostawi¢ zapas kabli o dtugosci
minimum 1,5 metra. Projektowany kabel na catej dtugosci prowadzi¢c w dwudzielnej
grubosciennej rurze ostonowej koloru niebieskiego o srednicy minimum 75mm. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelni¢. Kabel nalezy uktadac na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel przysypac warstwag piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Trase linii kablowej na catej dtugosci oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim na
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm oraz nie wiekszej niz 35 cm. Na catej dtugosci
kabla umiesci¢ oznaczniki w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw, przepustéw. Na
oznacznikach trwale umiescié napisy zawierajgce: ,Oswietlenie, YAKXS 4x25mm2, 10375,
trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.
Miejsce wykonania uziemienia pokazano na rysunki E-1. Jako tasme zastosowac bednarke
stalowg ocynkowang 30x4mm i podtgczy¢ do uziomoéw pionowych pretowych o dt=3m kazdy.
Tasme uziemiajgcy utozyé na dnie wykopu, w ktérym utozono kabel. Tasme nalezy zakopa¢ na
dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm. Dtugos¢ tasmy i pretéw zalezna jest
od wartosci uziemienia, ktére ma nie przekraczac 50Q.

5. Urzadzenia oswietleniowe

Projektowane oprawy os$wietlenia placu zabaw zostang zamontowane na stupach
aluminiowych do wkopu typu SAL 4,5 dz kod 42232 anodowanych na kolor C1-63W,
zabezpieczone fabrycznie elastomerem polieturanowym, jednoelementowe, o przekroju
kotowym zbieznym (stozkowym), $rednica wierzchotka 60mm, o wysokosci 4,5 metra, z
dwoma otworami do wprowadzenia kabli, z wneky stupowg o wymiarach 60x350mm
znajdujgcy sie na wysokosci 500-600mm od gruntu z pokrywa wneki stupowej licujgcej ze
stupem.

Do projektu wybrano oprawe firmy Siteco DL30,P1.0a,LED2720Ilm740,Plus
Do montazu oprawy zastosowacd redukcje z @60 na ©45.



WYybadr sytuacji oswietleniowej i klasy oswietleniowej dobrano na podstawie ponizszego
algorytmu:

Sytuacja oswietleniowa:

Typowa predkos$é uzytkownika gtdwnego uzytkownika: Bardzo niska

Typy uzytkownikéw w powigzanych obszarach:

Gtéwny uzytkownik: Piesi

Inny dozwolony uzytkownik: -

Wytaczony uzytkownik: - Ruch motorowy, pojazdy poruszajgce sie z matymi predkosciami,
rowerzysci.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. E-1.

Oprawy zasili¢ przewodami typu YDY 2x2,5mm?2 450/750V oraz zabezpieczy¢ wktadkami
topikowymi DO1 gG/GL o pradzie znamionowym 4A.

6. Zabezpieczenia i ochrona
Od zwaré i przecigzen, przewody zasilajgce oprawy oraz same oprawy, chronione bedg
wktadkami topikowymi zamontowanymi w izolowanych ztgczach kablowych 1ZK
montowanych wewnatrz wnek stupowych.

Istniejgca linia kablowa chroniona bedzie wktadkami topikowymi znajdujgcymi sie w
istniejgcej szafie osSwietleniowej zlokalizowana przy stacji transformatorowej 10375.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne odtgczenia napiecia za
pomocga wkfadek topikowych.

7. Uwagi koricowe
Prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi rozwigzaniami typowymi dla linii
kablowych.

Zwraca sie uwage na staranne wykonanie wszystkich potaczen.

8. Obliczenia

Dane do obliczen Linia kablowa YAKXS 4x25 mm2 odlegtos¢ od stacji 20m.
Dobér przewoddw.

Obliczen dokonuje dla 2 latarni projektowanych i 5 latarni istniejgcych.



Dobor i sprawdzenie przewoddw na obcigzenie oraz dobdr zabezpieczen przewodow.
Dane do wyliczen:

—ilos¢ projektowanych opraw oswietleniowych o mocy 31W - 2 szt.

- ilo$¢ istniejgcych opraw o$wietleniowych o mocy 70W — 3 szt.

- ilo$¢ istniejgcych opraw oswietleniowych o mocy 150W — 2 szt.

Moc zainstalowana i moc szczytowa oswietlenia projektowanego:
Pi=Ps=2%*31+3*70+2*150=502 W
Pragd nominalny obwodu:

502
©230%0,93

2,35
Prad rozruchu w obwodzie zostanie zwiekszony do wartosci Ir:
Ir=2,35*1,6=3,76 A

Istniejgce zabezpieczenie w ztaczu kablowym: 50A

Projektowany kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mn?, dla ktdrego obcigzalnos$¢ dtugotrwata wynosi
111A, a obcigzalnos¢ dopuszczalna diugotrwale wynosi ze wzgledu na utozenie w przepustach

kablowych:
ldd=111*0,74=82,14 A

Dla spetnienia wymogdéw odpowiedniego zabezpieczenie przewoddéw musi by¢ zastosowana

koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych:
In<Ib<ldd

lzz <1,45* Idd

gdzie:

In — pragd nominalny w obwodzie — 2,35 A



Ib — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu — 50 A

Idd — obcigz. dopuszczalna dtugotrwale kabla YAKXS 4x25 mm? — 82,14 A
Izz — prad zadziatania zabezpieczenia (1,6*Ib = 1,650 =80 A) —80 A
2,35A<50A<82,14 A

1,6 *50=80<1,45%*82,14=119,1 A

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia projektowany kabel spetnia wymagane warunki.



Spadek napiecia w linii oswietlenia ulicznego dla poszczegdlnych odcinkdw

Do obliczen poszczegdlnych spadkéw napieé wykorzystano nastepujgcy wzor:

%_35* *

gdzie:

P — moc czynna odbiornika
| — dtugos$é¢ odcinka
S — przekréj poprzeczny przewodu

Un — napiecie znamionowe

200 x =

1/2/3
Nazwa odcinka Dtugosé [m] Moc odbiornika Spadek napiecia nWaaI::r)iS,cin;dpciicll:
(W] [%]
\Y
TR 0 0 230
TR-1I1/1 60 150 0,039 229,91
m/1-ui/2 30 150 0,019 229,81
/2 -ny/2/1 15 70 0,005 229,86
m/2/1-1/2/2 23 70 0,007 229,84
m/2/2-1m/2/3 28 70 0,008 229,82
m/2/3-1my/2/3/1 18 31 0,002 229,81
m/2/3/1-n1/2/3/2 38 31 0,005 229,80
Suma 0,086 229,97

Sumaryczny spadek napiecia nie przekracza dopuszczalnej wartosci.




Obliczenie impedancji petli zwarcia:
Dane transformatora

- moc St: 400kVA

- U - procentowe napiecie zwarcia - U,% =4,5%

- straty mocy w uzwojeniach APopc_zn = 4,600 kW

Obliczam rezystancje i reaktancje transformatora:

I

= *x — = 4600 * =0,0046Q

nat #

I

$ =0 go* — = 0,045 * -=0,018Q

T

Obliczam rezystancje i reaktancje linii kablowej YAKXS 4x25mrhpomiedzy stacjg 10375 a
1/2/3/2

*

* = Q
XL =0,08*LQ
* Xi
TR-11/1 0,0686 0,0048
m/1-u/2 0,0343 0,0024
m/2-1/2/1 0,0171 0,0012
m/2/1-11/2/2 0,0263 0,0018
n/2/2-1/2/3 0,0320 0,0022
ms2/3-11/2/3/1 0,0206 0,0014
/2/3/1-11/2/3/2 0,0434 0,0030

R =0,0046+0,0686+0,0343+0,0171+0,0263+0,0320+0,0206+0,0434= 0,2469 Q
X =0,018+0,0048+0,0024+0,0012+0,0018+0,0022+0,0014+0,0030=0,0350 Q
,= vV  +$=0,2493 Q

Wszystkie warunki zostaty spetnione.



9. Informacja BIOZ

INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu
budowlanego

Plac zabaw dla dzieci - rozbudowa zalicznikowej istniejgcej
instalacji oswietleniowe;.

Adres obiektu
budowlanego

62 — 800 Kalisz, ul. Ciepta / Winiarska,
jednostka ewidencyjna : M. Kalisz Obreb ewidencyjny : 032 Tyniec,
dziatka nr 71

Dane i adres inwestora

Miasto Kalisz ul. Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Dane
projektanta

Andrzej Stanecki
Specjalnos¢:  Sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
Nr uprawnien: UAN-8386/23/89

Data opracowania

Czerwiec 2016 r

UWAGA:

Realizacja prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu BIOZ




INFORMACJA ZAWIERA

1. Strona tytutowa

2. Czes$¢ opisowa



1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI ZADANIA

Budowa zalicznikowej linii kablowej niskiego napiecia polega na ufozeniu w
wykonanym recznie , cze$ciowo mechanicznie wykopie kabla na gtebokosci ok. 0,8 m i
przysypanie go warstwami z zageszczeniem mechanicznym gruntu.

Montaz stupa oswietleniowego do wkopania z zakoriczeniem fi 60 z wysiegnikiem
dwuramiennym, montaz opraw oswietleniowych.

Kolejnos¢ realizacji obiektéw

- wykonaé wykop dla kabla zgodnie z projektem technicznym,

- utozy¢ kabel w wykopie w rurze ochronnej fi75 mm,

- zasypacé wykop warstwami z ich zageszczeniem,

- wykona¢ wykop pod stup oswietleniowy zgodnie z projektem
technicznym,

- montaz wysiegnika dwuramiennego

- ustawic stup w wykopie,

- wprowadzi¢ odcinki kabli do stupéw oraz wprowadzi¢ kabel na
istniejgcy stup linii niskiego napiecia,

- zasypacd i zagescié¢ wykop przy stupie,

- zamontowac oprawy na stupach wraz w wprowadzeniem przewodow,

- zarobi¢ kable w ztgczach stupowych,

- wykonaé pomiary sprawdzajgce.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

W obrebie realizacji zadania znajdujg sie:
- energetyczna linia kablowa niskiego napiecia stanowigca
wilasnos¢ Spotki Oswietlenie Uliczne i Drogowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE.
Zagrozenie moze by¢ czynna linia Kablowa niskiego napiecia , wytgczana na czas
wprowadzenia kabla do istniejgcego stupa betonowego typu WZ za zgodg jej
wtasciciela.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zgtosi¢ do wszystkich

wtasciciel urzgdzen podziemnych o przystapieniu do robot.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W czasie realizacji zadania mogg wystgpi¢ zagrozenia



MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA | RODZAJ SKALA ZAGROZENIA

ZAGROZENIA ZAGROZENIA
Praca przy uzyciu diwigu przy | Przycisniecie lub | duze
montazu stupdéw w wykopie przygniecenie

stupem

Praca przy uzyciu podnosnika | Upadek z wysokosci | duze
koszowego przy montazu opraw na

stupie
Praca przy wykonywaniu wykopdéw | Potragcenie przez | duze
koparka koparke

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
wskazujgc miejsca i czas wystepowania zagrozen oraz skale zagrozenia przy robotach
szczegblnie niebezpiecznych. Instruktazu powinien udzieli¢ kierownik budowy na budowie
przed przystgpieniem do prac.

6. _TECHICZNE | ORGANIZACYNE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA PRAC W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Kabel mozna montowac w istniejgcym stupie oswietlenia drogowego po wytgczeniu spod
napiecia linii kablowejj po uzgodnieniu z jej wtascicielem. Pracownicy wykonujgce zadanie
powinni posiada¢ doswiadczenie i sprawdzone umiejetnosci umozliwiajgce prowadzenie
zaplanowanych robot oraz potwierdzone kwalifikacje. Na terenie budowy powinni
poruszac sie w strefach poza zasiegiem ranienia dzwigu i podnosnika samochodowego.

Bezwzglednie nalezy stosowac kaski ochronne.
W pasie drogowym powinni poruszac sie w kamizelkach odblaskowych.

W czasie prowadzenia budowy nie wystepuje ryzyko pozaru oraz innych niz wymienione
zagrozen.
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