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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną z urządzeniami wraz z ogrodzeniem. 
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Plac zabaw_ŁódzkaCiepłaWiniarska_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.0180 ha 0.018
RAZEM 0.018

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

3
d.1

KNR 2-01
0216-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

180*0.20 m3 36.000
RAZEM 36.000

2 45233200-1 Podbudowa
4

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

5
d.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

6
d.2

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 17

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

3 45233200-1 Nawierzchnia
7

d.3
KNR 2-31
0202-07
analogia

Nawierzchnia piaskowo-żwirowa - grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

4 45342000-6 Ogrodzenie
8

d.4
KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie panelowe wys. 1,20 m m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

9
d.4

KNR 2-02
1808-03
analogia

Furtki panelowe wys. 1,20 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 45212140-9 Wyposa żenie placu zabaw
10

d.5
Wyposażenie placu zabaw kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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