Biuro Architektoniczne Stawomir Kolanus 98-200 Sieradz, ul. Droga Brzezi nska 17

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej - CHODNIK

ADRES INWESTYCJI  : ul. Lodzka - Ciepta - Winiarska, 62-800 Kalisz

INWESTOR :  Miasto Kalisz

ADRES INWESTORA  :  ul. Gtéwny Runek 20, 62-800 Kalisz

BRANZA . Ogolnobudowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Stawomir Kolanus

DATA OPRACOWANIA : maj 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27993 Uzytkownik: Agnieszka Simiak



t6dzkaCieptaWiniarska_przedmiar_chodnik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
0.0226 ha 0.023
RAZEM 0.023
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-01 odktad w gruncie kat. I-1I
226*0.10 m3 22.600
RAZEM 22.600
2|45233200-1 |Obrzeza
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.1-11
227 m 227.000
RAZEM 227.000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
8.63 m3 8.630
RAZEM 8.630
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-03 niem spoin piaskiem
227 m 227.000
RAZEM 227.000
3]45233200-1 |Podbudowa po chodnik
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
8/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy |m?2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
4145233200-1 |Nawierzchnia chodnika
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4|0511-02 towo-piaskowej
analogia
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27993 Uzytkownik: Agnieszka Simiak




