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Miasto Kalisz

Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Gléwny Rynek 20

62-800 Kalisz

dot.: Rozbudowy instalacji oswietleniowej w zwigzku z projektowanym placem zabaw przy ul. Cieptej —

Winiarskiej w Kaliszu na dziatce nr 71 — obreb 032 TYNIEC

~Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0. okreéla techniczne warunki na rozbudowe

ww. instalacji oswietleniowej, zasilanej stacji transformatorowej nr 10375.
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Zaprojektowac kablowa lini¢ o$wietleniowa.

Projektowang lini¢ wykona¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie
mniejszym niz 4x25mm?, i zasili¢ z istniejace] latarni 111/2/3. Na kablach nalezy umiedci¢ oznaczniki
zawierajgce: ,,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego
odcinka), rok budowy”.

Jako stupy dla projektowanych latarni zastosowaé stupy o$wietleniowe typu SAL-4,5 dz (do wkopu),
bez wysiggnikéw, anodowane na kolor CI-63W zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem
poliuretanowym prod. ROSA

Jako oprawy dla projektowanych latarni zastosowa¢ oprawy oprawy LED typu
DL30,P1.0a,LED2720lm740,Plus w Il klasie ochronnosci prod. Siteco

Kable w latarniach faczy¢ za pomocg izolowanych zlacz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi
typu DOI.

W latarniach do zasilenia opraw zaprojektowa¢ przewody typu YDY o przekroju 2,5mm?450/750V.
Utrzyma¢ ukfad zasilania typu TN-C.

Istniejace kable oswietleniowe przebiegajace réwnolegle do projektowanej nawierzchni utwardzonej
w odlegtosci mniejszej niz 0,5m oraz pod projektowanymi wjazdami i poprzecznie pod jezdniami,
parkingami itp., nalezy ostoni¢ dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi koloru niebieskiego o $rednicy
min. 75mm.

W przypadku wystapienia kolizji z istn. infrastruktura o$wietleniows, nalezy wystapi¢
0 wydanie dodatkowych warunkéw jej usuniecia.

Projektowane urzadzenia o$wietlenia drogowego w miar¢ mozliwosci projektowaé
w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.

Zaprojektowane i wykonane o$wietlenie winno spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy.
Zastosowa¢ system ochrony od porazefi zgodny z obowiazujgcymi normami i przepisami.
Zastosowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadaé atesty dopuszczajace
do zastosowania na terenie kraju.

O rozpoczgeiu prac bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomié Spotke
z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

Prace winna wykonywa¢ osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.,

. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca

pracy przez konserwatora sieci o§wietleniowe;j.
W poblizu urzadzen o$wietlenia drogowego prace ziemne prowadzi¢ recznie.



18. Kable przed =zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace
wymagaja dokonania odbioru przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do piatku
w godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).

19. Calo$¢ prac lacznie z dokumentacja techniczno-prawna nalezy wykona¢ wilasnym kosztem
i staraniem.

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nast¢pujacym sprawdzeniom przez ,,Oswietlenie
Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozy¢:
- w wersji papierowej w 2 egz.: wykonane obliczenia o§wietleniowe, mapg z rozmieszczeniem urzadzen
o$wietleniowych,
- w wersji elektronicznej: plik *.dlx wykonanych obliczen oswietleniowych.
b) koncowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
lub ZRID lub dokonania zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedtozy¢:
- w wersji papierowej w 2 egz.: kompletny projekt wykonawczy.

Okre$lony w  zalaczonych warunkach technicznych sposoéb  zasilania  zaklada winiesienie
w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urzadzen na rzecz ,Oswietlenie  Uliczne
i Drogowe” sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatow w Spotce.

Waznoé¢ warunkéw ustala si¢ na okres 2 lat od daty wystawienia.
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