Zatacznik do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY ( PF-U)

NAZWA ZAMOWIENIA:

Silownia zewnetrzna na §wiezym powietrzu przy kompleksie boisk
przy ul. J. Dlugosza 14

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

ul. Jana Dlugosza 14, 62-800 Kalisz

NAZWY 1 KODY CPV:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 — Roboty budowlane

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212140-9 — Obiekty rekreacyjne

45112720-8 — Roboty budowlane w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych

ZAMAWIAJACY:

Miasto Kalisz, ul. Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
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| Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wybudowanie silowni zewngtrznej
o nawierzchni syntetycznej typu EPDM na terenie Szkoly Podstawowej Nr 12 im. Ksigcia
Bolestawa Poboznego przy ul. Jana Dtugosza 14 w Kaliszu (dz. nr 37/2 obrgb 024). Zamierzenie
budowlane o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowane bedzie w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2017 z przeznaczeniem dla uczniow szkoty i mieszkancow osiedli Piskorzewie
i Ogrody.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig
minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne. Nalezy je traktowaé, jako minimalne
wymagania Zamawiajacego, ktore moga by¢ zmienione poprzez podwyzszenie standardu — przez
Projektanta w ostatecznych rozwiazaniach projektowych. Przedstawiona koncepcja musi
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego i Wnioskodawcy zadania. Uzgodnienia nie moga wymuszac
podniesienia standardu okreslonego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Prace projektowe i roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych
wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowiazujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu

Zadanie obejmuje wykonanie silowni zewnetrznej skladajacej sie z 10 urzadzen treningowych,
stolika do gry w szachy oraz tablicy regulaminowej. Wykonanie sitowni wymaga demontazu
istniejacej nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych i wykonaniu nowej nawierzchni
syntetycznej typu EPDM na terenie dostepnym do zagospodarowania o powierzchni ok. 200 m?,

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Teren lokalizacji planowanej silowni zewnegtrznej polozony jest na dzialce 37/2 obreb
024Piskorzewie, przy ul. Jana Diugosza 14 w Kaliszu. Teren przeznaczony pod lokalizacje
sifowni zewnetrznej to teren przyszkolny -dziedziniec Szkoly Podstawowej Nr 12. Dokladana
lokalizacja wskazana zostata na zamieszczonym ponizej rysunku. Na terenie przeznaczonym pod
silowni¢ wystepuje utwardzenie terenu w postaci ptyt chodnikowych betonowych.

Rys. 1. Plan terenu z lokalizacjg planowanej silowni zewnetrzne;j
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Fot.1. Fotografia terenu przeznaczonego pod sitownie zewngtrzng

1.3.0gélIne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowana sitownia zewngtrzna przeznaczona bedzie dla uczniow szkoly oraz mieszkancow

okolicznych osiedli. Teren przeznaczony pod lokalizacje inwestycji to obszar o powierzchni
ok. 200 m®.

1.4.Szczegolowy zakres przedmiotu zaméwienia

Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje w szczegdlnoscei

1)

Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
pozyskanie niezbednych map,
przeprowadzenie wizji lokalnej terenu,
wykonanie koncepcji rozmieszczenia urzadzen z uwzglednieniem koniecznych stref
funkcjonalnych, niezbednych to bezpiecznego korzystania z urzadzen wraz
z wykonaniem na calej powierzchni sitowni zewnetrznej nawierzchni syntetycznej

typu EPDM ,
udzial w 2 spotkaniach z wnioskodawcami, w zwiazkuz faktem, iz przedmiotowe
zamowienie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego,

-uzyskanie akceptacji zaproponowanych rozwiazan projektowych przez Zamawiajacego,

opracowanie projektu budowlanego (4 egz.) w oparciu o wybrana przez Zamawiajgcego
propozycj¢ wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen
W imieniu Zamawiajacego, w tym pozwolenia Wielkopolskiego Wojewoddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw z uwagi na fakt, iz przedmiotowa dziatka lezy na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR)
w I egz., zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);



- pelnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta.

2) Prace zwiazane z dostawg i montazem wraz z robotami towarzyszacymi, wykonywane na

podstawie projektu sporzadzonego przez Wykonawce:

- demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych,

- demontaz istniejacych tawek,

- dostawa i montaz nowych urzadzen rekreacyjno-sportowych zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

- wykonanie nawierzchni syntetycznej typu EPDM,

- przygotowanie dokumentéw odbiorowych ( atesty,certyfikaty, gwarancje, instrukcja,
obslugi urzadzen itp.)

-wykonanie dokumentacji powykonawczejw 2 egz.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r. poz. 1389).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Dokumentacja musi zawiera¢ oswiadczenie pisemne, ze jest kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jezeli w trakcie realizacji robdt zgodnie z opracowang dokumentacja projektows, zajdzie
konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupeiniajgcej niezbednej dla realizacji robot,
Wykonawca wykona te dokumentacje na wlasny koszt.

Na dokumentacj¢ projektowg sktadac bedzie sie:

e projekt budowlany w 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku .,.pdf”, ,..doc”
i,.dwg”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym;

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 1 egz.

Dokumentacja techniczna powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwiazan materialowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia. Do opracowania
dokumentacji projektowej Zamawiajacy przekaze dane niezbedne bedace w jego posiadaniu.

2.2.Wymagania dotyczace roboét i urzadzen

Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przygotowang przez Wykonawce zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa. Ewentualne odpady (np. gruz, korzenie,
nadmiar ziemi itp. )Wykonawca zutylizuje na koszt wlasny. Tymczasowe miejsce sktadowania
materialow budowlanych Wykonawca uzgodni z dyrekcjg szkoly. Sposob postepowania
z materialami z rozbiorek tj. plytami chodnikowymi betonowymi i lawkami stalowymi



Wykonawca uzgodni z dyrekcjg szkoly. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét
budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
terenu. Teren prowadzenia robdt nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé. Ewentualne
punkty poboru energii elektrycznej i punkty poboru wody Wykonawca uzgodni z dyrekcja
szkoty. Koszty energii 1 wody ponosi Wykonawca. Po wykonaniu robot Wykonawca
uporzadkuje teren powierzony oraz teren bezposrednio przylegly, przywracajac go do stanu
pierwotnego.

2.3.Charakterystyka i wykaz urzadzen
Montowane urzagdzenia spelnia¢ muszg nizej wymienione wymagania:
e konstrukcja stal ocynkowana zabezpieczona antykorozyjnie, malowana dwukrotnie
proszkowo;
e ostony wykonane ze stali;
siedziska, oparcia i pedaly ze stali;
e metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcja uzytkowania
w formie tekstowej i graficznej;
e clementy ruchome urzadzen wyposazone w lozyska typu zamknietego, odporne na
zanieczyszczenia;
raczki i uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego zapewniajgce komfort uzytkowania;
urzadzenia przykrecane do kotwy stalowej zamontowanej na stale w fundamentach;
ilo$¢ 0sob mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzen fitness — 1 0s.;
wymagany okres gwarancji min. 3 lata.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialow (oznacza¢
sie wysoka odporno$cia na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscia na warunki
atmosferyczne i korozje), powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz posiadaé certyfikaty
bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie
aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajace do uzytkowania.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢, zwigzane z gruntem poprzez fundamenty
betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologia producenta urzadzenia). Fundamenty musza
uwzgledniaé wymagane aktualng norma gruntowg parametry posadowienia.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie nizej wymienionych urzadzen:

e Urzadzenie typu WIOSLARZ

- urzadzenie umozliwiajgce kompleksowe ¢éwiczenie wzmacniajace migsnie konczyn
dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz migsni grzbietu 1 migs$nie brzucha, doskonale
ksztattuje sylwetke oraz pomaga utrzymacé prawidlowa postawe ciala,

- urzadzenie pojedyncze,

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaélepkami,

- koncowki rur/profili zamkniete,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzadzenie powinno posiadaé certyfikat zgodnosci z polska normg PN-EN.



Rysunek przedstawiajagcy przykltadowe urzadzenie

e Urzadzenie typu WYCIAG GORNY

- urzadzenie wzmacniajace i rozwijajace migsnie gornej czgsci klatki piersiowej, plecow

ramion,

- urzadzenie pojedyncze,

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢é zabezpieczone zaslepkami,

- koncowki rur/profili zamkniete,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z polska normg PN-EN.

Rysunek przedstawiajacy przykladowe urzadzenie

e Urzadzenie typu WAHADLO

- urzagdzenie wzmacniajace migsnie pasa i poprawia gietkos¢ 1 koordynacj¢ calego ciata,

¢wiczy kregostup i biodra,

- urzadzenie pojedyncze,

- konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami,

- koncowki rur/profili zamkniete,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzgdzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z polskg norma PN-EN.



Rysunek przedstawiajacy przykladowe urzadzenie
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e Urzadzenie typu KOLA TAI CHI

- urzadzenie wzmacniajace i usprawniajgce gorne partie miesniowe, gldwnie nadgarstki,

tokcie oraz ramiona,

- urzgdzenie pojedyncze,

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami,

- koncéwki rur/profili zamkniete,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzgdzenie powinno posiadac certyfikat zgodnosci z polska norma PN-EN.

Rysunek przedstawiajgcy przykladowe urzadzenie

e Urzadzenie typu LAWKA SKOSNA

- urzadzenie do éwiczen rozwijajacych partie migsni brzucha,

- urzadzenie pojedyncze,

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami,

- koncowki rur/profili zamkniete,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z polska norma PN-EN.



Rysunek przedstawiajacy przykladowe urzadzenie

o Urzadzenie typu PRASA NOZNA

- urzadzenie do budowania masy mig¢$niowej konczyn dolnych,

-urzadzenie pojedyncze,

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami,

- koncéwki rur/profili zamknigte,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnoéci z polska norma PN-EN.

Rysunek przedstawiajacy przyktadowe urzadzenie

e Urzadzenie typu BIEGACZ
- urzadzenie poprawiajace ruchliwos¢ konczyn dolnych, réwnowazy i koordynuje prace
calego ciata, wzmacnia migsnie nog i posladkow,
- urzadzenie pojedyncze,
- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami,
- koncowki rur/profili zamkniete,
- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,
- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,
- urzadzenie powinno posiadac certyfikat zgodnosci z polska normg PN-EN.



Rysunek przedstawiajacy przykladowe urzadzenie

e Urzadzenie typu ROWER

- urzgdzenie poprawiajgce sprawnos¢ konczyn dolnych oraz stawow,

- urzadzenie pojedyncze,

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami,

- koncowki rur/profili zamkniete,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzadzenie powinno posiadac certyfikat zgodnosci z polska normg PN-EN.

Rysunek przedstawiajacy przykltadowe urzadzenie

e Urzadzenie typu MOTYL

- urzadzenie wzmacniajgce 1 rozwijajace migénie ramion, plecéw i grzbietu,

- urzadzenie pojedyncze,

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami,

- koncowki rur/profili zamknigte,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z polska norma PN-EN.



Rysunek przedstawiajacy przyktadowe urzadzenie

e Urzadzenie typu ORBITREK

- urzadzenie umozliwiajace zaangazowanie w ruch wszystkich partii ciala, zaréwno gérnych
jak i dolnych, poprawia kondycj¢ stawow, wzmacnia migsnie nog, stawy biodrowe oraz

ramiona urzadzenie pojedyncze,

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny byé zabezpieczone zaslepkami,

- koncowki rur/profili zamkniete,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z polskg normg PN-EN.

Rysunek przedstawiajacy przykladowe urzadzenie

e Urzadzenie typu STOLIK DO GRY W SZACHY

- stolik umozliwiajacy gre w szachy oraz inne gry,

- stolik sktadajacy si¢ z blatu do gry oraz czterech miejsc siedzacych,

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
1 dwukrotnie malowanych proszkowo,

- Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami,

- koncowki rur/profili zamknigte,

- strefy bezpieczenstwa - zgodne z zaleceniami producenta,

- maksymalna waga jednego uzytkownika nie mniej niz 120 kg,

- urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z polska normg PN-EN.



Rysunek przedstawiajacy przykladowe urzadzenie

e Tablica regulaminowa

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stalowych rur/profili ocynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych proszkowo. Sruby powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami,

- koncowki rur/profili zamkniete,

- tablica wykonana ze spienionej ptyty PCV,

- strefa funkcjonalna zgodnie z zaleceniami producenta,

- tablica zawiera¢ ma informacj¢ dotyczace regulaminu korzystania z sitowni zewnetrzne;j,
oraz o zasadach zachowania bezpieczenstwa na terenie silowni w formie graficznej
1 opisowej,

- tablica powinna zawiera¢ dane kontaktowe do administratora sitowni i stuzb ratunkowych,

- na tablicy powinno by¢ zamieszczone logo Budzetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.

2.4.Wymagania dotyczace nawierzchni
Wykonanie sifowni plenerowej wymaga demontazu istniejacej nawierzchni z ptyt chodnikowych
betonowych. Caly teren sitowni zewngtrznej ma zosta¢ pokryty nawierzchnig bezpieczng
syntetyczng typu EPDM. Na terenie silowni zewngtrznej nalezy zaprojektowaé nawierzchnie
spetniajaca ponizsze kryteria:
e nawierzchnia syntetyczna, amortyzujaca upadek;
e przeznaczona do stosowania na zewnatrz, przystosowana do umieszczania na niej
urzadzen do ¢wiczen ruchowych;
¢ nakladana maszynowo metoda rozkladania, na warstwie stabilizujacej i warstwie
kruszywa oraz wykonczona bezpiecznym kraweznikiem (Zamawiajgcy nie wyraza zgody
na zastosowanie nawierzchni syntetycznej w postaci plyt):
¢ wykonana na podbudowie zgodnie ze wskazaniem producenta;



e przepuszczalna (tj. umozliwiajaca odplyw wod opadowych, z zastosowaniem
wymaganych spadkéw powierzchni oraz warstw przepuszczalnych);

e powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami oraz posiada¢ wszelkie
niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty;

W miejscach, w ktorych w wyniku prowadzenia robot sasiadujgca nawierzchnia trawiasta
ulegnie zniszczeniu, nalezy wykona¢ nowa.

2.5.Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w budowie analogicznych obiektow potwierdzone
odpowiednimi referencjami. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 pod nadzorem osob uprawnionych. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju uzgodnien i decyzji niezbednych do wykonania projektu i robot
budowlanych. Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji na wykonane roboty
1 zamontowane urzadzenia. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przejgcia
odpowiedzialnosci za:

e przekazany teren,

e organizacje robdt budowlanych,

e zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

e bezpieczenstwo pracy,

e bezpieczenstwo ruchu drogowego (pieszego i kolowego) zwiazanego z dostawa
1 montazem materialéw budowlanych i elementow,

e uporzadkowanie terenu budowy.

2.6.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zamawiajacy bedzie kontrolowal dzialania Wykonawcy w zakresie jakosci uzytych wyrobow,
fachowosci i organizacji robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas wykonywania zadania do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dzialalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych;

e ochrony srodowiska;

e warunkow bezpieczenstwa pracy;

e warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa;
e zabezpieczenia, wygrodzenia i oznakowania placu budowy;

e wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdét majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 spelniajg wymagane parametry;

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegodlnosci poddane:

srozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym w aspekcie zgodnosci
z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danym i zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,



e wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczno$é zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru nad realizacja umowy w zakresie
wynikajacym z Prawa Budowlanego.
W trakcie budowy nalezy zachowa¢ i ochrania¢ znajdujace sie na terenie elementy malej
architektury, ogrodzenia oraz otaczajacej teren inwestycji infrastruktury.

II.  Cz¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada pelne prawo do placu budowy, na ktérym realizowana
bgdzie inwestycja. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o zgloszenie robot nie wymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe, dokonane przez zamawiajacego w oparciu o dokumenty
przekazane przez Wykonawce. Wykonawca rozpocznie roboty zgodnie z przepisami zawartymi
w ustawie Prawo Budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z p6ézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22004 r., nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie-
funkcjonalno uzytkowym (DZ.U. z 2004 r. , nr 230 poz. 1389);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (DZ.U. z 2006 r. , nr156 poz. 1118
z pozn. zm.);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ.U. z2007 r. , nr 92 poz.
881.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (DZ.U. z2008 r. , nr 25
poz. 150 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (DZ.U. z 2002r. , nr 166 poz.
1360);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. , nr 83 poz. 578
Z pozn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
z2002r., nr 8 poz. 71);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia31 lipca 1998 r.
W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. z 1998 r. , nr 113 poz. 728);



e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia3 kwietnia 2002
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych PN dla budownictwa (Dz.U.
z 2001 r. , nr 38 poz. 456 z pdézn. zm.);

e Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z12.05.2003 , nr 80 poz. 717 z pézn. zm.);

e Ustawe z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz.U. 22007 r. , nr 75 poz. 493);

e Ustawe z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U. z 1995r. , nr 25
poz. 133.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zdnia 21 lutego 1995
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. , nr 25 poz. 133);

e  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano —montazowych;

o Wszystkie pozostale przepisy i Polskie Normy, majace wplyw na kompletnosé
1 prawidlowos¢ wykonania zadania oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz
z trwaloscia 1 ekonomikg rozwigzan technicznych.

Naczelnik Wydziatu

PODINSPEKTOR

mgr inz. Arleta Feler



