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3. Oswiadczenie projektanta o sporzqgdzeniu projektu

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqgdzeniv projekiu budowlano-wykonawczego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany Wojciech Ggsiorek
Numer uprawnien: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zapOzNaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane

( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy)

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy dotyczgcy :

Remont w ramach zadania pn. ,Adaptacja sal lekcyjnych z
przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogélnoksztalcgcym” dla
projektu pn. ,Czas zawodowcow BIS - zawodowa Wielkopolska”
ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz;
dz. nr geod. 71; obreb 0024; jednostka ewiden. 306101 1;

sporzqdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Przygodzice, dnia 02.12.201 ér.

................................

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych
zamieszczonych powyze.
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4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

= \ I
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

v \ |
dr inz. Daniel Pawlicki
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T

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
NA LA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-1EF-A4H-CKK *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-18 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr £30 poz. 1430) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyficaty z3
ro ine pod wzgle ow prawnych dok opstrzonym podpisami wiasnorganymi.)

* Werytikagjq poprawnosd canych w niniejszym zafwisdczeniu moina sprawczic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej 120y Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujac sig T biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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6. Opis techniczny - instalacja elekiryczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-
wykonawczy instalacji elektrycznych Remont w ramach zadania pn.
»Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum
Ogodlnoksztatcgcym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow BIS -
zawodowa Wielkopolska”, przy ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz; dz. nr
geod. 71; obreb 0024; jednostka ewiden. 306101_1; sporzgdzony dla
Inwestora.

e Podstawa opracowania.
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,
- umowa z sieciq elektroenergetyczng,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne architektoniczne,
- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu
ministra infrastruktury z dnia 01.02.2016 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie

e Zakres opracowania.
Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- ochrone od porazen prgdem elekirycznym — samoczynne
wytgczenie zasilania;

- instalacja potgczen wyrdbwnawczych

- instalacja odgromowa

- instalacja strukturalna

- okablowanie systemu konftroli dostepu

e Zasilanie obwodow.

Projektowang rozdzielnice T zasilic z istniejgcej tablicy rozdzielczej
RG, niezaleznqg, dedykowang wewnetrzng linig zasilajgcg (WLZ) kablem
miedzianym YKY 5x25mm2. Kabel uktadac pod tynkiem w rurze
ochronnej DVK75. W rozdzielnicy RG zainstalowac roztgcznik
bezpiecznikowy NHOO 100A z wktadkqg bezpiecznikowg NHOO 63A.

e Tablica rozdzielcza T
Dla zasilania odbiorow zaprojektowano tablice rozdzielczg natynkowg T
umieszczong w pomieszczeniu 1.
Wewnagtrz umieszczona bedzie aparatura modutowa:
- Ochronnik
- Roztgcznik gtowny
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- Sygnalizacja napiecia

- Wytgczniki nadmiarowo prgdowe i réznicowo-prgdowe dla

poszczegolnych obwodow

- Analizator parametrow zasilania z modutem komunikacji Ethernet.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ we wktadke z zamkiem na klucz.

 Instalacja oswietlenia.

Srednie natezenie oéwietlenia ogdlnego dla pomieszczeh przyjeto
zgodnie z normg PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838. Oswietlenie zasilane jest
ze zodta prgdu przemiennego 230VAC. Instalacje os$wietleniowg
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2. Instalacje os$wietleniowg
prowadzi¢ pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. W
pomieszczeniach 1 oraz 4 oSwietlenie sterowane systemem DALI.
Schemat sterowania wg. rysunku IE-05.

tgczniki instalowac na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonac przewodem typu YDY 3x1,5mm?2.
W  przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie
natezenie os$wietlenia na podtozu wzdtuz Srodkowej linii tej drogi
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix.
Jedli punkty pierwszej pomocy oraz urzqgdzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny one byc¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito co namniej 5 Ix. Oprawy
ewakuacyjne powinny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz
mie¢ potfrzymanie na czas 1 godzin.

o Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V.

Obwodd  gniazd 230V zasilane bedzie z tablicy rozdzielczej,
przewodami typu YDY 3x2,5mm2. Obwody 400V zasilic przewodami YKY
5%2,5mm?2 lub YKY 5x2,5mm2. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem lub w
rurkach elektroinstalacyjnych typu RB.

Gniazda ze stykiem ochronnym instalowac na wysokosci 0,3m od
poziomu posadzki, jesli nie podano wysokosci na rysunkach.

Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy< wytgcznikami nadmiarowo
prgdowymi i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie roznicowym
30mA.

e Trasy kablowe

Gtowng trase kablowg wykonac¢ w oparciu o koryta kablowe BAKS o
szerokosci 200 i 100 uktadane obok siebie. Koryta nalezy podwieszac w
sposoéb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy
dostosowac do nosnosci koryta, jednak nie rzadziej niz 1,5m. Nalezy
stosowac podpory i zawiesi 0 wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzeniach.

Kanaty kablowe PVC montowac z osprzetem i ramkami w systemie

Mosaci. Wysokosci montazu podane na rysunkach. Stosowac tylko

-8-
VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: biuro@e-visio.pl



Projekt budowlano-wykonawczy

Remont w ramach zadania pn. ,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum
Ogodlnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcéw BIS - zawodowa Wielkopolska”

ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz; dz. nr geod. 71; obreb 0024; jednostka ewiden. 306101_1;

systemowe akcesoria ( tgczniki, zakrety, zaslepki czy koncowki).
Zamontowac wewnetrzng przegrode separujgcg.

e Instalacja odgromowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi, urzqgdzen
wentylacji i klimatyzacji na dachu zaprojektowano maszt odgromowy o
wysokosci 4m. Nad projektowang czescig budynku wymieni¢ instalacje
odgromowq na drut Zn/Fe @8mm i potgczyC ja z istniejgcg instalacjq.
Drut nalezy montowa¢ za pomocg odpowiednich uchwytow
dopasowanych do pokrycia dachowego.

 Instalacja potgczen wyrownawczych.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w  uktadzie TNS.
Przewdd ochronny musi posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze byc
roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci
urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujq sie pod napieciem,
a przerzut napiecia na te urzqgdzenia, w przypadkach awaryjnych, moze
stworzy¢ niebezpieczenhstwo porazenia. Nalezy pamietaé, aby dla
uktadu sieciowego TNS, byty spetnione warunki:

- wszystkie czesSci przewodzqgce powinny by¢ potgczone do tego
samego uziemienia,

- za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiac przewodu N
anitgczy¢ go z

przewodem PE.

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w  ochronie
przeciwporazeniowej nalezy wykonac w sposdb trwaty i zabezpieczy¢
od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie
powinny mieC barwe zgodnie z normq. Ochrone dodatkowq przed
porazeniem prgdem elektrycznym zapewniq wytgczniki
przeciwporazeniowe o prgdzie réznicowym 30mA. W pomieszczeniach
sanitariatow  nalezy przy instalowaniu gniazd, tgcznikdw i opraw
oSwietleniowych przestrzegac wymiardw stref ochronnych.

Nalezy wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze dla  wyktadzin
antyelektrostatycznych, podtogi podniesionej oraz konstrukcji boksow,
konstrukciji sufitu podwieszanego, urzgdzen klimatyzacji, metalowych tras
kablowych, szaf okablowania strukturalnego.

¢ Instalacja strukturalna

System okablowania strukturainego wykonac skretkami miedzianymi
FTP kat. 6A, w powtoce trudnopalnej LSZH (LSOH). Cate okablowanie
powinno byC ciggte na catej dtugosci toru bez ztqcz i spawdw od
stanowiska roboczego do panela rozdzielczego.

Gtowny punkt dystrybucyjny GPD i posrednie punkty dystrybucyjne PD
zaprojektowano w oparciu o szafy dystrybucyjne stojgca 19" o wysokosci

e
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roboczej 42U i wymiarach 800x1000. Szafy, nie montowac bezposrednio

przy Scianie. Punkty dystrybucyjne wyposazy¢ w patchpanele

umozliwiajgce montaz modutdéw gniazd RJ-45. Kable $wiattowodowe

zakonczy¢ na patchpanelach FO. Wyspawac wszystkie wtdkna
pigtailami ze ztgczami S.C.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty
typu keystone kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach
dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii é (klasy E) wg ponizszych
norm:

- PN-EN 50173-1:2013

-EN 50173-1:2011

-I1ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

Nalezy uzy¢ modutdw zarabianych narzedziowo w celu zapewnienia
powtarzalno$ci parametréw potgczeniowych. Narzedziowa metoda
zarabiania modutdw pozwala na doktadne wykonanie potgczen,
gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposdb catkowicie zgodny z
zaleceniem producenta. Wymaga sie zastosowania standardowego
narzedzia uderzeniowego do ztqczy IDC typu 110 lub narzedzia do
ztqczy LSA+. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie moze by<¢ wiekszy
niz 6mm od ztqcza.

Wszystkie kable logiczne powinny byC poprawnie umieszczone w
listwach, na drabinkach lub kanatach instalacyjnych. W instalacjach
podtynkowych prowadzi¢c kable w rurkach ostonowych, natomiast w
listwach natynkowych kable logiczne majg by¢ oddzielone od kabli
elektrycznych przegrodaq.

GWARANCJA
Wymagana gwarancja ma byC¢ ustugg serwisowqg oferowang

Uzytkownikowi  konhcowemu. Dostawca  systemu  okablowania
strukfuralnego powinien zapewni¢ 25 letnig gwarancje, na wszystkie
podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego.
Gwarancja na system miedziany i Swiattowodowy powinna byc
udzielana na system jako catosc.
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Pomiary oraz testy
Po zakonczeniu prac instalacje nalezy poddac pomiarom i

badaniom sprawdzajgcym.

Wykonawstwo pomiardow powinno by¢ zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci Swiattowodowej powinny byc¢
wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy
wykonac¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz
szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug
aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw  musi
charakteryzowac sie przynajmniej IV klasqg doktadnosci wg IEC 61935-
1/Ed. 3 (proponowane urzgdzenia to np. FLUKE DTX 1800).

W  przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac w
konfiguracji pomiarowej tqcza statego (ang. ,,Permanent Link”) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac w konfiguracii
pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,,channel”) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable
krosowe, ktére zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiardw nalezy
przekazac inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potqgczen,

- Length — dtugos¢,

- Propagation delay — opdznienie propagacii,

- Delay skew — opdznienie skrosne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk radio,

- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wirgceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.
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e Sterowanie roletami

Sterowanie zaprojektowano w oparciu o tgcznik zdalny (RSC) rolet.
System sktada sie z jednego tqgcznika lokalnego. tgcznik montowac
podtynkowo w pogtebianych puszkach. Jako osprzet zamontowac
przyciski zaluzjowe z blokadg. W boksie nr 4 obok tgcznika lokalnego
zamontowac przycisk jednobiegunowy (bez okablowania).

e Kontrola dostepu

Okablowanie do systemu konftroli dostepu wykona¢ w oparciu o
kontrolery 4 przejsciowe. Kontrolery oraz caty osprzet systemu jak i
montaz poza zakresem Wykonawcy. Do miejsca montazu kontroleréw
nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230VAC z rozdzielnicy T oraz linie
okablowania strukturalnego.

Okablowanie uktadac podtynkowo w peszlu z pilotem:

- do czytnika LICY 8x05,mm2 lub LiHH 8x0,34

- do kontaktronu, przycisku wyjscia, przycisku ewakuacyjnego LiYY
2x0,5mm?2 lub LiHH 2x0,34

Cate okablowanie musi by¢ ekranowane.

» Uwagi koncowe

Dobdér mocy, typu grzejnikdw oraz sterowania za pomocqg
termostatéw w zakresie branzy sanitarne;.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploataciji
nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary wszystkich obwoddw odbiorczych
(opornosci  izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiardw uziemien, pomiardow napiec i obcigzen, pomiardw natezenia
oSwietlenia oraz badania wytgcznikdw réznicowoprgdowych i tablic
elektrycznych po ich wykonaniu).

PROJEKTANT:
mgr inz. Wojciech

Gasiorek

WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen elekirycznych i
elekfroenergetycznych

OPRACOWAL:
Sebastian Drajer
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7. Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Opracowat:

Data:

Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z
przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum
Ogodlnoksztalcqcym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow
BIS - zawodowa Wielkopolska”

ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz; dz. nr geod. 71; obreb 0024;
jednostka ewiden. 306101_1;

mgr inz. Wojciech Ggsiorek
63-421 Przygodzice ul. Szkolna 3
02.12.2016
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Czesc opisowa

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow:

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- ochrone od porazenh prgdem elekirycznym — samoczynne wytgczenie
zasilania;

- instalacja potgczen wyrdwnawczych

- instalacja odgromowa

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Na terenie dziatki znajdujqg sie obiekty.

3) Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki  stwarzajgcym
zagrozenie zardwno dla pracownikdw budowy jak i oséb postronnych sg
czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy
wygodzi¢ zachowujgc szczegdlng starannosé, tak aby uniemozliwi¢
dostep osdb postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie czynne budynki oraz
ulica i cigg pieszy.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikow

- Prace transportowe wykonywane na placu budowy

- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla
cztowieka

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob ot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni
posiadac okreSlone umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac
elektroinstalacyjnych  oraz  posiada¢  Swiadectwa  ukonczenia
okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i
niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikdw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym
etapie inwestycji.
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Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikow z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono srodki i
sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczqgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

6) Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awariii innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatow
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatdw palnych,
wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drog komunikacii i ewakuacyjnych z placu budowy i
wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktdérych zgromadzono Ssrodki i sprzet
gasniczy, srodki opatrunkowe.

Lastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego
wstepowi o0sdb postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach
wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i
dachu budynku lub osobistego sprzetu ochronnego do prac na
wysokosciach. Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen
wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Lastosowanie podstawowej [ dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i
dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnagtrz budynku w trudnych warunkach
atmosferycznych.
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Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnagtrz i na
zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z
Wysokosci .

Wykonanie nad przejsciami daszkow i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdéw z wysokosci,
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowa

Stosowanie  do  pionowego  fransportu  materiatdw  na
wysokosciach, urzgdzen stabinie i pewnie zamocowanych, a
pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w Ssrodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm
ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod
nadzorem osoby uprawnione;.
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8. Rysunki

Elewacja rozdzielnicy T rys. [E-O1
Schemat rozdzielnicy T rys. [E-02
Schemat okablowania strukturalnego rys. IE-03
Schemat konftroli dostepu rys. |IE-04
Schemat sterowania oswietlenia DALI rys. IE-05
Instalacja gniazd 230v i urzgdzen rys. IE-06
Instalacja oswietlenia rys. IE-07
Instalacja strukturalna rys. IE-08
Instalacja teletechniczna rys. [E-09
Instalacja odgromowa rys. IE-10
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