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UWAGA:

1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.
ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIERZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE
Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH.

‘ 2. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

‘ NALEZY WYKONAC W/G SYSTEMU | ZALECEN PRODUCENTA.
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Ptyta podtogowa: wysoko zageszczana, silnie sprasowana ptyta widrowa o wym. B.Z',?Ji:'cﬁlﬁmiih
600x600x40mm, od spodu pokryta blachg stalowg ocynkowang, krawedzie boczne o
z listwa ochronng z PCV, aplikacja wierzchnia wyktadzina antyelektrostatyczna PCV. 52,800 Kalow

tel.: 508 002 432
Konstrukcja wsporcza: wolnostojgce stupki w rozstawie 600x600 mm przykrecane e-mail: biuro@e-visio.pl

www.e-visio.pl

lub klejone do podtoza w technologii producenta, gtowice potaczone stalowymi
profilami C40x40 tworzgcymi samonosng kratownice + profile, np. C82x40 jako

Nazwa obiektu budowlanego

zintegrowane z podtogg ramy wsporcze dla Scianek dziatowych bokséw. Remont w ramach zadania pn. , Adaptacja
Potaczenie ze $ciang: tasma dylatacyjna i listwa maskujgca PVC. o bkt pr. 28 zawodowcow BIS ~ zawodowa Wielkopotskar
Producent: np. Errar - System, Wappex lub materiaty innego producenta o Adres obiektu budowlanego
réwnowajnych para metrach. ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz;
dz. nr geod. 71; obreb 0024; jednostka ewiden. 306101_1;
Stadium
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