Przedmiar robot

Obiekt Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V
Liceum Ogo6lnoksztalcagcym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow BIS — zawodowa
Wielkopolska”

Lokalizacja ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Sporzadzit mgr inz. Wojciech Gasiorek

Przygodzice, 09.12.16
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Kosztorys

Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow

BIS — zawodowa Wielkopolska”

Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

Zasilanie rozdzielnicy T, rozdzielnica T przeciwpozarowy wylacznik pradu

1 | KNNR 5 |Montaz w rozdzielnicachroztacznika lub wytacznika przeciwporazeniowego3(4)-biegunowego szt 1
0407/04

2 | KNNR 5 |Ulozenierur ostonowychz PCW o $rednicy do 140mm m 66
0705/01

3 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m 66
0713/02

4 | KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez przykrecenie do gotowegopodioza | szt 1
0405/08

5 | KNNR S |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 10
0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

6 | KNNR5 'Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg szt 2
0406/01

Trasy kablowe

7 | KNNR 5 |Przykrecenie konstrukcji wsporczycho masie do 1kg do gotowego podtoza - 2 mocowania szt 52
1101/02

8 | KNNR 5 |Montaz przez przykr¢canie do gotowych otworow korytek o szerokoscido 100mm m 2
1105/07

9 | KNNR 5 Montaz przez przykrecanie do gotowych otwordw korytek o szerokoscido 200mm m 50
1105/08

10 | KNNR 5 Montazkanatu instalacyjnegoz PCW o szerokoscipodstawy do 130mm na podtozu innym niz m 45

0111/04 | betonowe

Instalacja o$wietlenia

11 | KNNR S 'Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowychw cegle m 156
1207/01

12 | KNNR 5 |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 510
0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

13 | KNNR 5 Przygotowaniepodtoza pod osprzgtinstalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkow szt 9
0301/01 |plastykowychosadzonychw gazobetonie

14 | KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnychpojedynczychpodtynkowycho $rednicy do 60mm szt 9
0302/01

15 | KNNR S Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego szt 1
0306/02

16 | KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika krzyzowego, 2-biegunowego szt 8
0306/04

17 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowychswietlowkowychdo 3x40W w sufitach podwieszanychA kpl 36
0503/02

18 | KNNR 5 'Montaz opraw o$wietleniowychswietlowkowychdo 3x40W w sufitach podwieszanychB kpl 12
0503/02

19 | KNNR 5 'Montaz opraw o$wietleniowychswietlowkowychdo 3x40W w sufitach podwieszanychM 1 kpl 4
0503/02

20 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych$wietlowkowychdo 3x40W w sufitach podwieszanychU/AW kpl 5
0503/02

Sterowanie o$wietleniem DALI

21 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw cegle m 30
1207/01

22 | KNNR 5 |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 90
0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

23 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg szt 2
0406/01

24 | KNNR S |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg PA szt 5
0406/01

25 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg CN szt 3
0406/01

26 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg CO szt 3
0406/01

Instalacja gniazd 230V

27 | KNNR S |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw cegle m 315
1207/01

28 | KNNR 5 |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 640
0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

29 | KNNR 5 |Przygotowaniepodtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt 79
0301/02 |plastykowychosadzonychw cegle

30 | KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnychpojedynczychpodtynkowycho $rednicy do 60mm szt 79
0302/01

31 | KNNR S |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowychprzelotowych szt 75

0308/02 |pojedynczych2-biegunowychdo 10A/2,5mm?2
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Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow
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Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

32 | KNNR S |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowychprzelotowych szt 4
0308/03 | podwdjnych2-biegunowychdo 10A/2,5mm?2

Instalacja zasilania urzadzen (boksy, rolety, telewizory, drzwi elektryczne, kontrola dostepu,

sitowniki)
33 | KNNR S |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw cegle m 100
1207/01
34 | KNNR S |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 300

0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych (nagrzewnica, jednostki klimatyzacji, centrala

wentylacyjna)
35 | KNNR S |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw cegle m 39
1207/01
36 | KNNR S |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 40

0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

37 | KNNR S |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 15
0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

38 | KNNR S |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 45
0205/02 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

Instalacja ogromowa

39 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowejz przewodoéw naprezanych poziomych m 55
0601/05

40 | KNNR 5 |Montaz iglic typu 10-5,0 o masie do 42kg na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej kpl 2
0615/02

41 | KNNR 5 |Laczenie przewodow instalacji odgromowejlub przewodéw wyréwnawczychna dachu - pret o Srednicy | szt 3

0611/11 |do 10mm

Instalacja strukturalna

42 KNR  Montaz szaf 19" dystrybucyjnychstojacych kpl 1
AT-14
0110/01

43 KNR  Montaz szaf 19" dystrybucyjnychstojacych kpl 3
AT-14
0110/01

44 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowychw cegle m 180
1207/01

45 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 740
0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

46 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 50
0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

47 KNR  Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu szt 54
AT-14
0107/01

Instalacja kontroli dostepu

48 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowychw cegle m 55
1207/01

49 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 415

0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

Instalacja sterowania roletami

50 | KNNR S |Montaz aparatéow elektrycznycho masie do 2,5kg szt 10
0406/01

51 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw cegle m 8
1207/01

52 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 21
0205/01 |bruzdach na podtozu innym niz betonowe

Pomiary elektryczne

53 | KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystancjiizolacji przewodow obwodu 1-fazowego pomiar 1
1303/01

54 | KNNR 5 |Pomiar rezystancjiizolacji przewoddéw obwodu 1-fazowego - za kazdy nastgpny pomiar pomiar 34
1303/02

55 | KNNR 5 |Sprawdzeniesamoczynnegowylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika proba 1
1305/01 |r6znicowo-pradowego

56 | KNNR 5 |Sprawdzeniesamoczynnegowylaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika proba 5
1305/02 |r6znicowo-pradowego

57 | KNNR 5 |Pomiary skuteczno$cizerowania - pierwszy pomiar szt 1
1304/05

58 | KNNR S |Pomiary skutecznoscizerowania - za kazdy nastgpny pomiar szt 49
1304/06

59 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 1

1304/01
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Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow

BIS — zawodowa Wielkopolska”

Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
60 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za kazdy nastgpny pomiar szt 49
1304/02
61 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 1
1304/03
62 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za kazdy nastgpny pomiar szt 2
1304/04
Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw
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Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow
BIS — zawodowa Wielkopolska”

Nr

Opis

Warto$é¢

Zasilanie rozdzielnicy T, rozdzielnica T przeciwpozarowywyltacznik pradu

Trasy kablowe

Instalacja o§wietlenia

Sterowanie oswietleniem DALI

Instalacja gniazd 230V

Instalacja zasilania urzadzen (boksy, rolety, telewizory, drzwi elektryczne, kontrola dostgpu, sitowniki)

Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych (nagrzewnica, jednostki klimatyzacji, centrala wentylacyjna)

Instalacja ogromowa

Instalacja strukturalna

Instalacja kontroli dostgpu

Instalacja sterowania roletami

Pomiary elektryczne

Razem
Podatek VAT 23%

Ogolem Kkosztorys
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Zestawienie robocizny

Strona 6/11

Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow

BIS — zawodowa Wielkopolska”

Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢
1 Monterzy r-g | 20,616
2 |Robotnicy r-g | 459,823

Razem 480,439
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Zestawienie materialow

Strona 7/11

Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow
BIS — zawodowa Wielkopolska”

Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢
1 |awaryjny wylacznik pradu szt 2
2 |czujnik natgzenia o§wietlenia DALI szt 3
3 |czujnik obecnosci DALI szt 3
4 Glowny punkt dystrybucyjny kpl 1
5 | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 80,58
6 |Gniazdo RJ45 kat. 6 szt 54
7 Kabel YKY 5x25mm2 m 68,64
8 Kanat instalacyjny 65x150 z przegroda m 46,8
9 | Kotki rozporowe plastykowe szt 419

10 |Konstrukcja wsporcza szt 52

11 |Korytka K100H60 m 2

12 |Korytka K200H60 m 50

13 |Laczniki instalacyjne szt 39,78

14 |maszt odgromowyh=4m szt 2

15 |Opaski kablowe OKi szt 5,28

16 |oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa z zankiem kierunkowym LED 1h dwustronna IP44 z CNBOP np. szt 4

MONITOR 1

17 |oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego nastropowa LED 1h np. UNOLED szt 5

18 |oprawa dostropowa LED 37W 5200lm 4000K np. LUGCLASSICLED p/t - DALI szt 36

19 |oprawa dostropowa LED 44W 6050lm 4000K np. LUGCLASSICECO LB szt 12

20 |panel sterowania DALI 135W szt 5

21 |Prety ocynkowane m 57,2

22 |\Przewo6d FO 8x50/125mm m 52

23 Przewod HDGs 2x1,5mm2 m 10,4

24 Przewod S/FTP kat. 6A m | 1.201,2

25 Przewod YDY 2x1,5mm2 m 93,6

26 Przewod YDY 3x1,5mm2 m 530,4

27 Przewo6d YDY 3x2,5mm2 m | 1.041,04

28 Przewod YKY 3x2,5mm2 m 15,6

29 Przewod YKY 5x2,5mm2 m 46,8

30 |przycisk do sterowania roletami - lokalny (ster.RCS4) szt 10

31 |punkt dystrybucyjny posredni kpl 3

32 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedynczeo $rednicy do 60mm szt 89,76

33 |RozdzielnicaT szt 1

34 Rozlacznik bezpiecznikowyNHO00 100A szt 1

35 Rury DVK75 m 68,64

36 |Wazelina technicznaniskotopliwaN (TN) kg 2,64

37 |Wspornikinaciggowe szt 4,444

38 |Wsporniki przelotowe szt 5

39 |Zasilacz DALI szt 2

40 |Ztacza rynnowe szt 1,65

41 |ztacze krzyzowe 4-otworowe szt 3

42 |Ztaczki kabtakowe naprezajace szt 6,666

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogobtem
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Zestawienie sprzetu

Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow
BIS — zawodowa Wielkopolska”

Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,29
2 |Przyczepado przewozeniakabli m-g 0,29
3 |Srodek transportowy m-g 1,366
4 | Zuraw samochodowy m-g 0,752
Razem 2,698
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Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow

BIS — zawodowa Wielkopolska”

Opis techniczny - instalacja elektryczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych Remont w ramach
zadania pn. "Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na

laboratoria w V Liceum Ogodlnoksztatcagcym" dla projektu pn. "Czas zawodowcoéw BIS - zawodowa Wielkopolska", przy ul.
Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz; dz. nr geod. 71; obreb 0024;

jednostka ewiden. 306101 1; sporzadzony dla Inwestora.

" Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczace budowy obiektu,

- umowa z siecig elektroenergetyczna,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 01.02.2016 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

"' Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- instalacj¢ gniazd wtykowych 230V/400V

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- ochrong od porazen pradem elektrycznym - samoczynne wylaczenie zasilania;

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- instalacja odgromowa

- instalacja strukturalna

- instalacja systemu kontroli dostgpu

- instalacja sterownia roletami

" Zasilanie obwodow.

Projektowana rozdzielnice T zasili¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej RG, niezalezna, dedykowana wewnetrzng linig
zasilajaca (WLZ) kablem miedzianym YKY 5x25mm?2. Kabel uktada¢ pod

tynkiem w rurze ochronnej DVK75. W rozdzielnicy RG zainstalowa¢ roztacznik bezpiecznikowy NH z wktadka
bezpiecznikowa NHOO 100A.

" Tablica rozdzielcza T

Dla zasilania odbiorow zaprojektowano tablice rozdzielcza natynkowg T umieszczong w pomieszczeniu 1.

Wewnatrz umieszczona bedzie aparatura modutowa:

- Ochronnik

- Rozlacznik glowny

- Sygnalizacja napigcia

- Wylaczniki nadmiarowo pradowe i réznicowo-pradowe dla poszczegdlnych obwodow

- Analizator parametrow zasilania

" Instalacja o$wietlenia.

Srednie natezenie o$wietlenia ogélnego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.
Oswietlenie zasilane jest ze zrodta pradu przemiennego 230VAC.

Instalacj¢ o§wietleniowa wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?2. Instalacj¢ oswietleniowa prowadzi¢ pod tynkiem lub w
rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. W pomieszczeniach 1 oraz 4

oswietlenie sterowane systemem DALI. Schemat sterowania wg. rysunku IE-06.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku droég ewakuacyjnych o szerokosci do
2m, $rednie nat¢zenie oswietlenia na podtozu wzdhuz §rodkowe;j

linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Jesli punkty pierwszej pomocy
oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduje si¢

na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o§wietlone, aby natgzenie oswietlenia na podtodze w
ich poblizu wynosito co najmniej 5 1x. Oprawy ewakuacyjne

powinny posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mie¢ potrzymanie na czas 1 godzin.

" Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V.

Obwod gniazd 230V zasilane bedzie z tablicy rozdzielczej, przewodami typu YDY 3x2,5mm?2. Obwody 400V zasili¢
przewodami YKY 5x2,5mm?2 lub YKY 5x2,5mm?2. Instalacj¢ prowadzié¢

pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB.

Gniazda ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki.

Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo pradowymi i wytacznikami réznicowopragdowymi o
pradzie réoznicowym 30mA.

" Trasy kablowe

Gloéwna tras¢ kablowa wykona¢ w oparciu o koryta kablowe BAKS o szerokosci 200 i 100 uktadane obok siebie. Koryta
nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny. Rozstaw

podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do no$nosci koryta, jednak nie rzadziej niz 1,5m. Nalezy stosowaé
podpory i zawiesi o wymiarach i no$nosci dostosowanych do
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Charakterystyka obiektu

Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow

BIS — zawodowa Wielkopolska”

rozmieszczenia i przenoszonych obcigzeniach.

Kanaty kablowe PVC montowac¢ z osprzetem i ramkami w systemie Mosaci. Wysokos$ci montazu podane na rysunkach.
Stosowac tylko systemowe akcesoria ( taczniki, zakrety, zaslepki

czy koncowki). Zamontowa¢ wewnetrzng przegrode separujaca.

" Instalacja odgromowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi, urzadzen wentylacji i klimatyzacji na dachu zaprojektowano maszt
odgromowy o wysoko$ci 4m. Nad projektowana czesécia budynku

wymieni¢ instalacj¢ odgromowa na drut Zn/Fe ?8mm 1 polaczy¢ ja z istniejacg instalacja. Drut nalezy montowac za
pomoca odpowiednich uchwytéw dopasowanych do pokrycia

dachowego.

" Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi posiada¢ cigglo§¢ metaliczng (nie
moze by¢ roztaczalny zadnym wytacznikiem). Ochronie podlegaja

wszystkie czgéci urzadzen elektrycznych, ktore normalnie nie znajduja si¢ pod napigciem, a przerzut napigcia na te
urzadzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzy¢

niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamigtac, aby dla uktadu sieciowego TNS, byty spelnione warunki:

- wszystkie czesci przewodzace powinny by¢ potaczone do tego samego uziemienia,

- za wytacznikiem réznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani taczy¢ go z

przewodem PE.

Wszystkie polaczenia przewodow bioracych udzial w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w sposob trwaty i
zabezpieczy¢ od skutkéw korozji. Wszystkie przewody biorace

udziat w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma. Ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym
zapewnig wylaczniki przeciwporazeniowe o pradzie réznicowym

30mA. W pomieszczeniach sanitariatow nalezy przy instalowaniu gniazd, tacznikéw i opraw o$wietleniowych
przestrzega¢ wymiardw stref ochronnych.

" Instalacja strukturalna

System okablowania strukturalnego wykona¢ skretkami miedzianymi FTP kat. 6A, w powtoce trudnopalnej LSZH (LSOH)
. Cale okablowanie powinno by¢ ciagle na catej dlugosci toru bez

zlacz 1 spawow od stanowiska roboczego do panela rozdzielczego.

Gltoéwny punkt dystrybucyjny GPD i posrednie punkty dystrybucyjne PD zaprojektowano w oparciu o szafy dystrybucyjne
stojaca 19" o wysokosci roboczej 42U i wymiarach 800x1000.

Punkty dystrybucyjne wyposazy¢ w patchpanele umozliwiajagce montaz modutow gniazd RJ-45. Kable swiattowodowe
zakonczy¢ na patchpanelach FO. Wyspawa¢ wszystkie wiokna

pigtailami ze ztgczami S.C.

Wszystkie kable logiczne powinny by¢ poprawnie umieszczone w listwach, na drabinkach lub kanatach instalacyjnych. W
instalacjach podtynkowych prowadzi¢ kable w rurkach

ostonowych, natomiast w listwach natynkowych kable logiczne majg by¢ oddzielone od kabli elektrycznych przegroda.
" Sterowanie roletami

Sterowanie zaprojektowano w oparciu o taczniki zdalne (RSC) rolet. System sktada si¢ z jednego tacznika centralnego,
facznikow strefowych, tacznikéw grupowych i lokalnych. Laczniki

montowac podtynkowo w poglebianych puszkach. Jako osprz¢t zamontowaé przyciski zaluzjowe z blokada. W boksach
obok facznika lokalnego zamontowacé przycisk jednobiegunowy

(bez okablowania).

" Kontrola dostgpu

System kontroli dostepu wykona¢ w oparciu o kontrolery 4 przejsciowe. Kontrolery montowa¢ w obudowach wraz z
zasilaczem i akumulatorem nas sufitem podwieszanym. Do

kontroleréw nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230VAC z rozdzielnicy T oraz linie okablowania strukturalnego.

Kazde przejscie wyposazy¢ w nastgpujace elementy:

- elektrozaczep rewersyjny (wyposazenie stolarki drzwiowej)

- czytnik wejsciowy,

- przycisk wyjscia,

- przycisk ewakuacyjny,

- kontraktor w drzwiach (wyposazenie stolarki drzwiowej)

Okablowanie uktada¢ podtynkowo w peszlu z pilotem:

- do czytnika LICY 8x05,mm?2 lub LiHH 8x0,34

- do kontaktronu, przycisku wyjscia, przycisku ewakuacyjnego LiYY 2x0,5mm?2 lub LiHH 2x0,34

Cate okablowanie musi by¢ ekranowane.

W zakres prac nie wchodzi dostawa kontrolerow drzwiowych, czytnikéw kart, uruchomienie systemu.




Rodos 7.0.11 [12716] Strona 11/11
Charakterystyka obiektu

Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogolnoksztatcacym” dla projektu pn. ,,Czas zawodowcow

BIS — zawodowa Wielkopolska”

" Uwagi konicowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych tom V. Przed oddaniem

do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary wszystkich obwodow odbiorczych (opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiarow

napi¢¢ i obcigzen, pomiardéw natgzenia oswietlenia oraz badania wytacznikow réznicowopradowych i tablic elektrycznych
po ich wykonaniu).

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Gasiorek

WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL.:
Sebastian Drajer




