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1. STO. WYMAGANIA OGÓLNE 
WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .  
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną przeprowadzone 
w ramach budowy instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i instalacji 
grzewczej, instalacji klimatyzacji z instalacją odprowadzenia skroplin i instalacji wentylacji w ramach 
zadania pn. „Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum 
Ogólnokształcącym” dla projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST .  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem 
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wody zimnej i ciepłej, 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania, instalacji klimatyzacji z instalacją 
odprowadzenia skroplin i instalacji wentylacji (roboty montażowe),  
- odbiór robot i kontrola jakości. 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:  

• organizacja zaplecza budowy  

• ustawienie rusztowań  

• wywóz materiałów z rozbiórki  
Roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie, wykonawca winien ująć je w cenach jednostkowych 
kosztorysu ofertowego.  

1.4 Określenia podstawowe 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji 
i rozmieszczenie urządzeń 
Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne z budynku 
Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych wodą wraz z grzejnikami 
Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym 
przepływ powietrza  
Instalacja klimatyzacji – układ przewodów napełnionych freonem wraz z klimatyzatorami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  

• projekt wykonawczy  

• specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych  

• przedmiary robót  

• kosztorysy ofertowe  
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót.  

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  

4. TRANSPORT  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz 
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)  

6. OBMIAR ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

6.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.  
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na 
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

7. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu.  
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  

• dokumentacją projektową  

• kosztorysem ofertowym  

• ustaleniami z inwestorem  
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• ustaleniami z Projektantem  

• wiedzą i sztuką budowlaną  

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót  

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi zakresu robót.  

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.   
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

7.2. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.  

7.3. Dokumenty do odbioru  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami.  
2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

• umowa z inwestorem  

• Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia  

• Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane 
rozporządzenia  

• Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

• Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.  

• Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów  

• Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

• Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego  

• Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia  

• Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  

• Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia  

• Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia  

• Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia  

• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA 

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji zimnej i ciepłej wody  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wodociągowej  

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne 
z obowiązującymi Polskimi Normami.  

• Pojęcia ogólne  
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczące warunków, jakimi powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718)  
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody 
pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z 
tego ujęcia.  
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego w najniższym punkcie 
instalacji.  
Ciśnienie próbne, próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności.  
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementy instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20°C.  
Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 
20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C.  
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.  
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.  
Kształtki – są to elementy pozwalające na połączenia przewodów z armaturą i urządzeniami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
pkt. 2. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i armatura będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawione w dokumentacji technicznej. 
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów i armatury równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  
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2.1. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej 
• rury 

-rury polipropylenowe (PP Stabi ) typoszeregu ciśnieniowego PN20 łączone przez zgrzewanie np. 
firmy Kan-Therm 

• armatura odcinająca 
-dla wody zimnej – zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na pn = 1,0 MPa np. .Prefexim 
-dla wody ciepłej - zawory kulowe przelotowe do wody ciepłej na pn = 1,0 MPa i tr = 60°C 

• armatura czerpalna 
- stojąca bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, chromowana np. KFA 

• elektryczne ogrzewacze wody 
-ogrzewacze zbiornikowe ciśnieniowe wielopunktowe np. CLASSIC OW – E 10 o pojemności 10 l i 
mocy 2,0/2,4 kW firmy BIAWAR 

• izolacja termiczna i zimnochronna np. FRZ firmy Thermaflex 

2.2. Składowanie materiałów.  
Rury należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5m. Nie 
należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. Kształtki, złączki i 
armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. Kształtki, 
złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na 
podkładach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.  

3. SPRZĘT  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót.  

4. TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 
4 Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury 
i armaturę należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się 
transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 
1m. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne.  
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  

5.2. Rozpoczęcie robót.  
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych.  

• elementy budowlano – konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym.  

5.3. Montaż instalacji.  
5.3.1. Montaż przewodów wody zimnej i ciepłej.  
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniających instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 
przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a 
opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Przewody poziome 
prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach ruchomych (w 
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstępstwach nie mniejszych niż 
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wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych 
bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów 
powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody 
pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na 
kondygnację.  
5.3.2. Podpory.  
Podpory przesuwane. Rozmieszczenie podpór przesuwanych (wsporników i wieszaków) powinno być 
zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń 
cieplnych przewodów i nie powoduje powstania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwanych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w instrukcjach producentów  
5.3.3. Tuleje ochronne.  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  
a) co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą 
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczania się i utrudniającym powstanie w 
niej naprężeń ścinających.  
5.3.4. Montaż armatury.  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w 
miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana 
do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 
podparć, zgodnie z projektem technicznym. Baterie mieszakowe umywalek i prysznicy należy 
montować bezpośrednio na przyborach. W armaturze mieszającej i czerpanej przewód ciepłej wody 
powinien być podłączony z lewej strony. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować 
łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem 
armatury.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli.  
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.  

6.2. Kontrola jakości materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.  

6.3. Kontrola jakości robót.  
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań.  
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  
a) przed zakryciem bruzd, obudową przewodów, oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez 
przegrody budowlane,  
b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całej instalacji,  
c) w okresie gwarancyjnym.  
6.3.2. Badanie przewodów.  
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez 
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wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, na podstawie 
zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia 
względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych, sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 
siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz sprawdzenie 
prawidłowości łączenia przewodów.  
6.3.3. Badanie armatury obejmuje:  
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.  
6.3.4. Badanie szczelności na zimno.  
Badania nie należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.  
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż +5°C) przed rozpoczęciem badania 
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.  
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.  
Próby ciśnieniowe instalacji  
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i 
zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej 
wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” – zeszyt 7 przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości 
ciśnienia roboczego lecz nie mniejszym niż 10 bar.  
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do 
zakrycia izolacji bruzd i obudowy przewodów.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
Jednostką obmiarową jest dla:  

• przewodów rurowych 1mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości 
przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy 
wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach 
instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów 
wody zimnej, wody ciepłej.  

• kształtki, łączniki, zawory, baterie 1szt.  
dla każdego typu i średnicy  

• płukanie instalacji 1mb  
dla każdej średnicy rurociągu  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonywany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do 
odbioru końcowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 8.  
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót.  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny.  
Odbiór międzyoperacyjny są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. Odbiory międzyopracyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyopracyjne należy 
przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  
a) wykonywanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu,  
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b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, - zgodność bruzdy z pionem, - 
zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W 
przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

8.2. Odbiór techniczny częściowy.  
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, przewodów obudowanych płytami gipsowo – 
kartonowymi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie 
będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla obioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonywany zgodnie z projektem 
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonywania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone w dzienniku budowy,  
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego.  

8.3. Odbiór techniczny końcowy.  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
b) instalację wypłukano, napełniono wodą,  
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,  
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności,  
e) zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne,  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  
b) dziennik budowy,  
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami,  
d) obmiary powykonawcze,  
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych  
g) protokoły wykonanych bada odbiorczych,  
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano 
instalację  
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
j) instrukcję obsługi i gwarancje wbudowania wyrobów,  
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k) instrukcję obsługi instalacji,  
W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia zmian,  
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
Obiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny obiór instalacji. W 
ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wyłączono z zakresu opracowania.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Polskie Normy  
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo -kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna 
½”), minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bara.  
Ogólne wymagania techniczne.  
PN-75/m-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża.  
Inne akty prawne  
Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane  
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 –Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  
Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody  
Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 – rozporządzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy  
Inne dokumenty  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 – wydane przez 
COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 2003r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ 

CPV 45300000-0 – wewn. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Instalację sanitarną dla potrzeb odprowadzenia wody z zlewozmywaka należy włączyć do istniejącej 
instalacji kanalizacyjnej znajdującej się w sąsiednim pomieszczeniu. Instalację kanalizacyjną należy 
wykonać z rur PVC .Podejście kanalizacyjne wykonać w bruździe ściennej i po ścianie  
Podejścia do przyborów wykonać z rur PVC o średnicy ø 50 mm np. firmy WAVIN 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne 
z obowiązującymi Polskimi Normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
pkt. 2. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i armatura będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawione w dokumentacji technicznej. 
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów i armatury równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  

2.1. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej 
Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą 
jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały muszą być fabrycznie nowe lecz nie mogą 
być prototypami. Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 

2.2. Składowanie materiałów.  
Rury należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5m. Nie 
należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. Kształtki, złączki i 
armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. Kształtki, 
złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na 
podkładach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.  

3. SPRZĘT  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót.  

4. TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 
4 Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury 
i armaturę należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się 
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transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 
1m. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne.  
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  

5.2. Rozpoczęcie robót.  
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych.  

• elementy budowlano – konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym.  

5.3. Montaż instalacji.  
5.3.1. Montaż przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej  
Poziomy, piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzywa 
sztucznego. Połączenia rur należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-20°, należy 
wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha 
wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy przejściach pionów przez fundamenty i przegrody budowlane należy 
umieścić je w tulejach ochronnych (rury ochronne), przy czym w miejscach tych nie może być 
połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki.. 
Przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem, poprzez osłonięcie większych 
średnic otuliną. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości 
zastosowanych otulin izolacyjnych. Piony mocować za pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów 
powinny mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki 
elastyczne. Mocować należy w dwóch punktach na jednej kondygnacji. Odpowietrzenie pionów 
poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach i zawory napowietrzające. Zawory 
napowietrzające montować w ścianach, a dopływ powietrza do nich zapewnić przez kratki 
zamontowane w ścianach na wysokości zaworów. Na pionach należy montować rewizje (czyszczaki) 
w dolnych częściach pionów. Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić 
z minimalnym spadkiem 2-2,5%. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać 
za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. 

5.3.2 Montaż przyborów i armatury instalacji wod.-kan. (biały montaż) 
Materiały, elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów. 
Przy zlewozmywaku zamontować baterie stojącą jednouchwytową z wysuwaną wylewką. 
Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do 
instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy 
współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację 
oraz bezpieczeństwo użytkowników. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli.  
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.  

6.2. Kontrola jakości materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.  

6.3. Kontrola jakości robót.  
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a) zgodność zastosowanych materiałów i wyrobów gotowych z Dokumentacją techniczną, normami, 
(sprawdzenie certyfikatów, atestów, zaświadczeń, itp.) 
b) jakość wykonania robót montażowych, ze szczególnym uwzględnieniem: 
- usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów, 
- przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 
podporami, prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
Jednostką obmiarową jest dla:  

• przewodów rurowych 1mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości 
przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy 
wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach 
instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów 
wody zimnej, wody ciepłej.  

• kształtki, łączniki, zawory, baterie 1szt.  

• pozostałe elementy i urządzenia instalacji oblicza się w sztukach lub kompletach 
dla każdego typu i średnicy  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonywany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do 
odbioru końcowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 8.  
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót.  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny.  
Odbiór międzyoperacyjny są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. Odbiory międzyopracyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyopracyjne należy 
przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  
a) wykonywanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu,  
b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, - zgodność bruzdy z pionem, - 
zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W 
przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

8.2. Odbiór techniczny częściowy.  
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych 
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego 
należy: 
a) sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 
protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy.  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji  
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 
b) obmiary powykonawcze,  
W ramach odbioru końcowego należy: 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać 
postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wyłączono z zakresu opracowania.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-EN 1401-09:1999 – Rury ze ścianką lita PVC i kształtki PVC 
PN-80/89205 – Rury PVC 
PN-EN 12056-2 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: kanalizacja 
sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 
PN-EN 12056-5 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
PN-81/B-10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA C.O. 

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych w punkcie 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane z niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „ Wymagania Ogólne” pkt 1.4.  

Pojęcia ogólne  

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania  

Zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 

pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego.  

Czynnik grzejny – woda przenosząca ciepło. Pod pojęciem „ woda” jako czynnik grzejny rozumiany 

jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania 

wody.  

Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń , elementów i przewodów służących do:  

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 

parametrów( źródło ciepła )  

- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( część zewnętrzna instalacji)  

- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu ( część wewnętrzna instalacji ).  

Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.  

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika 

grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 

zewnątrz budynków ( wg PN-82/B-02403).  

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie – temperatura 

powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 

powietrza na zewnątrz budynków ( wg PN-82/B-02403 )  

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 

może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.  

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 

podczas krążenia wody.  

Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 

wodnego przy braku krążenia wody.  

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego – instalacja ogrzewania wodnego, w której 

czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100 C.  

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa – instalacja, w której krążenie 

wody, wywołane jest pracą pompy.  

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji ogrzewania ( grzejniki ).  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „ Wymagania Ogólne” pkt 
1.5.  

2.0. Materiały  
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „ Wymagania Ogólne” pkt 
2.0. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały 
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku 
złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  

2.1. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  
Instalację c.o. wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych poprzez system 
zaciskowy układanych na wierzchu ścian i w ścianach. Przejścia przewodów przez ściany wykonywać 
w rurze osłonowej. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe  

• rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych poprzez system zaciskowy np. rury Kan-
Therm Steel 

• grzejniki uniwersalne , stalowe, płytowe typu22, zasilanie boczne z wbudowanym 
odpowietrznikiem, temperatura robocza do max 110°C nadciśnienie robocze do 10 bar np. 
Kermi zgodne z PN-EN 442-1:1999  

• zawory termostatyczne np. firmy IMI PN-EN 215-1:2002  

• śrubunek przyłączeniowy dla grzejników uniwersalnych  

• śrubunek powrotu dla grzejników uniwersalnych dla zasilenia z boku  

• zawory kulowe mufowe , max ciśnienie robocze 1,0 MPa, max temperatura robocza 110°C 

• odpowietrzacz automatyczny z zaworem np. typu TACO , max temperatura robocza 110°C, 
max ciśnienie robocze 1,0 MPa 

• siłowniki on/off montowane na zaworze termostatycznym np. EMO T 230V firmy IMI 
Hydronic 

• Termostat pokojowy do regulacji on/off np. firmy IMI Hydronic 

• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z laminowaną z zewnątrz folią ze 
wzmocnionego polietylenu koloru czerwonego dla bruzdach ściennych i podłogowych np. 
Thermaflex IS 

współczynnik przewodzenia ciepła  
λ= 0,035 W/mK przy 10°C  
λ = 0,038 W/mK przy 40°C  
temperatura pracy od - 80°Cdo + 95°C  
aprobata techniczna COBRTI INSTAL  
klasyfikacja ogniowa ITB  

• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia  

• taśmy samoprzylepne 

2.2. Składowanie materiałów  
Rury należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5m. Nie 
należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Armaturę należy przechowywać do 
momentu montażu w opakowaniach fabrycznych. Izolacje należy chronić przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną i przechowywać w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach suchych, 
czystych i wolnych od szkodliwych par i gazów.  

3.0. SPRZĘT  
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem Montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz spawarka 300A.  
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4.0 TRANSPORT  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i 
skrzyniowym do 5,0 t. Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być 
wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  

5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca przedstawi inżynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  

5.2. Rozpoczęcie robót  
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że :  

Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych  
Elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym.  

5.3. Montaż instalacji  
5.3.1.Montaż rurociągów  
Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody 
należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej ( przewody ze stali 
węglowej zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji 
wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie 
od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać 
zachowując stałą odległość Między osiami wynoszącą 8 cm ( + 0,5 ) przy średnicy pionu nie 
przekraczającej DN 40. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej 
strony, powrotny zaś z lewej ( dla patrzącego na ścianę ).W przypadku pionów dwururowych obejście 
pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonywać od strony pomieszczenia. Przewody należy 
prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  

5.4.2. Podpory  
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu. Dla przewodów pionowych stosować nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację.  

5.4.3. Tuleje ochronne.  
Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane ( przewodem poziomym przez ścianę lub 
przewodem pionowym przez strop ) należy stosować tuleje ochronne.  
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową  

• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez stop.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony , 
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych ( gałązek ), których wylot ze ścian powinien być 
osłonięty tarczką ochronną.  
Przestrzeń między rurą przewodową, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających.  
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej ( szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I ).  

5.4.4. Montaż grzejników  
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować 
z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy montować do 
ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Wsporniki , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny 
być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie 
na wszystkich wspornikach lub stojakach.  

5.4.5. Montaż armatury  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy ( ciśnienie, temperatura ) instalacji , w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach 
powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. Zawory 
grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.  

5.4.6. Montaż izolacji  
Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zainstalowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. Wszystkie prace montażowe na rurach i 
kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia.  
Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin.  
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha.  
Nie poduszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzona 
powłoką antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu. 
Oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być również suche, czyste i nie 
uszkodzone. Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być 
ostre, klej powinien być świeży, a pędzle czyste. Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. 
Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach 
zakrzywionych.  
Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. Zawsze należy kleić starannie izolacje 
na stykach czołowych i wzdłuż nanosząc równomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron. Należy 
przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie należy izolować 
instalacji podczas jej działania. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z 
uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się 
całkowicie.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli  
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera budowy.  

6.3. Kontrola jakości robót  
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań  
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 
przez przegrody budowlane 
b) przed nałożeniem otuliny  
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c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji  
d) w okresie gwarancyjnym  
6.3.2. Badanie odbiorników ciepła  
Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów 
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, umieszczenie 
zaworów odcinających i ich dostępność.  
6.3.3. Badanie przewodów  
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonywać przez 
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, połączenia 
spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny 
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. Sprawdzenie 
rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez 
oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów 
przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie, 
sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem 
przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z 
przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków gałązek ich średnic.  
6.3.4. Badanie armatury obejmuje  
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, 
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwację 
wskazań.  
6.3.5. Badanie szczelności na zimno.  
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż niż 0ºC. Przed 
przystąpieniem bo badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.  
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5ºC) przed rozpoczęciem badania 
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.  
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.  
Po zamontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i 
zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej 
wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgonie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” na ciśnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa. Dopiero 
po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia 
izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu.  
UWAGA: Ciśnienie próbne kompletnej instalacji nie może być wyższe niż 0,6 MPa.  
6.3.7. Badanie szczelności i działania w stanie „gorącym”  
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i po usunięciu 
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. Próbę 
należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za 
pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono 
brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.  
6.3.8. Badanie działania w ruchu.  
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej zgodnie z projektem architektury. Należy 
sprawdzić szczelność okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i osłon przeciwsłonecznych oraz spowodować 
usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony protokole odbioru.  
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznych, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 
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regulacją, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności 
instalacji w stanie zimnym.  
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy 
skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.  
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób:  
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 
+0,5ºC; termometr ten należy umieszczać w miejscu zaciemnionym na wysokości 1,5m nad ziemią i w 
odległości nie mniejszej niż 2m od budynku  
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą :  

- termometrów zapewniających dokładność pomiaru +0,5ºC  
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 
manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach; zasilającym i 
powrotnym  
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru +0,5ºC;termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy 
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby nie przekraczała 2,5m, a odległość 
między punktami pomiarowymi – 10m  
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach, pośrednio za 
pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5ºC. Pomiary te należy 
przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni 
zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu.  
Ocena regulacji i kryteria oceny:  
a. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać 
przy temperaturze zewnętrznej:  

• w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i 
nie wyższej niż +6ºC  

b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 
polega na:  
Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z 
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej ) po upływie co najmniej 
72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 
godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż +1ºC.  
Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co 
najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu - 
Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawności 
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchyłka temperatury +1ºC.  
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie 
wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.,), na 
kształtowanie się temperatury powietrza  
Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu go i z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem 
pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach +10% obliczeniowego spadku 
ciśnienia  
Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu  
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:  
Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody 
przez piony, grzejniki.  
Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze wielkości 
lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-
budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny.  
6.3.9. Badanie izolacji  
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Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed 
zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane. Należy sprawdzić prawidłowość 
montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, 
gatunku i grubości handlowej.  

7.0 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 7.0.  
Jednostkami obmiaru są:  

- Przewody rurowe 1mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości 
przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy 
wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach na 
gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych  

• złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne,  
armatura 1szt.  
dla każdego typu i średnicy  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczym i 
jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachowywać do odbioru 
końcowego.  

• otuliny termoizolacyjne 1 mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 
i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachowywać do odbioru 
końcowego.  

8.0. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy 
przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu;  
b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy w przypadku odcinka pionowego 
instalacji – zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność 
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie 
zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy.  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej  
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach oraz 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego.  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;  
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b) sprawdzić zgodność wykonania obieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstęp , sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;  
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze  
Po dokonaniu odbioru częściowego, należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 
negatywnego wyniku częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego.  

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,  
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na „gorąco” w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, 
przepływ, ciśnienie dyspozycyjne):  
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie 
izolacyjności cieplnej.  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
b) dziennik budowy;  
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami;  
d) obmiary powykonawcze;  
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;  
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych  
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych  
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację;  
i) dokumenty wymagane dla urządzeń polegających odbiorom technicznym  
j) instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów  
k) instrukcję obsługi instalacji  
W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstw  
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów  
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia.  
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Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 
ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami.  

8.4. Odbiór izolacji  
8.4.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie izolacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji.  
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników.  
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót:  
a) prowadzenie przewodów instalacji  
b) wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania izolacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania izolacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  
8.4.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych  
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w 
warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, 
których sprawdzenia będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
a) sprawdzić czy obierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;  
b) sprawdzić zgodność wykonania obieranej części izolacji z wymaganiami określonymi w projekcie i 
Specyfikacji Technicznej.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji, które 
były odbiorem częściowym.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego.  
8.4.3. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych  
Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
a) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;  
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  
Przy odbiorze końcowym instalacji nie należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy);  
b) dziennik budowy;  
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c) potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami;  
d) obmiary powykonawcze;  
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;  
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych;  
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych;  
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano izolację  
W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w projekcie i 
Specyfikacji Technicznej  
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
* Polskie Normy  
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.   
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia.  
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na 
ciśnienie nominalne 1MPa – Wymiary przyłączeniowe.  
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania.  
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe.  
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
– Wymagania i badania odbiorcze.  
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600m3  
PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i badania.  
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne.  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna Przewodów, armatury i urządzeń 
– Wymagania i badania odbiorcze.  
Inne dokumenty  
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane  
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowania  
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i 
projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994  
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6 – wyd. COBRTI INSTAL 
2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WENTYLACJI 

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji wentylacji grawitacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
· montaż nawiewników w ramach okien 
· montaż kratek na kanałach murowanych wywiewnych 
· montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne 
z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.  
Pojęcia ogólne  
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.  
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2m nad podłogą, a także 
nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub 
klimatyzacyjnej trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.  
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który 
ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu 
utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości 
powietrza, odprowadzenie zapachów ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości 
tlenu i dwutlenku węgla.  
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.  
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się na wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 
przestrzeni.  
Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne – znajdujące się w granicach strefy, 
w której utrzymuje się parametry wymagane ze względu na przebywanie ludzi.  
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.  
Infiltracja pomieszczenia – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 
przegrodach.  
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.  
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzaniu powietrza do pomieszczenia.  
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na oprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 2.  
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważących pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia)będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
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przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne dla materiałów i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
4.2. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inżynier kontraktu może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, 
mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.  
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.  
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.  
4.5 Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

3. SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót.  

4. TRANSPORT  
Ogólne warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 
4. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t i 
skrzyniowym do 5 ton. Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
W zakresie robót przewiduje się:  

- montaż nawiewników higrosterownych montowanych w ramach okiennych z możliwością 
ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia nawiewnika np. EXR HIGRO firmy Aereco 
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- montaż wywietrzaków na dachu i kratek wywiewnych np. firmy DOSPEL w pomieszczeniach 
na istniejących kanałach wentylacyjnych murowanych w miejscach wskazanych w projekcie 
architektury, 
Stosowanie elektronarzędzi na placu budowy wymaga spełnienia odpowiednich warunków w 
zakresie ochrony BHP i przeciwporażeniowej. 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  

5.2. Rozpoczęcie robót  
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych  

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli  
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.  

6.3. Kontrola jakości robót  
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań  
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  
a) przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez 
przegrody budowlane  
b) przed nałożeniem otuliny  
c) po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji  
d) w okresie gwarancyjnym  
6.3.2. Kontrola działania instalacji  
Przed przystąpieniem do prób i badań montażowych należy sprawdzić dokumenty instalowanych 
urządzeń: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa stosowanych wyrobów lub deklaracje zgodności z normami 
wydanymi przez producentów, 
- karty gwarancyjne urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, 
- instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń . 
Próby i badania montażowe należy przeprowadzić w zakresie: 
- poprawności i zgodności instalacji z dokumentacją projektową, instrukcjami fabrycznymi oraz 
normami 
W trakcie realizacji robót lub po ich zakończeniu należy : 
- sprawdzić stan instalacji i osprzętu 
- sprawdzić działanie urządzeń 
- wykonać pomiary skuteczności działania wentylacji . 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
Jednostkami obmiaru są:  

• nawiewnik montowane w ramie okna 1 kpl 

• wywietrzaki dachowe z podstawą montażową  1 kpl  

• kratki wywiewne dla każdego typu 1 szt.  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 
i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru 
końcowego.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 8.  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacji i 
klimatyzacji komfortu.  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególność powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy 
przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu;  
b) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia.  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji  
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych w stropach podwieszonych, przejść w przepustach, oraz przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego.  
8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej;  
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  
c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową.  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
b) dziennik budowy;  
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami;  
d) obmiary powykonawcze;  
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e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;  
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych  
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych;  
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację;  
i) instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;  
j) instrukcję obsługi instalacji.  
W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstw;  
c) sprawdzić protokoły obiorów międzyoperacyjnych;  
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych;  
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych;  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wentylacji i klimatyzacji do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać 
postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wyłączono z zakresu opracowania.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
*) Polskie Normy  
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania – wraz  ze zmianą PN-83/03430/Az3  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymiary.  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary.  
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.  
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania.  
PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych.  
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych.  
*) Inne dokumenty  
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane  
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy  
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych – wyd. COBRTI INSTAL 2002r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJI KLIMATYZACJI 

Kod CPV: 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji klimatyzacji 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
· montaż jednostek zewnętrznych, 
· montaż jednostek wewnętrznych, 
· montaż układów sterowania i regulacji, 
· montaż instalacji chłodniczej freonowej, 
· montaż instalacji odprowadzenia skroplin, 
· rozruch i regulacja instalacji klimatyzacji. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.  
Pojęcia ogólne  
Klimatyzator jednostka wewnętrzna -  urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia 
powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.  
Agregat chłodniczy – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie 
lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.  
Rurarz hydrauliczny – przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym.  
Zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych i agregatu – przewody elektryczne zapewniające 
dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.  
Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
pkt.2. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert równoważących pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia)będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawiane w dokumentacji technicznej. 
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne dla materiałów 
i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry 
techniczne.  

2.1. Materiały do wykonania instalacji klimatyzacji 
• Jednostka zewnętrzna – 1 agregat freonowy na czynnik R410A, pracujący w systemie VRF 

z pompą ciepła, moc chłodnicza – 22,4kW, zlokalizowana na zewnątrz budynku. 

• Jednostki wewnętrzne typu kaseta sterowane za pomocą sterowników naściennych 
zamontowanych w poszczególnych pomieszczeniach, wyposażone w indywidualne pompki 
skroplin  

• Pompki skroplin –  Jednostki typu kaseta należy wyposażyć w pompki skroplin 
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• Rurociągi - przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonać z rur miedzianych wykonanych wg 
PN-EN 12735-1:2002 łączonych lutem twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę 
czyste, bez wgnieceń, końcówki zaślepione. Rozgałęzienie do systemów VRF  

• Przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur CPVC o średnicy 32 mm łączonych przez 
klejenie 

• Izolacja do rur miedzianych kauczukowa np. typu AF/Armaflex lub równoważna o grubości 
ścianki min. 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku.  

• Sterownik przewodowy klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury, 
z programatorem tygodniowym/dziennym. 

2.2. Składowanie materiałów  
Wszystkie urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie należy 
wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. Jednostki wewnętrzne powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane 
w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu.  

3. SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót.  

4. TRANSPORT  
Ogólne warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 
4. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t i 
skrzyniowym do 5 ton. Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu.  

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  

5.2. Rozpoczęcie robót  
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych  

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 

5.3. Montaż instalacji  
5.3.1 Montaż jednostek wewnętrznych.  
- Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia  
- Urządzenia montować sufitowo w sposób zapewniający ich należytą stateczność. Zamocowania 
powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.  
- Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta 
zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji.  
- Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami.  

5.3.2 Montaż agregatu freonowego.  
- Agregat montować na systemowych podporach na wysokości co najmniej 50 cm powyżej dachu.  
- Zapewnić odpowiednie mocowanie do podpór uniemożliwiające przenoszenie drgań, (podkładki 
gumowe min 10mm)  

5.3.3 Wykonywanie instalacji freonowej.  
- Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych itp.  
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- Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych 
z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów 
dostawcy systemu klimatyzacyjnego.  Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. 
Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być 
przedmuchiwany azotem.  Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. Trójniki 
rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego zaakceptowane.  
Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m.  
- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 
10 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.  
- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 
w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.  

5.3.4 Izolacja rurociągów miedzianych freonowych.  
Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 
0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na 
zewnątrz budynku. Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach 
lutów izolację założyć po próbach szczelności.  Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona 
i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być 
nakładane na szczelną izolację. Rurociągi prowadzić w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie jest 
to niemożliwe w bruzdach o wymiarach 10x10 cm osłoniętych ekranem.  
Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz prowadzić po dachu i obudować blachą 
stalową, ocynkowaną lub aluminiową.  

5.3.5 Montaż instalacji odpływu skroplin.  
Instalacje wykonać z rur CPVC o średnicy 32 mm łączonych przez klejenie. Instalację prowadzić ze 
spadkiem minimum 0,5% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację poddać 
próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli  
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.  

6.3. Kontrola jakości robót  
Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót 
ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelności 
instalacji i zbiorników oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku budowy i 
przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Nad prawidłowością wykonania robót i ich 
zgodnością z projektem kontrolę sprawować będzie Inspektor Nadzoru powołany przez 
Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez 
Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru.  
6.1. Badania jakości i poprawności robót.  
a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (typ klimatyzatorów winien być 
dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę 
gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.)  
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)  
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu  

6.1.2. Przewody hydrauliczne.  
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. Rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie 
szczelności.  

6.1.3. Próby i uruchomienie instalacji freonowej. 
Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy 
wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie 
należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku 
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można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, dodając w razie potrzeby dodatkową ilość 
freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Następnie poddać instalację próbie na rozruch na 
okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby uznać, że instalacja nadaje się do pracy.  

6.1.4. Instalacja elektryczna. 
Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać 
badaniom stanu. 

7. ODMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
Jednostkami obmiaru są:  

• przewody rurowe i kształtki 1m2  

• urządzenia (jednostki klimatyzacyjne , agregaty chłodnicze) z elementami zasilania 
i sterowania 1 kpl  

dla każdego typu  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 
i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru 
końcowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 8.  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji klimatyzacji 
komfortu.  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególność powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy 
przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu;  
b) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia.  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji  
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
klimatyzacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych w stropach podwieszonych, przejść w przepustach, oraz przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego.  
8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej;  
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  
c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową.  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
b) dziennik budowy;  
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami;  
d) obmiary powykonawcze;  
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;  
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych  
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych;  
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację;  
i) instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;  
j) instrukcję obsługi instalacji. W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstw;  
c) sprawdzić protokoły obiorów międzyoperacyjnych;  
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych;  
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych;  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. Odbiór końcowy kończy się 
protokolarnym przejęciem instalacji klimatyzacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wyłączono z zakresu opracowania.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem  
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).  
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  
PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki drgań i 
złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Wyd. ITB, 2004  
Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń.  


