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Skala rysunku

ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz;
dz. nr geod. 71; obręb 0024; jednostka ewiden. 306101_1;

Projektant 
mgr inż. arch. Piotr Pietrzykowski   Data
uprawnienia budowlane nr 2016.12
62/WPOKK/2015

Adres obiektu budowlanego

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Remont w ramach zadania pn. „Adaptacja
sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcacym” dla

projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Nazwa projektanta

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz

tel.: 508 002 432

e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

UWAGA:
1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE
    WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
    RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
    ROZBIERZNOŚĆI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE
    Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
    PRAC BUDOWLANYCH.
2. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
    NALEŻY WYKONAĆ W/G SYSTEMU I ZALECEŃ PRODUCENTA.
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Płyta podłogowa: wysoko zagęszczana, silnie sprasowana płyta wiórowa o wym.
600x600x40mm, od spodu pokryta blachą stalową ocynkowaną, krawędzie boczne
z listwą ochronną z PCV, aplikacja wierzchnia wykładzina antyelektrostatyczna PCV.

Konstrukcja wsporcza: wolnostojące słupki w rozstawie 600x600 mm przykręcane
lub klejone do podłoża w technologii producenta, głowice połączone stalowymi
profilami C40x40 tworzącymi samonośną kratownicę + profile, np. C82x40 jako
zintegrowane z podłogą ramy wsporcze dla ścianek działowych boksów.
Połączenie ze ścianą: taśma dylatacyjna i listwa maskująca PVC.
Producent: np. Errar - System, Wappex lub materiały innego producenta o
równoważnych parametrach.
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