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- klasa odpornosci ogniowej min.
EI30,

- drzwi antywlamaniowe klasy S
(petne, jednoskrzydtowe),

- zamek gtéwny (min. 7 klasa
zabezpieczen wg PN-EN 12209, min.
klasa C wg KT/402/MIP/2009,
KT/401/IMP/2009),

- zamek dodatkowy (min. 7 klasa
zabezpieczen wg PN-EN 12209, min.
klasa C wg KT/402/MIP/2009,
KT/401/IMP/2009),

- zestaw klamek i szyldéw,

- state bolce antywywazeniowe,

- uszczelka peczniejaca,

- uszczelka przylgowa skrzydta drzwi,
- zawiasy tréjdzielne,

- uszczelka przylgowa skrzydta drzwi,
- dedykowana oscieznica
symetryczna z uszczelka,

- samozamykacz, np. typu GEZE
GTS 3000 lub réwnowazny,

- elektrozaczep rewersyjny 12V,
przewdd wyprowadzony podtynkowo
do wewnatrz pomieszczenia na
wysokosci ok. 2,8 m, do momentu
wyprowadzanie przewod musi by¢
prowadzony w ramie drzwiowej, w
sposéb uniemozliwiajgcy jego
uszkodzenie, producent Assa-Abloy
lub réwnowazny,

- kontaktron magnetyczny
zamontowany w gornej czesci
skrzydta, w odlegtosci 2/3 szerokosci
liczac od zawiasow, przewod
wyprowadzony podtynkowo do
wewnatrz pomieszczenia na
wysokosci ok. 3 m, do momentu
wyprowadzenia przewod musi by¢
prowadzony w ramie drzwiowej, w
spos6b uniemozliwiajgcy jego
uszkodzenie, np. typ GERDA WP30
(S) lub réwnowazne (np. Domoferm,
Novoferm).

- jednoskrzydiowe, szklane,

- jednolita tafla szkta, bez ramiaka,

- zamek gtowny,
- zestaw klamek i szyldéw,
- dedykowana oscieznica,

- samozamykacz, np. typu GEZE

GTS 3000 lub réwnowazny,

- elektrozaczep rewersyjny 12V,
- kontaktron magnetyczny, np. typ

Stolbud Koronea Vitrio 4 lub
réwnowazne (np. Domoferm,
Novoferm).

-drzwi przesuwne chowane miedzy
$cianami

-skrzydto: tafla szkta
elektrochromowego 110V (szkio
przezroczyste) o powierzchni szkta
min. 80% wypetnienia skrzydta,
dedykowany transformator 230/110V
oraz naped silnikowy.

Drzwi wyposazy¢ w jeden
elektrozaczep rewersyjny 12 VDC
(np. Eff 312-11440E91), jedng
elektrozwore oraz dwa kontaktrony
elektromagnetyczne. Okablowanie
wyprowadzi¢ do wnetrza boksu.

-drzwi przesuwne chowane migedzy
$cianami

-skrzydto: szkto przezroczyste,
powierzchnia szkta min. 80%
wypetnienia skrzydta).

Drzwi wyposazy¢ w jeden
elektrozaczep rewersyjny 12 VDC
(np. Eff 312-11440E91), jedng
elektrozwore oraz dwa kontaktrony
elektromagnetyczne. Okablowanie
wyprowadzi¢ do wnetrza boksu.

UWAGA:

PRAC BUDOWLANYCH.

1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.
ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIERZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE
Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM

2. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
NALEZY WYKONAC W/G SYSTEMU | ZALECEN PRODUCENTA.
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ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432

e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Remont w ramach zadania pn. ,,Adaptacja
sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogélnoksztatcacym” dla
projektu pn. ,,Czas zawodowcéw BIS — zawodowa Wielkopolska”

Adres obiektu budowlanego
ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz;

dz. nr geod. 71; obreb 0024; jednostka ewiden. 306101_1;

Stadium
Projekt budowlano-wykonawczy

ELEMENTY PROJEKTOWANE

NR |ILOSC| TYP SZER. WYS. TYP SZER. WYS. TYP SZER. WYS. TYP SZER. WYS.
900 2000
D-011 | 1 LEWE 1030° 50807
900 2000 |
D-02I | 2 ‘ LEWE 580° 2080° |
900 2000 |
D-02
P| 2 ‘PRAWE 580" 2080° |
900 2000
D-03 | 1 |
1 1000 2050*
D-04 . 900 2000 |
1000 2050* |
UWAGA:

- PODANE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIC
ZE STANEM ISTNIEJACYM NA BUDOWIE

- 1780 - WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY

- 1800* - WYMIAR OTWORU

Projektant

mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski Data
uprawnienia budowlane nr 2016.12
62/WPOKK/2015

Skala rysunku

Nazwa rysunku
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Status Numer rysunku

Z02/12.2016 A-04




