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SYMBOL OPIS TECHNICZNY

[ (istniejaca tablica rozdzielcza
T/3 —obwdd nr 3
09" = \wysoko$¢ montazu 0,3 metra

podwdjne gniazdo 230V 16A w ramce

gniazdo 230V 16A
hermetyczne IP44 w ramce

punkt elektryczno-logiczny nascienny p/t
15xgniazda ~230V, 10xRJ45 kat.6 - szczegdt 1

punkt elektryczno-logiczny nascienny p/t
3xgniazda ~230V, 2xRJ45 kat.6 - szczegot 2

punkt elektryczno-logiczny nascienny p/t
5xgniazda ~230V, 2xRJ45 kat.6, 1XHDMI - szczeg6t 3

lokalna szyna wyréwnawcza potencjatu

potagczenie metaliczne

gtéwny punkt dystrybucyjny - GPD

punkt dystrybucyjny posredni - PD

awaryjny wytacznik prgdu

przycisk 2 modutowy np. Mosaic

korytko 200H60 gr. 0,75mm(ins. sitowa) + 100H60
gr.0,75(ins. strukturalna), wysoko$¢ monazu 3,1m

kanat kablowy poziomy 65x150mm DLP, wysoko$é
montazu 1,1m (pomieszczenie 4 wysokos¢ 0,7m)
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kanat kablowy pionowy 65x150mm DLP

przycisk do sterowania roletami - lokalny, szczegét 4
doktgdng lokalizacje ustali¢ na budowie
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOSREDNIM:
POSREDNIM:
OCHRONA UZUPEENIAJACA:

IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE

Nazwa projektanta

\VAANI S

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432

e-mail: biuro@e-visio.pl
Www .e-visio.pl

Nazwa obiektu budowlanego
R twr h zad

ia pn. ,Adaptacja
sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogélnoksztatcacym” dla
projektu pn. ,,Czas zawod ow BIS — zawod Wielkopolska”

Adres obiektu budowlanego
ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz;
dz. nrgeod. 71; obreb 0024; jednostka ewiden. 306101_1;

Stadium

Projekt budowlano-wykonawczy ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektant : Skala rysunku

mgr inz. Wojciech Gasiorek Data 1 . 1 00
uprawnienia budowlane nr 2016.12

WKP/0392/PWOE/12 Nazwa rysunku

Opracowat : INSTALACJA GNIAZD

Sebastian Drajer

230V | URZADZEN

Status

Z202/12.2016

Numer rysunku

IE-06




