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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-164/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Kamil Wozniak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 maja 1979 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0126/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

4\;\ Przewodniczacy

,g Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
o [ &
0= Ce e ~

S Z A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

%
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Kamil Wozniak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. '

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.....fxo,/[. g, /Ll/\

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Kamil Wozniak
63-200 Jarocin, ul. Karwowskiego 24
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie
© numeErzE wenyTi ke

WEKP-ESH-LVE-Q17 *

Pan Bartosz Kamil WoZniak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0327/14

adres zamieszkania ul. Karwowskiego 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-01 roku przez:

Jerzy Strofiski, Zastepca Przewcdniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad
et ronicRej opatrzone bezpieconym podpisem icEnym weryfik ym prZy pomocy wainego kwalifiiowenego cerbyfiimtn oy
- iree pod Wl skt B ych opatrzonym podpisami whsnorecamymi.)

* Weryfikacjs poprawnoSc damych w niniejsoym zaswisdzeniu modne sprowdzic 28 pomocy numery wenyfikecynesD mewindcena
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujac sie z biurem winiciwe] Olregowej Izby InFynieraw
Budowmictem.
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany: mgr inz. Bartosz Wozniak
Numer uprawnien: WKP/0126/PO0S/14
Numer przynaleznosci do izby: WKP/1S/0327/14

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasta Kalisza
reprezentowanego przez Naczelnika Wydziatu Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu,
Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

dotyczacy :

Remontu w ramach zadania pn. ,,Adaptacja sal lekcyjnych
z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogélnoksztatcgcym”
dla projektu pn. ,,Czas zawodowcéw BIS — zawodowa Wielkopolska”

ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz
dz. nr 71 (obreb 0024)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kalisz, dnia 01.12.2016r.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karne-
go, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.
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20PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACIJI SANITARNYCH
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
biurem architektonicznym, a Inwestorem. Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytaczy do sieci
zewnetrznych uzbrojenia terenu.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw,

e Polskie Normy.

2.1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
— uzgodnienia branzowe i warunki techniczne podtfgczen,

— mapa sytuacyjna terenu.

2.1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji wod-kan. wentylacji, ogrzewania
i chtodzenia dla tematu: , Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum
Ogodlnoksztatcacym” w Kaliszu przy ulicy Piskorzewie 6 dz. nr 71.

2.2 Charakterystyka energetyczna obiektu

2.2.1 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Minimalne sprawnosci energetyczne dla projektowanych systemoéw instalacyjnych przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodolo-
gii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czes$ci budynku sta-
nowigcej samodzielna catos¢ techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw Swia-
dectw ich charakterystyki energetycznej i podyktowane sg dbatos$cig o zminimalizowanie zuzywa-
nej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotne;j.

Niniejszym rozwigzania zastosowane w dokumentacji spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci zuzywania energii.

2.2.2 Poziom hatasu od urzgdzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom dzwieku
A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie po-
winien przekraczaé wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartos$ci podanych w PN-
87/B-02151/02.
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Rodzaj pomieszczenia Poziom diwieku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.
Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie
przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy beda zgodne
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych do-
puszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz PN-N-
01307 ,,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewngatrz wyrazony rwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu chtod-
niczego oraz czerpnii wyrzutni powietrza.

2.2.3 Moc wtasciwa wentylatorow

Moc wtasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych nie bedzie przekracza¢ wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce witasciwe wynosi¢ bedg:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc witasciwa
wentylatora [kW/m?¥s]

Wentylator nawiewny:

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wy- 1,60
wiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez 1,25

odzysku ciepfa oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wy- 1,00
wiewnej z odzyskiem ciepta

b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzy- 1,00
sku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

c) instalacja wywiewna 0,80

2.2.4 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Wilgotnosé wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekra-
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nowymi nie powinna by¢ mniejsza niz 40%, w tym celu zaleca sie montaz indywidualnych nawilza-
czy powietrza jako wyposazenia ruchomego.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klima-
tyczna) wynosza: -20°C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klima-
tyczna) wynosza: +30°C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynoszg:
— Sale lekcyjne +20°C,

2.2.5 Charakterystyka cieplna obiektu.

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody Typ U
[W/(m?-K)]
SZ Sz 0,25
oz oz 1,3
SD SD 0,2
SW SW 1,0
STW StwW 0,25
2.2.6 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku
Wspélczynniki strat ciepta WIK
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 141
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT,iue 0
do gruntu >HT,ig 0
do sasiedniego budynku ZHT,jj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 213
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta >H 353
Straty ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie T 5350
Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min 8076
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-20V,inf 1450
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >®V,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje P 8076
Obciazenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku pA) 13426
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego
o >ORH
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 13426
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 187 m?| ®HL / Aogrz,bud 72 | W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 625 m®* | ®HL/Vogrz,bud | 21,5 | W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 660 m?
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2.3 Opis projektowanych rozwigzan

2.3.1 Ogrzewanie

Budynek posiada dziatajgca instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur stalowych
z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi. Rozprowadzenie przewoddéw prowadzone jest po scianach
i w bruzdach s$ciennych. Piony prowadzone przy Scianach. Istniejaca instalacja c.o. wykonana jest
z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym, zasilona
jest w czynnik grzewczy z istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku.
Wymiana grzejnikow
Z uwagi zty stan techniczny istniejgcych grzejnikdw zeliwnych w projektowanych pomieszczeniach
nalezy wymieni¢ je na nowe. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podtgczeniem bocznym,
stalowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty
przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych
zawordw termostatycznych.
Montaz zawordw termostatycznych
Na kazdym grzejniku nalezy zamontowaé zestaw sktadajgcy sie z zaworu termostatycznego
znastawg wstepng i sitownikiem on/off.. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie sitownika
zamontowanego na grzejniku przed uszkodzeniami mechanicznymi, kradziezg oraz mozliwoscig
ograniczenia lub blokowania zakresu regulacji temperatury. Natomiast na rurociggu powrotnym
nalezy zamontowac¢ zawdr odcinajacy powrotny z mozliwoscig spustu wody. Zawor odcinajgcy
umozliwia indywidualne odciecie kazdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez wptywu
na pozostate grzejniki w instalacji c.o. Koncowka spustowa, bedgca wyposazeniem dodatkowym
zaworu, umozliwia oprdznianie i napetnianie grzejnika woda.
Instalacje rozprowadzajgcg istniejgcych piondw i kréécdw do grzejnikdw z rur stalowych
zewnetrznie ocynkowanych tgczonych poprzez system zaciskowy, instalacje prowadzi¢ po wierzchu
$cian i bruzdach $ciennych. Rurarz wraz z osprzetem powinien stanowic jeden system dostarczany
przez jednego producenta.
Sterowanie ogrzewaniem
Kazdy grzejnik wyposazy¢ w elektrozawér. Sterowanie elektrozaworéw podtgczy¢ do sterownika
klimatyzacji. Do sterowania sitownikami zamontowanymi na grzejnikach zostanie zamontowany
uktad sterowania ogrzewaniem. W sktad zestawu sterowania wchodza:

o Regulator nadrzedny — termostat pokojowy (mozliwos¢ podfaczenia do 10 sitownikéw)

o Sitownik elektrotermiczny do regulacji on/off
Naped termiczny wspodtpracuje z wktadkami zamontowanymi przy grzejnikach i pozwala na
regulacje poszczegdlnych grzejnikéw ze wzgledu na temperature w pomieszczeniu, w ktérym sie
znajduja. Regulator nadrzedny wspodfpracuje z napedami termicznymi. Komunikuje sie
dwustronnie z termostatem przewodowo ( opcjonalnie na drodze radiowej) i przekazuje dane do
napedu termicznego tak aby spetni¢ wymagania zadane przez termostat.
Termostat nascienny dziata w zakresie temperatur 5-35°C, zasilany 230V.
Sygnat z termostatu bezprzewodowo ptynie do regulatora, ten zamyka lub otwiera naped
termiczny tak aby uzyskaé temperature zadang na termostacie.
Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami
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odpowietrzajagcymi przy grzejnikach,. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne.
Odwodnienie instalacji centralnie w pomieszczeniu z kottem, wszystkie zakoriczone zaworem ze
ztgczky do weza wg odrebnego opracowania.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach instalacji
wykonac punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe lub mieszkowe.

2.3.2 Wentylacja

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych w projektowanych
pomieszczeniach przedmiotowego budynku przyjmuje sie wentylacje grawitacyjng. Nawiew
realizowany bedzie poprzez nawiewniki montowane w ramie okna oraz poprzez infiltracje
w stolarce okiennej a wywiew z pomieszczern osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem
wywietrzakéw dachowych. W pomieszczeniach nalezy zamontowaé kratki wentylacyjne na
istniejgcych kanatach wentylacyjnych murowanych wyprowadzonych ponad dach.

2.3.3 Chiodzenie

4 1
wsp | pow/szt| Q[W] wsp | pow/szt| Q[W]
okna 210 20,59 | 4323,90 okna 210 | 19,20 | 4032,00
Sciany zewn. 30 2,00 60,00 Sciany zewn. 30 2,00 60,00
Sciany wewn. 30 12,00 360,00 Sciany wewn. 30 12,00 360,00
dach 25 68,80 | 1720,00 dach 25 44,80 1120,00
ludzie 100 15 1500,00 ludzie 150 15 2250,00
oswietlenie 10 68,30 688,00 oswietlenie 10 44,80 448,00
komputery 100 20 2000,00 komputery 100 12 1200,00
= 10651,90 I= 9470,00

Klimatyzacja system VRF

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego, ktérego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy
zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia, co gwarantuje wysokg wydajnos¢ przy niskim poborze
energii. W dwdch klasopracowniach zaprojektowano 4 klimatyzatory sufitowe systemu VRF.
Projektowany system ma za zadanie schtodzenie temperatury w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniego komfortu klimatyzacyjnego w okresie jego uzytkowania. Zrédtem chtodu systemu
jest agregat zewnetrzny o mocy 22,4kW, dziatajgcy na zasadzie bezposredniego odparowania
czynnika chtodniczego typu R410A do 4 jednostek wewnetrznych sufitowych o mocy 5,6kW.
Zadaniem instalacji klimatyzacji jest odprowadzenie zyskéw ciepta od promieniowania
stonecznego, przegréd budowlanych, ludzi, oswietlenie oraz innych czynnikdéw powstajgcych
w pomieszczeniu. System VRF dzieki zastosowaniu sprezarki inverterowej jest zaawansowanym
systemem o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego, ktdéry umozliwia indywidualne
sterowanie jednostkami wewnetrznymi. Zaprojektowany system jest uktadem dwu rurowym co
oznacza, ze w danej chwili wszystkie jednostki muszg pracowaé w tym samym trybie czyli albo
w trybie grzania albo chtodzenia.

Instalacja chtodnicza

Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikéw
montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzgdzeniami. Przewody pomiedzy
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jednostkami a tréjnikami w pomieszczeniach prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Trase
prowadzenia instalacji oraz srednice przewodow gazowych i cieczowych przedstawiono na rysunku.
W miejscu wskazanym na rysunku instalacja przechodzi na dach gdzie jest podtgczona do agregatu
skraplajgcego. Podfgczenie jednostek z zastosowaniem rur miedzianych w izolacji termicznej
chlorokauczukowej o grubosci minimum 13mm. Wszystkie przewody chtodnicze izolowane
termicznie prowadzone na dachu zaleca sie zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowej i zwiekszy¢ o 100% zalecanej grubosci izolacji termicznej. Montaz
jednostek zewnetrznych na systemowych podporach dachowych.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje odprowadzajacg skropliny z klimatyzatoréw sciennych nalezy wykonac z rur CPVC
tgczonych metodg klejong. Instalacje skroplinowa nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego przy zachowaniu spadkéw doprowadzi¢ i wpigé do najblizszego pionu
kanalizacyjnego przy wykorzystaniu zasyfonowania instalacji. Jednostki wewnetrzne nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w pompki skroplin. Strumien skroplin oblicza sie na podstawie wskaznika
0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajnosci chtodniczej.

DOBOR SREDNIC SKROLPLIN w instalacjach PE | PP

' . . Srednica przewodu Dopuszczalny przephyw wody [I/h] .
Srednica nominalna Uwagi
[mm)] Spadek 1:50 Spadek 1:100 g
VP20 20 39 27 ) . .
Vg 55 5 0 Nie naleZy taczyc w kolektory
VP32 32 125 83
VP40 40 247 175 Mozna tgczye w kolektory
VP50 50 473 334

UWAGI:

1. Obliczenia zostaly wykonane przy wypemieniu rurociggow 10% przekroju
2. Uzywaj grednicy minimum VP32 w przypadku potaczenia kolektorem kilku urzadzen
3. Srednice piondw przyjmuje sie o $rednicy minimum réwnej Srednicy najwiekszego kolektora poziomegg|

Materiaty i wykonanie

Podczas montazu i rozruchu nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w dokumentacji
technicznoruchowe] dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych urzadzen. W celu
zapewnienia wtasciwej pracy instalacji, montazu i rozruchu powinna dokonywa¢ wyspecjalizowana
firma posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i autoryzacje producenta klimatyzatoréw.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez sterownik przewodowy. Dodatkowo
uktad wyposazony jest w system centralnego sterowania, sterownik centralny z wyswietlaczem
dotykowym, interfejsem w jezyku polskim, instrukcjg uzytkownika w jezyku polskim, mozliwoscig
podpiecia pod centrale przeciwpozarowg oraz mozliwoscia blokowania pracy urzadzen
w wybranych pomieszczeniach (nie dopuszcza sie stosowania sterownika centralnego bez jezyka
polskiego i instrukcji w jezyku polskim).

Wraz z przewodami chtodniczymi nalezy utozyé przewody zasilajgce w energie elektryczng
jednostki wewnetrzne oraz przewody automatyki. Jednostki nalezy mocowaé do konstrukcji dachu
za pomocg podpodr systemowych.

2.3.4 Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektowany zlewozmywak nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji wody uzytkowej
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Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny wy- | Normatywny wy- | Réwnowaz-
ptyw wody zimnej | ptyw wody cieptej | nik odptywu
dn Qn (Du)

Zlewozmywak 1 0.07 0,07 0,8

Instalacje zasilajacg nalezy poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych i mocujgc bezposrednio do sciany
Ciepfa woda przygotowywana bedzie w elektrycznym cisnieniowym podumywalkowym pojemno-
Sciowym podgrzewaczu wody o poj.10L. Na wejsciu i wyjsciu z zasobnika montowac¢ zawory odci-
najgce. Bezposrednio przed podgrzewaczem zamontowac grupe zabezpieczajgcg przed wzrostem
ci$nienia. Bateria do zlewozmywaka mieszaczowa typu stojgcego jednouchwytowe. Przy podej-
$ciach do baterii montowaé zawory podtaczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przy koricéwkach i na odgatezie-
niach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu
wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budow-
lane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale
elastycznym. Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
Srednice projektowanych przewoddédw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeli-
czenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu insta-
lacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddow od innych instalacji oraz wyso-
kosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowac kot-
nierze ogniochronne o odpornosci REI 120 .
najnizszym zawory spustowe.
Izolacja termiczna - wg opisu dalszej czesci opracowania.
Proby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowa wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0
MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg podda¢ ptukaniu wodg wo-
dociggowa przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokonaé dezyn-
fekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm?3) w czasie 24 godzin. Po zakoficzeniu dezynfek-
cji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢ wodg i dokonac analizy bakteriologicznej.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowacé.

2.3.5 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej znajdujacej sie w budynku. Przybory wg wytycznych Inwestora.
Odprowadzenia skroplin z urzgdzen chtodniczych wprowadzi¢ do projektowanych przybordéw sani-
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tarnych. Projektowana instalacja kanalizacyjna prowadzona w $ciennych bruzdach i przy scianie .
Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np.
PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

3 Material, wykonanie instalacji

3.1 Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje rozprowadzajgcq wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych
poprzez system zaciskowy. W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach
i pofaczeniach z armaturg stosowac kolana i zwezki stalowe dla przewodéw stalowych. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac¢ tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty
naktadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe
z tworzywowymi tgczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie
wolno wykonywac¢ zadnych potaczen przewodoéw.

Instalacje mocowac do scian lub stropdw za pomoca typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Robdt Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.

3.2 Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykonac z rur tworzywowych np. PP z wktadkg aluminio-

wa (rur stabi). Potgczenia za pomocay zgrzewania i ztgczek. Pofgczenia z armaturg za pomoca
ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowied-
nie atesty lub certyfikaty. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywac wytacznie przy
uzyciu tgcznikéw i gotowych kolan i tréjnikéw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, za-
stosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wiercobrotowe gwintowane.
Przy podejsciach do baterii zlewozmywaka montowa¢ ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @ 15 mm a
przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przejscia przez $ciany i stropy
w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurocia-
gu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

3.3 Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna - catosc instalacji musi byé izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci
cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 12 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach 12 wymagan z poz. 1-4
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budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkowni-
kéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

R przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej
o grubosci minimum 6mm. W przypadku przewoddéw uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach
$ciennych, izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur
na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewo-
déw. Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu
ochronnym z folii PUR lub pianki polietylenowej.

3.4 Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggdw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci og-
niowe] przegrody. Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przejs¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.

3.5 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m —dla srednic 15 + 20
mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej
niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

3.6 Proby irozruch instalacji.

Nie nalezy przeprowadzaé prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, kto-
re mogq wptyngé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprze-
cie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zosta-
nie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie
rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzagdowania zostanie
przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki usuniete. Nastepnie
ci$nienie ma zostaé przywrdcone i zachowane przez godzine.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie ukfady rur wtgczajac te, ktére
przeznaczono do pracy pod ci$nieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie
wodnej wedtug Polskich Norm i warunkdéw technicznych dla rurociggdw.

Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego urzadze-
niom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzagdzenia sg
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poddawane jednoczesnie probie na okreslone ci$nienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpo-
czeciem prob.

WSszystkie zawory w ukfadzie poddanym prébom maja by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na
korcu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

4 Wytyczne braniowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,

— wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpie-
czy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

— przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

4.2 Elektryczne
— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykonac instalacje uziemiajgcg urzadzenia m.in. centrale wentylacyjne, skraplacze itp..

5Uwagi koricowe

WSszystkie roboty prowadzic¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robdt prowadzié:
— zgodnie z niniejszym projektem
— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.
— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemdéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac¢ z pro-
jektantem.
Opracowat:
Bartosz Wozniak
Upr. WKP/126/PO0S/14
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6INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: REMONT W RAMACH ZADANIA PN. ,,ADAPTACIJA SAL LEKCYJNYCH
Z PRZEZNACZENIEM NA LABORATORIA W V LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM”
DLA PROJEKTU PN. ,,CZAS ZAWODOWCOW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA”

ADRES: UL. PISKORZEWIE 6, 62-800 KALISZ DZ. NR 71 (OBREB 0024),
JEDN. EWID. 306101_1

INWESTOR MIASTO KALISZ REPREZENTOWANE PRZEZ NACZELNIKA WYDZIAtU
ROZBUDOWY MIASTA | INWESTYCJI URZEDU MIEJSKIEGO W KALISZU,

ADRES: GLOWNY RYNEK 20, 62-800 KALISZ
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Opis do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawe prawng opracowania niniejszej informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sg wymagania okreslone w nastepujgcych przepisach:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13,p0z.93)
Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robdét t;j.

wewnetrzne instalacje sanitarne:

- instalacje wodno — kanalizacyjne

- instalacja wentylacji

- instalacji klimatyzacji

- instalacja ogrzewania
Podczas trwania robét montazowych nie przewiduje sie powstania elementow
zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.
Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do realizacji
inwestycji. Zagrozenie mogg stanowic jedynie sprzety mechaniczne, elektryczne. Wszystkie te
urzadzenia winny posiadac opis ich eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniu ich wtasciwego
podtgczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.
Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie bgdZz w jego najblizszym sgsiedztwie. Miejsce bezposrednich
podfaczen sprzetu do sieci winno posiadac centralny wyfgcznik usytuowany w miejscu ogélnie
dostepnym i w poblizu realizowanych robét.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegdlnych robot. W/w instruktaze winny obejmowaé zagadnienia ujete w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Materiaty budowlane magazynowane bedg w najblizszym sgsiedztwie budowy, natomiast
podlegajgce wptywom atmosferycznym, przechowywane bedg w obiektach inwestora.
Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych;

e stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: biuro@e-visio.pl



19

\VAANIS

Remont w ramach zadania pn. ,Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria
w V Liceum Ogdlnoksztatcgcym” dla projektu pn. ,Czas zawodowcéw BIS — zawodowa Wielkopolska”
ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz, dz. nr 71 (obreb 0024), jedn. ewid. 306101_1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

e do zabezpieczen stanowisk pracy stosowaé srodki ochrony zbiorowej,

e stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw
ochrony zbiorowe;.

a) Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych

co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;
- wykonanie przej$é dla pieszych;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej;
- urzgdzenie sktadowisk materiatow;
- zabezpieczenia wykopow.

b) Warunki socjalne i higieniczne:
- dopuszcza sie korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora.

¢) Maszyny i inne urzadzenia techniczne;
- maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetni¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,
- maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
- dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen
- wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktérej mowa przed dopuszczeniem ich do
wykonania robot.

d) Roboty na wysokosciach:
- Osoby przebywajace na stanowiskach, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
8.  Wszystkie dokumenty budowy przechowywane bedg u inwestora, u ktérego prowadzona

jest inwestycja.
9. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sie od opracowania szczegdtowego planu
graficznego.

Bartosz Wozniak
Upr. Nr WKP/126/PO0S/14
WKP/IS0327/14
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