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PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WBUA.73312-0002/09 Kalisz, dnia 19 maja 2009 roku
2009/05/00526

DECYZJA nr 29/09

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi
zmianami) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

na wniosek
Miasta Kalisza
reprezentowanego przez
Naczelnika Wydzialu Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urze¢du Miejskiego w Kaliszu

z dnia 05.03.2009r.,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na
budowie linii kablowej energetycznej o§wietlenia ulicznego wraz z latarniami

na terenie potozonym

ZA ZGODNOSC

w Kaliszu w Parku Miejskim
oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkow jako
- dz. nr 2, 4, 5/1, 6/1 (obreb 034) i dz. nr 17/7 (obreb 26b).

I. Rodzaj inwestycji:

a) rodzaj inwestycji: - budowa linii kablowej energetycznej o$wietlenia ulicznego wraz z
latarniami,

b) rodzaj zabudowy - obiekty infrastruktury technicznej,

c) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — linia kablowa energetyczna
oswietlenia ulicznego wraz z latarniami,

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) lokalizacja projektowanej inwestycji - zgodnie z oznaczeniem na zalaczniku graficznym
nrl,

b) nalezy chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne,

2. ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz dobr kultury wspolczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢
na gruncie wody opadowej, jezeli miatoby to szkodliwie wplywaé na grunty sasiednie,

b) projektowana inwestycja nie moze powodowaé zalewania lub podsiakania sasiednich
terendw,

¢) nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia drenazu odwadniajacego powstale podczas
realizacji inwestycji, zachowujac jego cigglos$é i droznosé,




d) warunki ochrony $rodowiska przyrodniczego zgodnie z opinia Wydziatu Srodowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu znak WSRK.
7331-27/09 z dnia 05 lutego 2009r.,

e) realizacja inwestycji nie moze powodowac uszkodzen drzew i krzewow,

f) kable projektowanej linii kablowej enenrgetycznej o§wietlenia ulicznego nalezy
lokalizowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m od istniejacych drzew,

g) na uzasadniona wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie
Prezydenta Miasta Kalisza oraz Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

h) nadmiar mas ziemnych nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Wydziat Srodowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu,

1) po zakonczeniu inwestycji teren nalezy uporzadkowac,

j) rodzaj latarni oraz ich ksztalt nalezy uzgodni¢ — na etapie opracowania projektu
budowlanego - z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,

k) nalezy niezwlocznie zgtosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw, a jezeli nie jest
to mozliwe Prezydentowi Miasta Kalisza wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku
ujawnione przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy i jednoczesnie
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot a takze wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzic
lub zniszczyé,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacej sieci elektroenergetycznej, w
uzgodnieniu i na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci i urzadzen
elektroenergetycznych,

b) rozwiazanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic z
zarzadcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Miasta Kalisza,

¢) warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych zgodnie z postanowieniem Zarzadu
Drég Miejskich w Kaliszu znak ZDM.5548-4/9-1/09 z dnia 03.02.2009r.,

4. wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy
podjaé dzialania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na Srodowisko,

b) realizacja inwestycji winna spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu MTiGM z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

5. ochrona obiektéw budowlanych na terenach goérniczych:

a) nie dotyczy. ZA ZGOD

III.Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Przebieg projektowanej sieci zostat przedstawiony na zataczniku graficznym,
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji.

Integralng czgs$¢ decyzji stanowia:

- zalgeznik nr 1 (rys. 1-14)- mapy syt. - wys. w skali 1 : 500,

- zalgeznik nr 2 - opinig Wydziatu Srodowiska, Rolnictwa 1 Gospodarki Komunalnej
Urzegdu Miejskiego w Kaliszu znak WSRK. 7331-27/09 z dnia 05 lutego 2009r.,

- zalacznik nr 3 - Postanowienie Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu
znak ZDM.5548-4/9-1/09 z dnia 03.02.2009r.

W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe do wniosku nalezy zataczyc:

1. Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

2. Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadnicze;j.

3. O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
4. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.




. Pozwolenie Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych.

. Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Kalisza.

. Pozwolenie wodnoprawne.

. Zgode Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego na wykonanie rob6t budowalnych w
poblizu waléw przeciwpowodziowych.

0 O\ W

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ
w  postepowaniu administracyjnym  przeprowadzit analize warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy a takze analiz¢ stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. W trakcie prowadzonej procedury
administracyjnej uzyskano niezbedne uzgodnienia. Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Prezydent Miasta Kalisza stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji jezeli inny
wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony
plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzje,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwaga! Zatacznik graficzny do decyzji znajduje si¢ do wgladu w Wydziale Budownictwa
Urbanistyki i Architektury UM w Kaliszu oraz jest w posiadaniu Inwestora.

Otrzymuja:
1. Miasto Kalisz
Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
-2 egz. (w tym 1 egz. nalezy dotaczy¢ do wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budoweg)
2. ala

Do wiadomoSci:

1. Wydzial Gospodarowania Mieniem
W miejscu

2. Wydziat Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
W miejscu

4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
60-783 Poznan, ul. Grunwaldzka 21
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Wydziat Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej % A

ul. Kosciuszki 1-a 62-800 Kalisz
WSRK.7331-27/09 05 lutego 2009 r.

Wydziat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

Dotyczy sprawy WBUA.73312-0002/09.
v

Odpowiadajac na prosbe o opinie dotyczaca wykonania podziemnych kabli elektrycznych i
latarni w Parku Miejskim (wniosek WRMiI) informujemy, ze w zwiazku ze zrealizowanym
jesienia 2008 r. projektem nasadzen krzewow i bylin (w zalaczeniu mapa) oraz montazem
instalacji nawadniajacej, nie jest mozliwe poprowadzenie wykopow jak w projekcie
(rysunki nr 1 i 2). Instalacja nawadniajaca zostata zamontowana w odlegtosci ok. 50 cm od
kraweznika, a rury taczace poszczegélne czesci nawadnianej zieleni - w alejkach. W zwiazku
z powyzszym kabel energetyczny nalezy w tej cze$ci Parku przeprowadzi¢ przez alejki, z
uwzglednieniem rur do nawadniania. Wymiana kabli w walach przeciwpowodziowych rzeki
Prosny i Kanatu Bernardynskiego oraz wykonywanie robot w strefach ochronnych tych
urzadzen od strony odpowietrznej wymaga decyzji Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 85 ust. 3 Prawa wodnego. Na prowadzenie kabli w watach
przeciwpowodziowych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 3 w zwiazku z
art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b. Prawa wodnego).

Kable nalezy prowadzi¢ ponad nastepujacymi urzadzeniami wodnymi:

- rurociag doprowadzajacy wode ujmowanag z rzeki Prosny do stawu Kogutek,

- rurociag odprowadzajacy wodg ze stawu Kogutek do Kanatu Bernardynskiego,

— rurociag doprowadzajacy wode z rzeki Prosny do strugi parkowej,

- rurociag odprowadzajacy wode ze strugi parkowej do Kanatu Bernardynskiego.

Przed ustaleniem ostatecznej wersji przebiegu kabli i rozpoczeciem prac nalezy
skontaktowa¢ sie z Wydzialem Srodowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej w celu
dokonania uzgodnien w terenie.

Przypominamy, ze projekt przedktadany Zespotowi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
musi zawieraé inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycja: domiary do wszystkich drzew
i krzewdw znajdujacych sie w odlegtosci < 2,5 m od planowanych kabli i latarni, z podaniem
gatunku oraz $redfi¢ pri drzew. S\ E T
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) URZAD MIEJSKI W KALISZU W
WYDZIAL SRODOWISKA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ ? o

: ul. Kosciuszki nr 1a; 62-800 Kalisz X 06»
WSRK.6210-0031/10 08 marca 2010 roku
2010/03/00561

Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

dot. pisma Nr WRI.2228-43/7 z 26 lutego 2010r.

Odpowiadajac na pismo w sprawie opinii dotyczacej obowiazku uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na modernizacje oswietlenia alejek Parku Miejskiego w Kaliszu Wydziat
Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu Wyjasnia
co nastgpuje.
Stosownie do przepisu art. 122 ust. 1 pkt 3, w powigzaniu z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18
lipca 2001 roku Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie linii
energetycznych przez waly przeciwpowodziowe. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
rowniez w przypadku, gdy zamierzone prace przewiduja, wprowadzenie w konstrukcje watu
przeciwpowodziowego nowych elementéw wzmacniajacych np. $cianki szczelnej, lub zmiang jego
parametrow geometrycznych - pozwolenie wodnoprawne na przebudowe urzadzenia wodnego.
Z tresci przedlozonego projektu budowlano-wykonawczego modernizacji o$wietlenia alejek
w Parku Miejskim w Kaliszu wynika, Zze zamierzone prace prowadzone beda w koronach
i w skarpach odpowietrznych waléw przeciwpowodziowych oraz w ich strefach ochronnych
po stronie odpowietrznej o szerokosci 50 m. Projekt nie przewiduje natomiast przekraczania walow,
ich przebudowy i prowadzenia prac na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig. W zwiazku
z powyzszym nie stwierdzamy merytorycznych i prawnych przestanek, wydania pozwolenia
wodnoprawnego dla planowanej inwestycji. Jednoczesnie informujemy, ze w Swietle przepisow
art. 85 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 Prawa wodnego inwestor zobowiazany jest uzyska¢ decyzje
Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego, zwalniajaca z nastgpujacych zakazow:

e rozkopywania watoéw i wbijania stupow,

e wykonywanie obiektow budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watow

po stronie odpowietrzne;j.

Przypominamy réwniez, ze kable elektryczne nalezy prowadzi¢ ponad nastepujacymi urzadzeniami
wodnymi:
- rurociag doprowadzajacy wodg ujmowang z rzeki Prosny do stawu Kogutek,
- rurociag odprowadzajacy wode ze stawu Kogutek do Kanatu Bernardynskiego,
- rurociagg doprowadzajacy wode z rzeki Prosny do strugi parkowej,
- rurociag odprowadzajacy wode ze strugi parkowej do Kanatu Bernardynskiego.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH %A

62-800 Halisz, ul. PIS#OFZ;‘U’.!;H(‘.‘( 17 ‘ 25 08@

tel. (0...62) 50 49 700; fax (0...62) SO 49 701 B (1 AL
5 d s 4 : LUDZI NIE MUSIZGINAC
e-mail: zdmjb@zdm kalisz.pl www.zdm.kalisz.pl Z.ropajska arts Besoleczafstaa fuchu Dragoweso

Kalisz dnia 03-02-2009r.
ZDM.5548-24/9-1/09

POSTANOWIENIE 6?/

Na podstavie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1ai art. 20 pkt 7 Ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 19, pcz. 115) oraz art. 106Kpa w
zwigzku z art. 126— po rozpatrzeniu wniosku nr WBUA.73312-0002/09 z dnia
16-01-200¢r. ztozonego przez Wydziat Budownictwa Urbar.istyki i Architektury
Urzedu Migjskiego w Kaliszu, W sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu
publicznege polegajacej na: budowie linii kablowej oswistlenia ulicznego wraz z
latarniami w Parku Miejskim w Kaliszu (dziatki nr 2.4, 5, 6/1— obreb nr 0034

i dziatka nr 75 — obreb nr 45,

¥ Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu
uzgadnia
przedstawione warunki dia realizacji przedmiotowej inwes:.cji z nastepujaca
uwaga:

- w przypadku wystapienia potrzeby zajecia pasa drogows20, O zezwolenie na
prowadzsnie robot w pasie drogowym nalezy zwrécic sie = wnioskiem do Zarzgdu
Drog Mieiskich w Kaliszu.

UZASADNIENIE

Na podstewic art. 126 Kpa, w zwigzku z art. 107 ust. 4 Kp= odstepuje sie od
sporzadzenie uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszeco postanowienia stuzy stronie zazalenie, w ==rminie 7 dni od dnia
otrzymaniz g ostanowienia do Samorzadowego Kolegium Ddwotawczego W Kaliszu
przy ul.Czss:ochowskiej 12, za posrednictwem organu wiZajgcego.

Otrzymuje:
. ) Wydziz: Sudownictwa ,Urbanistyki i Architektury

UrzedL Misjskiego w Kaliszu

2. Miastc Lz2lisz
Wydziz: Rczbudowy Miasta i Inwestyciji o 7 dno e
Urzed. Mizjskiego w Kaliszu } =) L LOZIOEIOCZ OTyinaim

ul, Kosziuszkida, 62-800 Kalisz ..
3. Ala A A UL

; 2002022065 |




62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71 A

@” OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp- Z 0.0.

tel. (062) 765 80 81, fax (062) 765 80 74, e-mail : zarzad@oswietlenie kalisz.pl

EOS 19/1/2009 Kalisz, 25.03.2009 r.

Urzad Miejski w Kaliszu 5
Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji
ul. Ko$ciuszki 1A

62-800 Kalisz

dot.: budowy zalicznikowej instalacii o§wietleniowej w Parku Miejskim w Kaliszu.

,»O$wietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0. o. okre$la techniczne warunki na budowe

ww. instalacji o$wietleniowej, zasilanej ze stacji nr 10120, 10139 i 10285.

11
2

Tk

12.

115
14.

1'5s

16.

Zaprojektowac kablowa wydzielong linie o$wietleniowa.

Projektowana lini¢ kablowa zasili¢ kablem typu YAKY o przekroju zgodnym
z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz 4x25mm?, z istniejacych latarni zasilanych ze stacji
10120 1 10139 lub projektowanego zlacza pomiarowo-sterujacego zasilanego ze stacji 10285
Zaprojektowac latarnie parkowe.

Kable w latarniach laczy¢ za pomoca izolowanych zlacz kablowych z wktadkami
bezpiecznikowymi.

Zaprojektowa¢ oprawy parkowe 2z ograniczonym rozsylem $wiatta ku gorze,
ze zrodtami §wiatta z podwyzszona skutecznoscia $wietlna.

W latarniach i wysiggnikach do zasilenia opraw zastosowaé przewody typu YDY
lub YDYzo o przekroju 2,5mm? 450/750V.

W przypadku konieczno$ci zasilenia projektowanej linii z nowego punktu pomiarowo-
sterujacego zaprojektowa¢ wolnostojace zlacze pomiarowo-sterujace w obudowie
betonowej, ktore zasilone zostanie ze stacji 10285. Ziacze wyposazyé w uktad pomiarowy
tréjfazowy, sterowanie impulsem poprzez przekaznik zdalnego sterowania typu PZS-5,
jako rezerweg sterowania zegar astronomiczny typu PSO-02, rozlaczniki bezpiecznikowe
typu RBK-00 oraz przystosowa¢ do montazu zamka typu Master-Key. Dla sterowania
zataczaniem oswietlenia zaprojektowac kabel impulsowy typu YAKY o przekroju zgodnym
z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz 4x16mm?, z istniejacej latarni zasilanej ze stacji
10120.

Projektowane zlacze zasili ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w ramach optaty
przylaczeniowej zgodnie z obowiazujaca ,, Taryfa dla energii elektryczne;j”.

Zastosowac uktad zasilania typu TN-C.

. Projektowane urzadzenia o$wietlenia drogowego w miarg mozliwosci projektowaé

w pasie drogowym lub innych otwartych terenach publicznych.

Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadaé atesty dopuszczajace
do zastosowania na terenie kraju.

Zastosowa¢ system ochrony od porazen zgodny 2z obowigzujagcymi normami
1 przepisami.

Zaprojektowane i wykonane o$wietlenie winno spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy.
Prace winna wykona¢ osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

Calos$¢ prac tacznie z dokumentacja techniczno-prawna nalezy wykonaé¢ wilasnym kosztem
1 staraniem.

Spotke z 14 dniowym wyprzedzeniem.




17. Inwestor zostanie obcigzony z tytulu budowy sieci jednorazows oplatg zryczattowana
zgodnie z ,,Taryfa dla energii elektrycznej” obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu, przed rozpoczeciem prac elektromontazowych.

Okreslony w zalaczonych warunkach technicznych sposéb =zasilania zaklada wniesienie
w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urzadzen na rzecz ,,O$wietlenie Uliczne
i Drogowe” sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatéw w Spotce.

Inwestorowi przystuguje prawo odwotania si¢ w terminie 1 miesiaca od daty wydania przez
Spoéike technicznych warunkow zasilania.

Waznos$¢ warunkow ustala si¢ na okres 2 lat od daty wystawienia.

Opracowana dokumentacja projektowa (2 egz.) lacznie z kosztorysem nakladezym,
podlega sprawdzeniu przez Rad¢ Techmiczna w siedzibie Spélki ,,O$wietlenie Uliczne
i Drogowe” sp. z o. 0. w Kaliszu przed zgloszeniem rozpoczgcia robot lub przed zlozeniem
dokumentacji do ZUDP.

ZA ZGOPNOSC

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Prezes Zarzadu: Grzegorz Nawrocki Kapitat zakfadowy : 67.464.000 2t
NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740




PREZYDENT MIASTA KALISZA
' Kalisz, dnia 01-07- 2009 t.

OPINIA Nr WGK.74421-266/09

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 z p6zniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: Linia kablowa NN - o§wietleniowa — etap II oS$wietlenia Parku Miejskiego
w Kaliszu,

dla: ESM ,de facto” Stawomir Bru$
ul. Porzeczkowa 33  62-800 Kalisz,

na wniosek z dnia: 29-06-2009r. znak pisma:
data wptywu wniosku: 30-06-2009r.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ ww. obiektu.
Uwagi i zalecenia:

Przedlozony projekt zostat przez Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem
uwag 1 zalecenn przyjetych protokotem nr WGK.74420-24/09 na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury.
Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Trasa -bez uwag.

Prowadzenie linii o$wietleniowej w skarpach waléw przeciwpowodziowych wymaga decyzji Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego zwalniajacej z zakazu rozkopywania walow. Powyzsze dotyczy rowniez
wykonywania prac w strefie ochronnej watéw. Nalezy réwniez uzyskaé¢ pozwolenie wodno prawne na
prowadzenie kabla w wale. Decyzje w/w nalezy dolaczy¢ do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

ZA zG %
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza. Z O o NOSC
Bez uwag. RYG’ At M

Zarzad Drég Miejskich w_Kaliszu.
Zgodnie z pismem ZDM 5548-4/9/09 =z dnia 13-01-2009r.

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyinego Sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy - Kalisz.
Bez uwag.

Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obslugi Klienta Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region
Zachodni Dzial Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Kaliszu,

Nr uzg. 32508 — zgodnie z =zalacznikiem do protokétu nr 266/2009— w obrebie opracowania istnieje
infrastruktura telekomunikacyjna, prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecia TP wykonywac rgcznie
z zachowaniem ostroznos$ci, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w budownictwie tacznosci. Miejsca
skrzyzowan/a i zblizen/a z siecia TP zabezpieczy¢ rurami dwu — poléwkowymi grubosciennymi przez cata
szeroko$é wykopu. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A.- wykona¢ na koszt naruszajacego stan istniejacy.
Miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez stuzby techniczne TP S.A. W przypadku
uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie

Urzqd Miejski w Kaliszu, Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail: zudp@um.kalisz.pl
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wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzone;j
przez Telekomunikacj¢ Polska S.A.

Wszelkie koszty naprawy sieci powstate podczas realizacji robot beda naprawiane na koszt inwestora.
Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska S.A.

Region Zachodni Technicznej Obstugi Klienta Wydziat Wspotpracy z Partnerem Technicznym 50-940 Wroctaw
ul. Powstanicoéw Slaskich 134, tel. 062-765 64 30, kom. 502 435 962; fax. 0 71 364 02 04. %

Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepluej S.A. w Kaliszu.
Nie dotyczy.

NETIA TELEKOM S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.

UWAGA ! KABEL SWIATLOWODOWY!

Skrzyzowania i zblizenia z siecig Netia S.A., prace prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela Netia S.A. Podczas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ sie¢ Netia S.A. przed
uszkodzeniem. Dokonaé odbioru miejsc skrzyzowan i zblizefi z siecia w obecnosci przedstawiciela Netia S.A.
tel. (62) 591 00 00, fax (62) 591 00 50.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Uwaga: Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przytaczami i urzadzeniami

wod.-kan. usuwane bedana koszt inwestora przedmiotowego zadania.

O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.0. w Kaliszu
Zgodnie z warunkami EOS 19/1/2009 z dnia 25-03-2009r.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzei Wodnych w Poznaniu.

Rejonowy Oddzial w Ostrowie WIkp.

Trasa bez uwag.

Na umieszczenie linii o$wietleniowej w skarpach waléw przeciwpowodziowych oraz w strefie watow
wymagana jest zgoda Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego. W/w zgode nalezy uzyska¢ do
pozwolenia na budowe .

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w_Kaliszu,

Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Kaliszu.

Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie ! z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci
oraz wymogami PN. Nie naruszag istniejacych elementéw sieci el. energ. Wszelkie szkody oraz ewentualne
kolizje, wynikle w trakcie prowadzenia robét, inwestor usunie wlasnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu
szczegotow w RD w Kaliszu.

Telekomunikacja Kolejowa Spoétka z 0.0.
Zaklad Telekomunikacji w_Poznaniu.
Nie dotyczy.

Przewodniczacy ZUDP
Uzgadnia si¢ z powyzszymi uwagami i zaleceniami.

Uwaga : Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzié recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie-w mysl art.15 ustawy
zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
2 dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45,
poz. 454, z dnia 20 maja 1999 r.).

1.Uwaga
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

budowlanego.
z rezydenta Miasta Kali
2r inz. Jan Nowak

Z-ca Przewoumczqcego ZUDP

Urzad Miejski w Kaliszu, Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail: zudp@um. kalisz.pl
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Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 7 57-64-21

WN-Ka-4154/3094 / 2009r. Kalisz, dnia 14.07.2009

POSTANOWIENIE NR 559 /2009

Dzialajac na podstawie art. 53 ust.4 pkt. 2 oraz art.59 ust.1,art.64 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), art. 7 pkt. 4 art.
89 pkt. 2, art. 91,ust. 4,pkt. 4 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003r. (Dz.U.Nr.162,poz. 1568),art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z
dnia: 8.07.2009r (data wptywu 9.07.2009r) zgloszonego przez ESM ,,de facto” mgr inz.S. Brus,
62-800 Kalisz ul.Porzeczkowa 33, dzialajacego z upowaznienia Urzedu Miejskiego w Kaliszu
Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji

uzgadniam projekt decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na ,,Modernizacji o§wietlenia
alejek w Parku Miejskim w Kaliszu — ETAP II - dzialki nr.2,4,5/1,6/1 — obreb 034 i dz.nr.17/7
— obrgb 26b/teren parku zabytkowego wpis do rej.zabytkow pod nr.95/A z dnia 14.12.1964/ z
nastgpujacymi warunkami:

1.Kable nalezy polozy¢ w odleglosci nie mniejszej niz 2,5m od drzew

2.Rodzaj latarni ich ksztalt taki sam jak w etapie pierwszym budowy

Uzasadnienie
Teren pod planowana inwestycje jest potozony na terenie parku historycznego
wpisanego do rejestru zabytkow stad bardzo wazna jest odlegto$¢ wykopow pod
kable od istniejacych drzew. Po zakonczonych pracach teren nalezy przywrocié do
stanu poprzedniego /aleje,trawniki,nasadzenia bylin i krzewow/ Stylowe
oswietlenie nie wptynie negatywnie na zabytkowy charakter zalozenia parkowego.

Po rozpatrzeniu wniosku stwierdza sig,ze przedmiotowa inwestycja nie budzi

zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego, w zwiazku z powyzszym nalezato

orzec jak na wstepie.

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie zazalenie, ktére nalezy wnie$§é w ciagu 7 dni od dnia dorgczenia

postanowienia do Ministra Kultury, za moim pos$rednictwem

Otrzymuja:

1.Prezydent Miasta Kalisza

Do wiad.:

1.Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji U.M.Kalisz

2.Wydzial Budownictwa,Urbanistyki i Architektury U.M.Kalisz
@BIESM ,,de facto” mgr inz.Stawomir Bru$,ul.Porzeczkowa 33,62-800 Kalisz /, /

. ZA ZGODPNOSC

n
"'




soleik) Larzgd Melicrac
qdzert Wadnych w Poznaniu
REJONOWY ODDZIAL
w Osirowle Wielkonolakim
INSPERTORAT w HALISZU

Al, Wojska Polskiego 185 Kalisz, dn. 02.07.2009 r.
fax - . tel. 757 19 61

Insp. II- Uzg. 7037/46/2009

ESM ,,de facto”
Stawomir Brus

ul. Porzeczkowa 33
62-800 Kalisz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGIHNALEM

dotyczy: modernizacji oswietlenia alejek Parku Miejskiego w Kaliszu — Etap 11

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych w Poznaniu, Rejonowy (ddzial
w Ostrowie WIlkp.- Inspektorat w Kaliszu po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym
. Modernizacja o$wietlenia alejek Parku Miejskiego w Kaliszu- Etap II” uzgadnia lokalizacje
w/w inwestycji z zachowaniem nastgpujacych wymogoéw:

- linia kablowa o$wietlenia alejek Parku Miejskiego w Kaliszu czesciowo zlokalizowana
jest w koronie prawostronnego watu rz. Prosny i lewostronnego watu Kanatu Bernardynskiego
oraz w odlegloéci mniej niz 50 m od stopy wymienionych watow;

- na wykonanie prac budowlanych i umieszczenie urzadzenn w odleglosci mniejszej niz 50 m
od strony watu przeciwpowodziowego nalezy uzyska¢ zgode Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego;

- wykopy pod stupy o$wietleniowe glebokosci 0,6 m zlokalizowane w krawedzi odpowietrznej
watu po wykonaniu, utozeniu kabla w rurze ostonowej i po osadzeniu stupéw zasypywac
warstwami zagesci¢ ze wspoétczynnikiem 0,9;

- wykopy glebokosci 0,8 m w odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy watu po wykonaniu
przewidzianych prac zasypywaé warstwami i zagesci¢ ze wspotczynnikiem 0,9;

- teren budowy po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac;

- o rozpoczeciu i zakonczeniu robét nalezy powiadomi¢ tutejszy Inspektorat WZMiUW
w Kaliszu celem kontroli prowadzonych robét.

KIEROWNIK

%U
Jargstaw Rybicki




. MARSZALEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznan, dnia 27 lipca 2009 r.

DECYZJA Nr 17/2009
Nr rej. DR. IV/7036-298/09

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3, w zwiazku z art. 85
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lipca ,ESM de facto” mar inz. Stawomir Bru$ dziatajacego na
podstawie upowaznienia Urzedu Miejskiego w Kaliszu

udzielam zezwolenia

Miastu Kalisz na wykonanie rob6t budowlanych zwigazanych z ,,Modernizacija oswietlenia alejek
Parku Miejskiego w Kaliszu etap II”’, w odlegio$ci mniejszej niz 50 m od strony skarpy odpowietrznei
watbw rzeki Prosny i lewostronnego watu Kanatu Bernardyiiskiego.

Zastrzegam, ze:

- wykopy pod stupy o$wietleniowe gtebokosci 0,6 m i 0,8 m, zlokalizowane w krawedzi odpowietrznej
watu po wykonaniu, utozeniu kabla w rurze ostonowej i po osadzeniu stupéw zasypywac warstwami,
zageszczajac ze wspoiczynnikiem 0,9;

- teren budowy po zakoriczeniu robét nalezy uporzadkowac,

- 0 rozpoczeciu i zakornczeniu rob6t nalezy powiadomi¢ Inspektorat WZMiIUW w Kaliszu w celu
plezace) KONroll ronot buaowianycn.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 107‘] ze zm.) odstepuije sie od uzasadnienia niniejszei
decyzii. poniewaz uwzglednia w catosci zadanie Strony.

Pouczenie:
Od niniejszej deCVZII sfuzy Stronie prawo wniesienia odwofania do Samorzadowego Kolegiu

Odwofawczego w Poznaniu za moim posrednictwern w terminie 14 dni od daty jej doreczeRiagZ GO L \105‘

Z ORYG! \IAQ
7 Up. MARSZALKA WOJEWE ZTWAAJ

mujg:
SM .de facto” . = .
ul. Porzeczkowa 33, 62-800 Kalisz Arkadiusz Blochowiak
2 W7MilIW Poznanh Czionek Zarzgdu
3.RZGW Poznan

4. aa (DR)




IT OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w
Kaliszu w Parku Miejskim na odcinku 5388m. Niniejsze opracowanie wykonano na
podstawie:
- zlecenia inwestora,
- warunkéw technicznych wydanych przez Oswietlenie Uliczne 1 Drogowe
sp z 0.0. w Kaliszu,
- podktadéw geodezyjnych w skali 1:500,
- wizji w terenie,
- uzgodnien branzowych,
- obowiazujace normy 1 przepisy.

2. Dane techniczne

- Moc zainstalowana i szczytowa Ps=11,41 kW i Ps = 10,77 kW
- Napigcie zasilania Un = 400/230 V
- Zasilanie ze stacji transf. nr 10120; 10139

3. Zakres opracowania

- Zasilanie

- Linie kablowe do zasilania latarn
- Latarnie

- Uziemienia

4. Stan obecny
4.1. Istniejgce osSwietlenie

W chwili obecnej istniejace oswietlenie w znaczacej czeSci  Parku
Miejskiego nie zapewnia poczucia komfortu i bezpieczefistwa dla spacerowiczéw
1 rowerzystow. Latarnie sa rozmieszczone nieregularnie, cze¢$¢ z nich nie jest

sprawna. Oprawy wyposazone sa w zrodia Swiatla o malej skutecznosci swietlne;j.




4.2. Demontaze

Z uwagi na brak schematu zasilania obecnego o$wietlenia parku, nalezy
przed przystapieniem do budowy nowego, dokona¢ prébnych zalaczen, w celu
ustalenia przebiegéw linii zasilajacych i zachowania ciaglosci oswietlenia. Na
projektowanych odcinkach nowego oSwietlenia nalezy dokona¢é demontazy
istniejacych latarni. Sposéb rozliczenia z materialami z demontazu uzgodni¢ z

Wydziatem Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
5. Stan projektowany

5.1. Zasilanie
a/ stacja 10-139
Zgodnie z technicznymi warunkami dla zasilania projektowanych linii

kablowych przewidziano:
- wykorzystanie, po rozbudowie (montaz dodatkowego zabezpieczenia

obwodowego) istniejacej rozdzielnicy oswietleniowej w budynku technicznym

w Parku,
- wyprowadzenie z istnigjacej rozdzielnicy dwie linie kablowe (dwa obwody)

zasilajace projektowane latarnie (rys nr 1, 2, 3 i 4),
- sterowanie zalgczaniem o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie za pomoca impuisu
poprzez ulozenie odcinka linii kablowej od istniejacej latarni nr 1/19 zasilanej ze
stacji 10-120 do rozdzielnicy w budynku technicznym Parku. Dla zapewnienia
pewnosci zataczania przewidziano montaz dodatkowego zegara sterujacego,
- schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 5.
b/ stacja 10-120

Do istniejacych obwodéw zasilajacych Oswietlenie w czesci Parku nalezy

dobudowywa¢ linie kablowe zasilajace nowe stanowiska latarfi zgodnie z (rys. nr 1,
2, 3 i 4). W istnigjacym zlaczu oswietleniowym wymieni¢ zabezpieczenia
obwodowe 10A na wkladki o pradzie 20A (nalezy wystapi¢ do ENERGA
OPERATOR SA o zmiang umowy.




5.2. Linie kablowe do zasilania latarn

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia przewidziano pobudowanie linii
kablowych kablem typu YAKY*25 mm? Kable uklada¢ w ziemi od istniejacych
latarni (zasilanych ze zlacza o$wietleniowego — stacja 10-120) oraz od istniejacej
rozdzielnicy w budynku technicznym Parku (zasilanej ze stacji 10-139), zgodnie
z przebiegami pokazanymi na rysunkach od nr 1 do nr 3. Schemat ideowy
projektowanego o$wietlenia pokazano na rysunku nr 4. Dla zabezpieczenia kabli
przed korzeniami nalezy w wskazanych na rysunkach miejscach kabel chronic,
uktadajac ostone rurowa typu DVK 50. Przejscia kabli pod $ciezkami oraz pod
utwardzonymi nawierzchniami wykonaé metoda przecisku, stosujac ostong SRS 75.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z innymi sieciami kabel ostoni¢ rurami DVK 50
wlozonymi w wykopie otwartym. Na calej dlugosci kable ukladaé w rowie
kablowym o glebokosci 0,6m i szer. 0,3m, na 10cm podsypce z piasku. Po ulozeniu
kabla nalezy przykry¢ go 10cm warstwa piasku i co najmniej 15cm warstwa
rodzimego gruntu, nastepnie w rowie nad kablami ulozy¢ foli¢ ochronng koloru
niebieskiego. Odleglosé folii od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm. Kable
na calej dlugosci, co 10m, przed i za oslonami rurowymi w miejscach przepustow
pod drogami oraz przy wejsciu do latarni zaopatrzyé w oznaczniki igielitowe. Przed
zasypaniem nalezy wykona¢ pomiary izolacji kabla i zglosi¢ do odbioru w Spéice
OUiD w Kaliszu, oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej trasy
kabla. Przy latarniach pozostawi¢ zapasy kabli wchodzacych i wychodzacych po
1,5m. Eaczna dlugo$¢ projektowanych linii kablowych — 5388m.

5.3. Latarnie

Zaprojektowano latarnie stylowe typu LSK 4 produkcji firmy ,,Elmonter
Oswietlenie” z Zagbérowa, z oprawami typu ,,VERA 01B” 100S produkcji firmy
Art-Metal z Lapina Go6rmmego. W oprawach zastosowal zrédia swiatla typu
MASTER City White CDO-TT o mocy 100W. W latarniach do zasilania opraw
projektuje si¢ przewody typy YDY 2¥2.5 mm?/750V. Kable w latarniach laczy¢ za
pomoca izolowanych ziacz kablowych przystosowanych do zainstalowania
bezpiecznikéw topikowych typu Bi-gf 4A. Ukltad zasilania TN-C.




5.4. Uziemienia

Uziemienia wykona¢ jako powierzchniowo-pilonowe z bednarki stalowej
ocynkowanej Fe/Zn 30*4mm i pretéw stalowych miedziowanych ®© 18mm,
dt. 4,5m. Uziemi¢ nalezy latarnie pokazane na schemacie oraz rozdzielnice
oé$wietleniows. Rezystancja uziemiefi latarni <30Q), rozdzielnicy <10Q . Uziom

powierzchniowy ukiada¢ na dnie rowu kablowego.

6. Uwagi koncowe

a/ z uwagi na prowadzenie linii kablowych na terenie z duzg iloScig drzew

objetych ochrona oraz w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykopy

nalezy prowadzic recznie,
b/ przed przystapieniem do wykonania robét nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte
W
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29/09
z dn. 19.05.2009r

- uzgodnieniu nr 7037/46/2009 WZMiUW w Poznaniu — Inspektorat Kalisz
z dn. 02.07.2009r,

- uzgodnieniach branzowych dokumentacji projektowej opinia
nr WGK.74421-266/09 z dn. 01.07.2009r.

- przed wejsciem na teren budowy nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatek
o majacych wystapi¢ robotach energetycznych,

- do odbioru technicznego dostarczy¢ komplet dokumentéw wymaganych przez
OUiD sp. z 0.0. tj: atesty urzadzen, pomiary elektryczne, plany geodezyjne-
inwentaryzacje oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

- po zakonczeniu robét teren budowy przywrécié do stanu pierwotnego,
miejsca wykopéw obsiac trawg,

- catos$¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami

i normami.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Brus

A_‘
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POZWOLENIE NR [1Y /2010

.....NA.RROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH
RZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU

Dziatajgc na podstawie art.6 ust.1 pkt 1,lit.c i g,art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 art.91 ust.4
pkt 4 ustawy z dnia:
| 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.

1568 ), oraz § 5 ust. 1,3,5 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,restauratorskich,rob6t budowlanych,
badar konserwatorskich,a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,p0z.1071 ze zmianami) oraz art.83 ust.2,
oraz art. 86 ust.1, pkt 3 oraz art.84 ust.1,2,3 Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie
przyrody ( Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004r.), Wielkopolski Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw po rozpatrzeniu wniosku z dnia : 26.02.2010

zgtoszonego przez: Urzad Miejski w Kaliszu, Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji

w sprawie wydania pozwolenia na budowe linii kablowej na terenie zabytkowego
Parku Miejskiego w Kaliszu pt ,Modernizacja o$wietlenia alejek — etap II”
— wpis do rejestru zabytkéw pod nr.95/A z dnia 14.12.64r.

zezwala

Urzedowi Miejskiemu w Kaliszu,Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji
na budowe linii kablowej dot.oswietlenia Parku Miejskiego w Kaliszu —
Etap Il — wg projektu autorstwa mgr inz.Stawomira Brusia /ESM”de
facto”/

Wykonawca zostanie zatrudniony we wtasnym zakresie w drodze

przetargu
Termin wykonania w/w robét - 2010r.

Przy wykonywaniu rob6t konserwatorskich nalezy zachowac nastepujace warunki:




‘

Prace konserwatorskie moga prowadzi¢ tylko osoby posiadajgce kwalifikacje,o
ktorych mowa w § 5 ust.1,2,3,4,5 Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca
2004r,Dz.U. Nr.150.Zezwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia
po jego wydaniu okolicznosci,ktére ma znaczenie dla zabytku i mogg mie¢ wptyw na
zakres prowadzenia prac konserwatorskich.Jednoczesnie zobowigzuje sie wykonaw-
ce do zabezpieczenia frontu robét.

UZASADNIENIE

Modernizacja oswietlenia alejek na terenie zabytkowego Parku Miejskie-
go w Kaliszu jest kontynuacjg prac od 2008r jako Il etap.Typy stupow
oraz lamp/latarni/ bedg takie same jak w poprzednim etapie.

Ze szczegoblng ostroznoscig nalezy wykonywac wykopy przy drzewach

| krzewach ozdobnych.Po wykonanych robotach ziemnych nalezy teren
przywroci¢ do stanu porzedniego.

O rozpoczeciu i zakonczeniu w/w prac nalezy powiadomic tut.urzad tj.
WUOZ Delegatura w Kaliszu

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,za moim posrednictwem

Zwolnienie od opfat skarbowych

Otrzymuja:

Z up. Wiclkopolskiceo Wojewbdzkicgo
. . Konserwatpra 'I.: Wkbw
@Urzqd Miejski w Kaliszu W
Wydziat Rozbudowy Miasta P dNdsan
| Inwestygji B a1
62-800n Kalisz,ul.Kosciuszki 1a S

ala




