viso g

Remont w ramach zadania pn. ,Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysigclecia

przy ul. J. Tuwima 4 w Kaliszu”

ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz, dz. nr 2/3 (obreb 009 Majkoéw), jedn. ewid. 306101 _1

Egz. 1/6

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

KATEGORIA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

ADRES OBIEKTU

Remont w ramach zadania pn.
»Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 im. Prymasa
Tysiaclecia przy ul. J. Tuwima 4 w Kaliszu”

KATEGORIA IX — budynki, kultury, nauki i oswiaty

Miasto Kalisz reprezentowane przez Naczelnika Wydziatu Rozbudowy
Miasta i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kaliszu,
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz

BUDOWLANEGO: dz. nr 2/3 (obreb 009 Majkéw), jedn. ewid. 306101 _1
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

AUTOR: mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski

upr. budowlane nr 62/WPOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

KALISZ, grudzien 2016 .

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: biuro@e-visio.pl



Vvita o

Remont w ramach zadania pn. ,Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysigclecia
przy ul. J. Tuwima 4 w Kaliszu”
ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz, dz. nr 2/3 (obreb 009 Majkoéw), jedn. ewid. 306101 _1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

DOKUMENTY FORMALNE

Decyzja o nadaniu uprawnien i wpis do Izby Architektéw mgr inz. arch. Piotra Pietrzykowskiego
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z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 51/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015.

DECYZJA nr 62/[WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
urodzony w dniu 11.01.1987 r. w Kaliszu

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodziglngj funkeii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od {inia doreczenia decyzji.

arch. S‘ZE?-.-@N WEYNR

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE] OKREGOWE. KOMIS. KWALIFIKACYJNE.
. . IZ8Y ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITES POLSKIE)

-

*
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisiji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wroniski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak ./VUELU oYy
5. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inZz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesirfiska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieiriski
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuia:
1. magrinz. arch. Piotr Pietrzykowski 62-800 Kalisz, ul. Gliniana 10
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP B81-772 Poznan, Stary Rynek 56
4, ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/WPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1114.

Cztonek czynny od: 21-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1114-8E4D-E815-F41D-8478

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlascdwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
Numer uprawnien: 62/WPOKK/2015
Numer przynaleznosci do izby: WP-1114

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasta Kalisza
reprezentowanego przez Naczelnika Wydziatu Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu,
Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

dotyczacy :

Remontu w ramach zadania pn. ,,Wymiana stolarki okiennej
w Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysigclecia przy ul. J. Tuwima 4 w Kaliszu”

ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz
dz. nr 2/3 (obreb 009 Majkéw)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kalisz, dnia 12.12.2016r.

(podpis)
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karne-
go, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.
Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysigclecia
62-800 Kalisz, ul. Tuwima 4.

1.2. Inwestor robét budowlanych.

Miasto Kalisz reprezentowane przez Naczelnika Wydziatu Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzedu
Miejskiego w Kaliszu,

Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

- uzgodnienia z inwestorem zakresu robét budowlanych,

- wizja terenowa i pomiary inwentaryzacyjne remontowanego obiektu,

- przedmiar robét budowlanych,

- podstawy kosztorysowania robot budowlanych — m.in. KNR, KSNR,

- wyceny indywidualne robét budowlanych nieokreslonych w KNR, KSNR,

1.4. Zakres remontu.

Remont obejmuje wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum nr 1
w Kaliszu. Roboty remontowe obejmujg wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej PCV na
nowg stolarke okienng i drzwiowg z profili PCV petng i przeszklong. W trakcie wymiany stolarki
przewidziano rowniez wymiane parapetow wewnetrznych oraz roboty naprawcze po wymianie
stolarki polegajgce na odtworzeniu oktadzin sciennych i ich malowania farbami emulsyjnymi.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Zakresem robét remontowych w budynku Gimnazjum jest:

- demontaz i montaz stolarki okiennej zewnetrznej i wewnetrznej (zgodnie z rys. A-01 do A-05),

- demontaz i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej (zgodnie z rys. A-01 do A-05),
- demontaz i montaz parapetow wewnetrznych,

- wykonanie napraw wyprawy tynkarskiej wraz z pomalowaniem,

Projekt obejmuje montaz stolarki okiennej i drzwiowej z cieptych, wysokoudarowych profili PCV.
W drzwiach szyby bezpieczne. Nowa stolarka wedtug zaproponowanego nowego podziatu
(zgodnie z rys. A-04 i A-05). Oscieza zewnetrzne i wewnetrzne otynkowane i pomalowane farbami
emulsyjnymi.
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3. DANE DOTYCZACE MATERIAtOW BUDOWLANYCH.

3.1. DANE OGOLNE.

Podstawowe wymagania dla drzwi i okien zwarte w art. 5.1. Prawa budowlanego dotycza:
* bezpieczenstwa konstrukgji,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

® bezpieczenstwa pozarowego,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,

e odpowiednich warunkdw higieniczno-zdrowotnych i ochrony srodowiska.

Zgodnie z Prawem Budowlanym za dopuszczone do obrotu i stosowania, w przypadku okien
i drzwi uznaje sie takie wyroby, na ktore:

e wystawiono certyfikat zgodnos$ci zgodnie z dokumentacjg odniesienia (norma wyrobu, a
w przypadku jej braku aprobata techniczna ITB),

e zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

® oznaczono je znakiem budowlanym ,B”.

Stolarka budowlana powinna odpowiada¢ ocenie zgodnosci z normg zharmonizowang PN-EN
14351-1:2006 ,,Okna i drzwi zewnetrzne bez witasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci”.

Ocena drzwi i okien pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania dokonywana jest na
podstawie normy zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006. Ocenie zgodnosci z normg, podlegajg
cechy stolarki, ktére zdecydowanie wptywajg na bezpieczeristwo, ale takze na warunki klimatyczne
i komfort pomieszczen, podczas catego okresu uzytkowania.

Cechami jakimi powinna odznaczac sie stolarka s3:

e odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - czyli zdolnos¢ do przenoszenia sit parcia i ssania, jakie
dziatajg na poszczegdlne elementy stolarki. Badanie odpornosci na obcigzenie wiatrem
przeprowadza sie wg PN-EN 12211:2001 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Metoda badania”,

e wodoszczelnos¢ - okna i drzwi powinny by¢ odporne na przepuszczanie wody pod ciSnieniem.
Jego wysokos¢ uzalezniona jest od sity wiatru przypisanej danej strefie obcigzenia wiatrem oraz
wysokosci budynku. Badanie wodoszczelnosci przeprowadza sie zgodnie z normg PN-EN
1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja” na catych zestawach okienno-drzwiowych
lub na poszczegdlnych elementach,

* przepuszczalno$¢ powietrza - stolarka powinna przepuszcza¢ powietrze w taki sposodb, aby
zapewnié¢ odpowiednie wietrzenie pomieszczenia przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepta.
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Badanie szczelnosci przeprowadza sie zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 ,Okna i drzwi.
Przepuszczalno$é powietrza .Klasyfikacja”,

e przenikalnos¢ cieplna - jest bardzo wazng cechg stolarki okiennej i drzwiowej. Wptywa znaczaco
na koszty ogrzewania budynku; wyraza sie jg wspoétczynnikiem przenikania ciepta U; jego wartos$é
jest zalezna od strefy klimatycznej rodzaju i wysokosci budynku co jest zawarte w przepisach
techniczno-prawnych,

e przenikalnos¢ akustyczna - okna i drzwi majg za zadanie skutecznie chronié¢ przed dzwiekami
docierajgcymi z zewnatrz do wnetrza budynku; ich zdolnosci pochtfaniania dzwieku powinna byé
dostosowana do warunkdw jakie wymusza otoczenie danego obiektu.

Oprodcz wszystkich parametrow technicznych jakie cechujg stolarke, musi byé wygodna, estetyczna
tatwa w utrzymaniu i uzytkowaniu. Funkcjonalnos$¢ i wygoda uzytkowania stolarki zalezy od
sposobu otwierania skrzydet.

3.2. STOLARKA OKIENNA PCV

- okna uchylno-rozwieralne o ksztatcie i podziale nowoprojektownym, okna z profili PCV. Profile
nosne z PCV termo, wzmocnione w osSciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi lub
z widkna szklanego, ksztattowniki wypetnione piankg poliuretanowa - tzw. wktadka termiczna,
profile o U max = lub < 1,10 W/m?K. Szyby: 4/16/4/16/4CR. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla
catego okna U = lub< 1,1 W/m?K. Okna wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne
klamki. Stolarka w kolorze biatym zgodnie z rys. A-04.

3.3. PARAPETY WEWNETRZNE
- parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym. W miejscu wystepowania istniejgcych parapetéw
betonowych wykona¢ obudowe z ptyty MDF w kolorze biatym.

3.4. PARAPETY ZEWNETRZNE

- istniejgce. Ze wzgledu na przeprowadzony remont elewacji budynku istniejgce parapety
zewnetrzne nalezy pozostawi¢ w celu unikniecia koniecznosci wykonywania obrébek tynkarskich
co negatywnie wptynetoby na wyglad budynku.

3.4. STOLARKA DRZWIOWA

— drzwi wejsciowe zewnetrzne antywtamaniowe z przektadkg termiczng. Drzwi dwuskrzydtowe w
kolorze biatym. Szyby ze szkta bezpiecznego (szyba - dwie tafle szkta o gr. 4 mm + ramka ciepta +
gaz szlachetny + tafla szkta z powtokg termoizolacyjng np. z powtokg magnetronowg, szyba o gr. 4
mm). Drzwi wewnetrzne PCV w kolorze biatym zgodnie z rys. A-05
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3.5.POZOSTALE

— tynki oSciezy wew. zwykte, cementowo-wapienne wykonczone gtadzig gipsowg, malowane farbg
wewnetrzng emulsyjng, wodoodporne, fasadowe.

— tynki osciezy zew. Uzupetni¢ masg tynkarska, malowane farbg zewnetrzng emulsyjng,
wodoodporng, fasadows.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Przygotowanie osciezy

4.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

4.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do
1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.
Osadzenie parapetdw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

4.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdot murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
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5. ZAGOSPODAROWANIE | ORGANIZACJA PLACU BUDOWY.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia robét w czasie trwania robdét budowlanych oraz harmonogram
realizacji tego zadania.

Realizujgc poszczegdlne zadania Wykonawca na swdj koszt dostarczy wszelkie niezbedne
zabezpieczenia placu budowy oraz jego kompletne oznakowanie, informujgce o ewentualnym
zagrozeniu. Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby zachowane byty
przepisy BHP zaréwno dla robotnikow wykonujgcych dane zadanie (praca na wysokosci) jak i dla
0s6b poruszajacych sie w obrebie budynku (pracownicy, przechodnie).

Teren prowadzenia robdt powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
szczegOlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia, a teren
ogrodzi¢ i wykonac sztywne zadaszenie nad wejsciem do budynku.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy niezbedny do gaszenia ewentualnego pozaru.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w taki
sposéb, aby byty one zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich w oznakowanych i
zamknietych pomieszczeniach.

Czasowy magazyn bedzie znajdowat sie na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez Inwestora
o ile nie bedzie to zagrazato zdrowiu i zyciu pracownikdéw. Sktadowisko bedzie spetniato wymogi
ochrony przeciwpozarowej obiektu oraz przepisy BHP.

Do realizacji powyzszego zadania Wykonawca zobowigzany jest do korzystania wytgcznie z takiego
sprzetu i urzadzen, ktére sg do tego celu przeznaczone. Sprzet ten winien byé zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zabezpieczony w taki sposéb, aby nie zagrazat
zdrowiu i zyciu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosc
transportowanych materiatéw i urzadzen. Liczbe srodkoéw transportu nalezy tak dobraé¢, aby
zapewnié terminowe prowadzenie prac przy realizacji powyzszego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow wywozu i utylizacji materiatdw z rozbidrki,
gruzu.

Projektant:
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
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