SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont w ramach zadania pn. ,,Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1
im. Prymasa Tysigclecia przy ul. J. Tuwima 4 w Kaliszu

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Miasto Kalisz reprezentowane przez Naczelnika Wydziatu Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzedu

Miejskiego w Kaliszu, Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i wymiana zuzytej technicznie wraz z parapetami stolarki bu-
dowlanej (okna i drzwi ) na stolarke z PCV wraz z parapetami i nawiewnikami wedtug wykazu.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu:

a) wykonanie okna lub drzwi balkonowych z profili PCV poza miejscem montazu,
b) dostawe produktu na miejsce montazu,

c) wymiane stolarki budowlanej,

d) wymiane parapetéw wewnetrznych,

e) obrdébka osciezy wraz z pomalowaniem,

f)  wywodz materiatu z rozbiérki i gruzu.

Il. ZAKRES ROBOT

1. Wykonanie przez Wykonawce pomiardw stolarki budowlane;.

2. Dostarczenie stolarki jako gotowego produktu na miejsce montazu.

3. Demontaz stolarki budowlanej w sposéb wtasciwy nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia wy-
ktadzin $ciennych i innych materiatéw. Wtasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki bu-
dowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.

4. Osadzenie okien przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej. Uzupetnie-
nie pasow tynkéw na osciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng w kolorze
biatym, regulacja stolarki. Zachowanie istniejgcego podziatu powierzchni okna, w uzasadnionych
przypadkach i za zgodg Zamawiajacego podziat okna moze zosta¢ zmieniony.

5. Obudowe istniejgcych parapetéw betonowych ptytg MDF

6. Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usungc z miejsca montazu na wysypisko a dowdd z li-
kwidacji przekaza¢ osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia)
przedmiotu zamowienia.

7. Sprzatniecie i uporzagdkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robét w obrebie prowadzo -
nych prac.

8. Uzyskanie na pismie od najemcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z
zakresem.

9. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z
winy wykonawcy ponosi on sam.

10. Zamawiajacy dostarcza wykonawcy: projekt wraz z zestawieniem stolarki

11. Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona wedtug dostarczonego przez Zamawiajgcego wykazu oraz

wtasnych pomiarédw z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych oswietlenia i hastonecznienia za-
wartych w rozporzgdzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690

§57 ust. 1i2).




lll. DOKUMENTY Sl'.UiACE DO WYCENY KOSZTOW ZAMOWIENIA
1. Przedmiar robét jednostka - 1m2.

IV. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przekazanie placu budowy protokotem, spisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét ma zabezpieczy¢ interes Zamawiajgcego i 0sob trzecich. Protokét przekazania placu budowy
ma obejmowac date wprowadzenia na budowe i okresli¢ warunki wykonania zamdwienia z podaniem
istotnych warunkoéw tj. korzystanie z energii elektrycznej, wody i zabezpieczenia chodnika, jezdni po-
przez odpowiednie wygrodzenie i tablice ostrzegawcza.

V. MATERIALY
1. Dokonujemy wymiany stolarki budowlanej w istniejgcych otworach zgodnie z zestawieniem sto-
larki

2. Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV (pieciokomorowe ), w kolorze bia-
tym potwierdzone zaswiadczeniem z ITB. Cato$¢ okna o wspdtczynniku przenikania ciepta nie
wiekszy niz U=1,4W/m?K. Izolacyjno$¢ akustyczna catego okna nie wieksza niz 35 dB.

3. Szybu zespolone o wspodtczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz U= 1,1W/m?3K starannie osa-
dzone w ramie z PCV, ktére uniemozliwig strate ciepta przez okno.

4. Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebdw.

5. Okucia w oknach stosowaé kompletne, przystosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieralno$¢ z mozli-
woscig stopniowania uchytu —minimum 4°, klamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

6. Parapety wewnetrzne wykonane w tzw. technologii postforming (ptyta wiérowa klasy | TYP E-1 w
kolorze biatym z atestem PZH).

7. Otwory w osciezach umozliwiajagce odprowadzenie na zewnatrz wody.

VI. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy sprzety do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajacy
przepisom BHP. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢ dobrany
do rodzaju wykonywanych robét, nie stwarzajgcy uszkodzen mienia komunalnego i najemcy.

VIl. TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za
sprawne $rodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca. Przewozenie stolarki
budowlanej na miejsce montazu srodkiem transportu wyposazonym w odpowiednio przystosowa-
nych stojakach, zabezpieczonych pasami.

VIIl. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci, atestéw,
aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zamdwienia wraz z okuciami i parapetami.

Zakres kontroli obejmowac bedzie:

a) zgodnosc¢ z przedmiarem robot,

b) jakos¢ uzytego materiatu,

c) jakos¢itrwatos¢ wykonanych robat,

d) sposdb i jakos¢ osadzenia stolarki,

e) potwierdzenie zamontowania nawiewnika ciSnieniowego (nawiewnikow cisnieniowych),
f) jakos$¢ wykonania obrébki i robot malarskich,

g) posprzatanie miejsca montazu.

Kontrole jakosci robét dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego z Dziatu Technicznego miesz-
czacego sie na ul. Zubréw 1 w Szczecinie. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiaja-
cego przedstawi¢ dokumenty Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
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IX. ODBIOR ROBOT

Na wniosek Wykonawcy (po wykonaniu petnego zakresu na poszczegdlnym rejonie ) Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy oraz najemcy dokona odbioru koricowego robdt. Podstawg odbioru jest spo-
rzgdzony wykaz wykonanych robét na poszczegdlny rejon, ktéry zawiera¢ ma:

a) ilo$¢ wykonanej stolarki w podziale na okna i drzwi (m?2),

X. WYCENA ROBOT

1. Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy przedmiary robdt Wykonawca wyceni wymiane stolarki
wraz ze wszystkimi kosztami robot (koszty posrednie, zysk, itp., podatek VAT).

2. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy przedmiar robdt na wymiane obejmujgcy cate zamdwienie.

XIl. Wykonawca przedmiot zamdwienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskg Normg Budowlang, Warunkami technicz-
nymi i Prawem Budowlanym.

Xll. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690),

e Obcigzenia statyczne —wiatrem PN-77/B-2011,

e Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

e Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

e Swiadectwo materiatéw trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,

e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

e Roboty tynkowe PN-70/B-10100.



