Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.21.2017

Kalisz, dnia 22 czerwca 2017r.

Informacja dla Wykonawcow

dot.: postpowania o udzielenia zamowienia publicznego prowadgo w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tyshclecia przy
ul. J. Tuwima 4 w Kaliszu”.

W zwigzku z pytaniami przestanymi przez Wykonawcow w ime Miasta Kalisz
(Zamawiajcego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawawmae publicznych (zwanej
dalej ,ustavg”) udzielam nasfpujacej odpowiedzi w porszym zakresie:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie wymaganego wspoiczynnika przei@kaiepta dla catego okna.
W STWIOR (str. 2 ,MATERIALY”) podano wymagane Uwld¥/m2K, przy rysunkach
I projekcie budowlano-wykazeniowym podano Uw=1,1 W/m2K.

Odpowiedz:
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego oknatigvwigckszy niz 1,1 W/m2K.
Pytanie 2:

Prosimy o wykrédenie z SIWZ wymogu zastosowania w profilach pigokuretanowej, tzw.
wkladek termicznych. Rozyganie takie posiada niewiele systeméw, co unibwia udziat
w postpowaniu wgkszaci producentéw stolarki, ktérzy w swojej oferciejgnlsztattowniki

i szyby, dziki ktérym bez problemu mma uzyska wspotczynnik przenikania ciepta dla
catego okna Uw=1,1 W/m2K. Prosimy o0 zngiaapisu na: ,w posgfpowaniu przetargowym
oferent tak powinien dobfarodzaj ksztattownikow i pakietow szybowych by katys
wymagany w SIWZ wspotczynnik przenikania cieptadlago okna”

Odpowiedz:

Nie wymaga si zastosowania w profilach pianki poliuretanowej. Ybdstpowaniu
przetargowym oferent powinien dobraodzaj ksztattownikow i pakietow szybowych by
uzysk& wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla categna Uw nie wikszy ni
1,1 W/m2K.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie szerad@ i grubasci ptyt MDF ktérymi naley oblayé parapety
betonowe. Przy plycie grubszeg @Omm meée by problem z otwieraniem skrzydet. Jak
zabudowa ,czoto” parapetu?



Odpowiedz:

Grubai¢ ptyt MDF 18mm, szerokd parapetow 41,5 cm, wysokoczota parapetu 10cm.
(zgodnie ze zdgiami 1,2,3 bdacymi zahcznikami do niniejszej informacji).

Pytanie 4:

Prosimy o rozwzenie zamiany ptyty MDF na naktadki pcv (trwalszewigzanie — nie
.pecznieje”) lub wykucie starych parapetéw betonowycmonta nowych parapetéow z
komorowego pcv.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedl na pytanie nr 3 niniejszej informacji. W celu zaalania jednolitego
wygladu pomieszcaenalery wykona obudowe istniegcych parapetéw betonowych zgodnie
ze zdgciami nr 1,2,3 bdagcymi zahcznikami do niniejszej informacii.

Pytanie 5:
Czy Zamawiajcy dopuszcza wykonanie drzwi z aluminium (Uw=1,32hnzamiast z pcv?
Odpowiedz:

Zamawiagcy dopuszcza wykonanie drzwi z aluminium przy zadwou wspoétczynnika
przenikania ciepta dla drzwi zewtnznych Uw nie wgkszy niz 1,1 W/m2K oraz pozostatych
parametrow okrdonych w opisie technicznym oraz rys. A-05 — zestane drzwi.

Pytanie 6:

Prosz o wyjanienie czy drzwi antywlamaniowe mapy¢ stalowe, profilowe? Zamek
z atestem. Czy drzwi mgjmie¢ atest? Przy drzwiach PCV nie magabezpiecze
antywtamaniowych.

Odpowiedz:

Drzwi zewretrzne, antywlamaniowe, stalowe, profilowe z atestéamek z atestem.

Powyzsze wyjanienia naley uwzgkdni¢ w skladanej ofercie.

Pozostate zapisy SIWZ pozosthjez zmian.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza
I-
Barbara Gmerek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



