Zatacznik do SIWZ

Zestawienie minimalnych parametrow technicznych materialow

Na rysunku nr 5
1. Jastrych wodoodporny Ceresit CN 87 posiada nastepujace parametry techniczne:

- jest to szybko twardniejgca masa posadzkowa, mrozo 1 wodoodporna, o wytrzymatosci na
Sciskanie C40 wg PN-EN 13813, o wytrzymatosci na zginanie F7 wg PN-EN-13813,
ruch pieszy moze nastapi¢ po 3 godzinach od wykonania.

2. Membrana izolacyjna Ceresit BT 18 posiada nast¢pujace parametry:

- podwdjnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno- kauczukowej masg klejaco-
uszczelniajaca, jest to membrana izolacyjna stosowana w zakresie temperatur +5°C do
+30°C, nakfadana na zimno, natychmiast odporna na rozrywanie, deszcz 1 wodg,
elastyczna 1 kryjaca rysy na podlozu.

3. Preparat gruntujacy Ceresit BT 26 posiada nastepujgce parametry:

- asfaltowa emulsja anionowa AL, wodorozcienczalna, bitumiczno- kauczukowa,
przeznaczona do gruntowania podlozy pod samoprzylepny materiat izolacyjny.

4. Warstwa spadkowa Ceresit CN 83 posiada nastgpujace parametry:

- jest to zaprawa szybko twardniejgca mrozo 1 wodoodporna, odporna na duze obcigzenia,
Scieranie, o wytrzymatos$ci na $ciskanie C35, o wytrzymato$ci na zginanie F7, ruch
pieszy moze nastgpi¢ po 5 godzinach od wykonania.

5. Emulsja Ceresit CC 81 posiada nastgpujace parametry

- jest to emulsja kontaktowa pod posadzke

6. Zywica Thomsit R 755 posiada nastepujace parametry:

- jest dwusktadnikowym specjalnym gruntem zywicznym o odpornosci na temperatur¢ po
wyschnigeciu od - 20°C do +80°C

7. Zywica Thomsit R 726 posiada nastepujace parametry:

- jest to dwuskladnikowa zZywica do wypetniania szczelin i rys, do klejenia prafili
metalowych 1 listew dylatacyjnych o odpornosci na temperature po zwigzaniu do + 50°C

Na rysunku nr 3
Pustak Porothem 24 cm posiada nastepujace parametry:

- jest to pustak ceramiczny o grubosci 24 cm.



Na stronie nr 12

Podany jest material membrana przeciwwodna np. w systemie Atlas — nalezy zastosowac
materiat o parametrach technicznych jak w wyjasnieniach do rys. nr 5



