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1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- plan sytuacyjno-wysokosciowy z zagospodarowaniem terenu
- obliczenia oswietlenia programem komputerowym

- karty katalogowe producentéw

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie boiska w Kaliszu przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Zwirki i
Wigury. Dokumentacje opracowano w stadium projektu budowlano-wykonawczego.

1.3.Zasilanie

Projektowane oswietlenie boiska zostanie zasilone z gtéwnej tablicy TG szkoty. Szkota posiada
wystarczajgyca rezerwe mocy przytgczeniowej pozwalajaca na zasilenie tego oswietlenia. Zasilanie
nalezy wykonaé kablem YKY 5x6 utozonym na gtebokosci 0,7m zgodnie z normga kablowa od tablicy TG
do tablicy TOZ. W budynku kabel uktada¢ w listwie montazowej na tynku. Na tablicy TG umiescic¢
roztgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami o wartosci 20A zabezpieczajacy kabel. Skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym wykonaé¢ w ostonie z rur AROT SRS110.

1.4.Tablica oswietlenia boiska TOZ

Tablice TOZ zaprojektowano jako wolnostojgcy zestawiong z dwdch szafek z tworzywa poliestrowo-
szklanego typu OP85F i OP85D oraz fundamentu stanowigcych typowe ztgcze kablowo-pomiarowe
ZKP-22/3 firmy H. Sypniewski — Zielona Géra. W goérnej szafce zamontowac rozdzielnice natynkowg
typu XL 160 2x24 bez drzwiczek. Identyczng rozdzielnice zamontowac w szafce dolnej. W tablicy
umiesci¢ aparature wg rys. E-02 ,w gérnym rzedzie wytgczniki oswietlenia, nizej zabezpieczenia
obwoddw oswietlenia boiska , w dolnej szafce wytgcznik gtéwny tablicy, sygnalizacje obecnosci
napiecia, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz modutowe gniazdo wtyczkowe z zabezpieczeniem.
Drzwiczki do szafek bedg zamykane na zamki patentowe, do ktdrych klucze bedzie posiadata obstuga.

1.5.Instalacja oswietlenia boiska

Oswietlenie boiska zaprojektowano ze Srednim natezeniem os$wietlenia 75Ix oprawami
projektorowymi typu AREA2 o mocy 250W na napiecie 230V dostarczanymi przez firme THORN



(dopuszcza sie oprawy innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow opraw
przyjetych w projekcie) montowanych po 3 na czterech masztach o wysokosci 10m . Zasilanie
oswietlenia podzielono na 2 obwody, ktére nalezy wykona¢ kablami YKY 5x2,5 utozonymi w ziemi na
gtebokosci 0,7m zgodnie z normg kablowa. Uktady zaptonowe mieszczg sie w oprawach. Od
tabliczek bezpiecznikowych masztéw z wytgcznikami nadpragdowymi C2 do opraw utozyé przewody
YDY 3x2,5. Oprawy montowac na belkach B3 zgodnie z symulacjg komputerowg wg firmy THORN.
Kable do tabliczek bezpiecznikowych wprowadzi¢ przez fundamenty masztéw. Zrédio $wiatta jest
dostarczane razem z oprawa.

Uwaga:
Zastosowanie innych opraw niz przyjete w projekcie wymaga przeprowadzenia nowych obliczen
oswietlenia.

1.6.Maszty oswietleniowe

W projekcie przyjeto maszty wraz z wyposazeniem dodatkowym firmy ELMONTER-Zagorow.
Dopuszcza sie rowniez maszty innych producentéw np. ELMONT-Rzeszéw. Na boisku zastosowano
maszty o wysokosci 10m typu MN10/4 na fundamentach B-160 z belkami B3 .

1.7.Sterowanie osSwietleniem

Oswietlenie boiska bedzie wtgczane dwoma roztgcznikami VISTOP32A z napedem recznym
frontowym umieszczonymi w gérnym rzedzie tablicy TOZ. Kazdy roztgcznik wigcza oswietlenie po
jednej stronie boiska.

1.8.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przyjeto szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane wytgcznikami przeciwporazeniowymi. Skuteczno$é ochrony sprawdzi¢ pomiarami przed
oddaniem instalacji do uzytku. Razem z kablami oswietleniowymi we wspdélnym wykopie utozy¢
bednarke ocynkowang o przekroju 30x4, ktdrg podtgczy¢ do zacisku uziomowego kazdego masztu
oraz do potencjatu PE w tablicy TOZ.

2.0bliczenia

2.1.Bilans mocy

Moc zainstalowana Pi:

Oswietlenie boiska 12 x 280 = 3360W

Pi= 3360W



Moc zapotrzebowana Pz :
Pz = Pi=3360W

Iz=5,6A

2.2.Dobdr kabla zasilajacego
Iz=5,6A Ib=20A (zuwagina selekcje)
Dobrano: YKY5x6 Id =39A (D)
5,6A<25A<39A
40A<56A
Kabel dobrano z rezerwa jednego stopnia zabezpieczenia.
2.2.Sprawdzenie spadkow napiec
a) obwdd nr 1 (maszty 1i 2)
sigma P x| =0,85x30+ 1,7 x 35 =85kWm
Dla kabla YKY 5x2,5 i napiecia 400V delta u% = 0,5%
b) kabel zasilajacy
P=3,4kW |=70m YKY 5x6 napiecie 400V
Pxl=3,4x70=238kWm
delta u% =0,5%

¢) sumaryczny najwiekszy spadek napiecia ( dla masztu 2) do tablicy TG

sigma deltau% =0,5+0,5=1%
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