Nr ks.zlec. MODGiK  ________________                              

                           Kalisz, dnia_________________
WYTYCZNE  TECHNICZNE

DO ZGŁOSZENIA PRACY  Nr KERG_________________

Rodzaj prac: Inwentaryzacja powykonawcza sieci, przyłączy, budynków
I. Zalecenia :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, instrukcjami, wytycznymi technicznym oraz z należytą starannością.

2. Pomiar i obliczenia wykonywać w oparciu o osnowę poziomą III klasy w układzie „1965” strefa 4 lub osnowę pomiarową. W przypadku stosowania ciągów wiszących lub tzw. „bagnetów” niezbędne są elementy nadliczbowe pozwalające dokonać oceny dokładności wyznaczonych w ten sposób punktów.

3. Przy wykonywaniu prac geodezyjnych metodą pomiarów satelitarnych – pomiar musi spełniać następujące warunki:

- obserwowanych jest co najmniej 5 satelitów o wysokości horyzontalnej większej równej 10O, przy wartości współczynnika     dokładności pozycji (PDOP) mniejszej od 6, 
- wyznaczenie współrzędnych punktów musi odbywać się z wykorzystaniem pomiarów fazowych przy parametrach nieoznaczoności zaokrąglonych do liczb całkowitych a średnie błędy wyznaczanych współrzędnych muszą odpowiadać wymaganiom dla odpowiednich grup dokładnościowych szczegółów terenowych, określonych w odrębnych przepisach,

- odbierane są co najmniej dwie częstotliwości – do pomiarów w czasie rzeczywistym, tzw. RTK (Real time kinematic).

Do trybu i sposobu wykonywania pomiarów satelitarnych należy stosować  WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 (projekt) do czasu opublikowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Do opracowania geodezyjnego wykonanego w oparciu o pomiar satelitarny należy załączyć raport z instrumentu, który między innymi oprócz współrzędnych powinien zawierać: współrzędne B, L, H, wykazy wektorów GNSS ((X,(Y,(Z), datę i czas pomiaru, rozwiązanie, wartość PDOP, liczbę satelitów i wysokość anteny.

4. Zaktualizować wydane kopie opisów topograficznych punktów osnowy poziomej i wysokościowej wpisem „aktualny” – „nieaktualny”, datą i pieczątką z podpisem Wykonawcy, a dla zastabilizowanych punktów osnowy pomiarowej lub sytuacyjnej sporządzić nowe opisy topograficzne oraz dołączyć dzienniki obserwacji i wyrównania punktów.

5. Wywiad terenowy należy wykonywać wyłącznie na poświadczonych przez Ośrodek kopiach materiałów geodezyjno-kartograficznych.
6. W przypadku, gdy stwierdzona zostanie rozbieżność pomiędzy współrzędnymi punktów granicznych wydanych przez Ośrodek, a współrzędnymi określonymi w wyniku pomiaru, do obliczeń należy przyjąć współrzędne wydane przez Ośrodek,  jeżeli różnice te są dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami technicznymi.
7. Na szkicu z inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego podać informacje określające m.in. średnicę, materiał, rodzaj przewodu, nr dokumentacji branżowej oraz  nr uzgodnienia ZUDP.
8. Szkic z inwentaryzacji powykonawczej winien posiadać  dane do obliczenia współrzędnych X, Y, H charakterystycznych punktów załamań osi przewodu.
9. Na szkicu winna znajdować się  klauzula dot .informacji  czy inwentaryzację dokonano w odkrywce, czy inną metodą – podać jaką.

10. Informację odnośnie zainwentaryzowania przewodu lub budynku należy wpisać  do dziennika budowy udostępnionego prze Inwestora.

11. W przypadku niezgodnego z projektem ułożenia inwentaryzowanego przewodu lub posadowienia budynku informację o tym fakcie umieścić na mapie z inwentaryzacji  i opisać w sprawozdaniu technicznym.

12. Zmiany wynikające z pomiaru Wykonawca winien nanieść na istniejące mapy zasadnicze prowadzone w formie analogowej,
13. Zmianę danych archiwalnych wydanych przez Ośrodek należy uzgodnić z Ośrodkiem oraz opisać ten fakt w sprawozdaniu technicznym.

14. Technologię wykonania nietypowych opracowań należy uzgadniać każdorazowo z Ośrodkiem.

15. Do opracowań geodezyjnych podlegających przekazaniu do Ośrodka należy dołączyć wykaz nowych współrzędnych wraz z kodami zgodnymi z obowiązującym w MODGiK systemem w którym prowadzona jest mapa numeryczna M. Kalisza w pliku tekstowym na dowolnym nośniku danych bądź przesłać do MODGiK e-mailem na adres: wgk@um.kalisz.pl. Zalecanymi formatami danych wsadowych są pliki *.wsd *.eks z systemu  Geo-Info V lub odpowiednie pliki tekstowe w formacie SWING lub TANGO wydawane z programów obliczeniowych.

16. Proponuje się następujący wzór opisu na mapach dla zamawiającego:  

	K O P I A   M A P Y   Z A S A D N I C Z E J
          ………………………………………..*

  SKALA   1:  …..
	*      z inwentaryzacją  powykonawczą sieci  wodociągowej
*      z inwentaryzacją  powykonawczą przyłącza  gazowego
*      z inwentaryzacją  powykonawczą budynku

*      itd.

	województwo:  wielkopolskie

powiat:
          Kalisz – miasto na prawach powiatu


Obręb:
          (np.  083 Os. Asnyka )

Działka nr:      (np.  89)

Adres:             (np. ul. Kresowa 5)

Sekcja:           (np. 444.122.163.1) 

	


17. W przypadku przerwania lub zaniechania prac oraz o wszelkich zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac należy zawiadomić Ośrodek w ciągu 10 dni od wystąpienia przyczyny.

18. Operat techniczny skompletować zgodnie z wymogami obowiązujących instrukcji technicznych dokonując podziału na  grupy funkcjonalne: Zasób Bazowy (ZB), Zasób Użytkowy (ZU) oraz Zasób  Przejściowy (OT) – Instrukcja techniczna O-3/O-4

II. Inne uwagi dotyczące wykonania zgłoszonych prac:
Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku powiatów lub województw, zgłoszenie pracy Wykonawca składa w ośrodku, na którego terenie występuje największa część obiektu. Po jego potwierdzeniu, kopie zgłoszenia Wykonawca składa w pozostałych ośrodkach.

Po zakończeniu pracy, Wykonawca dołączy do wniosku o przyjęcie do zasobu potwierdzone kopie zgłoszenia w ośrodku sąsiednim wraz z uzyskanymi materiałami.
________________________________________________________________________________________________________________

Z powyższymi wytycznymi zapoznałem się i przyjmuję je do stosowania.

      ..................................................................                                                                            ................................................

                       podpis zgłaszającego

                          prace geodezyjne                                                                                                              podpis pracownika MODGiK Kalisz     

