PREZYDENT MIASTA KALISZA

WGO0S.6220.0015.2021 Kalisz, dnia 01.03.2022 1.
D2022.03.00050

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz w zwigzku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA KALISZA
zawiadamia

o wydaniu i udostepnia na 14 dni tre$¢ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.02.2022 r.
wydanej dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa stacji paliw ptynnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
projektowanego w Kaliszu na dziatce nr ew. 39/4 (obreb 014 Chmielnik).

Dokumentacja sprawy jest do wgladu stron w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta Kalisza, ul. Gtowny Rynek 20 (Ratusz, I pietro, pokoj 30), w godzinach pracy Urzedu.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu za posrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, ul. Glowny Rynek 20,
62 — 800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Po uplywie czternastu dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia (udostgpnienie obwieszczenia
w Biuletynie Informacji Publicznej) przyjmuje sie¢, ze decyzja zostata stronom dorgczona.

Stosownie do tresci art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Prezydenta Miasta
Kalisza. Z dniem dorgczenia oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Prezydent Miasta Kalisza
/-/
z up. Naczelnik Wydziatu

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
Pawet Bakowski
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Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postgpowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza.
Z administratorem mozna kontaktowac sig:

*  listownie: 62-800 Kalisz, Gtowny Rynek 20,

e telefonicznie: +48 62 /765 43 00,

®  e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem mozna si¢ kontaktowac:

* listownie: Glowny Rynek 20 62-800 Kalisz,

* telefonicznie: +48 62 /765 43 56,

®  e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane bgda w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego (zatatwienia sprawy). Podstawa prawng ich
przetwarzania jest wypelienie obowiazku prawnego ciazacego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikajacego z przepisow ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego.

1

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych moga by¢ tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisdéw prawa.
2.

Przechowywania danych.

Dane osobowe przechowywane begda do momentu prawomocnego zakonczenia prowadzonego postgpowania administracyjnego, a nastgpnie przez
czas wynikajacy z przepisoéw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisoéw
wykonawczych.

3.

Prawa osob, ktorych dane dotycza.

W zwiazku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przystuguje Panstwu:

*  prawo dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

*  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jezeli sg nieprawidtowe oraz ich uzupetnienia;

* prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegotowych informacji na temat przystugujacych praw i mozliwosci skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencja ich niepodania bgdzie brak mozliwosci przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego i zatatwienia sprawy. Dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz nie beda wykorzystywane do profilowania.
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WG0S.6220.0015.2021 Kalisz, 28.02.2022 1.
D2022.02.03299

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),
w zwiazku z art. 104 oraz art. 107 § 1, § 21 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.07.2021 r. Pana
Rafata Nawrockiego, ul. Deotymy 4, 62 — 500 Konin, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa stacji paliw plynnych wraz z infrastruktura
towarzyszaca” projektowanego w Kaliszu na dziatce nr ew. 39/4 (obreb 014 Chmielnik).

stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko

oraz
okreslam nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia:

—

Funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie moze powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomow

hatasu poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochrong otoczenia przed zapyleniem oraz
nadmiernym hatasem.

3. Wszystkie czynno$ci zwigzane z utrzymaniem we wlasciwym stanie $rodkow transportowych
i zatadowczych (w szczegdlnosci wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzgtu i innych pojazdow)
nalezy wykonywac¢ poza terenem przedsiewzigcia.

4. Prace budowlane prowadzi¢ wytacznie przy uzyciu maszyn w pelni sprawnych oraz spelniajacych
wymogi dopuszczajace je do uzytku.

5. Zaplecze budowy, powierzchni¢ terenu przeznaczong do garazowania sprz¢tu mechanicznego oraz
magazynowania olejow 1 innych substancji niebezpiecznych uszczelni¢ i zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ ewentualnych zanieczyszczen ptynnych do srodowiska gruntowo —
wodnego.

6. Materiaty potencjalnie niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy
1 powtoki uszczelniajace) magazynowac w szczelnych i zamykanych pojemnikach.

7. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybra¢ i przekaza¢ do neutralizacji
uprawnionym podmiotom.

8. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia, teren przedsiewziecia nalezy wyposazy¢ w sorbenty
1 preparaty neutralizujgce potencjalne zanieczyszczenia oraz ewentualne wycieki paliw 1 ptynow
eksploatacyjnych. Wycieki neutralizowa¢ na biezaco.

9. Nawierzchnie narazone na ewentualne skazenie produktami ropopochodnymi w rejonie tankowania
i spustu paliwa wykona¢ jako szczelne i nienasigkliwe z betonu o podwyzszonej szczelnosci.

10. Zamontowa¢ dwa dwuptaszczowe, wielokomorowe, zabezpieczone antykorozyjnie, zbiorniki
magazynowe paliw o pojemnosci do 60 m® kazdy, wyposazone w system monitoringu szczelno$ci,
poziomu paliwa i instalacje oddechowa.

11. Zamontowa¢ jeden podziemny zbiornik na gaz o pojemnosci do 20 m*

12. Zamontowa¢ jeden podziemny zbiornik na AdBlue o pojemnosci do 10 m®.

13. Zapewni¢ hermetyzacj¢ procesu napetniania zbiornikow magazynowych i dystrybucji paliw.
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14. Dystrybutory wyposazy¢ w system odsysania oparé6w oraz zapewni¢ hermetyzacje procesu napeltniania
zbiornikow magazynowych — np. za pomoca uktadu tzw. ,,wahadla gazowego”.

15. Sporzadzi¢ projekt robot geologicznych na wykonanie systemu lokalnego monitoringu wod
podziemnych okreslajacy sposob wykonania otworow obserwacyjnych (piezometréw) oraz czgstotliwose
i zakres badan wod podziemnych;

16. Na terenie inwestycji wykona¢ sie¢ monitoringu skladajaca sie z co najmniej trzech piezometréw
monitorujacych stan wod podziemnych.

17. Piezometry zlokalizowa¢ w gracach wnioskowanego terenu inwestycji, w sposdb umozliwiajacy objecie
monitoringiem wszystkich podziemnych zbiornikow na paliwa. Sie¢ monitoringowa przygotowac takze
na mozliwo$¢ wykonywania badan organoleptycznych w otworze, przy niskim stanie wod gruntowych.

18. Badania w piezometrach wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie robot, o ktorym
mowa w pkt. 15.

19. Raporty z badan wraz z wnioskami z ich analizy przedktada¢ w rocznych raportach Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Prezydentowi Miasta Kalisza oraz Wielkopolskiemu
Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska, w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie po ich
wykonaniu.

20. Wszystkie powstajace odpady (zaré6wno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsiewzigcia) nalezy
zagospodarowywac zgodnie z hierarchia sposobow postepowania z odpadami oraz przekazywaé
uprawnionym podmiotom.

21. Odpady niebezpieczne — w szczegdlnosci o kodzie 15 02 02* — nalezy magazynowaé w miejscach
utwardzonych, w sposob wykluczajacy przenikanie zanieczyszczen do ziemi i wdd, np. w szczelnych
i odpornych na dzialanie zawartych w nich substancji pojemnikach lub na uszczelnionym podtozu (np.
folia PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm) w sposob zabezpieczajacy przed ewentualnym powstawaniem
odciekow. Odpady przekazywaé podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.

22. Pawilon handlowy ogrzewa¢ za pomoca gazu, oleju opalowego lub innego ekologicznego zrodta ciepta.

23. Wodg na potrzeby zaktadu pobiera¢ z miejskiej sieci wodociggowe;.

24. Scieki przemystowe odprowadza¢ do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci.

25. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, parkingdw oraz stanowisk tankowania przed
odprowadzeniem do sieci podczyszczac¢ w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku.

26. Kwestie zwigzane z prawidlowym odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych z powierzchni
dachow budynkoéw oraz innych powierzchni utwardzonych (parkingu, miejsc postojowych)
projektowanych na terenie nieruchomos$ci powinny by¢ uwzglednione w projekcie budowlanym
i w projekcie zagospodarowania nieruchomosci. Przyjety system zagospodarowania wod opadowych
1 roztopowych na terenie nieruchomos$ci powinien zostaé opracowany na podstawie analizy warunkdéw
lokalnych m.in. natezenia i kierunku sptywu powierzchniowego wod opadowych i1 roztopowych,
wielkosci powierzchni biologicznie czynnej, chtonnosci gruntu, poziomu wod gruntowych, technicznych
mozliwo$ci zainstalowania na nieruchomosci urzadzen stuzacych do ich zagospodarowania.

27. Nie wolno zmienia¢ kierunku i nat¢zenia odplywu znajdujacej si¢ na tym gruncie wody opadowe;j
i roztopowej, jezeli miatoby to by¢ ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

28. Wod opadowych i roztopowych nie wolno odprowadza¢ na dzialki bedace wlasnoscia innych
podmiotow.

29. Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenie nieruchomosci nie moze szkodliwie
wplywac na grunty sasiednie.

30. Zakazuje si¢ odprowadzania wod opadowych z terenow biologicznie czynnych.

31. W przypadku koniecznosci zastosowania odwadniania wykopoéw podczas prac budowlanych,
odpompowang wode nalezy zagospodarowac na terenie nieruchomosci.
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UZASADNIENIE

Postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn. ,,Budowa stacji paliw pltynnych wraz z infrastruktura towarzyszaca” projektowanego
w Kaliszu na dzialce nr ew. 39/4 (obrgb 014 Chmielnik) wszczgte zostalo na wniosek Pana Rafata
Nawrockiego, ul. Deotymy 4, 62 — 500 Konin z dnia 09.07.2021 r., uzupeliony w dniu 15.09.2021 r.
Zamierzenie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,
dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzony,
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 34 i 35 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 1. poz. 1839).
Inwestycja polozona jest na obszarze, na ktorym obowigzuje ,,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,,Chmielnik” cze$¢ potudniowa” zatwierdzony uchwatg Nr XI/136/2003 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 25 wrze$nia 2003 roku — symbol w planie 3M2 — tereny zabudowy mieszkaniowe;j i ustugowej
czgsciowo zainwestowane. W zwiazku z powyzszym uzyskano opini¢ Wydziatu Budownictwa, Urbanistyki
1 Architektury tut. Urzedu znak WBUA.670.0146.2021 z dnia 04.11.2021 r., wskazujaca, ze wnioskowane
przedsiewziccie jest zgodne z zapisami planu. WBUA wskazato jednoczesnie, ze przy ,,sporzadzaniu
projektu budowlanego, a co za tym idzie projektu zagospodarowania terenu, nalezy spetni¢ wszystkie zapisy
miejscowego planu, w tym odpowiednig lokalizacje zjazdéw oraz przedstawienie zagospodarowania dla
catej jednostki bilansowe;j”.

Prezydent Miasta Kalisza wystgpil do organow wspotdziatajacych o wydanie opinii w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko. W odpowiedzi uzyskano:

1. Opini¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu, znak P0O.ZZS$.2.435.311.2021.JS
z dnia 28.09.2021 r. nie stwierdzajaca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na §rodowisko i1 wskazujaca na koniecznos$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow 1 wymagan okreslonych w wydanej opinii.

2. Opini¢ sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu znak ON-
NS.9011.3.78.2021 z dnia 01.10.2021 r. stwierdzajaca, iz dla planowanego przedsigwziecia nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenie raportu
oddziatywania na $§rodowisko.

3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu znak WOO-
1V.4220.1593.2021.MDK.4 z dnia 26.01.2022 r. stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz wskazujace na koniecznos$¢ uwzglgdnienia warunkéow i wymagan
W niej zapisanych.

Uwagi organow opiniujacych zostaly ujete w przedmiotowej decyzji.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ budowe stacji paliw ptynnych i gazu LPG wraz
z infrastruktura towarzyszaca na terenie dziatki nr ew. 39/4 (obrgb 0014 Chmielnik). Zabudowe stacji
stanowi¢ beda w szczegoOlnosci dwa podziemne zbiorniki paliwa, dwuptaszczowe, wielokomorowe
z migdzyptaszczows detekcjg wycieku, o pojemnoséci do 60 m’ kazdy, podziemny zbiornik gazu propan-
butan o pojemno$ci do 20 m?®, pawilon obstugi i sprzedazy, wiata nad stanowiskami tankowania paliwa
i gazu, dystrybutory paliw wieloproduktowe, zbiornik AdBlue podziemny o pojemnosci ok. 10 m?,
stanowisko odkurzania i instalacji sprezonego powietrza, stanowisko tadowania samochodoéw elektrycznych.
Rurociagi instalacji paliwowej wyposazone s3 w system kontroli ich szczelno$ci. Wykona¢ system
napehniania i dystrybucji paliw w uktadzie petnej hermetyzacji z zastosowaniem tzw. wahadla gazowego.
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Z uwagi na rodzaj inwestycji i zastosowane zabezpieczenia, nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji
substancji do powietrza w fazie jej eksploatacji. Zarowno emisje substancji do powietrza ze spalania paliw
jak 1 oddziatywania hatasu powstajace podczas prowadzenia budowy, beda mialy charakter tymczasowy,
krotkotrwaly i ustang po zakonczeniu robot, zatem ich ewentualny niekorzystny wplyw na srodowisko
mozna uznaé za pomijalnie maty. Zrédtami zanieczyszczen powietrza bedzie emisja niezorganizowana, na
ktora sktada si¢ magazynowanie paliw (emisja par paliw ptynnych z masztéw oddechowych dla istniejgcych
zbiornikéw oraz z nowo projektowanego zbiornika), spalanie paliw gazowych dla potrzeby pawilonu
handlowego oraz emisja spalin samochodowych. Stacja paliw zostanie wyposazona w urzadzenia
zabezpieczajace przed emisja par produktow naftowych do powietrza atmosferycznego w procesach
zasilania zbiornikow magazynowych oraz w urzadzenia stuzace do odzyskiwania par produktow naftowych
ulatniajgcych si¢ podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujace te pary do zbiornika
magazynowego tych produktow lub do odmierzacza paliw pltynnych. Zbiorniki zostang wyposazone
w systemy kontrolno-pomiarowe stuzace do kontroli szczelnosci instalacji paliwowej oraz do pomiaru ilosci
magazynowanych produktow.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, parkingdw oraz stanowisk tankowania przed
odprowadzeniem do sieci podczyszczane begda w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku.
Planowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ na obszarze Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP.
Inwestycja znajduje si¢ na obszarze Jednolitych Czgsci Wod Powierzchniowych JCWP PLRW600018489
oraz Jednolitych Czg¢sci Wod Podziemnych JCWPd PLGW600081, jednak przy spelieniu warunkow
realizacji inwestycji brak jest mozliwosci znaczgcego oddziatywania na nie.

Powstajace podczas realizacji i eksploatacji inwestycji odpady zbierane bgda selektywnie i gromadzone
w wyznaczonych do tego celu miejscach, a nastgpnie zostang przekazane podmiotom posiadajgcym
stosowne uprawnienia z zakresu gospodarowania odpadami.

Teren przedsigwziecia potozony jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), najblizej potozone obszary podlegajace
ochronie to zlokalizowany w odlegtosci okoto 1,2 km obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Swedrni
w okolicach Kalisza oraz potozony okoto 1,5 km od obszar Natura 2000 Specjalne obszary ochrony Dolina
Swedrni PLH300034. Inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew lub krzewoéw wymagajacych
odpowiedniego zezwolenia na ich usunigcie.

Opierajac si¢ na uzyskanych opiniach, wniosku oraz karcie informacyjnej przedsigwzigcia, nalezy
stwierdzi¢, iz w omawianym przypadku nie wystepuje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko 1 mozliwe jest ustalenie $rodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsigwzigcia.
Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko
uwzgledniono wszystkie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko. Analizujac w szczegélnosci rodzaj, skalg¢ i usytuowanie
planowanego przedsigwzigcia, wielko§¢ zajmowanego terenu, wykorzystanie zasobow naturalnych,
réznorodnos¢ biologiczng i krajobraz, przewidywane emisje, mozliwosci ograniczenia oddziatywania, brak
powigzan z innymi przedsiewzigciami oraz brak kumulowania si¢ oddziatywan i wystepowania innych
ucigzliwos$ci stwierdzono, iz wigkszo$¢ z tych uwarunkowan nie miala praktycznego zastosowania do
ocenianej inwestycji i nie ma przestanek do uznania, iz omawiane przedsigwzigcie przy zastosowaniu
warunkow realizacji decyzji, bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Stosownie do art. 10 § 1, art. 36, art. 61 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony prowadzonego
postepowania zostaly zawiadomione o jego wszczeciu, o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych
dowodow 1 materiatéw przed wydaniem decyzji oraz o zatatwieniu sprawy w terminie pozniejszym, zgodnie
z art. 49 poprzez stosowne obwieszczenie z 15.09.2021 r.
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W wyniku powyzszego nie wptynely zadne uwagi czy wnioski dot. planowanej inwestycji, zatem mozna
byto przystapi¢ do wydania niniejszej decyzji.
Biorac powyzsze pod uwage stwierdza si¢, ze planowane przedsigwzigcie nie powinno negatywnie
oddziatywa¢ na Srodowisko zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Po rozpatrzeniu wniosku, karty
informacyjnej przedsigwzi¢cia, a takze opinii organow uzgadniajacych postanowiono orzec jak w sentencji
decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, Gtowny Rynek 20,
62—-800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Stosownie do tresci art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Prezydenta Miasta
Kalisza. Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, decyzj¢
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72
ust. 1 oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1a tejze ustawy.

Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja
o $srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w tresci art. 72
ust. 4 i 4 b przedmiotowej ustawy.

Prezydent Miasta Kalisza
/-
z up. Naczelnik Wydziatu

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
Pawet Bakowski

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1. Rafat Nawrocki, ul. Deotymy 4, 62 — 500 Konin

2. Strony postgpowania — obwieszczeniem na podstawie art. 49 Kpa
3. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan.
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, ul. Ko$ciuszki 6, 62-800 Kalisz.

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu, ul. Skarszewska 42a, 62-800 Kalisz.

Za wydanie decyzji wniesiono optat¢ skarbowa w wysokosci 205,00 zt (stownie: dwiescie pie¢ ztotych). Kopia wplaty z dnia 14.09.2021 r. zalaczona
do akt sprawy.
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Zalacznik nr 1 do decyzji
WGOS.6220.0015.2021
z dnia 28.02.2022 r.

Charakterystyka przedsi¢wziecia

1) Lokalizacja.

Przedsiewzigcie projektowane jest w Kaliszu dziatce nr ew. 39/4 (obreb 014 Chmielnik).

2) Opis przedsiewziecia oraz powierzchnia inwestycji.

Planowane przedsiewziccie polega na stacji paliw ptynnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Teren
przeznaczony pod planowang inwestycje obecnie jest niezabudowany i wynosi 2216 m®.

Po realizacji powierzchnia zabudowy wyniesie okoto 190 m* powierzchnia utwardzona okoto 1453 m?,
a powierzchnia terendw biologicznie czynnych okoto 423 m”.

Przedsigwzigcie obejmuje:
* budowe pawilonu stacji paliw o powierzchni okoto 190 m?,

*  budowg dwoch podziemnych zbiornikow paliwowych stalowych, dwuptaszczowych,
wielokomorowych o pojemnosci 60 m’ kazdy,

* budowe podziemnego zbiornika o pojemnosci 20 m’,

* budowg wiaty nad stanowiskami tankowania paliw 1 gazu,

* montaz zbiornika AdBlue o pojemnosci 10 m’,

* elementy dodatkowe, m.in. odkurzacz z kompresorem, paczkomat,
* montaz stanowiska tadowania samochodow elektrycznych,

* utwardzenie terenu oraz montaz instalacji technicznych.

Infrastruktura towarzyszaca zbiornika magazynowego bedzie studzienka centralnego zlewu paliw oraz
kominki oddechowe. W celu transportu paliw do dystrybutoréw konieczna bedzie realizacja rurociggdw
technologicznych, przewodow i armatury. Zbiorniki magazynowe na paliwa ptynne w konstrukcji
stalowej, S$ciany zabezpieczone zostana powloka antykorozyjna. System sygnalizacji przecieku
potaczony bedzie z przestrzenia migdzyptaszczowa zbiornika. Do monitoringu szczelno$ci przestrzeni
migdzyptaszczowe] stuzy¢ bedzie detektor wycieku. Przed przepelieniem zbiornika zabezpieczaé
bedzie czujnik wartosci granicznej. Wyposazenie podstawowe zbiornika umozliwia¢ bedzie: pomiar
ilo§ci magazynowanego produktu w zbiorniku za pomoca sondy, napetlianie zbiornika przez rure
zlewowa poprzez zamknigcie hydrauliczne zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ plomienia do
wnetrza zbiornika, pobieranie produktu ze zbiornika przez rur¢ ssawna zakonczong zaworem zwrotnym,
odwadnianie produktu przez rur¢ odwodnienia, swobodne ,,oddychanie” zbiornika; bez wzrostu
nadci$nienia lub podci$nienia ponad wartosci dopuszczalne, poprzez zawor oddechowy réznicowo-
cisnieniowy z bezpiecznikiem przeciwogniowym ograniczajacym ilo§¢ emitowanych oparéw oraz
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monitorowanie  szczelno$ci  zbiornika  wewngtrznego przy pomocy kroécow  przestrzeni
miedzyplaszczowej. Zbiorniki wyposazone beda w dwa systemy pomiaru paliwa: r¢czny — przy uzyciu
listwy pomiarowej i automatyczny — ciagly, oparty na elektronicznych systemach pomiarowych.
Instalacja odpowietrzajaca bedzie zakonczona zaworami oddechowymi. Przewody odpowietrzajace beda
wyprowadzone kilka metrow nad powierzchni¢ terenu. Zbiorniki benzyn beda odpowietrzane wspolnym
przewodem, drugim przewodem odpowietrzane bgda zbiorniki oleju napedowego. Gaz propan butan
bedzie magazynowany w zbiorniku podziemnym, ci$nieniowym. Zbiornik ten bedzie posiada¢ komplet
armatury zabezpieczajacej i odcinajacej. Zbiornik AdBlue bedzie to zbiornik podziemny stalowy,
dwuptaszczowy. Plaszcz wewnetrzny wykonany bedzie ze stali kwasoodpornej lub w przypadku stali
weglowej pokryty powloka odporng na AdBlue. Wyposazenie zbiornika stanowit bedzie: system
wykrywania przecieku na bazie czujnikow, system monitoringu napeknienia pracujacy w oparciu o sondy
oraz zabezpieczenie przed przepelieniem.

Projektowane dystrybutory zostang umieszczone na systemowych ramach w zaglebionych wysepkach.
Dystrybutory benzyn zostana wyposazone w osprzet umozliwiajacy zawracanie oparow z napetnianych
bakéw samochodéw do zbiornikow magazynowych paliw (aktywny system odsysania oparow VRS).
Plac dystrybucji paliw zostanie zadaszony wiata. Zbiorniki posadowione zostana na ptytach
zelbetowych.

Prezydent Miasta Kalisza
/-/
z up. Naczelnik Wydziatu

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
Pawel Bakowski
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