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1. SST-01. WYMAGANIA OGOLNE:

Specyfikacja - wymagania ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla zestawu
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach budowy boiska do siatkdwki, koszykdwki, biezni, biezni do skoku
w dal wraz z zeskocznig, pitkochwytdw i odwodnienia.

1.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
e SST-02. - wykonanie wykupdw w gruncie nieskalistym,
SST - 03. - warstwa nosna i wyrbwnawcza,
SST - 04. - obrzeza i kostka brukowa,
SST - 05. - pitkochwyty,
SST - 06. - nawierzchnia boisk i biezni,
SST - 07. - odwodnienie.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
- Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Lokalizacje punktow gtownych, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowq i ST.
- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw Ilub opuszczen w  Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnose
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu folerancji.

1.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie frwania realizaciji
umowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosciiinnych.
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Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okredlonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robobt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wtgczony w cene ofertowq.

1.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzZliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglgd na :

¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopodw i drég dojazdowych.

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozardw.

1.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzeh w czasie tfrwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgce
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.8 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW:

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

Podczas readlizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.11 MATERIALY:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jelli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.12 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW:

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
witasciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli .

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.13 SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci z
projektem organizaciji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Strona 4 z 15



STRONA IS

BIURO PROJEKTOWE OBIEKT: Modernizacja boisk przy budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 przy ul. Chetmskiej 18 w Kaliszu
m3KACZMAREK ADRES: ul. Chetmska 18, 62-800 Kalisz, NR EWID. GRUNTU: 461/17

INWESTOR: Miasto Kalisz
UL. A. MICKIEWICZA 41 i .
63-840 KROBIA Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

TEL. 607 850 732

45212200-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
45212221-1

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym ofertq.

1.14 TRANSPORT:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh nacisku na os przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatéw.

Liczba $Srodkdéw ftransportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowaq.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwothego
uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Zamawiajgcy/Inwestor — Miasto Poniec , Gtowny Rynek, 62-800 Kalisz
Wykonawca/Wykonawca robdét budowlanych — zwyciezca przetargu na wykonanie robot
budowlanych.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i
uzytkowania osrodka

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad readlizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspekfora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylkko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Programie.
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3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

3.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Programem,
uzgodniong z zamawiajgcym, zatwierdzonq przez organ wtadzy budowlanej dokumentacjqg,
decyzjg pozwolenia na budowe oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdét zostang, jedli wymagal tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.
Decyzje Inspektora dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robodt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcii i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz
W Cczasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze
stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewnia¢ ochrone
zdrowia i zycia pracownikéw oraz osdb postronnych, zabezpieczenie interesdéw osdb trzecich,
a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz
przewidziany w dokumentaciji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administraciji
panstwowej.

4. DOKUMENTY BUDOWY:

4.1. ZESZYT BUDOWY:

Do Zeszytu Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

® date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdinych elementdw Robdt,
uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z :
1) SIWZ
2) Ofertq
3) dokumentacijqg projektowqg
4) wiedzq i sztukg budowlang
5) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
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6) wszystkimi innymi obowiqgzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu rob ot

5.1. ODBIOR OSTATECINY ROBOT:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Zeszyt Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora.

5.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZINEGO:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacije Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Protokoty, Atesty, Certyfikaty

3. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

4. Instrukcije obstugi i eksploataciji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.
5.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.1. ,,0dbiér ostateczny Rob6t™.

2. SST-02. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE NIESKALISTYM
2.1. WSTEP:
2.1.1 PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw w gruntach | -
IV kategorii.

2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST:
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i readlizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg prowadzenia robdt przy wykonaniu
wykopdw w gruntach Il - IV kategorii i obejmujg:
- wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkami i koparkami,
—  wykopy mechaniczne jamiste o gtebokosci do 2,0 m,
— wykopy reczne jamiste o gtebokosci do 2,0 m,

2.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymiw SST 01 ,,Wymagania ogdine "
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2.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnose z
Dokumentacijq Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
podano w SST01. "Wymagania ogdlne”.

2.1.6. OKRESLENIE GRUPY, KLASY i KATEGORII ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
CPV:
Grupa robdt: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
Kategoria robdét: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.2. MATERIALY (GRUNTY):
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie
stanowit podtoze nawierzchni i elementéw kanalizacii.

2.3. SPRZET:
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST 01.

2.4. TRANSPORT:
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreSlono w SST 01.

2.5. WYKONANIE ROBOT:
2.5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT:

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

2.5.2. ROBOTY ZIEMNE POD ELEMENTY ODWODNIENIA

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatdéw i przepustu
do przedtuzenia, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie Scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowe;.

Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢é wedtug
wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen.
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2.5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA | NOSNOSCI GRUNTU:

Zageszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcje i pod elementy kanalizacji )
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach.

Strefa Minimalna warto$¢ |s dla drég:
korpusu kategoria ruchu KR2
Gérna warstwa o grubosci 50 0,97
cm

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci ls, podanych w tab. 1.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat ftworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzeh ptytowych. Nalezy okredlic pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwothego modutu odksztatcenia (wskaznik
odksztatcenia lo ) nie powinien przekraczac 2,5.

Wskazniki zageszczenia gruntu okreslone zgodnie z BN-77/8931-12 dla innych czesci
korpusu drogowego, powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205:1998 dla ruchu KR 2. W
przypadku gruntdw dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okresdli¢
wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

WilgotnoS¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

2.5.4. RUCH BUDOWLANY:

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzenh powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT: ) )
2.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

2.7  ODBIOR ROBOT:
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST01.

3.  SST-03. WARSTWA NOSNA | WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA:
3.1. WSTEP:
3.1. 1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy nosnej i
wyrownawcze;.
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3.2. MATERIALY:
3.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

3.2.2. RODZAJE MATERIALOW:
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyréwnujgcej sg
kruszywa o odpowiedniej granulacji.

3.3. SPRZET:
3.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU:
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTO1 ,Wymagania ogdlne”.

3.3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT:
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy nosnej i wyrdwnujgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek,
- walcdw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.4. TRANSPORT:
3.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORU:
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

3.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5. WYKOANANIE ROBOT:
3.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT:
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

3.5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Warstwa odcinajgca nosna i wyréwnujgca powinna by¢ wytyczone w sposdb
umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjq projektowq, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

3.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
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3.7. ODBIOR ROBOT:

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST 01 ,,Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

4. SST - 04. OBRZEZA | KOSTKA BRUKOWA:
4.1. WSTEP:
4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza o
wymiarach 30x8 oraz utozeniem kostki brukowej betonowej wibroprasowane;.

4.2. MATERIALY:
4.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATARIALOW:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

4.2.2. STOSOWANE MATERIALY:
Materiatami stosowanymi sq:
*  obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

* kostka betonowa wibroprasowana grubos¢ 6cm zgodna z normg PN-EN 1338,
* beton B-15 wg PN-B-06250 do wykonania taw,

* cement wg PN-B-19701,

*

piasek do zapraw wg PN-B-06711.

4.3. SPRZET:
4.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU:
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

4.3.2. SPRZET DO USTAWIANIA OBRZEZY:
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.4. TRANSPORT:
4.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORU:
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

4.5. WYKONANIE ROBOT:
4.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT:
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.
4.6. ODBIOR ROBOT:
4.6.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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5. SST - 05. PILKOCHWYTY | OGRODZENIE:

5.1. Wstep

5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru dostawy i montazu pitko chwytdw oraz ogrodzenia.

5.2. MATERIALY:
5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

5.2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi dla pitkochwytéw i ogrodzenia:

* beton C12/15 wg PN-B-06250 do wykonania fundamentéw,

* rury stalowe @80mm , grubosc scianki min 3mm
(stopy fundamentowe min 50x50x80cm),

* siatka polipropylenowa (powyzej 2 metrdw), oczko 45x45mm, grubos¢ linki min

2,3mm (dla pitkochwytdw oddzielajgcych boiska nie znajdujgcych sie bezposrednio przy
granicy dziatki na catej wysokosci siatkal).
* panele zgrzewane powlekane w kolorze siatki do wysokosci 2,0 metra,

5.3. Sprzet
5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

5.3.2. Sprzet
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

5.4. Transport
5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

5.5. Wykonanie robét
5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™.

5.6. ODBIOR ROBOT
5.6.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

6. SST - 06. NAWIERZCHNIA BOISK | BIEZNI
6.1. WSTEP:
6.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni biezni o
nawierzchni poliuretanowe;.
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6.2. MATERIALY: i i
6.2.1. OGOLNE WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

6.2.2. STOSOWANE MATERIALY:

Materiatami stosowanymi sq:
Nawierzchnia biezni poliurefanowo-gumowa wodo przepuszczalna wykonana w technologii
typu natrysk — zgodna z normq PN-EN 14877:2008 — na podbudowie dynamicznej z kruszywa
kamiennego (wykonanej na podbudowie z piasku lub pospotki o grubosci 15cm, kruszywa
kamiennego tamanego o frakcji 4-31,5mm o grubosci warstwy 10cm, kruszywa kamiennego
tamanego o frakcji 0-31,5mm o grubosci warstwy 5cm) uktadana jest warstwa o grubosci
35mm przepuszczalna dla wody, warstwa stabilizujgca typu ET. Nastepnie instaluje sie
warstwe o grubosci 10-11mm z granulatu SBR, a nastepnie warstwe rozktadarkg na boiskach
lub natryskowo na biezniach(mieszanka granulatu EPDM z PU) grubosci warstwy 3mm.
Wszystkie materiaty muszq posiadac atest PZH.
Wierzchnig warstwe na boiskach do siatkéwki i koszykdwki nalezy wykona¢ w postaci 2
warstw 8 mm warstwy EDPM utozonej na 8 mm warstwie SBR. Na boiskach nawierzchnie
rozktadac przy uzyciu specjalistycznej rozktadarki.

6.2.3. PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI:
Parametry techniczne nawierzchni:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie 2 0,70 MPa
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 100 N
- §cieralno$¢ < 0,09mm
- przepuszczalno$¢ do podktadu = 0,44 MPa
- odpornos$¢ na uderzenie
Powierzchnia odcisku kulki 550 +/- 50mm 2
Stan nawierzchni — brak wgniecen i spekan
- wspotczynnik tarcia kinetycznego
W stanie suchym = 0,35
W stanie mokrym = 0,30

6.3. SPRIET:
6.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU:
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

6.3.2. SPZRET:
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

6.4. TRANSPORT:
6.4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

6.5. WYKONANIE ROBOT: ]
6.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT:
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 01 , Wymagania ogdlne”.

6.6. ODBIOR ROBOT

6.6.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,,Wymagania ogdine”. Nieréwnosci na ptycie
boiska mierzone tatg 4m max 10mm.
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Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii daty
wyniki pozytywne.

7. SST - 07. ODWODNIENIE
7.1. WSTEP:
7.1.1. PRZEDMIOT SST:
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem odwodnienia boisk.

7.2. MATERIALY:
7.2.1. OGOLNE WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST 01 ,Wymagania ogdine”.

7.2.2. STOSOWANE MATERIALY:

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny by<¢ rurkami spiralnie karbowanymi,
perforowanymi, wyprodukowanymi z PVC i wyposazonymi w filtr z PP.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle
do osi, w sposdb umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny
by¢ wolne od grudek ( resztek materiatu) i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca
przez nie woda nie napotykata opordw. Szczeliny powinny by¢ robwnomiernie rozmieszczone
na obwodzie i dtugosci rurki. Rury zbiorcze w postaci kanatéw z PVC160, utozonych ze
spadkami na podsypce piaskowe;.

7.2.3. MATERIAL FILTRACYJNY DLA DRENAZU:
Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac:
- ftuczen 31,5 - 63 mm

7.2.4. PRZECHOWYWANIE RUR DRENARSKICH:

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach. Zwoje rur drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25 °C do wysokosci 2 zwojow.

Itgczki nalezy przechowywac w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ je przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekroczy¢ 40
°C, a odlegto$¢ sktadowania powinna by¢ niz1 m od czynnych urzgdzeh grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktadac je w warstwach nie przekraczajgcych
wysokosci 5 workdw.

7.2.5. ULOZENIE PODSYPKI:

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich dno rowkdéw nalezy oczyscic (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jedli jest) wszedzie sqgczyta sie rowng warstwa, nie tworzgc
zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci wynikajgcej
z dokumentaciji projektowej. Podsypke przy sqczqcej sie wodzie nalezy wykonac tuz przed
uktadaniem rur drenarskich.
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7.2.6. UKLADANIE RUROCIAGU DRENARSKIEGO

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykonac niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach,
uktadanie nalezy przerwac do czasu zmniejszenie strumienia wody, nie powodujgcego
osuwania skarp. Skrajny, utozony najwyzej otwér (np. kamieniem, ksztattkg plastykowq) i
czgstek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do
niego wody poprzez szczeliny stykowe lub otwory w rurach - rurki nalezy zastoni¢
odpowiedniq zaslepkg w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku.

Jesdli dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru nie okreslg inaczej, to na budowie
mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykdw, nalezy tgczye
za pomocg specjalnie produkowanych ztgczek.

7.3. SPRZET:
7.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU:
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

7.3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

7.4. Transport
7.4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce fransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

7.5. Wykonanie robét
7.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

7.6. ODBIOR ROBOT
7.6.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,,Wymagania ogdine”.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji daty
wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
- Normy Polskie
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Opracowat:
Marian Kaczmarek
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