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*) Kula O400

L/D
350/300

Producent i dystrybutor:

typ
oprawy

rodzaj
Ÿród³a

oznaczenia Ÿród³a wg producentów

SYLVANIA PHILIPS OSRAM

waga
oprawy

wymiary
oprawy

Budowa:

Sposób monta¿u:

Oprawa sk³ada siê z podstawy(1) do której mocowana jest podstawka(9)
na której znajduje siê zap³onowy(2)i oprawka(3). Na podstawkê zak³ada siê
obudowê os³aniaj¹c¹ aparat zap³onowy(4). Do obudowy opcjonalnie mo¿e
byæ mocowany odb³yœnik w typie RASTER(5). W oprawce instalowane
jest Ÿród³o œwiat³a(6). Oprawa zamykana jest kloszem(7) mocowanym w
gwincie oprawy, w razie potrzeby zabezpieczany œrubkami dociskowymi.

- Do podstawy (1) zamocowaæ aparat zap³onowy(2) i oprawkê(3).
- Wyprowadziæ z ramienia i u³o¿yæ w oprawie przewody elektryczne,
pod³¹czyæ do aparatu zap³onowego(2).

- Za³o¿yæ i zamocowaæ obudowê aparatu (4) wraz z uszczelk¹(8).
- Zamocowaæ podstawê(1) do ramienia.
- Zamocowaæ Ÿród³o œwiat³a(6).
- Zamocowaæ odb³yœnik typu RASTER (5)
- Zamocowaæ i zabezpieczyæ klosz(7).

(opcja)

(opcja)

.

K2 WENUS

*)

K2MH-70W

K2MH-100W

K2MH-150W

K2S-70W

K2S-100W

K2S-150W

K2R-80W

K2R-125W

K2Z-E/Z

metalohalog.

metalohalog.

metalohalog.

sodowe

sodowe

sodowe

rtêciowe

rtêciowe

¿arówka

HSI-MP 75W/CL
U-E27

HSI-MP 100W/CL
U-E27

HSI-MP 150W/CL
U-E27

-

-

-
HSL-SC 80W E27

HSL-SC 125W E27

100W

-

-

-

HPL-N80W

HPL-N125W

100W

SON-T PLUS70W

SON-T PLUS100W

SON-T PLUS150W

HQL 80

HQL 125

100W

NAV-T70

NAV-T100 SUPER

NAV-T150

HQI-E 70

HQI-E 100

HQI-E 150

4.9

5.0

5.8

5.1

5.2

6.0

4.9

5.0

3.6

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy monta¿u
oznaczone *) s¹ pomijane (s¹ zrealizowane ju¿ w trakcie prefabrykacji)
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UWAGA !!

W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy mo¿e ulec niewielkim zmianom.

Nr dokumentu:L-00K2-03-01

OD

2A =0,13m

STATECZNIK ZAP£ONNIK

LAMPA

STATECZNIK

LAMPA

sodowe/metalohalogenkowe Ÿród³o œwiat³a rtêciowe Ÿród³o œwiat³a ¿arowe Ÿród³o œwiat³a

Schemat elektryczny:

L

N

L

N

L

N

KONDENSATOR KONDENSATOR
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DANE TECHNICZNE: IP 65/44        230/50Hzkl. ochronno : I/IIœci

Ostatnia aktualizacja: 2008.06.03


