PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

- wizji lokalnej;

- koncepcji z marca 2008r;

- inwentaryzaciji stanu istniejgcego;

- oceny stanu technicznego;

- uzgodnieh z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynku, i innych obiektéw budowlanych i terenow;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okre$lenia przecietnych norn
zuzycia wody;

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie
Instalacji kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest docieplenie cian zewnetrznych, stropodachu i komina w budynku szkoty w
celu poprawy energetycznej obiektu oraz wykonanie kolorystyki elewac;ji. Projekt obejmuje réwniez remont
komina, wymiane parapetow zewnetrznych oraz wykonanie opaski z kostki betonowej wokot obiektu.
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. arch. Sebastiana Stanistawskiego;

. Zaswiadczenie o przynalezno$ci Sebastiana Stanistawskiego do Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow;
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. arch. Piotra Molendy;

. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. arch. Piotra Molendy do Dolno$lgskiej Okregowej I1zby
Architektéw;
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CZESC OPISOWA - ARCHITEKTURA

1. Podstawowe parametry inwestycji:

1.1. Laczne zestawienie powierzchni :

nazwa suma
powierzchnia uzytkowa 654,0 m’
komunikacja 213,1m°
powierzchnia pomocnicza 86,1 m*
powierzchnia catkowita brutto 1168,8 m”
powierzchnia zabudowy 427,0 m2
kubatura 3857,82 m3

1.2. Zestawienie powierzchni:

PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2]
0.01 komunikacja 31,3
0.02 toaleta damska 8,2
0.03 toaleta meska 8,2
0.04 sala gimnastyczna 49,1
0.05 magazyn sprzetu sportowego 9,8
0.06 magazyn sprzetu sportowego 1,6
0.07 klatka schodowa 12,1
0.08 wiatrotap 4.8
0.09 toleta 10,1
0.10 komunikacja 5,7
0.11 przedszkole 28,8
0.12 pomieszczenie pomochicze 2,9
0.13 szatnia 17,1
0.14 magazyn 3,4
0.15 kuchnia 7,7
0.16 przedszkole 50,9
0.17 kottownia 12,7
0.18 kottownia 4,1
0.19 magazyn 10,6
0.20 mieszkanie prywatne 41,0
suma 3201
| PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2]
1.01 klatka schodowa 18,9
1.02 komunikacja 87,2
1.03 klasopracownia 51,2
1.04 klasopracownia 43,7
1.05 klasopracownia 43,7
1.06 przedsionek 3,4
1.07 klasopracownia 31,0




1.08 pokéj dyrektora 11,1
1.09 sekretariat 17,1
suma 307,3
Il PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2]
2.01 klatka schodowa 20,7
2.02 komunikacja 37,2
2.03 klasopracownia 54,5
2.04 klasopracownia 48,3
2.05 klasopracownia 47,5
2.06 klasopracownia 49,2
2.07 zaplecze klasopracowni 18,9
2.08 pokéj nauczycielski 21,7
2.09 pokéj socjalny 15,8
2.10 pokoéj nauczycielski 12,0
suma 325,8

2. Opis projektu.

1.1. Stan istniejacy

Sciany budynku o grubosci 45 i 25 cm sg wykonane z cegly petnej z duzym udziatem elementéw
zelbetowych — nadproza i wience nadokienne, stropodachy wentylowane. Sciany wewnetrzne i kominy
murowane z cegly. Wszystkie Stropodachy kryte papg. Fundamenty betonowe. Stolarka okienna z pcv po
wymianie. Stolarka drzwiowa z profili aluminiowych po wymianie.

widok od ul. Sw. Michata

3. Rozwigzania budowlane.



3.1. Sciany ocieplone styropianem EPS 80-036 grubosci 14 cm otynkowane tynkiem akrylowym barwionym
W masie na siatce.

3.2. Detale

- rynny, rury spustowe zdemontowane i ponownie zamontowane z zastosowaniem, nowych uchwytow pcv
wysokoudarowego;

- obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0.7mm;

obroébki / zabezpieczenia
- krawedzie dachéw zwienczy¢ obrdbka blacharskg z stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,7mm;
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci np. w systemie AMARVIN;

3.3. Ocieplenie $cian budynku szkoty;

3.3.1. Okreslenie grubosci materiatu dociepleniowego;

Przy doborze grubo$ci materiatu kierowano sie charakterystykg energetyczng obiektu. Do
ocieplenia $cian budynku zostat dobrany styropian EPS 80-036 grubosci 14 cm, do ocieplenia
stropodachow budynku zostat dobrany styropian EPS 100-038 grubosci 18 cm.

3.3.2. Wykonanie systemu;

3.3.3. Informacje ogolne:

Temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatlu az do catkowitego stwardnienia nie
moze wynosi¢ ponizej +5 C. Nie nalezy wykonywac robot przy silnym wietrze lub silnym
nastonecznieniu. Istnieje niebezpieczenstwo utworzenia powtoki na masach szpachlowych oraz
réznicy w strukturze tynku koncowego. Niezwigzane materiaty nalezy chroni¢ przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych, szczegélnie przed uderzeniami deszczu.
Zagrozone ptaszczyzny nalezy ochroni¢ plandekami ewentualnie siatkami.

3.3.4. Zalozenia budowlane;

a) wilgotnos¢ sciany nie powinna by¢ wyzsza niz wilgotnos¢ powietrza;

b) podtoze powinno byé oczyszczone od brudu, kurzu, oleju;

c) podtoze powinno by¢ nosne;

d)Sciana winna by¢ réwna (przy wiekszych nieréwnosciach +/-1cm wskazany jest tynk
wyréwnujacy z zaprawy cementowo-wapiennej);

e) okna, drzwi, skrzynki zaluzji, kratki wentylacyjne, uchwyty do rur, gniazda wtykowe,
wszystkie pokrycia poziome jak parapety oraz wszelkie elementy mocowane do elewacji muszg
by¢ zamontowane przed rozpoczeciem prac

f) przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepno$ci kleju do podfoza w nastepujgcy sposéb: w kilku miejscach na powierzchni
elewaciji przyklei¢ po 3 kawatki (100/100/50 mm) styropianu i pozostawi¢ do wyschniecia na
czas 3 dni. Po 3 dniach wykona¢ probe oderwania styropianu od podioza. Podtoze jest
odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastgpi w prébce styropianu;

Uwaga:
Jezeli nie sg spetnione warunki b i ¢ nalezy przyja¢é mocowanie mechaniczne lub przeprowadzi¢
obrébke wstepng podtoza;

3.3.5. Mocowanie plyt izolacyjnych;

a) zaleca sie rozpoczecie klejenia od zamocowania poczatkowych lub cokotowych listew zgdnie
z zaleceniami producenta;

b) w przyjetej metodzie nalezy stosowaé klejenie punktowo-krawedziowe i dodatkowe
kotkowanie.

c) mase klejowa nanie$¢ wokoto ptyty wzdtuz jej krawedzi w formie zgrubienia oraz natozy¢ 6
brytek w ptaszczyzZnie ptyt, a nastepnie ptyte docisngé do powierzchni Sciany.

d) kotkowanie wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta stosujgc okoto 6-8 kotkow na 1m2.
e) ptyty uktadaé w cegietke z przewigzaniem %2 dtugosci ptyty;



f) w strefie obrzeza stosowa¢ wzmocnienie zgodnie z zaleceniami producenta;

3.3.6. Sprawdzenie powtoki termoizolacyjnej;

a) ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢é zamkniete piankg wypetniajaca, lub
paskami materiatu izolacyjnego;

b) ptaszczyzne powtoki termoizolacyjnej nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu faty;

c) wszelkie nierbwno$ci i uskoki pomiedzy ptytami nalezy zeszlifowag;

d) powstaty pyt po szlifowaniu doktadnie usungg¢;

Uwaga:
Piyty styropianowe powinny by¢ bezwarunkowo docisnigte na styk. Otwarte spoiny lub ubytki sg
niedopuszczalne;

3.3.7. Uzbrojenie;

Przed rozpoczeciem prac uzbrojeniowych nalezy sprawdzi¢ jeszcze raz doktadnie przyklejong
powierzchnig izolacji, a nastepnie przystapi¢ do uzbrajania.

Mase zbrojeniowg wymiesza¢ zgodnie z instrukcjg na opakowaniu i natozy¢ kryjgca na
szerokos¢ 1,1 do 1,2 m. Grubos¢ warstwy 4 mm. W mokrg mase zbrojeniowg wdusi¢ siatke z
wibkna szklanego (wmasowacd), a nastepnie natychmiast réwno wyszpachlowaé mase
przenikajgcq prze oczka siatki. Paski siatki nalezy uktada¢ na zakfad o szeroko$ci 5-10 cm.

Uwaga:

Siatka musi by¢ w catosci pokryta masg zbrojeniowa, tak aby nie byt widoczny kolor siatki.
W miejscu zaktadow brytéw siatki nalezy ujg¢ troche masy, aby styki nie wypadty za grubo
Naroza budynku nalezy zbroi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uzbrojenie mas narazonych na uderzenia:

Na powierzchni elewacji narazonej na uderzenia np. sgsiedztwo ciggéw komunikacyjnych,
cokoty zaleca sie wykonanie uzbrojenia tkaning pancerng (siatka z widkna szklanego
wzmochiona) w nastepujacy sposob:

- tkaning pancerng wdusi¢ w mase zbrojeniows;

- nie stosowac¢ zaktadéw, lecz zaktadac na styk;

Uwaga:
Tkanine pancerng nalezy uktadaé pod zwykte uzbrojenie;

3.3.8. Nakladanie powtoki korncowej;
Dobrze przygotowang mase nalezy naktada¢ bez zaktadki, wykona¢ ,metodg mokre” na mokre.
Powierzchnig strukturowac w stanie mokrym;

Uwaga:

Powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem do momentu catkowitego
wyschniecia oraz zakonczenia montazu uszczelnien i obrébek blacharskich;

Celem uniknigcia peknie¢ wioskowatych nie nalezy naktadaé powtoki przy silnym wietrze lub
bezposrednim nastonecznieniu;

Ztacza kompensacyjne.

Pofgczenie systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy
okienne, parapety, drzwi, dachy itp. Musi byé wykonane poprzez szczeling potgczeniowg
wypetniong tasmag uszczelniajgcg zgodnie z zaleceniami producenta.

3.3.9. Ocieplenie osciezy;

Oscieze okienne nalezy ociepli¢ warstwg styropianu grubosci 1-3 cm. W przypadku zbyt matej
réznicy pomiedzy $ciang a rama okienng stosowac styropian o mniejszej grubosci utrzymujgc
we wszystkich oknach pionowg krawedz od géry do dotu. Po wykonaniu docieplenia elewacji
przy otworach okiennych, nalezy dostosowa¢ wymiary istniejacych krat (demontaz i ponowny
montaz). Kraty nalezy pomalowaé farbg eposydowg (kolor RAL 1013, RAL 2001 - parter).
Oscieza okienne wykonaé¢ w kolorze — NCS S 2075-Y60R.



3.3.10. Wykonanie nowych obrébek blacharskich;

Wszystkie parapety nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
Rynny zdemontowaéi ponownie zamontowac¢ przy zastosowaniu nowych uchwytéw z pcv
wysokoudarowego. Parapety mocowac¢ na uprzednio wyréwnanej zaprawg gr. ok. 2 cm
powierzchni podparapetowej oraz osadzonych wspornikach z ptaskownikéw stalowych
ocynkowanych.

Rynny, rury spustowe, pas podrynnowy oraz opierzenia ogniomurow po zdemontowaniu
wymieni¢ w catosci na elementy z pcv i z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy przerobi¢ podejscia do rur spustowych.

3.3.11. Linki odgromowe;
Na Scianach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny uchwytow mocujgcych oraz stan linek. W
przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego linki i uchwyty nalezy wymieni¢ na nowe.

3.4. Podmurowanie kominéw i ogniomuréw;.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac istniejagce obrébki blacharskie, w przypadku
kominow istniejacg czape kominowg. Powierzchnie nalezy doktadnie oczyscié. Podmurowanie
wykonaé z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa do poziomu
stropodachu.

3.5. Ocieplenie stropodachu budynku szkoty;
W stropodachu wentylowanym zaprojektowano docieplenie z granulatu z wetny mineralnej gr. 18 cm.

Warunki stosowania

Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢é wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie
warunkoéw i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachdéw oraz posiadajgce specjalistyczny
sprzet do podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

Metody montazu docieplenia

W zalezno$ci od dostepu do przestrzeni stopodachu granulat moze zosta¢ wdmuchany przez pracownika:
— od zewnatrz przez istniejgce lub wykonane w pokryciu dachowym otwory, kontrola za pomocg urzadzen
wizyjnych,

— od wewnatrz po wejsciu pracownika w przestrzen stropodachu z zachowaniem wszelkich wymagan BHP.

Kolejnos$¢ robét

- Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.
- Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

- Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka.

- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

- Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Otwory technologiczne

Granulat z wetny mineralnej moze by¢é wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej z zewnatrz przez
wyciete specjalnie otwory technologiczne w dachu budynku lub od $rodka o ile pozwala na to rozmiar
przestrzeni wentylacyjnej, poniewaz operator znajduje sie wtedy wewnatrz przestrzeni stropodachu.

W przypadku zastosowania otworéw technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem
nalezy dokonaé zamkniecia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego przy uzyciu blachy stalowej
o gr. przynajmniej 3 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie. Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej
nalezy odtworzyé fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wycietych otworéw technologicznych. W
projekcie przyjeto 8 otworéw technologicznych na kazdy budynek.

Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia
Warstwa termoizolacji powinna byé utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkow. Kontrole grubosci
utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 + 5g, w
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co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji. Plyte nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i
wyznaczy¢ grubo$é za pomoca preta znajdujgcego sie posrodku piyty.

Sprawdzenie gestosci utozonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy
Kontrolne obliczenia gestosci utozonego granulatu wg wzoru:
rk=m/V
gdzie:
rk — gestosc¢ kontrolna wykonanej warstwy izolacji [kg/m3],
m — masa wdmuchnietego granulatu [kg],
V — objetos¢ wdmuchnigtego granulatu [m3] — obliczona jako iloczyn Sredniej grubo$ci izolacji i powierzchni
stropodachu.
Gestos¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosic¢ 30 £ 5 kg/m3.

Zapewnienie wlasciwej wentylacji stropu

Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w $cianach
zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachéw wentylowanych, gdy
maksymalna grubos¢ warstwy powietrza nad izolacjg nie przekracza 20 cm, tgczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odlegto$é
pomiedzy Scianami, w ktérych sg umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy
wzdtuz kalenicy dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki - kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym
co 6 m. W przypadku stropodachéw wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubos¢ warstwy
powietrza nad izolacjg jest wieksza niz 20 cm, fgczna powierzchnia otwordéw wlotowych i wylotowych
powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu $cian powyzej 12-15 m nalezy
montowac¢ kominki jak wyzej. Jesli stropodach posiada przestrzen powietrzng o wysokosci kilkadziesiagt
centymetrow oraz jest szerszy niz 20-25 m to nalezy ustawi¢ dodatkowo wywietrzniki w najwyzszym
miejscu, w takiej ilosci aby na 1 m2 dachu przypadata 5 cm2 przekroju wywietrznika.

Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu

Odlegto$¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m. Dolna krawedZ otwordw
wentylacyjnych w $cianach powinna byé umieszczona minimum 5 cm ponad gbérng powierzchnig
ocieplenia. Jesli wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do
wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w
najnizszych punktach oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne
powinny by¢ zabezpieczone (np. siatkg stalowg), przed dostepem ptakdédw i zwierzgt do wnetrza
stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu).

Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych
Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie poprzez wizualng ocene
wykonanych potgczen i zabezpieczen.

Dobdr urzadzen i sprzetu montazowego

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzgadzenia powinny spetniac
wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858).
Stosowanie i konserwacja urzadzen powinna by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Raport kontrolny

Dla stropodachu, w ktérym zastosowano izolacje z granulatu, nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru lub
dokonaé

wpisu do dziennika budowy, podajac nastepujgce informacje:
- lokalizacje obiektu i jego wtasciciela (administratora),
- nazwe zastosowanego materiatu,

- date wykonania prac,

- nazwe firmy wykonujacej izolacje,

- mase zuzytego materiatu [kq],

- powierzchnig docieplonego stropodachu [m2],

- $rednig grubo$¢ izolacji [mm],

- Srednig gesto$¢ wykonanej warstwy izolacji [kg/m3].
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Eksploatacja warstwy termoizolacji

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unikaé poruszania si¢ po wykonanej warstwie
izolacji. W przypadku koniecznosci wejscia w przestrzeh stropodachu nalezy wyréwnaé i ewentualnie
uzupetnié istniejgca izolacje.

Ze wzgledu na duze opory dyfuzyjne pary wodnej, jakie majg betonowe stropy w dachach wentylowanych,
oraz bardzo wysokg paraprzepuszczalno$¢ granulatu z wetny mineralnej (u = 1) nie ma potrzeby
stosowania folii paraizolacyjnych.

3.6. Ocieplenie stropodachu nad kotlownia;

Na stropodachu nad kottownig nalezy utozyé¢ folie pcv a nastepnie styropian EPS 100-038 gr. 18 cm.
Izolacje przeciwwodng zaprojektowano z papy podktadowej mocowanej mechanicznie lub laminowanej na
styropianie i papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS.

Uwaga:
- styropian nalezy mocowa¢ do podtoza betonowego wg instrukcji producenta zamocowanh np. systemem
zamocowan teleskopowych firmy KOLENER (www.koelner.pl).

3.7. Opaski wokét obiektu;

3.7.1. Stan istniejacy;
Nawierzchnia opaski wykonana zostata z ptyt chodnikowych na podbudowie z kruszywa tamanego, jest w
ztym stanie technicznym;

3.8.2. Stan projektowany;
Przed przystapieniem do wykonywania nowej opaski z kostki betonowej nalezy rozebrac istniejgca
nawierzchnie wraz z podbudowq. Nastepnie nalezy zniwelowac teren do wymaganej rzednej. Opaske
zaprojektowano z nastepujgcych warstw:
- kostka betonowa (kwadratowa) H=6cm (10x20 cm szara, prostokatna)
- podsypka z miatu kamiennego 0-5 mm H=3cm
- kruszywo famane H=10cm
Nawierzchnia ograniczona obrzezem chodnikowym 6x25x100

Uwagi:

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do do stosowania w
budownictwie.

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac sie z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowac¢ z projektantem.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie
musza by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oso6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.
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Wykonawca obowigzany jest zapoznac¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertéw odbioréw i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen
odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
Swiadectwa prob, badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowia integralng
czes¢ niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacje
zawarte w projekcie stanowig wlasnos$¢ firmy ,,Zaklad Ustugowy inz. Jerzy Stanistawski” i nie wolno
ich uzy¢ ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac bez jej pisemnej zgody.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢
wykonywane $cisle wedilug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzér
techniczny ze strony producenta).

Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen
moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej. W przypadku
wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania dokumentacji zastepczej, koszty jej
opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi ponosi strona
whnioskujaca o zmiany.

4. Materiaty/kolorystyka;

wyszczegolnienie Materiat kolor
elementu
1 Czeéci $cian boniowane Tynk akrylowy barwiony w Jasny piaskowy NCS S 0505-Y20R
masie
2 Czeéci &cian tynkowane Tynk akrylowy barwiony w Czerwony\ceglasty NCS 2075-60R
masie

5. Wlasciwosci cieplne przegrod,;

5.1. Sciany zewnetrzne:

symbol typ materiaty Wspotczynnik Uk
S1 Sciana zewnetrzna | Istniejgca Sciana ocieplona styropianem 0,24
EPS 80-036 grubosci 14 cm

5.2. Dachy i stropodachy:

symbol | typ materiaty Wspotczynnik Uk

D1 Stropodach Istniejgcy stropodach ocieplony granulatem 0,286
istniejacy z wetny mineralnej grubosci 18 cm

D2 Stropodach Istniejgcy stropodach ocieplony 0,21
istniejacy (nad styropianem EPS 100-038 grubosci 18 cm
kottownig)

6. Uwagi:
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6.1 Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do do stosowania
w budownictwie.

6.2 W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac sie z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowac¢ z projektantem.

6.3 Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

6.4 Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na
budowie muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

6.5 Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.

6.6 Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

6.7 W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

6.8 Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przediozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowe, uzgodnienia, Swiadectwa préb, badan itp., beda przechowywane w
segregatorze na terenie obiektu.

6.9 Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan;

6.10 Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowia
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

6.11 Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie stanowia wlasnos¢ firmy ,Zaklad Ustugowy inz. Jerzy
Stanistawski” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac bez jej pisemnej zgody.

6.12 Wszystkie roboty budowlano-montazowe z =zastosowaniem rozwigzan systemowych
powinny byé wykonywane $cisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany
jest nadzor techniczny ze strony producenta).

6.13 Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowe;j.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznosé¢ wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegélnymi opracowaniami
branzowymi ponosi strona wnioskujaca o zmiany.

7. Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego

Przewiduje sie mozliwo$¢ odstgpienia od projektu w zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych z
zachowaniem parametréw okreslonych w projekcie oraz zgodnych z normami bezpieczenstwa p.poz. i bhp
(posiadanie odpowiednich atestow i aprobat).
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OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA P.POZ.

1. Ochrona srodowiska;

1.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania sciekow.
Wykorzystano istniejgce przytacza,

1.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Emisja zanieczyszczeh gazowych nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych
normach.

1.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.
Nie dotyczy.

1.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W projektowanej inwestycji nie projektuje sie urzadzen moggcych powodowac powyzsze zaktocenia;

1.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan wody powierzchniowe i podziemne.

2. Ochrona p.poz.;
2.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

Budynek szkoty sktada sig z trzech kondygnaciji, jest niepodpiwniczony.
Powierzchnia budynku wynosi ok. 746,4 m2,. Wysokosci pomieszczen w Swietle wynosi ok. 3,1m, w
zespole przedszkola ok. 3,65 m. Wysokos¢ budynku wynosi ok. 11,60 m.

2.2. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych;
Usytuowanie budynku oraz odlegtosci od granicy dziatki podano w projekcie zagospodarowania terenu.

2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Nie wystepuja.

2.4. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego;
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie przekracza Q<500.

2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacji;

Budynek zalicza sie do kategorii ZLIII oraz ZLI (przedszkole w parterze budynku). Przewiduje sie, ze w
budynku moze przebywac okoto 150 osob.

2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Nie wystepuje.

2.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;
W budynku projektowanym znajduje sie dwie strefy pozarowe ZLIIl oraz ZLlI.

2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;
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Wymagana i projektowana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych - B. W projekcie
zastosowano wytgcznie materiaty niepalne.

Charakterystyka pozarowa elementéw budynku:

- konstrukcja gtéwna nosna R120;

- konstrukcja dachu R30;

- strop REIGO;

- §ciana zewnetrzna EI30;

- §ciana wewnetrzna EI15;

- przekrycie dachu E30;

2.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne;

Ze wszystkich pomieszczen, w ktérych moga przebywaé ludzie zapewniono bezpieczne wyjscie na
korytarze, a z nich na zewnatrz. Dtugo$ci drég ewakuacyjnych w budynku nie przekraczajg wielko$ci
dopuszczalnych. Najdtuzsza droga wynosi 18 m.

2.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami. Budynek
chroniony jest przed skutkami wytadowan atmosferycznych poprzez instalacje odgromowg wg projektu
instalacji elektrycznych. Zgodnie z nim instalacja sktada sie z przewoddéw odprowadzajgcych pionowych na
$cianach i uziomu otokowego. Przy wejSciach do budynku zaprojektowano gtéwny wytgcznik pradu p.poz.

2.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wynikajacych wymagan z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiegkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych;

W budynku znajdujg sie hydranty wewnetrzne HP 25 z wezem pétsztywnym o zasiegu 30+3 m.

2.12. Wyposazenie w gasnice;

W budynku zaopatrzenie obiektéw w sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe przewidziano zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zastosowano podreczny sprzet gasniczy (z atestami WKSP) przyjmujac 2 kg
$rodka gasniczego na 100 m2 powierzchni..

2.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Do gaszenia zewnetrznego pozaru bedzie stuzyt zewnetrzny hydrant pozarowy nadziemny HP80s,.
zlokalizowany przy ulicy. Wydajnos¢ hydrantu zewnetrznego powinna wynosi¢ 15 dm?s;

2.14. Drogi pozarowe;
Dojazd pozarowy zapewniono z ulicy Sw. Michata oraz ulicy Biskupickiej.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celéow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku;

Pcalk =16 kW

W budynku nie wystepujg urzadzenia zuzywajace inne rodzaje energii, stanowigce jego state wyposazenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgadzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych
z przeznaczeniem budynku.

2. W przypadku budynku wyposazonego w

instalacje grzewcze,

wentylacyjne,

klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych w tym $cian
pelnych oraz drzwi, wroét, a takze przegréod przezroczystych i innych;

2.1. Sciany zewnetrzne:

symbol

typ

Materiaty

Wspotczynnik Uk

S1

Sciana istniejgca

Sciana docieplona styropianem EPS 80-
036, tykowana (tynk akrylowy barwiony w
masie na siatce)

0,27

2.2. Dachy i stropodachy:

symbol | typ Materiaty Wspotczynnik Uk

D1 Stropodach Istniejgcy stropodach ocieplony granulatem 0,286
istniejacy z wetny mineralnej grubosci 18 cm

D2 Stropodach Istniejgcy stropodach ocieplony 0,21
istniejacy styropianem EPS 100-038 grubosci 18 cm

2.3. Podtoga na gruncie:

symbol | typ Materiaty Wspotczynnik Uk

P2 Podtoga na gruncie | Plytki antyposlizgowe gres na jastrychu R=4,190>R,n=1,5;

cementowym, podtoga ocieplona 5cm
styropianu na ptycie betonowej

Uk=0,24

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa:

symbol | typ Materiaty Wspotczynnik Uk

0] Stolarka okienna PCV U=1,1<Ukmax=2,6
Dz Stolarka drzwiowa Aluminium Uk=1,1<Ukmax=2,6
3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych

lub chtodniczych oraz

gospodarke energetyczna obiektu budowlanego;

innych urzadzen majacych wplyw na

W budynku wykorzystano do celéw grzewczych, przygotowania cieptej wody uzytkowej urzgdzenia
elektryczne o najwyzszej klasie energooszczedno$ci oraz wysokich sprawno$ciach.

4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych;
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Dla budynku uzytecznosci publicznej i budynku produkcyjnego wymagania okres$lone w §328

rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie sg spetnione jesli warto$ci wspotczynnika przenikania
ciepta Uk Scian, stropow i stropodachéw, obliczone zgodnie z Polskg Norma, nie moga by¢ wieksze niz

wartosci Uk(max) czyli Uk<Uk(max).

1.4.1. Sciany zewnetrzne:

Uk=0,40 < Uk(max)=0,55

1.4.2. Dachy:

Uk=0,216 < Uk(max)=0,30

1.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa:

Uk=1,10 < Uk(max)=2,30

5. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wiekszej niz 1000 m2, okreslonej
zgodnie z polskimi normami dotyczacymi wlasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz
okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych - analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu

zaopatrzenia przegrod, jezeli ich odwzorowanie nie byto wystarczajace na rysunkach

nie dotyczy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A. Strona tytutowa:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Docieplenie budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i Szkoty Podstawowej Nr 22 w Kaliszu;
62-800 Kalisz; ul. Sw. Michata 1; dz.nr 377;

2. Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:
Miasto i Gmina Krotoszyn; ul. Kottataja 7; 63-700 Krotoszyn;

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, ul. Ciepta 15a/27, 50-524 Wroctaw;

B. Czes¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych
robot.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- wydzielenie obszaru robét;

- roboty ziemne;

- roboty tynkarskie i malarskie;

- roboty stolarskie;

- roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie;

- roboty $lusarskie;

- roboty wykonczeniowe;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dziatce znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
- budynek szkolny;

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- miejsce sktadowania materiatéw budowlanych;

- trasy dojazdowe do placu budowy;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .

- wejscie na teren budowy oséb postronnych;

- wywrocenie sie Zle utozonej sterty materiatéw budowlanych;

- porazenie pradem;

- wpadniecie do otworu w wykopie;

- wywrocenie sie niezabezpieczonego rusztowania;

- uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci;

- upadek z wysokosci;

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robét
szeczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

W szczegéblnosci w planie ,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw Ssrodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych prze
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
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Opracowanie winno uwzgedniaé wymogi zawarte w rozdziale 6 ,prace szczegbdnie niebezpieczne”
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami
zawartymi w Rzporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym =z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robét budowlanych powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi;

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrécenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie skladowanych materiatéw i
elementow;

- przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materiaty drobnicowe powinny by¢ utoZzone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw

miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje mozliwo$¢ spadania z gory przedmiotéw lub materiatdw, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami oraz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub poziomu
podtogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na terenie prac budowlanych powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
odlegtos¢ od urzgdzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne
powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania nietypowe
powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytwédrni, a ich montaz powinien by¢é dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu robét na wysoko$ci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podtoze
(grunt, konstrukcja, itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilnos¢, miec
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie nalezy odpowiednio
zakotwi¢. Prace na rusztowaniach nalezy przerwal podczas gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, w
czasie burzy lub wiatru o predkoéci przekraczajgcej 10 m/s;

- zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione. Materialy skladowane
na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;

- wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa
ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu;

7. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej:

- Ochrona uktadu oddechowego - wg przepisdéw polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia przekracza limity,
tzn. wartosci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3 dla widkien respirabilnych, nalezy
stosowac p6t maseczki filtrujgce lub maski przeciwpytowe

- Ochrona rak - nalezy stosowac odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢ i wysuszyc¢
rece, tak by usungé wtdkna.

- Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac okulary ochronne.

- Ochrona skoéry - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowg luzng
odziez ochronng z dlugimi rekawami i nogawkami. Zalecane jest réwniez stosowanie okrycia gtowy. W
przestrzeni stropodachu nalezy uzywac¢ kasku ochronnego. Po zakonczeniu wykonywania prac w silnie
pylacym otoczeniu, zaleca sie kgpiel oraz zmiane odziezy.
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8. Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu docieplen stropodachéw
wentylowanych:

- W przestrzenie stropodachéw o zawartoéci tlenu ponizej 18% nie powinno sig¢ prowadzi¢ prac,

- Prace powinno wykonywac sie w zespotach dwuosobowych, aby zapewni¢ wtasciwg asekuracje,

- Drogi ewakuacyjne nie mogqg przekraczaé 30 m,

- Zapewnic dostateczne doswietlenie latarkami lub lampami przeno$dnymi o napieciu do 24V,

9. Magazynowanie materiatéw

- zabezpieczenie produktéw przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,

- przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

- rozpakowaé na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

- miejsce pracy utrzymywaé w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workéw lub kontenerow,
- zapewni¢ dobrg wentylacje.
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