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§ciana zewnetrzna (istniejaca)

farba silikatowa -

tynk akrylowy barwiony w masie 0,2 cm
styropian EPS 80-036 14 cm

istniejgca Sciana

opaska wokot budynku P1,
kostka betonowa 6cm

podsypka z miatu kamiennego 3cm
kruszywo tamane 10cm

-0,02

obrzeze betonowe 12/30 cm|

podsypka piaskowo-cementowa|

$ciana fundamentowa (istniejgca)

poliestyrem ekstrudowany 8 cm
(do 90 cm ponizej poziomu terenu)
dysperbit -

istniejgca Sciana

uwagi :

- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia réznic projektowany uklad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;

- sposo6b zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
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POLIESTYREN EKSTRUDOWANY 8
DYSPERBIT -
SCIANA ISTNIEJACA 2545
| S1 | SCIANAZEWNETRZNA GRlcn
TYNK AKRYLOWY BARWIONY W MASIE 0,2
STYROPIAN EPS 80-036 14
SCIANA ISTNIEJACA 25-45
P1 |POSADZKA NA GRUNCIE - OPASKA WOKOL | GRien
BUDYNKU
KOSTKA BETONOWA 6
PODSYPKA Z MIALtU KAMIENNEGO 3
KRUSZYWO LAMANE STAB.MECH. O CIAGLYM UZIAR. 10

projekt: Docieplenie budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego Nr 31i
Szkoly Podstawowej Nr 22 w Kaliszu; 62-800 Kalisz; ul. Sw. Michata 1;
dz.nr 377;
inwestor: Miasto Kalisz; 62-800 Kalisz; Gtéwny Rynek 20
projektant mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, upr. nr 04/03/DOIA;
mgr inz. arch. Monika Dziadosz;
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
temat rysunku:
detal 1
branza: data: stadium skala: nrrys:
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