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PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

Projekt opracowano na podstawie:

! zawartej umowy;
! wizji lokalnej;
! koncepcji z marca 2008r;
! inwentaryzacji stanu istniej!cego;
! oceny stanu technicznego;
! uzgodnie' z Inwestorem;
! uzgodnie' bran%owych;
! obowi!zuj!cych norm i przepisów prawa budowlanego;
! Rozporz!dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze#nia 1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze'stwa i higieny pracy;
! Rozporz!dzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie 

ochrony przeciwpo%arowej budynku, i innych obiektów budowlanych i terenów;
! Rozporz!dzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie 

przeciwpo%arowego zaopatrzenia w wod$ oraz dróg po%arowych;
! Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okre#lenia przeci$tnych norn 

zu%ycia wody;
! Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodoci!gowych (PN-92/B-01706),w zakresie 

Instalacji kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie #cian zewn$trznych,  stropodachu i komina w budynku szko"y w 
celu poprawy energetycznej obiektu oraz wykonanie kolorystyki elewacji. Projekt obejmuje równie% remont 
komina, wymian$ parapetów zewn$trznych oraz wykonanie opaski z kostki betonowej wokó" obiektu.
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ZA+,CZNIKI:

UPRAWNIENIA:
1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr in%. arch. Sebastiana Stanis"awskiego;
2. Za#wiadczenie o przynale%no#ci Sebastiana Stanis"awskiego do Dolno#l!skiej Okr$gowej Izby Architektów;
3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr in%. arch. Piotra Molendy;
4. Za#wiadczenie o przynale%no#ci mgr in%. arch. Piotra Molendy do Dolno#l!skiej Okr$gowej Izby 

Architektów;
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                                                CZ-"' OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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CZ-"' OPISOWA - ARCHITEKTURA

1. Podstawowe parametry inwestycji:

1.1. +&czne zestawienie powierzchni :

nazwa suma

powierzchnia u%ytkowa 654,0 m
2

komunikacja 213,1 m
2

powierzchnia pomocnicza 86,1 m
2

powierzchnia ca"kowita brutto 1168,8 m
2

powierzchnia zabudowy 427,0 m2

kubatura 3857,82 m3

1.2. Zestawienie powierzchni:

PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2]

0.01 komunikacja 31,3

0.02 toaleta damska 8,2

0.03 toaleta m$ska 8,2

0.04 sala gimnastyczna 49,1

0.05 magazyn sprz$tu sportowego 9,8

0.06 magazyn sprz$tu sportowego 1,6

0.07 klatka schodowa 12,1

0.08 wiatro"ap 4,8

0.09 toleta 10,1

0.10 komunikacja 5,7

0.11 przedszkole 28,8

0.12 pomieszczenie pomocnicze 2,9

0.13 szatnia 17,1

0.14 magazyn 3,4

0.15 kuchnia 7,7

0.16 przedszkole 50,9

0.17 kot"ownia 12,7

0.18 kot"ownia 4,1

0.19 magazyn 10,6

0.20 mieszkanie prywatne 41,0

suma 320,1

I PI-TRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2]

1.01 klatka schodowa 18,9

1.02 komunikacja 87,2

1.03 klasopracownia 51,2

1.04 klasopracownia 43,7

1.05 klasopracownia 43,7

1.06 przedsionek 3,4

1.07 klasopracownia 31,0
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1.08 pokój dyrektora 11,1

1.09 sekretariat 17,1

suma 307,3

II PI-TRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2]

2.01 klatka schodowa 20,7

2.02 komunikacja 37,2

2.03 klasopracownia 54,5

2.04 klasopracownia 48,3

2.05 klasopracownia 47,5

2.06 klasopracownia 49,2

2.07 zaplecze klasopracowni 18,9

2.08 pokój nauczycielski 21,7

2.09 pokój socjalny 15,8

2.10 pokój nauczycielski 12,0

suma 325,8

2. Opis projektu.

1.1. Stan istniej&cy
(ciany budynku o grubo#ci 45 i 25 cm s! wykonane z ceg"y pe"nej z du%ym udzia"em elementów 
%elbetowych – nadpro%a i wie'ce nadokienne, stropodachy wentylowane. (ciany wewn$trzne i kominy 
murowane z ceg"y. Wszystkie Stropodachy kryte pap!. Fundamenty betonowe. Stolarka okienna z pcv po 
wymianie. Stolarka drzwiowa z profili aluminiowych po wymianie. 

widok od ul. Sw. Micha"a 

3. Rozwi&zania budowlane.
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3.1. (ciany ocieplone styropianem EPS 80-036 grubo#ci 14 cm otynkowane tynkiem akrylowym barwionym 
w masie na siatce.

3.2. Detale
- rynny, rury spustowe zdemontowane i ponownie zamontowane z zastosowaniem, nowych uchwytów pcv 

wysokoudarowego;
- obróbki blacharskie nale%y wykona& z blachy stalowej ocynkowanej grubo#ci 0.7mm;

obróbki / zabezpieczenia
- kraw$dzie dachów zwie'czy&  obróbk! blacharsk! z stalowej ocynkowanej powlekanej grubo#ci 0,7mm;
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczy& do stopnia niezapalno#ci np. w systemie AMARVIN;

3.3. Ocieplenie %cian budynku szko!y;

3.3.1. Okre%lenie grubo%ci materia!u dociepleniowego;
Przy doborze grubo#ci materia"u kierowano si$ charakterystyk! energetyczn! obiektu. Do 
ocieplenia #cian budynku zosta" dobrany styropian EPS 80-036 grubo#ci 14 cm, do ocieplenia 
stropodachów budynku zosta" dobrany styropian EPS 100-038 grubo#ci 18 cm.

3.3.2. Wykonanie systemu;

3.3.3. Informacje ogólne:
Temperatura zewn$trzna powietrza, pod"o%a i materia"u a% do ca"kowitego stwardnienia nie 
mo%e wynosi& poni%ej +5 C. Nie nale%y wykonywa& robót przy silnym wietrze lub silnym 
nas"onecznieniu. Istnieje niebezpiecze'stwo utworzenia pow"oki na masach szpachlowych oraz 
ró%nicy w strukturze tynku ko'cowego. Niezwi!zane materia"y nale%y chroni& przy 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych, szczególnie przed uderzeniami deszczu. 
Zagro%one p"aszczyzny nale%y ochroni& plandekami ewentualnie siatkami.

3.3.4. Za!o$enia budowlane;
a) wilgotno#& #ciany nie powinna by& wy%sza ni% wilgotno#& powietrza;
b) pod"o%e powinno by& oczyszczone od brudu, kurzu, oleju;
c) pod"o%e powinno by& no#ne;
d)#ciana winna by& równa (przy wi$kszych nierówno#ciach +/-1cm wskazany jest tynk 
wyrównuj!cy z zaprawy cementowo-wapiennej);
e) okna, drzwi, skrzynki %aluzji, kratki wentylacyjne, uchwyty do rur, gniazda wtykowe, 
wszystkie pokrycia poziome jak parapety oraz wszelkie elementy mocowane do elewacji musz!
by& zamontowane przed rozpocz$ciem prac
f) przed przyst!pieniem do przyklejania p"yt styropianowych nale%y przeprowadzi& prób$
przyczepno#ci kleju do pod"o%a w nast$puj!cy sposób: w kilku miejscach na powierzchni 
elewacji przyklei& po 3 kawa"ki (100/100/50 mm) styropianu i pozostawi& do wyschni$cia na 
czas 3 dni. Po 3 dniach wykona& prób$ oderwania styropianu od pod"o%a. Pod"o%e jest 
odpowiednio mocne, je%eli rozwarstwienie nast!pi w próbce styropianu;

Uwaga:
Je%eli nie s! spe"nione warunki b i c nale%y przyj!& mocowanie mechaniczne lub przeprowadzi&
obróbk$ wst$pn! pod"o%a;

3.3.5. Mocowanie p!yt izolacyjnych;
a) zaleca si$ rozpocz$cie klejenia od zamocowania pocz!tkowych lub coko"owych listew zgdnie 
z zaleceniami producenta;
b) w przyj$tej metodzie nale%y stosowa& klejenie punktowo-kraw$dziowe i dodatkowe 
ko"kowanie.
c) mas$ klejowa nanie#& woko"o p"yty wzd"u% jej kraw$dzi w formie zgrubienia oraz na"o%y& 6 
bry"ek w p"aszczy)nie p"yt, a nast$pnie p"yt$ docisn!& do powierzchni #ciany.
d) ko"kowanie wykona& zgodnie z zaleceniami producenta stosuj!c oko"o 6-8 ko"ków na 1m2.
e) p"yty uk"ada& w cegie"k$ z przewi!zaniem * d"ugo#ci p"yty;
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f) w strefie obrze%a stosowa& wzmocnienie zgodnie z zaleceniami producenta;

3.3.6. Sprawdzenie pow!oki termoizolacyjnej;
a) ewentualne ubytki lub otwarte spoiny p"yt musz! by& zamkni$te piank! wype"niaj!c!, lub 
paskami materia"u izolacyjnego;
b) p"aszczyzn$ pow"oki termoizolacyjnej nale%y sprawdzi& przy u%yciu "aty;
c) wszelkie nierówno#ci i uskoki pomi$dzy p"ytami nale%y zeszlifowa&;
d) powsta"y py" po szlifowaniu dok"adnie usun!&;

Uwaga:
P"yty styropianowe powinny by& bezwarunkowo doci#ni$te na styk. Otwarte spoiny lub ubytki s!
niedopuszczalne;

3.3.7. Uzbrojenie;
Przed rozpocz$ciem prac uzbrojeniowych nale%y sprawdzi& jeszcze raz dok"adnie przyklejon!
powierzchni$ izolacji, a nast$pnie przyst!pi& do uzbrajania.
Mas$ zbrojeniow! wymiesza& zgodnie z instrukcj! na opakowaniu i na"o%y& kryj!ca na 
szeroko#& 1,1 do 1,2 m. Grubo#& warstwy 4 mm. W mokr! mas$ zbrojeniow! wdusi& siatk$ z 
w"ókna szklanego (wmasowa&), a nast$pnie natychmiast równo wyszpachlowa& mas$
przenikaj!c! prze oczka siatki. Paski siatki nale%y uk"ada& na zak"ad o szeroko#ci 5-10 cm.

Uwaga:
Siatka musi by& w ca"o#ci pokryta mas! zbrojeniow!, tak aby nie by" widoczny kolor siatki.
W miejscu zak"adów brytów siatki nale%y uj!& troch$ masy, aby styki nie wypad"y za grubo
Naro%a budynku nale%y zbroi& zgodnie z zaleceniami producenta.

Uzbrojenie mas nara$onych na uderzenia:
Na powierzchni elewacji nara%onej na uderzenia np. s!siedztwo ci!gów komunikacyjnych, 
coko"y zaleca si$ wykonanie uzbrojenia tkanin! pancern! (siatka z w"ókna szklanego 
wzmocniona) w nast$puj!cy sposób:
- tkanin$ pancern! wdusi& w mas$ zbrojeniow!;
- nie stosowa& zak"adów, lecz zak"ada& na styk;

Uwaga:
Tkanin$ pancern! nale%y uk"ada& pod zwyk"e uzbrojenie;

3.3.8. Nak!adanie pow!oki ko*cowej;
Dobrze przygotowan! mas$ nale%y nak"ada& bez zak"adki, wykona& „metod! mokre” na mokre. 
Powierzchni$ strukturowa& w stanie mokrym;

Uwaga:
Pow"ok$ nale%y chroni& przed zamoczeniem i uszkodzeniem do momentu ca"kowitego
wyschni$cia oraz zako'czenia monta%u uszczelnie' i obróbek blacharskich;
Celem unikni$cia p$kni$& w"oskowatych nie nale%y nak"ada& pow"oki przy silnym wietrze lub 
bezpo#rednim nas"onecznieniu;

Z!&cza kompensacyjne.
Po"!czenie systemu z innymi elementami budowlanymi lub materia"ami takimi jak ramy 
okienne, parapety, drzwi, dachy itp. Musi by& wykonane poprzez szczelin$ po"!czeniow!
wype"nion! ta#m! uszczelniaj!c! zgodnie z zaleceniami producenta.

3.3.9. Ocieplenie o%cie$y;
O#cie%e okienne nale%y ociepli& warstw! styropianu grubo#ci 1-3 cm. W przypadku zbyt ma"ej 
ró%nicy pomi$dzy #cian! a ram! okienn! stosowa& styropian o mniejszej grubo#ci utrzymuj!c 
we wszystkich oknach pionow! kraw$d) od góry do do"u. Po wykonaniu docieplenia elewacji 
przy otworach okiennych, nale%y dostosowa& wymiary istniej!cych krat (demonta% i ponowny 
monta%). Kraty nale%y pomalowa& farb! eposydow! (kolor RAL 1013, RAL 2001 - parter). 
O#cie%a  okienne wykona& w kolorze – NCS S 2075-Y60R.
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3.3.10. Wykonanie nowych obróbek blacharskich;
Wszystkie parapety nale%y wymieni& na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 
Rynny zdemontowa& i ponownie zamontowa& przy zastosowaniu nowych uchwytów z pcv 
wysokoudarowego. Parapety mocowa& na uprzednio wyrównanej zapraw! gr. ok. 2 cm 
powierzchni podparapetowej oraz osadzonych wspornikach z p"askowników stalowych 
ocynkowanych.
Rynny, rury spustowe, pas podrynnowy oraz opierzenia ogniomurów po zdemontowaniu 
wymieni& w ca"o#ci na elementy z pcv i z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
Po wykonaniu ocieplenia nale%y przerobi& podej#cia do rur spustowych.

3.3.11. Linki odgromowe;
Na #cianach nale%y sprawdzi& stan techniczny uchwytów mocuj!cych oraz stan linek. W 
przypadku stwierdzenia z"ego stanu technicznego linki i uchwyty nale%y wymieni& na nowe.

3.4. Podmurowanie kominów i ogniomurów;.
Przed przyst!pieniem do prac nale%y zdemontowa& istniej!ce obróbki blacharskie, w przypadku 
kominów istniej!c! czap$ kominow!. Powierzchni$ nale%y dok"adnie oczy#ci&. Podmurowanie 
wykona& z ceg"y pe"nej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa do poziomu 
stropodachu.

3.5. Ocieplenie stropodachu budynku szko!y;

W stropodachu wentylowanym zaprojektowano docieplenie z granulatu z we"ny mineralnej gr. 18 cm.

Warunki stosowania
Izolacje cieplne z granulatu powinny by& wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie 
warunków i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachów oraz posiadaj!ce specjalistyczny 
sprz$t do podawania granulatu w przestrze' stropodachu.

Metody monta$u docieplenia
W zale%no#ci od dost$pu do przestrzeni stopodachu granulat mo%e zosta& wdmuchany przez pracownika:
– od zewn!trz przez istniej!ce lub wykonane w pokryciu dachowym otwory, kontrola za pomoc! urz!dze'
wizyjnych,
– od wewn!trz po wej#ciu pracownika w przestrze' stropodachu z zachowaniem wszelkich wymaga' BHP.

Kolejno%) robót
- Wykonanie otworów umo%liwiaj!cych podawanie materia"u - zgodnie z projektem.
- Kontrola i ewentualne uprz!tni$cie zanieczyszcze' z przestrzeni stropodachu.
- Kontrola stanu wentylacji i monta% dodatkowych kominków wentylacyjnych.
- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatk!.
- Podanie granulatu za pomoc! odpowiedniego sprz$tu.
- Robocza kontrola grubo#ci izolacji w trakcie wykonywania prac.
- Zamkni$cie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Otwory technologiczne
Granulat z we"ny mineralnej mo%e by& wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej z zewn!trz przez 
wyci$te specjalnie otwory technologiczne w dachu budynku lub od #rodka o ile pozwala na to rozmiar 
przestrzeni wentylacyjnej, poniewa% operator znajduje si$ wtedy wewn!trz przestrzeni stropodachu.
W przypadku zastosowania otworów technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem 
nale%y dokona& zamkni$cia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego przy u%yciu blachy stalowej 
o gr. przynajmniej 3 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie. Po wykonaniu zamkni$cia powierzchni dachowej 
nale%y odtworzy& fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wyci$tych otworów technologicznych. W 
projekcie przyj$to 8 otworów technologicznych na ka%dy budynek. 

Sprawdzenie grubo%ci u!o$enia warstwy ocieplenia
Warstwa termoizolacji powinna by& u"o%ona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrol$ grubo#ci 
u"o%onej izolacji przeprowadza si$ poprzez pomiar p"ytk! o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 ± 5g, w 
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co najmniej pi$ciu punktach na ka%de 100 m2 izolacji. P"yt$ nale%y ostro%nie na"o%y& na warstw$ izolacji i 
wyznaczy& grubo#& za pomoc! pr$ta znajduj!cego si$ po#rodku p"yty.

Sprawdzenie g$sto#ci u"o%onej warstwy ocieplenia w warunkach budowy
Kontrolne obliczenia g$sto#ci u"o%onego granulatu wg wzoru:

rk = m / V
gdzie:
rk – g$sto#& kontrolna wykonanej warstwy izolacji [kg/m3],
m – masa wdmuchni$tego granulatu [kg],
V – obj$to#& wdmuchni$tego granulatu [m3] – obliczona jako iloczyn #redniej grubo#ci izolacji i powierzchni 
stropodachu.
G$sto#& prawid"owo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosi& 30 ± 5 kg/m3.

Zapewnienie w!a%ciwej wentylacji stropu
Powinna by& zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w #cianach 
zewn$trznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachów wentylowanych, gdy 
maksymalna grubo#& warstwy powietrza nad izolacj! nie przekracza 20 cm, "!czna powierzchnia otworów 
wlotowych i wylotowych powinna wynosi& minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odleg"o#&
pomi$dzy #cianami, w których s! umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wi$ksza ni% 12-15 m, nale%y 
wzd"u% kalenicy dachu umie#ci& dodatkowo wywietrzniki - kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym 
co 6 m. W przypadku stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubo#& warstwy 
powietrza nad izolacj! jest wi$ksza ni% 20 cm, "!czna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych 
powinna wynosi& minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu #cian powy%ej 12-15 m nale%y 
montowa& kominki jak wy%ej. Je#li stropodach posiada przestrze' powietrzn! o wysoko#ci kilkadziesi!t 
centymetrów oraz jest szerszy ni% 20-25 m to nale%y ustawi& dodatkowo wywietrzniki w najwy%szym 
miejscu, w takiej ilo#ci aby na 1 m2 dachu przypada"a 5 cm2 przekroju wywietrznika. 

Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu
Odleg"o#& pomi$dzy wywietrznikami powinna wynosi& nie wi$cej ni% 20 m. Dolna kraw$d) otworów 
wentylacyjnych w #cianach powinna by& umieszczona minimum 5 cm ponad górn! powierzchni!
ocieplenia. Je#li wykonanie otworów wentylacyjnych w #cianach jest niemo%liwe nale%y przewidzie& do 
wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wy%ej ilo#ci w 
najni%szych punktach oraz takiej samej ilo#ci w najwy%szych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne 
powinny by& zabezpieczone (np. siatk! stalow!), przed dost$pem ptaków i zwierz!t do wn$trza 
stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wn$trza stropodachu).

Sprawdzenie szczelno%ci otworów monta$owych
Sprawdzenie szczelno#ci otworów monta%owych i wentylacyjnych dokonuje si$ poprzez wizualn! ocen$
wykonanych po"!cze' i zabezpiecze'.

Dobór urz&dze* i sprz(tu monta$owego
Ka%dorazowo do wysoko#ci podawania nale%y dobra& moc urz!dzenia. Urz!dzenia powinny spe"nia&
wymagania Rozporz!dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo"ecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w 
sprawie zasadniczych wymaga' bezpiecze'stwa dla maszyn i elementów (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858). 
Stosowanie i konserwacja urz!dze' powinna by& zgodnie z instrukcj! producenta.

Raport kontrolny
Dla stropodachu, w którym zastosowano izolacj$ z granulatu, nale%y sporz!dzi& protokó" odbioru lub 
dokona&
wpisu do dziennika budowy, podaj!c nast$puj!ce informacj$:
- lokalizacj$ obiektu i jego w"a#ciciela (administratora),
- nazw$ zastosowanego materia"u,
- dat$ wykonania prac,
- nazw$ firmy wykonuj!cej izolacj$,
- mas$ zu%ytego materia"u [kg],
- powierzchni$ docieplonego stropodachu [m2],
- #redni! grubo#& izolacji [mm],
- #redni! g$sto#& wykonanej warstwy izolacji [kg/m3].
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Eksploatacja warstwy termoizolacji
Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nale%y unika& poruszania si$ po wykonanej warstwie 
izolacji. W przypadku konieczno#ci wej#cia w przestrze' stropodachu nale%y wyrówna& i ewentualnie 
uzupe"ni& istniej!c! izolacj$.

Ze wzgl$du na du%e opory dyfuzyjne pary wodnej, jakie maj! betonowe stropy  w dachach wentylowanych, 
oraz bardzo wysok! paraprzepuszczalno#& granulatu z we"ny mineralnej (µ = 1) nie ma potrzeby 
stosowania folii paraizolacyjnych.

3.6. Ocieplenie stropodachu nad kot!owni&;
Na stropodachu nad kot"owni! nale%y u"o%y& foli$ pcv a nast$pnie styropian EPS 100-038 gr. 18 cm. 
Izolacj$ przeciwwodn! zaprojektowano z papy podk"adowej mocowanej mechanicznie lub laminowanej na 
styropianie i papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS.

Uwaga: 
- styropian nale%y mocowa& do pod"o%a betonowego wg instrukcji producenta zamocowa' np. systemem 
zamocowa' teleskopowych firmy KOLENER (www.koelner.pl).

3.7. Opaski wokó! obiektu;

3.7.1. Stan istniej&cy;
Nawierzchnia opaski  wykonana zosta"a z p"yt chodnikowych na podbudowie z kruszywa "amanego, jest w 
z"ym stanie technicznym; 

3.8.2. Stan projektowany;
Przed przyst!pieniem do wykonywania nowej opaski z kostki betonowej nale%y rozebra& istniej!c!
nawierzchni$ wraz z podbudow!. Nast$pnie nale%y zniwelowa& teren do wymaganej rz$dnej. Opask$
zaprojektowano z nast$puj!cych warstw:
! kostka betonowa (kwadratowa) H=6cm (10x20 cm szara, prostok!tna)
! podsypka z mia"u kamiennego 0-5 mm H=3cm
! kruszywo "amane H=10cm

Nawierzchnia ograniczona obrze%em chodnikowym 6x25x100

Uwagi:

Wszystkie u$yte materia!y musz& posiada) niezb(dne atesty dopuszczaj&ce do do stosowania w 
budownictwie.

W razie w&tpliwo%ci lub pojawienia si( nieprzewidzianych projektem okoliczno%ci nale$y 
kontaktowa) si( z jednostk& projektow&. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nale$y 
konsultowa) z projektantem.

Wszystkie wymiary i rz(dne nale$y sprawdzi) na budowie, a w przypadku wyst&pienia ró$nic 
projektowany uk!ad nale$y dostosowa) do stanu istniej&cego, zachowuj&c zasady zawarte w 
projekcie.

Teren budowy powinien by) przygotowany przez wydzielenie, uporz&dkowanie i zabezpieczenie 
pod wzgl(dem BHP i p.po$. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie 
musz& by) przeszkoleni i zna) przepisy BHP i p.po$.

Wszystkie prace musz& by) wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 
szczególnej ostro$no%ci i pod sta!ym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowi&zki 
przy robotach budowlanych stosowa) zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Monta$owych i podobnymi uregulowaniami bran$owymi.
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Wykonawca obowi&zany jest zapozna) si( na miejscu ze stanem terenu, budynków s&siednich oraz 
bezpo%redniego otoczenia, przewiduj&c trudno%ci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne 
zwi&zane z realizacj& przedmiotowej inwestycji.

W pomieszczeniu socjalnym nale$y przewidzie) apteczk( z lekami pierwszej pomocy.

Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertów odbiorów i przed!o$eniu odpowiednich za%wiadcze*
odbioru. Za%wiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budow(, uzgodnienia, 
%wiadectwa prób, bada* itp., b(d& przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowi& integraln&
cz(%) niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacje 
zawarte w projekcie stanowi& w!asno%) firmy „Zak!ad Us!ugowy in$. Jerzy Stanis!awski” i nie wolno 
ich u$y) ponownie, kopiowa) i reprodukowa) bez jej pisemnej zgody.

Wszystkie roboty budowlano-monta$owe z zastosowaniem rozwi&za* systemowych powinny by)
wykonywane %ci%le wed!ug technologii okre%lonej przez producenta (wskazany jest nadzór 
techniczny ze strony producenta).

Wszelkie zmiany w doborze materia!ów budowlanych, wyko*czeniowych, technologii czy urz&dze*
mog& by) wprowadzane jedynie za pisemn& zgod& Inwestora i Jednostki Projektowej. W przypadku 
wprowadzania zmian powoduj&cych konieczno%) wykonania dokumentacji zast(pczej, koszty jej 
opracowania oraz koordynacji z poszczególnymi opracowaniami bran$owymi ponosi strona 
wnioskuj&ca o zmiany.

4. Materia!y/kolorystyka;

wyszczególnienie 
elementu

Materia! kolor

1 Cz$#ci #cian boniowane Tynk akrylowy barwiony w 
masie

Jasny piaskowy NCS S 0505-Y20R

2 Cz$#ci #cian tynkowane Tynk akrylowy barwiony w 
masie

Czerwony\ceglasty NCS 2075-60R

5. W!a%ciwo%ci cieplne przegród;

5.1. "ciany zewn(trzne:

symbol typ materia"y Wspó"czynnik Uk

S1 (ciana zewn$trzna Istniej!ca #ciana ocieplona styropianem 
EPS 80-036 grubo#ci 14 cm

0,24

5.2. Dachy i stropodachy:

symbol typ materia"y Wspó"czynnik Uk

D1 Stropodach 
istniej!cy

Istniej!cy stropodach ocieplony granulatem 
z we"ny mineralnej grubo#ci 18 cm

0,286

D2 Stropodach 
istniej!cy (nad 
kot"owni!)

Istniej!cy stropodach ocieplony 
styropianem EPS 100-038 grubo#ci 18 cm

0,21

6. Uwagi:



14

6.1 Wszystkie u$yte materia!y musz& posiada) niezb(dne atesty dopuszczaj&ce do do stosowania 
w budownictwie.

6.2 W razie w&tpliwo%ci lub pojawienia si( nieprzewidzianych projektem okoliczno%ci nale$y 
kontaktowa) si( z jednostk& projektow&. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nale$y 
konsultowa) z projektantem.

6.3 Wszystkie wymiary i rz(dne nale$y sprawdzi) na budowie, a w przypadku wyst&pienia ró$nic 
projektowany uk!ad nale$y dostosowa) do stanu istniej&cego, zachowuj&c zasady zawarte w 
projekcie.

6.4 Teren budowy powinien by) przygotowany przez wydzielenie, uporz&dkowanie i zabezpieczenie 
pod wzgl(dem BHP i p.po$. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na 
budowie musz& by) przeszkoleni i zna) przepisy BHP i p.po$.

6.5 Wszystkie prace musz& by) wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczególnej ostro$no%ci i pod sta!ym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 
wykonania i obowi&zki przy robotach budowlanych stosowa) zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta$owych i podobnymi 
uregulowaniami bran$owymi.

6.6 Wykonawca obowi&zany jest zapozna) si( na miejscu ze stanem terenu, budynków s&siednich 
oraz bezpo%redniego otoczenia, przewiduj&c trudno%ci techniczne, organizacyjne oraz 
logistyczne zwi&zane z realizacj& przedmiotowej inwestycji.

6.7 W pomieszczeniu socjalnym nale$y przewidzie) apteczk( z lekami pierwszej pomocy.

6.8 Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertów odbioru wszystkich instalacji i przed!o$eniu 
odpowiednich za%wiadcze* odbioru. Za%wiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, 
pozwolenie na budow(, uzgodnienia, %wiadectwa prób, bada* itp., b(d& przechowywane w 
segregatorze na terenie obiektu.

6.9 Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si( mo$liwo%ci wyst&pienia w trakcie 
prac budowlanych sytuacji wymagaj&cej weryfikacji proponowanych rozwi&za*;

6.10 Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowi&
integraln& cz(%) niniejszego opracowania.

6.11 Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie 
informacje zawarte w projekcie stanowi& w!asno%) firmy „Zak!ad Us!ugowy in$. Jerzy 
Stanis!awski” i nie wolno ich u$y) ponownie, kopiowa) i reprodukowa) bez jej pisemnej zgody.

6.12 Wszystkie roboty budowlano-monta$owe z zastosowaniem rozwi&za* systemowych 
powinny by) wykonywane %ci%le wed!ug technologii okre%lonej przez producenta (wskazany 
jest nadzór techniczny ze strony producenta).

6.13 Wszelkie zmiany w doborze materia!ów budowlanych, wyko*czeniowych, technologii czy 
urz&dze* mog& by) wprowadzane jedynie za pisemn& zgod& Inwestora i Jednostki Projektowej. 
W przypadku wprowadzania zmian powoduj&cych konieczno%) wykonania dokumentacji 
zast(pczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczególnymi opracowaniami 
bran$owymi ponosi strona wnioskuj&ca o zmiany.

7. Informacje na temat odst&pienia od projektu budowlanego
Przewiduje si$ mo%liwo#& odst!pienia od projektu w zakresie rozwi!za' materia"owych i technicznych z 
zachowaniem parametrów okre#lonych w projekcie oraz zgodnych z normami bezpiecze'stwa p.po%. i bhp 
(posiadanie odpowiednich atestów i aprobat).
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OCHRONA "RODOWISKA, OCHRONA P.PO#.

1. Ochrona %rodowiska;

1.1. Zapotrzebowania i jako%ci wody oraz ilo%ci, jako%ci i sposobu odprowadzania %cieków. 
Wykorzystano istniej!ce przy"!cza,

1.2. Emisja zanieczyszcze* gazowych, w tym zapachów, py!owych i p!ynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilo%ci i zasi(gu rozprzestrzeniania si(.
Emisja zanieczyszcze' gazowych nie przekracza warto#ci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych 
normach.

1.3. Rodzaju i ilo%ci wytwarzanych odpadów.
Nie dotyczy.

1.4. Emisji ha!asu oraz wibracji, a tak$e promieniowania, w szczególno%ci jonizuj&cego, pola 
elektromagnetycznego i innych zak!óce*, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasi(gu ich rozprzestrzeniania si(.
W projektowanej inwestycji nie projektuje si$ urz!dze' mog!cych powodowa& powy%sze zak"ócenia;

1.5. Wp!ywu obiektu budowlanego na istniej&cy drzewostan, powierzchni( ziemi, w tym gleb(, wody 
powierzchniowe i podziemne;
Projektowana inwestycja nie b$dzie negatywnie oddzia"ywa"a na #rodowisko przyrodnicze, w tym na 
powierzchni$ ziemi, gleb$, drzewostan wody powierzchniowe i podziemne.

2. Ochrona p.po$.;

2.1. Powierzchnia, wysoko%) i liczba kondygnacji;

Budynek szko"y sk"ada si$ z trzech kondygnacji, jest niepodpiwniczony. 
Powierzchnia budynku wynosi ok. 746,4 m2,. Wysoko#ci pomieszcze' w #wietle wynosi ok. 3,1m, w 
zespole przedszkola ok. 3,65 m.  Wysoko#& budynku wynosi ok. 11,60 m.

2.2. Odleg!o%) od obiektów s&siaduj&cych;
Usytuowanie budynku oraz odleg"o#ci od granicy dzia"ki podano w projekcie zagospodarowania terenu.

2.3. Parametry po$arowe wyst(puj&cych substancji palnych;
Nie wyst$puj!.

2.4. G(sto%) obci&$enia ogniowego;
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie przekracza Q<500.

2.5. Kategoria zagro$enia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i na 
ka$dej kondygnacji;
Budynek zalicza si$ do kategorii ZLIII oraz ZLI (przedszkole w parterze budynku). Przewiduje si$, %e w 
budynku mo%e przebywa& oko"o 150 osób.

2.6. Ocena zagro$enia wybuchem pomieszcze* oraz przestrzeni zewn(trznych;
Nie wyst$puje.

2.7. Podzia! obiektu na strefy po$arowe;
W budynku projektowanym znajduje si$ dwie strefy po%arowe ZLIII oraz ZLI.

2.8. Klasa odporno%ci po$arowej budynku oraz odporno%) ogniowa i stopie* rozprzestrzeniania 
ognia elementów budowlanych;
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Wymagana i projektowana klasa odporno#ci ogniowej elementów budowlanych - B. W projekcie 
zastosowano wy"!cznie materia"y niepalne.
Charakterystyka po%arowa elementów budynku:
- konstrukcja g"ówna no#na R120;
- konstrukcja dachu R30;
- strop REI60;
- #ciana zewn$trzna EI30;
- #ciana wewn$trzna EI15;
- przekrycie dachu E30;

2.9. Warunki ewakuacji, o%wietlenie awaryjne;
Ze wszystkich pomieszcze', w których mog! przebywa& ludzie zapewniono bezpieczne wyj#cie na 
korytarze, a z nich na zewn!trz. D"ugo#ci dróg ewakuacyjnych w budynku nie przekraczaj! wielko#ci 
dopuszczalnych. Najd"u%sza droga wynosi 18 m.

2.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo$arowego instalacji u$ytkowych: wentylacyjnej, ogrzewczej, 
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Zabezpieczenia przeciwpo%arowe instalacji zaprojektowano zgodnie z obowi!zuj!cymi normami. Budynek 
chroniony jest przed skutkami wy"adowa' atmosferycznych poprzez instalacj$ odgromow! wg projektu 
instalacji elektrycznych. Zgodnie z nim instalacja sk"ada si$ z przewodów odprowadzaj!cych pionowych na 
#cianach i uziomu otokowego. Przy wej#ciach do budynku zaprojektowano g"ówny wy"!cznik pr!du p.po%.

2.11. Dobór urz&dze* przeciwpo$arowych w obiekcie, dostosowany do wynikaj&cych wymaga* z 
przyj(tego scenariusza rozwoju zdarze* w czasie po$aru, a w szczególno%ci: sta!ych urz&dze*
ga%niczych, systemu sygnalizacji po$arowej, d.wi(kowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodoci&gowej przeciwpo$arowej, urz&dze* oddymiaj&cych, d.wigów przystosowanych do potrzeb 
ekip ratowniczych;
W budynku znajduj! si$ hydranty wewn$trzne HP 25 z w$%em pó"sztywnym o zasi$gu 30+3 m.

2.12. Wyposa$enie w ga%nice;
W budynku zaopatrzenie obiektów w sprz$t i urz!dzenia przeciwpo%arowe przewidziano zgodnie z 
obowi!zuj!cymi przepisami. Zastosowano podr$czny sprz$t ga#niczy (z atestami WKSP) przyjmuj!c 2 kg 
#rodka ga#niczego na 100 m2 powierzchni..

2.13. Zaopatrzenie wodne do zewn(trznego gaszenia po$aru;

Do gaszenia zewn$trznego po%aru b$dzie s"u%y" zewn$trzny hydrant po%arowy nadziemny HP80s,. 
zlokalizowany przy ulicy. Wydajno#& hydrantu zewn$trznego powinna wynosi& 15 dm

3
/s;

2.14. Drogi po$arowe;

Dojazd po%arowy zapewniono z ulicy (w. Micha"a oraz ulicy Biskupickiej. 
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1. Bilans mocy urz&dze* elektrycznych oraz urz&dze* zu$ywaj&cych inne rodzaje energii,
stanowi&cych jego sta!e wyposa$enie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 
urz&dze* s!u$&cych do celów technologicznych zwi&zanych z przeznaczeniem budynku;

Pca"k = 16 kW  

W budynku nie wyst$puj! urz!dzenia zu%ywaj!ce inne rodzaje energii, stanowi!ce jego sta"e wyposa%enie 
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urz!dze' s"u%!cych do celów technologicznych zwi!zanych 
z przeznaczeniem budynku.

2. W przypadku budynku wyposa$onego w instalacje grzewcze, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne lub ch!odnicze – w!a%ciwo%ci cieplne przegród zewn(trznych w tym %cian 
pe!nych oraz drzwi, wrót, a tak$e przegród przezroczystych i innych;

2.1. "ciany zewn(trzne:

symbol typ Materia"y Wspó"czynnik Uk

S1 (ciana istniej!ca (ciana docieplona styropianem EPS 80-
036, tykowana (tynk akrylowy barwiony w 
masie na siatce) 

0,27

2.2. Dachy i stropodachy:

symbol typ Materia"y Wspó"czynnik Uk

D1 Stropodach 
istniej!cy

Istniej!cy stropodach ocieplony granulatem 
z we"ny mineralnej grubo#ci 18 cm

0,286

D2 Stropodach 
istniej!cy

Istniej!cy stropodach ocieplony 
styropianem EPS 100-038 grubo#ci 18 cm

0,21

2.3. Pod!oga na gruncie:

symbol typ Materia"y Wspó"czynnik Uk

P2 Pod"oga na gruncie P"ytki antypo#lizgowe gres na jastrychu 
cementowym, pod"oga ocieplona 5cm 
styropianu na p"ycie betonowej

RT=4,190>Rmin=1,5; 
Uk=0,24

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa:

symbol typ Materia"y Wspó"czynnik Uk

O Stolarka okienna PCV Uk=1,1<Uk(max)=2,6

DZ Stolarka drzwiowa Aluminium Uk=1,1<Uk(max)=2,6

3. Parametry sprawno%ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub ch!odniczych oraz innych urz&dze* maj&cych wp!yw na 
gospodark( energetyczn& obiektu budowlanego;

W budynku wykorzystano do celów grzewczych, przygotowania ciep"ej wody u%ytkowej urz!dzenia 
elektryczne o najwy%szej klasie energooszcz$dno#ci oraz wysokich sprawno#ciach.

4. Dane wykazuj&ce, $e przyj(te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi&zania 
budowlane i instalacyjne spe!niaj& wymagania dotycz&ce oszcz(dno%ci energii zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych;
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Dla budynku u%yteczno#ci publicznej i budynku produkcyjnego wymagania okre#lone w §328
rozporz!dzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie s! spe"nione je#li warto#ci wspó"czynnika przenikania 
ciep"a Uk #cian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polsk! Norm!, nie mog! by& wi$ksze ni%
warto#ci Uk(max) czyli Uk<Uk(max).

1.4.1. "ciany zewn(trzne:

Uk=0,40 < Uk(max)=0,55

1.4.2. Dachy:

Uk=0,216 < Uk(max)=0,30

1.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa:

Uk=1,10 < Uk(max)=2,30

5. W stosunku do budynku o powierzchni u$ytkowej, wi(kszej ni$ 1000 m2, okre%lonej 
zgodnie z polskimi normami dotycz&cymi w!a%ciwo%ci u$ytkowych w budownictwie oraz 
okre%lania i obliczania wska.ników powierzchniowych i kubaturowych – analiz(
mo$liwo%ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl(dem technicznym, ekonomicznym i 
%rodowiskowym, odnawialnych .róde! energii, takich jak: energia geotermalna, energia 
promieniowania s!onecznego, energia wiatru, a tak$e mo$liwo%ci zastosowania 
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciep!a oraz zdecentralizowanego systemu 
zaopatrzenia przegród, je$eli ich odwzorowanie nie by!o wystarczaj&ce na rysunkach

nie dotyczy.
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INFORMACJA DOTYCZ,CA BEZPIECZE/STWA I OCHRONY ZDROWIA

A. Strona tytu!owa:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Docieplenie budynku Zespo"u Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i Szko"y Podstawowej Nr 22 w Kaliszu; 
62-800 Kalisz; ul. (w. Micha"a 1; dz.nr 377;

2. Imi( i nazwisko inwestora oraz jego adres:
Miasto i Gmina Krotoszyn; ul. Ko""!taja 7; 63-700 Krotoszyn;

3. Imi( i nazwisko oraz adres projektanta sporz&dzaj&cego informacj(:
mgr in%. arch. Sebastian Stanis"awski, ul. Ciep"a 15a/27, 50-524 Wroc"aw;

B. Cz(%) opisowa zawiera:

1. Zakres robót dla ca!ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno%) realizacji poszczególnych 
robót.
Zakres robót dla ca"ego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- wydzielenie obszaru robót;
- roboty ziemne;
- roboty tynkarskie i malarskie;
- roboty stolarskie;
- roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie;
- roboty #lusarskie;
- roboty wyko'czeniowe;

2. Wykaz istniej&cych obiektów budowlanych.
Na dzia"ce znajduj! si$  nast$puj!ce obiekty budowlane:
- budynek szkolny;

3. Elementy zagospodarowania dzia!ki lub terenu które mog& stwarza) zagro$enie bezpiecze*stwa i 
zdrowia ludzi.
- miejsce sk"adowania materia"ów budowlanych;
- trasy dojazdowe do placu budowy;

4. Przewidywane zagro$enia wyst(puj&ce w czasie realizacji robót budowlanych, okre%laj&ce skal( i 
rodzaje zagro$e* oraz miejsce i czas ich wyst&pienia; .
- wej#cie na teren budowy osób postronnych;
- wywrócenie si$ )le u"o%onej sterty materia"ów budowlanych;
- pora%enie pr!dem;
- wpadni$cie do otworu w wykopie;
- wywrócenie si$ niezabezpieczonego rusztowania;
- uszkodzenie cia"a spadaj!cym przedmiotem z wysoko#ci;
- upadek z wysoko#ci;

5. Sposób prowadzenia instrukta$u pracowników przed przyst&pieniem do realizacji robót 
szeczególnie niebezpiecznych.
Przed przyst!pieniem do realizacji kierownik budowy zobowi!zany jest do sporz!dzenia planu BIOZ.
W szczególno#ci w planie „BIOZ” nale%y okre#li& zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27 sierpnia 2002r:
- zasady post$powania w przypadku wyst!pienia zagro%enia,
- konieczno#& stosowania przez pracowników #rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj!cych prze 
skutkami zagro%e',
- zasady bezpo#redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby,



20

Opracowanie  winno uwzgednia& wymogi zawarte w rozdziale 6 „prace szczegónie niebezpieczne”
Rozporz!dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pó)niejszymi zmianami 
zawartymi w Rzporz!dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r

6. "rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj&ce niebezpiecze*stwom wynikaj&cym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro$enia zdrowia lub w ich 
s&siedztwie, w tym zapewniaj&cych bezpieczn& i sprawn& komunikacj(, umo$liwiaj&c& szybka 
ewakuacj( na wypadek po$aru, awarii i innych zagro$e*.
- wydzielenie obszaru robót budowlanych powinno by& tak wykonane, aby nie stwarza"o zagro%enia dla 
ludzi;
- miejsca sk"adowania materia"ów budowlanych i urz!dze' technicznych powinny by& wykonane w sposób 
zabezpieczaj!cy przed mo%liwo#ci! wywrócenia, zsuni$cia lub rozsuni$cia si$ sk"adowanych materia"ów i 
elementów;
- przy sk"adowaniu materia"ów odleg"o#& stosów nie powinna by& mniejsza ni% 0,75 m od #cian;
- materia"y powinny by& sk"adowane w miejscu wyrównanym do poziomu;
- materia"y drobnicowe powinny by& u"o%one w stosy o wysoko#ci nie wi$kszej ni% 2m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzyma"o#ci tych materia"ów;
- stosy materia"ów workowanych powinny by& uk"adane krzy%owo i nie przekracza& 10 warstw
miejsca niebezpieczne, w których istnieje mo%liwo#& spadania z góry przedmiotów lub materia"ów, nale%y 
oznakowa& i ogrodzi& por$czami oraz zabezpieczy& daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie mo%e 
wynosi& mniej ni% 1/10 wysoko#ci, z której mog! spada& przedmioty lub materia"y; jednak nie mniej ni% 6 m. 
Daszki ochronne powinny znajdowa& si$ na wysoko#ci nie mniejszej ni% 2,4 m od terenu lub poziomu 
pod"ogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku )ród"a zagro%enia. Pokrycie daszków powinno by& szczelne i 
dostatecznie wytrzyma"e na przebicie przez spadaj!ce przedmioty;
- skrzynki rozdzielcze pr!du do zasilania urz!dze' mechanicznych na terenie prac budowlanych powinny 
by& zabezpieczone przed dost$pem osób niepowo"anych. Skrzynki te powinny by& tak rozmieszczone, aby 
odleg"o#& od urz!dze' zasilanych by"a jak najkrótsza i nie wi$ksza ni% 50 m. Urz!dzenia elektryczne 
powinny by& wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami i normami. 
Prace zwi!zane z pod"!czeniem, badaniem, konserwacj! i napraw! urz!dze' elektrycznych powinny by&
wykonywane przez osoby posiadaj!ce odpowiednie uprawnienia;
- rusztowania typowe powinny by& wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania nietypowe 
powinny by& wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny by& zaopatrzone w 
atest wytwórni, a ich monta% powinien by& dokonywany zgodnie z instrukcj! producenta. Pracownicy 
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowa' powinni by& przeszkoleni w zakresie wykonywania 
danego rodzaju rusztowa';
- przy wykonywaniu robót na wysoko#ci, pracownicy powinni by& zabezpieczeni pasami ochronnymi z link!
umocowan! do sta"ych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowa'. Pod"o%e 
(grunt, konstrukcja, itp.), na którym ustawia si$ rusztowanie, powinno zapewnia& stabilno#&, mie&
zapewnione sta"e odwodnienie oraz odp"yw wód opadowych od budynku. Rusztowanie nale%y odpowiednio 
zakotwi&. Prace na rusztowaniach nale%y przerwa& podczas g$stej mg"y, opadów deszczu, #niegu, w 
czasie burzy lub wiatru o pr$dko#ci przekraczaj!cej 10 m/s;
- zrzucanie materia"ów, narz$dzi i innych przedmiotów z wysoko#ci jest zabronione. Materia"y sk"adowane 
na dachu nale%y zabezpieczy& przed spadni$ciem;
- wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;
- przy wykonywaniu pokrycia dachu w pobli%u kraw$dzi nale%y zabezpieczy& pracownika za pomoc! pasa 
ochronnego z link! zamocowan! do sta"ych cz$#ci konstrukcji obiektu;

7. Kontrola nara$enia i %rodki ochrony indywidualnej:
- Ochrona uk"adu oddechowego - wg przepisów polskich (pkt. 15), je#li poziom zapylenia przekracza limity, 
tzn. warto#ci NDS przekraczaj! 2 mg/m3 dla py"u ca"kowitego i 1 w"./cm3 dla w"ókien respirabilnych, nale%y 
stosowa& pó" maseczki filtruj!ce lub maski przeciwpy"owe
- Ochrona r!k - nale%y stosowa& odpowiednie r$kawice, a przed ich na"o%eniem starannie umy& i wysuszy&
r$ce, tak by usun!& w"ókna.
- Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowa& okulary ochronne.
- Ochrona skóry - aby przeciwdzia"a& ewentualnym podra%nieniom, najlepiej nosi& jednocz$#ciow! lu)n!
odzie% ochronn! z d"ugimi r$kawami i nogawkami. Zalecane jest równie% stosowanie okrycia g"owy. W 
przestrzeni stropodachu nale%y u%ywa& kasku ochronnego. Po zako'czeniu wykonywania prac w silnie 
pyl!cym otoczeniu, zaleca si$ k!piel oraz zmian$ odzie%y.
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8. Ogólne przepisy bezpiecze*stwa i higieny pracy przy wykonywaniu docieple* stropodachów 
wentylowanych:
- W przestrzenie stropodachów o zawarto#ci tlenu poni%ej 18% nie powinno si$ prowadzi& prac,
- Prace powinno wykonywa& si$ w zespo"ach dwuosobowych, aby zapewni& w"a#ciw! asekuracj$,
- Drogi ewakuacyjne nie mog! przekracza& 30 m,
- Zapewni& dostateczne do#wietlenie latarkami lub lampami przeno#nymi o napi$ciu do 24V,

9. Magazynowanie materia!ów
- zabezpieczenie produktów przed zniszczeniem i wp"ywami atmosferycznymi,
- przechowywa& w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkni$tych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakowa& na miejscu monta%u, bezpo#rednio przed u%yciem,
- miejsce pracy utrzymywa& w czysto#ci, opakowania wyrzuca& do worków lub kontenerów,
- zapewni& dobr! wentylacj$.
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