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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP

1.1.

1.2.

Inwestor

MIASTO KALISZ

ul. Gtowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Okreslenie tematu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej duzego placu

zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaliszu, na podstawie wytycznych
zawartych w zalaczniku do uchwaty nr 112/2009 Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009r

programu Rzadowego wspierania w latach 2009-2014 organéw prowadzacych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkol podstawowych
1 ogélnoksztatcacych szkot muzycznych I stopnia - ,,Radosna szkota”.

Budowa szkolnego placu zabaw umozliwi¢ ma dzieciom podejmowanie aktywnos$ci

fizycznej w sposdb pozwalajacy im roztadowaé napigcia emocjonalne i fizyczne wynikajace

Z ograniczenia spontanicznej aktywnosci w trakcie wigkszo$ci zaje¢ prowadzonych
w klasach. Ponadto pozwoli na:

1.3.

zwigkszenie aktywnos$ci ruchowej dzieci,

zapewnienie warunkow do ksztattowania sprawnosci fizycznej,

promowania nawyku aktywnego spedzania wolnego czasu na $wiezym powietrzu,
rozwijanie umiejgtnosci motorycznych dzieci w mtodszym wieku szkolnym,
ksztattowanie umiejgtnosci spotecznych,

ksztattowanie orientacji przestrzennej, analizy i1 syntezy stuchowej oraz koordynacji
wzrokowo — ruchowej.

Podstawy formalne opracowania

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form
1 zakresu finansowego wspierania organdw prowadzacych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkow nauki, wychowania 1 opieki w klasach I-III szkot
podstawowych 1 ogodlnoksztatcacych szkot muzycznych I stopnia (Dz.U. nr 110,
poz. 915),

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 4 pazdziernika 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie form 1 zakresu finansowego wspierania
organow prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania
i opieki w klasach I-111 szkot podstawowych i ogdlnoksztatcacych szkot muzycznych
| stopnia (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 187 poz. 1253),

e Zatacznik do uchwaty nr 112/2009 Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009r,
e Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 15),



e Polska norma PN-EN 1176-1 ,,Wyposazenic placow zabaw i nawierzchnie — czg$¢
1:0go6lne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

e Polska norma PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
Wyznaczenie krytycznej wysokosci upadku”,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430).

1.4.  Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreslenie lokalizacji i parametrow technicznych placu
zabaw oraz rozwiazan kolizji nowo projektowanego obiektu z istniejaca infrastruktura
techniczng w celu uzyskania na rzecz inwestora dokumentéw formalno-prawnych
umozliwiajacych rozpoczecie budowy obiektu.

1.5.  Materialy wyjsciowe

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupelniajace w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej nr 1 w Kaliszu na dziatkach nr ewid. 18/11; 18/12, obrgb 00016 Srodmiescie,
miasto Kalisz, woj. wielkopolskie o powierzchni catkowitej 1056,4 m?.

Zakres robot obejmowac bedzie:

- wykonanie prac pomiarowych,

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji,

- wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukji,
- wykonanie w-wy odsaczajacej,

- zabudowg obrzezy chodnikowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- montaz urzadzen zabawowych,

- wykonanie nawierzchni amortyzujacej upadek,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie cokotu pod ogrodzenie z kostki granitowe;j,
- montaz elementdw matej architektury,

- wykonanie trawnika i nasadzen drzew i krzewow,

- roboty porzadkowe.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod budoweg przedmiotowego placu zabaw zlokalizowany zostat
na terenie szkoly podstawowej pomigdzy trzema budynkami. Od strony potudniowej znajduje
si¢ ulica 3-go Maja. Uksztaltowanie wysokos$ciowe terenu ksztaltuje si¢ na rzednych 102,40 —
102,50. Istniejace zadrzewienie wchodzace w kolizj¢ z projektowanym obiektem zostanie
przeznaczone do wycinki a pozostate wpisane zostanie w projektowany obiekt.

Na terenie przeznaczonym pod planowana inwestycje znajduje si¢ infrastruktura
techniczna w postaci:

- kabel energetyczny,
- kanalizacja k200,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Plac zabaw.

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowe placu zabaw o nawierzchni
amortyzujacej upadek wykonanej w strefie upadku zajmowanej przez uzytkownika
spadajacego z uniesionej czgSci urzadzenia zabawowego, oraz nawierzchni syntetycznej
usytuowanej na dojsciu do nawierzchni bezpiecznej. Pozostata czg§¢ terenu przeznaczona
zostata pod trawnik i nasadzenia drzew i krzewow. Planuje si¢ takze wykonanie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej w sasiedztwie tawek i wejscia, wykonanie ogrodzenia,
zabudowg elementéw zabawowych oraz matej architektury.

4.2. Odwodnienie

W celu uzyskania odpowiedniego odprowadzenia wdd z nawierzchni syntetycznej
projektuje si¢ podbudowe z kruszywa tamanego na w-we odsaczajacej. Przez wykonanie
odpowiedniej konstrukcji podbudowy wody z nawierzchni odprowadzane beda bezposrednio
w glab gruntu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia calkowita placu zabaw wynosi 1056,4 m? w tym:
- nawierzchnia amortyzujaca upadek w kolorze pomaranczowym na ktdrej zostanie

zainstalowany sprzet rekreacyjny — 258,0 m?,
- nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim — 64,0 m?,
- trawnik: - Etap 1 -100,00 m?, - Etap I1- 497,2 m?,
- kora: - Etap | -72,00 m?, - Etap II- 41,00 m?,
- nawierzchnia zwirowa — 5,0m?,

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — 19,2 m?.



6. INNE DANE
6.1.  Dane informujqce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym projektowany jest plac zabaw jest wpisany do rejestru zabytkow
i podlega ochronie.

6.2.  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie przewiduje si¢ wptywu eksploatacji gorniczej na planowana inwestycje.

6.3.  Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikéw obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji.

UWAGA!

W czasie prowadzenia robot ziemnych naleiy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejqce lub te; uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robot przystqpi¢ po uprzednim
doktadnym zlokalizowaniu istniejqcego uzbrojenia. W obrebie w/w uzbrojenia roboty

prowadzié recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji ( zgodnie
z zawartymi wczesniej ustaleniami).

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Maciejewski



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

1. Dane ogolne
Inwestor

MIASTO KALISZ
ul. Gtowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Podstawy formalne opracowania

e ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form
i zakresu finansowego wspierania organdw prowadzacych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkow nauki, wychowania i opieki w Kklasach I-IIT szkot
podstawowych 1 ogodlnoksztalcacych szkét muzycznych I stopnia (Dz.U. nr 110,
poz. 915),

e ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 4 pazdziernika 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania
organow prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania
i opieki w klasach I-1II szkot podstawowych i ogdlnoksztatcacych szkot muzycznych
| stopnia (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 187 poz. 1253),

e Zalacznik do uchwaty nr 112/2009 Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009r,

e Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 15),

e Polska norma PN-EN 1176-1 ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — czg$¢
1:0godlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

e Polska norma PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
Wyznaczenie krytycznej wysokos$ci upadku”,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430).

Materialy wyjsciowe

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupelniajace w terenie.

2. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu
Projektowany plac zabaw przeznaczony jest w szczegolnosci do dzieci pierwszych

klas szkoty podstawowej w wieku 6-9 lat w celu zapewnienia im bezpiecznych i przyjaznych
warunkéw do realizowania nowej podstawy programowej i ksztalcenia ogolnego.



Zamontowane urzadzenia pozwala¢ beda na prowadzenie z dzie¢mi réznych form zajec
ruchowych w szczegdlnosci pokonywanie przeszkdd, wspinanie, czworakowanie, przeskoki,
przeploty i zwisy.

Charakterystyczne parametry techniczne:
Powierzchnia catkowita placu zabaw wynosi 1056,4 m? w tym:
- nawierzchnia amortyzujaca upadek w kolorze pomaranczowym na ktorej zostanie

zainstalowany sprz¢t rekreacyjny — 258,0 m?,
- nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim — 64,0 m?,
- trawnik: - Etap 1 -100,00 m?, - Etap II- 497,2 m?,
- kora: - Etap | -72,00 m?, - Etap II- 41,00 m?,
- nawierzchnia zwirowa — 5,0m?,

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — 19,2 m?.

3. Plac zabaw.

Wyznaczony teren szkolnego placu zabaw zostanie odpowiednio zabezpieczony przez
wykonanie ogrodzenia od strony ulicy 3-go Maja. Projektowana nawierzchnia bedzie
nawierzchnia bezpieczna — syntetyczna bezspoinowa o grubosci tak dobranej aby
amortyzowata upadek z wysokosci zainstalowanych urzadzen. Przy kazdym urzadzeniu
umieszczone zostana czytelne tablice informacyjne pokazujace mozliwosci i sposob
korzystania z kazdego urzadzenia tak, aby osoby, pod ktorymi opieka dzieci beda przebywaty
po zajgciach lekcyjnych mogly zagwarantowa¢ im bezpieczne korzystanie z placu zabaw.
Sprze¢t rozmieszczony zostat tak, aby umozliwial zachowanie bezpiecznych stref pomigdzy
tymi urzadzeniami. Ich liczba dobrana zostatla odpowiednio do powierzchni nawierzchni
bezpiecznej wykonanej w przestrzeni upadku przyjetej dla kazdego urzadzenia. Na szkolnym
placu zabaw umieszczony zostanie regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania ze
szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoty, a ponadto numery telefonéw
alarmowych.

Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji uwzglednia takze wykonanie terenu
zielonego przez wykonanie trawnika. Zainstalowane zostana takze tawki i kosze na $mieci.

4. Ukltad konstrukcyjny obiektu.

4.1. Nawierzchnia.

Sposob zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw uwzglednia pokrycie
powierzchni sztuczna, wodoprzepuszczalna, bezspoinowa nawierzchnia, w kolorze
pomaranczowym w odcieniu PANTONE:152 C, RAL: 2011 — Tieforange, na podbudowie
z kruszywa lamanego, na ktdrej zostana zainstalowane poszczegdlne urzadzenia placu zabaw.
Zastosowana nawierzchnia sktada si¢ z dwoch oddzielnie uktadanych warstw. Warstwa dolna
nawierzchni to mieszanina granulatu gumowego SBR z klejem poliuretanowym. Jej zadaniem
jest amortyzacja sity upadku. Gorna warstwa o statej grubosci lcm jest sztywniejsza 1 ma
wigksza odporno$¢ mechaniczng oraz odporno$¢ na $cieranie. Jest to mieszanina granulatu
(kolorowego) EPDM =z klejem poliuretanowym. Czg$¢ wejsciowa zostala pokryta



nawierzchnig syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 —
Saphirblau, takze uktadanej na podbudowie z kruszywa tamanego. Na zaprojektowanym
placu zabaw grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej dobrana zostata do urzadzen, ktére beda sig
tam znajdowaly — do wysoko$ci swobodnego upadku. Przed przystapieniem do wykonywania
W-wy nawierzchni amortyzujacej nalezy usuna¢ wierzchnia w-we¢ humusu, wyprofilowac i
zagesci¢ podtoze pod w-wy konstrukcji (w strefie korpusu - gérna w-we o gr. 20 cm do
wskaznika zageszczenia Is=1,00, a na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza do
1s=0,97). Wykona¢ nalezy w-we¢ odsaczajaca z piasku o grubos$ci 15 cm z zachowaniem
odpowiednich rzednych wysokosciowych. Zabudowa¢ obrzeze betonowe 8x30 na tawie
betonowej z oporem zgodnie z rys. nr A-03. Wykonaé dolna w-we podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 31,5/63 mm o gr. 10 cm w warstwie o jednakowej grubosci i gorng z
kruszywa tamanego —frakcji 4/31,5 o gr. 5 cm. Calos¢ zaklinowa¢ miatem frakcji 0/4,
wyprofilowac i zagesci¢. Na tak przygotowana podbudowe¢ mozna przystapi¢ do wykonania
w-wy amortyzujacej wg technologii i zasad zawartych SST.

Nawierzchni¢ amortyzujaca upadek projektuje si¢ na jednakowych rzednych
wysokosciowych (w poziomie) wynoszac ja jednocze$nie min. 10 cm ponad poziom
istniejacego terenu.

Konstrukcja nawierzchni amortyzujqcej upadek do 1,0m

1. W-wa gbrna nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomaranczowym lcm
w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 — Tieforange

2. W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej do HIC 1,0 m -

3. | W-wa z kruszywa tamanego —frakcji 4/31,5 5cm
4. | W-wa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm 10cm
5. W-wa odsaczajaca z piasku 15cm
Razem: ~3dem

Konstrukcja nawierzchni amortyzujqcej upadek od 1,0m do 1,5m

1. W-wa gorna nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomaranczowym lcm
w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 — Tieforange

2. W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej do HIC 1,5 m -

3. | W-wa z kruszywa tamanego —frakcji 4/31,5 5cm
4. W-wa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm 1icm
5. | W-wa odsaczajaca z piasku 15cm
Razem:

~36¢cm




Konstrukcja nawierzchni amortyzujqcej upadek 1,8m do 2,1 m

1. | W-wa gbérna nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomaranczowym lcm
w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 — Tieforange

2. | W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej do HIC 2,1m -

3. | W-wa z kruszywa tamanego —frakcji 4/31,5 5cm

4. | W-wa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm 10cm

5. | W-wa odsaczajaca z piasku 15cm

Razem: —40cm

Konstrukcja nawierzchni amortyzujqcej upadek 2,1m do 2,5 m

1. W-wa gdrna nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomaranczowym lcm
w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 — Tieforange

2. W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej do HIC 2,5 m -

3. | W-wa z kruszywa tamanego —frakcji 4/31,5 5cm

4. | W-wa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm 10cm

5. W-wa odsaczajaca z piasku 15cm

Razem: —4%em

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej na wejsciu

1. | W-wa gorna nawierzchni syntetycznej w kolorze niebieskim lcm
w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 — Saphirblau

2. W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej 3cm

3. | W-wa z kruszywa tamanego —frakcji 4/31,5 5cm

4. W-wa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm 10cm

5. | W-wa odsaczajaca z piasku 15cm

Razem: 39cm

Uwaga!




Zgodnie z norma PN-EN 1176 producent urzadzen zabawowych musi podaé
wysokos¢ swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia, ktéra musi by¢ zgodna z gruboscia
zaprojektowanej nawierzchni amortyzujacej upadek jak i zaprojektowanej strefy upadku.

4.2. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

Przy tawkach 1 na wejsciu projektuje si¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;j
0 gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej o gr. 3 cm i w-wie odsaczajacej z piasku
o gr. 15 cm. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ niezbgdny zakres robot
ziemnych polegajacy na wykonaniu wykopow pod tawe obrzeza 6x20 i koryta nawierzchni.
Zabudowa¢ obrzeze chodnikowe, wyprofilowa¢ 1 =zaggsci¢ koryto do rzednych
umozliwiajacych wykonanie konstrukcji nawierzchni. Po przygotowaniu podtoza przystapi¢
do wykonywania poszczegdlnych warstw konstrukcji. Stosowanie materiatdéw jak
1 poszczegblny zakres i rodzaj prac wykonywac zgodnie z technologia robot drogowych
1 wymagan zawartych w SST.

Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1 W-wa §cieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym 6cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

2. P P 3cm

3 W-wa odsaczajaca z piasku 15¢m

Razem: 24cm

4.3. Urzqdzenia zabawowe.

Zaproponowano urzadzenia na placu zabaw, ktore beda jak najbardziej réznorodne
1 beda zapewnial realizacj¢ dziecigcej potrzeby zabawy oraz mozliwo$¢ rozwijania
umiejgtnosci motorycznych. Plac zabaw zostal wyposazony w pojedyncze elementy oraz
zestawy sprzetu rekreacyjnego zmuszajace dzieci do rdéznych form aktywnosci fizycznej
( w szczegblnosci pokonywanie przeszkod, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty,
zwisy).Przy kazdym urzadzeniu umieszczone zostana czytelne tablice informacyjne
pokazujace mozliwosci 1 sposob wykorzystania z kazdego urzadzenia. Urzadzenia zostaly
rozmieszczone w taki sposob, by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych sfer tzw. przestrzen
upadku. Na placu zabaw przewiduje si¢ montaz regulaminu placu zabaw, tawek oraz koszy na
$mieci.

Urzadzenia placu zabaw musza posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji.
Przyjeta podstawowa funkcja oraz konstrukcja metalowa tych urzadzen nie moze ulec
zmianie. Zmiana moze dotyczy¢ wygladu urzadzenia w zaleznosci od danego producenta.
Urzadzenia musza posiada¢ wszelkie certyfikaty i atesty aby zapewni¢ bezpieczenstwo




uzytkowania z norma PN-EN 1176. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Certyfikaty lub
Deklaracje Zgodnos$ci z normami.

4.3.1. Tabelaryczne zestawienie projektowanego sprzetu rekreacyjnego.

Lp. | Rodzaj Ilos¢ Funkcje zabawowe Powierzchnia Wys. Symbol
urzadzenia (szt) (minimum) przestrzeni swobodnego urzadzenia
upadku (m?) upadku (m)
1. Zestaw 1 - dwie wierze,- dwie ok. 82 1,99 I
zabawowy zjezdzalnie,- $ciana
wspinaczkowa,- pochylnia z
lina,- §lizg
2. Hustawka 1 hustawka umozliwiajaca ok. 15 1,12 I
wagowa hustanie gora - dot
3. Urzadzenie 1 - stuzace do przechodzenia ok. 25 1,15 Il
sprawnosciowe po elementach o ruchu
pionowym i poziomym
4, Urzadzenie 1 - do krecenia si¢ w koto na ok. 24 0,92 v
platformie
5. Przeplotnia 1 | - zestaw $cian ok. 100 2,28 \YJ
zestaw wspinaczkowych i przeplotni

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ konstrukcje stalowa, cynkowana oraz
malowana proszkowo. Slizgi §lizgawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
wszystkie polaczenia gwintowane narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych
wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia huStawek musza by¢ tozyskowane. Dobor
materiatdw powinien gwarantowac estetyke, trwatos§¢ oraz tatwos$¢ utrzymania W czystosci.

UWAGA!

Kazde urzqdzenie musi posiada¢ znak poziomu podstawoweqo ktory pokazuje poziom
powierzchni zabawy.

4.3.2. Tablice informacyjne.

Przy kazdym urzadzeniu (lub na urzadzeniu) umieszczone zostana czytelne tablice
informacyjne (lub tabliczki informacyjne) pokazujace mozliwosci i sposob korzystania
z kazdego urzadzenia (najlepiej w postaci piktogramdéw), tak aby osoby, pod ktorymi opieka
dzieci beda przebywaty po zajgciach lekcyjnych mogly zagwarantowaé im bezpieczne
korzystanie z tych urzadzen.

4.3.3. Tablica z regulaminem.

Regulamin placu zabaw umieszczono w widocznym miejscu, w poblizu wejscia na
teren projektowanego placu. Zaprojektowany format tablicy informacyjnej umozliwi¢ ma
zamieszczenie w sposob czytelny dla uzytkownikow szkolnego placu zabaw, regulaminu
okreslajacego zasady i1 warunki korzystania z placu oraz numery telefonu do dyrektora szkoty
lub osoby przez niego upowaznionej oraz numery telefonow alarmowych. Nad regulaminem




powinien widnie¢ napis o tresci: ,,Szkolny plac zabaw wyposaZony w ramach programu
rzqdowego ,RADOSNA SZKOLA”.

W treséci regulaminu powinny by¢ zawarte informacje o tym, ze:

e 7z urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi
na tabliczkach informacyjnych;

e zaleca si¢ zabawe dzieci pod opieka dorostych;

e w czasie zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania, nie nalezy wbiega¢ na
slizgawki zjezdzalni oraz husta¢ si¢ na stojaco lub we dwie osoby;

e nie wolno wchodzi¢ na barierki, daszki i inne elementy urzadzen nieprzeznaczonych
do chodzenia;

e nie korzysta¢ z urzadzen podczas deszczu 1 oblodzenia;

e nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzac pséw na plac zabaw.

4.3.4. Lawki.

Lawki wyznaczono w takich miejscach, by bylo mozliwe objecie wzrokiem jak
najwigkszego obszaru placu z jednoczesna mozliwoscia wypoczynku osobom opiekujacym
si¢ dzie¢mi podczas zabawy. Zaprojektowano 3 tawki z oparciem. Konstrukcja tawek ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo.

4.3.5.Kosze na smieci.

Kosze powinny by¢ dobrze przytwierdzone do podtoza poprzez zabetonowanie, aby nie
postuzyty dzieciom do zabawy oraz posiada¢ mechanizm umozliwiajacy ich oproznienie
przez osoby upowaznione. Zaprojektowano kosze na $mieci z blachy ocynkowane;j,
malowane proszkowo, o pojemnosci 30 1, w kolorystyce nawiazujacej do nawierzchni na
placu zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu. Catkowita wysokos$¢ kosza to 1,3 m.

4.3.6.0grodzenie.
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rys. nr 1.

Ogrodzenie szkolnego placu zabaw zaprojektowano od strony ulicy 3-go Maja z dwoma
odcinkami na potaczeniu frontowej czgsci ogrodzenia z budynkiem szkoty. Przgsta
ogrodzenia zamontowane zostang na istniejacym cokole z granitowej kostki brukowej. Na
odcinkach potaczen z budynkami szkoty wykonane zostang brakujace odcinki cokotu z kostki



granitowej zachowujac ksztalt i wyglad cokotu istniejacego. Aby nawigza¢ do stylu istniejacej
zabudowy nalezy zachowa¢ wzor 1 wymiary ogrodzenia jak na rys. nr 1. W celu wejscia na
plac zabaw od strony zewngtrznej projektuje si¢ dwie furtki wejsciowe o szerokosci 1,2 m.
Konstrukcja ogrodzenia metalowa, cynkowana, malowana proszkowo w kolorze czarny mat
(zastrzega si¢ zmiang koloru na etapie realizacji inwestycji).

4.3.7. Trawniki.

Trawniki wykonane zostana z trawy z rolki gdyz to rozwiazanie ma istotne zalety jak np.:

e natychmiastowy efekt - na podobnie gesty trawnik z siewu trzeba bytoby czekac¢ kilka
miesiecy,

e niezawodnos¢ na terenach o znacznym nachyleniu - w takich miejscach nasiona traw
sa fatwo wyptukiwane w czasie podlewania lub deszczu,

e mozliwo$¢ zakladania trawnikow nawet pozna jesienia (w listopadzie) - darn jest
bardziej odporna na mroz niz kietkujaca trawa (realizacja planowanej inwestycji
bedzie w miesigcach wrzesien- listopad),

e zabezpieczy nawierzchni¢ syntetycznag przed nanoszeniem na nig nieczystosci jak
przy wysiewie z nasion i pozwoli na szybsze uzytkowanie obiektu.

Przed roztozeniem kazdej rolki murawy nalezy powierzchnig¢ gleby doktadnie i obficie
podla¢ woda oraz wyrowna¢ wszelkie znieksztalcenia. Warstwy darni uklada sig
naprzemianlegle, podobnie jak cegly w murze. Przy wykonywaniu tych czynno$ci nalezy by¢
niezmiernie doktadnym, by unikna¢ wszelkich skrzywien i nierdéwnosci. Po utozeniu, murawg
nalezy zwatowac¢ i obficie podlaé. Wszelkie zewnetrzne krawedzie najlepiej zabezpieczy¢
warstwa torfu lub piasku - zapobiegnie to przesuszeniu wystajacych korzeni. Takze
ewentualne powstate szpary pomigdzy kolejnymi platami dobrze jest uzupetni¢ torfem
z nasionami. Zabieg ten zdecydowanie ulatwi zrastanie si¢ poszczegdlnych platow oraz
dodatkowo zapobiegnie wysychaniu krawegdzi. Najistotniejszym warunkiem przyjecia sig
trawy uktadanej z rolki jest systematyczne i obfite jej podlewanie. W Zzadnym wypadku nie
mozna dopusci¢ do przesuszenia trawy, gdyz spowoduje to S$ciaganie si¢ platow
I powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie murawy. Po kilku dniach mozemy sprawdzic,
czy darn si¢ ukorzenita. Delikatnie probujemy ja oderwacé od podioza. Jesli nam si¢ to nie
uda, to oznacza, ze darn si¢ zakorzenita. Jednak jeszcze kilka dni nie powinnismy wchodzi¢
na trawnik. Pierwsze koszenie przeprowadza si¢ po kilku tygodniach, kiedy trawa dobrze si¢
ukorzeni. Wlasciwe zalozenie trawnika oraz prawidlowa jego pielggnacja z pewnoscia
zapewni prawidlowy rozwdj trawy i umili dzieciom spgdzanie wolnego czasu.

4.3.8.Drzewa i krzewy.

Zieleh urzadzono bezposrednio przy ciagach pieszych i1 urzadzeniach zabawowych.
Przy doborze ro$lin zwrdcono szczegdlna uwage, aby nie ogranicza¢ widocznosci dla
uzytkownikow. Rabaty roslinne od trawnika oddzielono obrzezem typu EKO-BORD.
Zastosowane obrzeze zapobiega przerastaniu trawy i pojawianiu si¢ jej w rabatach roslinnych.
Zaprojektowano nasadzenia w postaci nieregularnych, jednogatunkowych grup o réznych
powierzchniach, ktorych docelowym zatozeniem jest osiagnigcie efektu wielobarwnego
dywanu ro$linnego. Rosliny sa dobrane w taki sposob, aby tworzy¢ catoroczng kompozycje
barw 1 ksztaltéw. Jednogatunkowe grupy roslinne, nie przekraczaja 0,5m wysokosci,
stopniowo oddalajac si¢ wzrasta takze wysoko$¢ projektowanych nasadzen. Bezposrednio


http://www.zielonyogrodek.pl/ogrody/zielen/artykuly/327-pielegnacja-trawnika-jesienia.html

przy ciagach pieszych i nawierzchni bezpiecznej zastosowano takie rosliny liSciaste jak:
tawula japonska odm. ‘Goldflame’, ‘Crispa’ ‘Anthony Waterer’ i ‘Froebelli’. Uzupetieniem
niskiej roslinno$ci sa: trzmielina Fortune’a w odm. ‘Emerald’n Gold’ oraz pigciornik
krzewisaty w odm. ‘Goldfinger’. Zaprojektowano barwne i intensywnie pachnace akcenty
bylin: szalwia omszona i krzewniek: lawenda waskolistna. Wyzsza parti¢ roslin tworza:
krzewuszka cudowna w odmianie o purpurowych lisciach oraz ztotlin japonski. Zastosowano
cieckawy pod wzgledem estetycznym dobor drzew. Wsrdd nich znajduja sie niewielkie
1 wolnorosnace drzewa lisciaste: Surmia bignoniowa w odm. ‘Nana’ oraz Klon zwyczajny
‘Globosum. Drzewa te posiadaja niewielkie wymagania glebowe i wilgotnosciowe, a wigc
moga sprosta¢ trudnym warunkom miejskim. Pojemnikowany material ro$linny uzyty
w projekcie dobrze znosi trudne warunki miejskie, ma niewielkie wymagania $wietlne, jest
tolerancyjny dla gleb suchych, nie wymaga szczego6lnej pielggnacji oraz jest odporny na
przymrozki. Dla poprawienia warunkow wilgotnosciowych w okresie adaptacyjnym rosliny
zastosowano hydrozel — mineralny koloid glebowy, ktory w okresie nadmiernego
uwilgotnienia gromadzi wodg, by w momencie suszy ja uwalniaé, takze §cidtkowanie
agrowtokning o gramaturze SOg/m2 1 kora sosnowa oraz zwirkami ozdobnymi o frakcji
8-16mm wptywa pozytywnie na zwigkszenie retencji wody. Zabieg S$ciotkowania jest
niezbedny rowniez ze wzgledu na ograniczenie wzrostu chwastdéw, ma to szczegodlne

znaczenie w poczatkowej fazie wzrostu i krzewienia roslin.

W projekcie zastosowano nastgpujace gatunki drzew 1 krzewow:

Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Parametry I;(')Céﬁla Rozstawa | Wysoko$¢
Pigciornik krzewiasty | Potentilla fruticosa
. odm. ‘Goldfinger’ ‘Goldfinger’ 2 30 0,7x0,7m 0,8m
Krzewuszka cudowna | Weigela florida
2 odm. ‘Alexander’ ‘Alexander’ Cc2 17 0,5%0,5m 1,2m
Trzmielina Fortune’a Euonvmus fortuneii
3 | odm. ‘Emerald’n . y , , C2 70 0,4x0,4m 0,4m
, Emerald’n Gold
Gold
Tawuta japonska Spiraea japonica
4 odm. ‘Froebelli’ ‘Froebelli’ 2 124 0,5%0,5m 0.6m
Tawuta japonska Spiraea japonica
5 odm. ‘Goldflame’ ‘Goldflame’ c2 100 0,5x0,5m 0,6m
Surmia bignoniowa Catalpa Pa 200 cm
6 dm. ‘Nana’ bignonioides ‘Nana’ 14-16 cm 1 i 3,0m
oam. ana g ana 26 /Bry%a
7 | Szalwia omszona Salvia nemorosa P9 27 9 szt/m? 0,6m
Klon zwyczajny odm. | Acer platanoides Pa 200 cm
8 ‘Glob , ‘Glob \ 14-16 cm 1 - 5m
obosum obosum 26 /Bryia
9 | Lawenda waskolistna Lavan(;lula} P9 25 6 szt/m? 0,6m
angustifolia
10 Tawui‘a Jgpon§ka ‘Splraea’ japonica C2 35 0,5x0,5m 0.5m
odm. ‘Crispa Crispa
11 | Ziotlin japonski Kerria japonica C2 12 0,7x0,7m 1,5m
Tawula japotiska Spiraea japonica
12 | odm. ‘Anthony >piraea jap , c2 22 | 0,7x0,7m | 0,8m
, ‘Anthony Waterer
Waterer




5. Dane techniczne obiektu charakteryzujqce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie

nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodg ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyj¢te

® o0 o

rozwiazania technicznie eliminuja wpltyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze
I zdrowie ludzi.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Maciejewski



Informacja
. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Nazwa obiektu budowlanego: »Plac zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kaliszu w ramach programu rzadowego
Radosna Szkota”

Adres obiektu budowlanego: 62-800 Kalisz

ul. 3-go Maja 16
Inwestor: MIASTO KALISZ
Adres inwestora 62-800 Kalisz

ul. Gléwny Rynek 20

Nr ewid. dziatki: 18/11; 18/12, obreb 00016 Srédmiescie, m. Kalisz,
wojewodztwo wielkopolskie

Imieg, nazwisko i adres oprawco.:  Grzegorz Maciejewski
ul. Lipowa 11
62-530 Kazimierz Biskupi




Zakres i kolejnosé robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot:

Zakres robot obejmuje budowe placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaliszu
o nawierzchni amortyzujacej upadek, montazu urzadzen rekreacyjnych i matej architektury,

ogrodzenia, oraz wykonanie trawnika i nasadzen drzew i krzewow.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty dla wykonywania zabudowy obrzezy betonowych.
Roboty dla wykonania podbudowy.

Roboty dla wykonywania nawierzchni.

Wykonanie ogrodzenia.

. Roboty wykonywania terenow zielonych.

10. Roboty wykonczeniowe.

© oo Nk owdPE

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢ nastgpujaca
infrastruktura techniczna:
- kabel energetyczny,
- kanalizacja k 200

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na prace prowadzone w obrebie istniejacej
infrastruktury technicznej.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprzg¢cie budowlanym.
Plac budowy w ruchu technologicznym.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogo6lny przed przystapieniem do robot.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych zakresow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktorym pracownicy wykonuja prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia
mogace wystapi¢ podczas codziennej pracy.



5. Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczego6lnych rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i sSrodkéw ochrony zbiorowe;j,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogradzanie stref niebezpiecznych w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego 1 sprawnego sprzgtu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
Budowy.

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Maciejewski



