URZADZENIE nr i

Hustawka
Wymiary: dt. 3639 mm, szer. 4260mm wys. 2880 mm

Strefa bezpieczenstwa 40 m? - dla nawierzchni syntetyczne
Wiek uzytkownikow do 12 lat

Maksymalna wysokosc swobodnego upadku 1460 mm

Zaleca sie , aby materiaty amortyzujace upadek stosowac zgodnie z PN-EN 1176
Urzadzenie stuzy do hustanioa i okrecania.

STOSOWANE MATERIALY:

Konstrukc ja stalowa stal konstrukcy jno St3s:
- 076,1x2,9 mm; 926,9%x2,6 mm; 933,/x2,9 mm
- 9114,3x3,6 mm
- ©42,4x2,9 mm

tafncuch ocynkowany ogniowo (opc jo - stal kwasoodpornay; stopy — blacha 10mm;

¢ 2009 r.

Zawiesie hustawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301; siedzisko wykonane z metalu
oplecione sznurem z rdzeniem gumowym oraz dodatkowo zakiezpieczone pianka poliuretanowa.
Elementy toczeniowe to sSruby ocynkowane wraz z naokretkami zabezbieczone plastikowymi

zaslepkanmi.

Konstrukc ja stalowa zabezpieczona antykorozy jnie , malowana proszkowo
Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 600x600x500 mm,
Elementy wykonane z materiatow nada jocych sie do ponownego przetworzenia.
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