URZADZENIE nr |

/estaw zabowowy

Wymiary: ot, 9500mm; szer. 5550 mm; wys. 4300 mm,

Strefa kezpieczenstwa 79 m?

Wiek uzytkownikéw do 12 lat

Maksymalna wysokosc swobodnego upaku 1990 mm

Zaleca sie, aby materiaty amortyzujoce upadek stosowac zgodnie z PN-EN 1176:2009 r.
Urzadzenie stuzy do ; wspinania, wchodzenia, slizgania, Zz jezdzania, podciagania na linie.

STOSOWANE MATERIALY:

Konstrukc ja stalowa stal konstrukcy jna St3s:

- 988,9%3,2 mm; 033,/x2,9 mm; 042,4x2,9 mm,

- ©60,3x2,9 mm - stal kwasoodporna,

— profil 80x40x3 mm; profil 60x30x2 mm; profil 30x20x2 mm;

- pret 210 mm, fi 16 mm ,stup blacha 3 mm, stopy bl 10 mm,
Uchwyty Sciany wspinaczkowe j wyk. z kamienia polnego; slizgl z jezdzalni wykonoane ze stali
kwasoodporne j 2 mm; podest mostku | wiez oraz ostony boczne wykonane z drewna,ostona boczna
mostku wykonana z liny polipropylenowe j wzmochnione j drutem stalowym; daszki wiez wykonane z trzcin
posiacda jace J atest (alternatywnie PHED)
Elementy taczeniowe to Sruby ocynkowane wraz z naokretkami zabezbieczone plastikowymi zaslepkami
Konstrukc ja stalowa zabezpieczona antykorozy jnie , malowana proszkowo
Fundamenty wykonone z betonu B0 wymiar: 600x600x500 mm; 300x300x300 mm.
Elementy wykonane z materiatow nada jacych sie do ponownego przetworzenia.
Sposdb mocowania:
- pret gwintowany zatopiany w Swieze ] zaprawie betonowe j
- pret gwintowany wkle jany za pomoca poliestrowej zaprowy iniekcy jne .

Sciana wspinaczkowa
Pokrycie daszku trzcina

Slizg
stal kwasoodporna

Slizg strazacki Pochylnia z ling 216 mm

Poziom terenu *0.00

Strefa bezpieczenstwa

10344

— 13112




