URZADZENIE nr Il

Urzodzenie sprawnosciowe Wymiary: ot. 3730 mm; szer. 620 mm; wys. 2110 mm

Strefa kezpieczenstwa 25 m?

Wiek uzytkownikéw do 12 lat

Maksymoalna wysokosc swokodnego upadku 1150 mm

Zaleca sie aby , materiaty amortyzujace upadek stosowac zgodnie z PN-EN 1176:2009 r.
Urzodzenie sprawnosciowe — mostek ruchomy stuzy do przechodzenia.

STOSOWANE MATERIALY:

Konstrukc ja stalowa stal konstrukcy jna St3s:

- 9114,3x3,6 mm, 248 3x2.9 mm, 242,4x3.2 mm, 9233,/x2,9 mm

- profil 60x30x2 mm, profil 60x40x2 mm,

- Bl 10mm; Smm
Stopy z blachy 10 mm; zebro — blacha S mmj; stopnie — blacha Al ryflowana 3 mm; lina stalowo w
oplocie polipropylenu 216 mm .
Elementy taczeniowe to sruby ocynkowane wraz z nakretkami zabezbieczone plastikowymi zaslepkami
Konstrukc ja stalowa zabkezpieczona antykorozy jnie, malowana proszkowo
Fundamenty wykonane z kbetonu B20 wymiar: 800x300x2500 mm.
Elementy wykonane z materiatow nada jacych sie do ponownego przetworzenia.
Sposbb mocowania:
- pret gwintowany zatapiany w Swieze | zaprawie betonowe j
pret gwintowany wkle jany za pomoca poliestrowe | zaprawy iniekcy jne .
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